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»Rozbidrka istniejagcego budynku nr 16 oraz budowa nowego budynku biurowo-
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1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sga wymagania
szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji ogrzewania dla tematu:

,Rozbidrka istniejgcego budynku nr 16 oraz budowa nowego budynku biurowo-
magazynowego z zapleczem technicznym oraz zmiana zagospodarowania terenu w zakresie
przebudowy drég i infrastruktury technicznej (ustawienie kontenerowej stacji
transformatorowej oraz agregatow pradotworczych) na dziatce nr 115/4 obr. 89, jedn. ewid.
M. Nowy Sacz przy ul. 1 Putku Strzelcow Podhalanskich 5.”

W pomieszczeniach wchodzgcych w sktad obiektu, w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczen, wymagan uzytkownikbw i wymagan sanitarno-
higienicznych, przewiduje sie zastosowanie:

¢ Instalacji grzejnikow ptytowych;

e Instalacji zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych;

e Instalacji zasilania zasobnikéw cieplej wody uzytkowej;

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wspotdziatajgca
z instalacjg wentylacji mechanicznej.

2. Zakres stosowania ST

Projekt Wykonawczy instalaciji centralnego ogrzewania podczas wyceny
i wykonawstwa nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z zawartymi w innych branzach
informacjami zwigzanymi.

ST - instalacje centralnego ogrzewania, stanowi jeden 2z dokumentéw
przetargowych przy zlecaniu wykonania robdt zgodnie z ustawa o zamowieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

3. Zakres robét objetych ST

Warunki wykonania przedstawione w specyfikacji technicznej stosowane do
instalacji ogrzewania dotyczg instalacji uzytecznosci publicznej.

Dokumentacjg techniczng okreslajgcg przedmiot zamowienia i stanowigcg
podstawe do realizacji robét jest: Projekt Wykonawczy instalacji centralnego
ogrzewania.

Wytyczne branzowe zamieszczono w opisie technicznym PW instalacji
centralnego ogrzewania — zakresy prac koniecznych do wykonania ujmujg projekty
branzowe i specyfikacje dla poszczegdlnych branz.
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Wykonane instalacje centralnego ogrzewania majg spetnia¢ wymagania ustawowe
oraz wymagania podstawowe:

a) bezpieczenstwa konstrukciji;

b) bezpieczenstwa pozarowego;

c) bezpieczenstwa uzytkowania;

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska;
e) ochrony przed hatasem i drganiami;

f) oszczednosci energii.

3.1 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalaciji:
e Instalacji grzejnikdw ptytowych;
e Instalacji zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych;
¢ Instalacji zasilania zasobnikow cieplej wody uzytkowej;

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

- montazem grzejnikow ptytowych,

- montazem instalacji zasobnikéw cieplej wody uzytkowej,

- podtgczenie nagrzewnic central wentylacyjnych;

- montazem rurociggow,

- montazem armatury,

- badaniem instalaciji,

- wykonaniem izolacji termicznej,

- regulacjg instalacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa,  specyfikacja  techniczng, poleceniami  nadzoru  autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych COBRTI Instal
Warszawa 2003, Zeszyt 6.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowaC zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych COBRTI Instal Warszawa 2003, Zeszyt 6, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.
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3.2 Materialy

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

3.3 Przewody

Instalacje wykonane bedg z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 oraz z rur
z polietylenu sieciowanego.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste (w sztangach), czyste od
zewnatrz iwewnatrz, bez widocznych wzerédw i ubytkbw spowodowanych
uszkodzeniami.

3.4 Armatura

Armatura:
- odcinajgca — zawory kulowe,
- zawory regulacyjno-rownowazgce,

3.5 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i skladowanie

4.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku imagazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny byC¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
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4.3 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych, nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promieniowanie ultrafioletowe

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przewody stalowe izolowac¢ antykorozyjnie, farbg miniowg po uprzednim ich
oczyszczeniu, a nastepnie zaizolowaé cieplnie otulinami termoizolacyjnymi
o grubosciach zgodnie z zestawieniem materiatéw.

5. Wykonanie robét

5.1 Montaz rurociggow

Rurociggi tgczone bedag zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych COBRTI Instal Warszawa 2003, Zeszyt 6.

Przewody prowadzone bedg rozprowadzajgce, ze spadkiem 0,3% w kierunku
spustow i pionow.

Rurociggi c.o. prowadzone w bruzdach nalezy prowadzi¢ pod warstwg betonu
grubosci min. 4 cm w izolacji cieptochronnej. tgczenie z armaturg — za pomoca
ztgczek z gwintem z jednej strony i zaciskiem z drugiej. Przed uktadaniem przewodoéw
nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
moggce powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscu przejs¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywacC zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosc tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od
grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okre$lone jako granice
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oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.

5.3 Montaz urzadzen technologicznych, armatury i osprzetu

Urzadzenia technologiczne montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-
Ruchowg lub stosowng instrukcjg wydang przez producenta.

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen
gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac za
pomoca np. tasmy teflonowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot :

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncéwek,

- wkrecenie pétSrubunkdéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw

- materiatem uszczelniajgcym,

- skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe
przechodzgcej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczac
w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych, montowanych
w najwyzszych punktach instalacji.

5.4 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zalaniem betonem /zasypaniem ziemig/ zakryciem w korytkach
i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajgcg probie
(lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-
04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody”. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych COBRTI Instal Warszawa 2003, Zeszyt 6.

Cisnienie podczas proby szczelnosdci nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie
dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony
w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.
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Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na
gorgco, przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego,
lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢é poprzedzona co najmniej 72-godzinng
pracg instalacji. Po wykonaniu préb i ptukania, instalacje centralnego ogrzewania
napetni¢ wodg uzdatniong

5.5 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne iwzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywacé
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byC¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

5.6 Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~YVymagania ogdlne”.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych COBRTI Instal Warszawa 2003, Zeszyt 6.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione nalezy dang faze uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Odbior robot

Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych COBRTI Instal Warszawa 2003, Zeszyt 6.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosc¢
-z kierunkiem w — przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
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Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajgcy jakosc
wykonania oraz przydatnosc robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy
dokonac koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionym na niej zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcoéw materiatéw),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
- protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacji.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy — dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca
usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. Przepisy zwigzane

PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02410.”Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania
i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1: 2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania
i badania”.

PN-EN 442-2: 1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana
A1),

PN-B-02421: 2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody’.
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