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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycce wykonania i odbioru robét dotyaz/ch instalacii
odgromowej w budynku gtéwnym, w zyeiku z realizacj zadania:

»Rozbidrka istniejacego budynku nr 16 oraz budowa nowego budynku biurowo-magazynowego z
zapleczem technicznym oraz zmiana zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drég i
infrastruktury technicznej (ustawienie kontenerowej stacji transformatorowej oraz agregatow
pradotwérczych) na dziatce nr 115/4 obr. 89, jedn. ewid. M. Nowy Sacz przy ul. 1 Putku Strzelcéw
Podhalanskich 5”

1.2. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstaz dokumentagj projektova,

SST i poleceniami tryniera.

1.4.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicz8jl) & zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CP\088000-07, a tale podanymi poriej:

Ostona izolacyjna —ostona wykonana w celu uniemlisvienia dotknkcia elementéw w e#ci dostpnej, na

ktérych mae sk pojawic niebezpieczne naggie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia —miejsce w ktérym pyd uziemienia nie powoduje zausednej rénicy potencjatow

pomicdzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiapcy — przewodnik §czacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poeanigilub

izolowany od ziemi i wody, @i sie w tymsrodowisku znajduje.

Sie¢ skompensowana -sie¢ elektroenergetyczna posiagizg co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany

poprzez opor indukeyjny (reaktandiompensujca sktadowg pojemndciows jednofazowego pdu zwarcia z

ziemig).

Uziemienie — zespot srodkdw i uradzen stuzacych pohczeniu przewodgcej czsci z ziemi poprzez

odpowiedn instalacg.

Moze wystpowa: jako uziemienie:

—ochronne (nie naleace do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy)

Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odmmlmio duej powierzchni styku w celu

zapewnienia dobrego poizenia elektrycznego.

Moze wystpowa: jako:

—sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Zwody — gorna cgé¢ urzgdzenia piorunochronnego przeznaczona do przechvaytiawderzenia pioruna.
Jako zwody, ze wzgtibw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normykavgystuje s¢ metalowe lub

zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktéreajgypbnad dach).

Rodzaje zwodow:

—Zwody sztuczne — wykonywane w przypadku braku atievosci zastosowania elementéw dachu jako zwody

naturalne, ze wzgtlu na konstrukejdachu lub konieczrici spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody

montowane bezpgoednio na obiekcie okt sk jako nieizolowane, natomiast montowane obok luh na

obiektem nazywa siizolowanym. Rozrénia sk zwody poziome (niskie, poduwgzone i wysokie) i pionowe.

Ochrore odgromowy z zastosowaniem zwodow poziomych niskich lub pada&gnych nazwano ochrgn

klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodow pionowych lubgmych wysokich nazwano ochrpn

strefowy. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wystikonontau zwodow, aby caly chroniony obiekt

znalazt s¢ w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdéd i jggfoochronny).

Przygotowanie podiga — zespo6t czynniei wykonywanych przed ukladaniem zwodow lub elerdent

instalacji uziemienia, magy na celu zapewnienie mawvosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentac]

Zalicza s¢ tu nasgpujace grupy CzZynniei:

— wiercenie i przebijanie otworow przelotowych épizelotowych,

—  kucie bruzd,— osadzanie kotkow w padtpw tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockéw w podido lub na powierzchni, w tym ich klejenie,



— monta uchwytow i zaciskéw drutu, ¢y, bednarki a tate elementéw, ktére mapy¢ chronione np.
czgéci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczyatmsztow itp.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatéw.

Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w Symwgania ogélne”

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznajevgroby, dla ktérych producent lub jego upaneny
przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodic z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug ékreego systemu oceny
zgodndci,

- wydat deklaragj zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przezdtiynarodow Komisje Elektrotechnicza (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajaypeacowane z uwzglinieniem przepisow
bezpieczéstwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotygcych Zatwierdzenia Spgi
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowyarB zgodnie
z obowgzujacymi przepisami,

- wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrabnieszczonego w
okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczéstwa,

- wydat dwiadczenieze zapewniono zgod&é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanyimmgdywidualra dokumentagj projektowvs,
sporadzory przez projektanta obiektu lub z nim uzgodmnion

Zastosowanie innych wyrobow, wgj nie wymienionych, jest niiwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uedmjenia ich w zatwierdzonym projekcie dotycym
montau urzdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatow
Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgrevep i uziemienia powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apachaechnicznych).

2.2.1. Zwody

Zaleca s}, aby wymiary elementoéw zastosowanych w ochrongraaowe] byly dobierane, w zaleosci od

rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi BBIE-05003.01.

Jako materialy przewodee mana stosowastal ocynkowas, cynk, mied, aluminium. Przy ukfadaniu
zwodow naley zachowywa minimalne odlegtéci od powierzchni dachu; dla zwodow poziomych rikknie
mniej niz 2 cm, dla zwodéw poziomych podwszonych nie mniej ui40 cm. Instalacja powinna dodatkowo
spetniad warunek, aby dlug boku ptli nie przekraczata 15 m dla obiektéw zaggoych paarem i
zakasowanych do 3 poziomu LPL.

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rogsziczenia zwodow, dla ochrony obiektéw zagrych

pozarem lub wybuchem zawiegaPN-89/E-05003.03 ,,Ochrona obostrzona” i PN-92/B@&H04 ,Ochrona

specjalna” oraz PN-EN-62305 wszystkie arkusze.

2.2.2. Osprat urzadzen piorunochronnych

Wsporniki do uchwytéw bezrubowych

- do zatapiania w betonie

- do mocowania nzerdzizelbetowej

- do przykecania (pionowy i poziomy)

- do przyklejania

Wsporniki do uchwytéw bezrubowych

- do przyspawania do przewodu gitego

- do mocowania naggiorze

- do kotwienia (pionowy i poziomy)

Zaciski
- do przykecania przewodow nagranych
- dwuprzelotowe do przewodu gigiego



Ztaczki

Zaciski probiercze — facza przewody odprowadzgge z przewodami uziemiggymi oraz ulatwigj

dokonywanie pomiarow rezystancji instalacji lub ¢g¢g¢mentéw. Naley je wykona& dla instalacji z uziomem

sztucznym jako podstawowym lub uziomem dodatkowwykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu

naturalnego a mocowana takiej wysokéci i w miejscu, aby posiadaty tatwy deptz poziomu ziemi.

2.2.3. Uziomy

Naturalne — najczsciej wykorzystuje si zbrojone fundamenty budynku lub metalowe ruryzate pod

ziemig. Optymalnym rozwgzaniem jest uteenie w dolnej cgici wykopu fundamentowego uziomu otokowego,

wykonanego z ocynkowanej stay lub peta stalowego. Uziom otokowyadzy st ze zbrojeniem

fundamentowym w odgpach do 20 m poprzez spawanie.

Dodatkowe — montowane, ji rezystancja uziomu naturalnego jest zbytaua odlegté& do sisiedniego

uziomu naturalnego przekracza 10 m. Rezystancjamurzidodatkowego musi Bymniejsza od dwukrotnej

wartdci rezystancji wymaganej dla danego typu uziomu godna z wymaganiami zawartymi w

poszczegoblnych arkuszach normy.

Sztuczne — montowane, f@i rezystancja uziomu naturalnego jest zbytajuvtedy przy jego uktadaniu nale

uwzgkdni¢ nastpujace zasady:

1 Uziomy poziome ukfadana gebokasci nie mniejszej ri 0,6 m,

2 Unika¢ uktadania pod warsiwnie przepuszczaga wody np. asfalt, glina, beton,

3 Katy pomigdzy promieniami uziomu powinny byvieksze od 60°,

4 Miejsce uktadania powinno byddalone co najmniej o0 1,5 m od ¥ do budynku, przé dla
pieszych oraz metalowych ogrodze

5 Najwyzsza cg$¢ uziomu pionowego powinna znajdodvsic co najmniej na gbokasci 0,5 m przy
dtugcéci ponad 2,5 m,
6 Maksymalna diug& pojedynczego uziomu sztucznego powinnatmyiejsza ni 35 m dla gruntow o

rezystywndci < 500 m i 60 m dla gruntow o rezystywégo> 500 m.

7 Przed budowuziomu wykona wykopy kontrolne.

Zastosowano uziom sztuczny pgigny o dtugéci 6m, celem sprowadzenia tadunku do ziemi.

2.3.Warunki przyj ecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych instalacji odgromowe;j

Wyroby do rob6t monteowych mog by¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysyytidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegobtowej) SST,

— g wiasciwie oznakowane i opakowane,

—  spehiag wymagane wihiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu dy¢ahie przygotowanych prefabrykatéw réwnlearty
katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowamiaobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét mmntsich — wyrobéw i materialdw nieznanego pochodzenia

Przyjccie materiatow i wyrobéw na budewowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4.Warunki przechowywania materiatébw do montau instalacji odgromowej
Wszystkie materialy pakowane powinny¢lgrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgukaducenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnéci kable i przewody naky przechowywda na kebnach lub w kazkach, kace przewodow
producent zabezpiecza przed przedostawaniemwitgoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla
utatwienia kontroli parametrow @tos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaly speg, osprzt wraz z osprgem pomocniczym naky przechowywéa w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.cz8gblnie naley chront przed wpltywami
atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrol@pakowanych powinno By suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZT.

3.1.0g06lne wymagania dotycgce sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne”

Prace mena wykonywa przy pomocy wszelkiego spitzi zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”



4.2 Transport materiatow

Podczas transportu na budpwalery zachowd ostraznos¢ aby nie uszkodzi materialtdbw do monta.

Minimalne temperatury wykonywania transportu wynpsita kebnéw: — 15°C i — 5°C dla kgkow, ze

wzgledu na maliwoé¢ uszkodzenia izolaciji.

Stosowé dodatkowe opakowania w przypadku ainwosci uszkodzé transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robét podano w ST ,Wyntania ogdlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z dokumentagprojektows i umowy oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw i jaléowykonanych robét. Roboty winny bywykonane zgodnie z

projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami ingpekbadzoru.

5.2.Montaz instalacji piorunochronnej i uziomu

Zakres robot obejmuje:

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniiegizebiegu instalacji i miejsc momaosprztu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudayviajak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z
zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzdoatazu, przekucigcian i stropéw, osadzenie
przepustéw, zdejmowanie przykritanatéw instalacyjnych, wykonanikepych otworéw poprzez
podkucie we wece albo kuciegczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwerderanach,
poditazach, lub sufitach

- osadzenie kotkdw plastikowych oraz dyKiib kotwicych lub wspornikdw, zaciskow,adzek wraz z
zabetonowaniem,

- monta na gotowym podieu elementéw ospetu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do momtainstalaci
odgromowej,

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentagjjgitowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:200dady podstawowe i bezpiedstwa przy
wspotdziataniu cztiowieka z maszyroznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikae
przewodow barwami albo cyframi), w przypadku brékkich wytycznych,

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po mantastalacji piorunochronnej i uzienti¢ak:
zasypanie wykopow, zaprawianie bruzd, napréwien i stropOw po przekuciach i osadzeniu
przepustéw, montaprzykryc kanatéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badagodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:12¢4/:2000.

- utazenie uziomu otokowego w dolnejgézi wykopu wokot budynkéw celem zapewnienia
odprowadzenia tadunku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0lIne zasady kontroli jakéci robot podano w ST ,Wymagania ogoine”

6.2.Szczegobtowy wykaz oraz zakres badgomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i
uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PNEHC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto naley wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajce s¢ z ogkdzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

— zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

— zgodndci pofaczen z ustalon w dokumentacji powykonawczej,

—  stanu wszystkich elementdw instalacji oraz stdeampletnaci dokumentacji dotyceej zastosowanych
materiatow

— sprawdzenie ggtosci wszelkich przewodnikdéw wyspujacych w danej instalaciji

—  poprawnéci wykonania i zabezpieczenia pcter srubowych instalacji piorunochronnych i uzierje
potwierdzonych protokotem przez wykonawoontau,

— pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementagodnie z zasadami przeprowadzania hada

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje przy pgdzie przemiennym np. metgdechniczg przy wyciu
woltomierza, ktérego wewvegtrzna impedancja musi wynésminimum 200 /V (dla zasilania z sieci), oraz
zrodto pgdu powinno by izolowane od sieci elektroenergetycznej np. pteazsformator dwuuzwojeniowy.
Po wykonaniu ogldzin naley sporadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badagodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.4.Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami



Wszystkie materiaty, ugzlzenia i aparaty nie spetniap wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone. J materiaty nie spetniace wymaga zostaty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wyinpgema widciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mouzng wad: za nie majca zasadniczego
wplywu na jaké¢ funkcjonowania instalacji i ustélzakres i wielké¢ potracen za obnzong jakasé.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gdIne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SJWymagania ogélne”

7.2.Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robotentazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjmyg jednostki miary odpowiadgje zawartym

w dokumentaciji i tak:

- dla osprztu montaowego dla instalacji piorunochronnej i uzioméw:.. skpl., m,

— dla zwodoéw i uziomoéw: m,

- dla elementow instalacji piorunochronnej i uziemndgzt., kpl.,

7.3.W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla rdb montazowych instalacji elektrycznej opracowanej
dla konkretnego przedmiotu zamoOwienia, ména ustali¢ inne szczegotowe zasady przedmiaru i
obmiaru przedmiotowych robot

W szczegolnéci mozna przyp¢ zasady podane w katalogach zawignagh jednostkowe naklady rzeczowe dla

odpowiednich robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagaa ogdélne”

8.2.Warunki odbioru instalacji i urz adzen zasilajacych

8.2.1.0dbiér medzyoperacyjny

Odbioér midzyoperacyjny przeprowadzany jest po zalzeniu danego etapu robdt mwjch wplyw na

wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogpodlegé m.in.:

—przygotowanie podi@a do montau instalacji piorunochronnej i uzioméw,

—instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowarse\jg/konaniem robét przez inne bsarlub odwrotnie,

gdy prace innych branwymagaj zakaiczenia robo6t instalacji piorunochronnej i uziomépv rasypanie

fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym.

8.2.2.0dbidr czsciowy

Nalezy przeprowadz badanie pomontawe czsciowe robot zanikagych oraz elementow wdzen, ktore

ulegap zakryciu (np. uziom otokowy, pagfanie uziomu mtowego), uniemgiwiajac ocer prawidtowdaci

ich wykonania lub utatwiaf przyszly odbiér kbcowy.
Podczas odbioru nate sprawdzt prawidlowad¢é montau oraz zgodn&® z obowgzujagcymi przepisami i
projektem: wydzielonychgtli lub elementow instalacji piorunochronnej i uziéw.

8.2.3.0dbior karcowy

Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie jakowykonanych robo6t naky przeprowad@ po

zakaczeniu robdét instalacji piorunochronnej i uziomomgu przekazanienzytkownikowi catgci instalacji

elektrycznej w gytkowanie.
Odbiodr kacowy stanowi ostatecznocerg rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do Zefkresu

(ilosci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektovy.

Odbi6r ten przeprowadza komisja powotana przez waajgego, na podstawie przedanych
dokumentéw, wynikow badeoraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdgeigtania powinna okéaé umowa.

Wykonawca rob6t obowrany jest przediy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonpigarobdt,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmbwadzonymi w trakcie wykonywania robat,

- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych materiatow i

wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw cgsciowych,

— karty techniczne wyrobow lub instrukcje produéendotyczce zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapozaai¢c przedtazonymi dokumentami, przeprowadzadania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejsZT, poréwna je z wymaganiami podanymi w

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej



Roboty instalacji odgromowej powinny bdydebrane, jeeli wszystkie wyniki bada 3 pozytywne, a
dostarczone przez wykonagvdokumenty $ kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik bada byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie pomy by
odebrane. W takim przypadku nafevybrat jedno z nagpujacych rozwizan:

- jezeli to maliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usun¢ niezgodnéci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacjctenicznej i przedstawije ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatdci instalacji zamawiagy
moze wyraz¢ zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwihzania wykonawca zobowdany jest do usuetia
wadliwie wykonanych robét, wykoikige ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletgoi dokumentow odbior mie byt dokonany po ich uzupetnieniu.
Parametry badaoraz sposéb przeprowadzenia hiada okreslone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002,

PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki bada trzeba zamigi¢c w protokole odbioru kacowego instalacji odgromowej, adzenia
piorunochronnego oraz dakzy¢ metrylke, zawieragca dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schemate

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH PRAC
TOWARZYSZ ACYCH
9.1.0gdlIne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagaai ogélne”
9.2.Zasady rozliczenia i ptatnéci
Rozliczenie rob6t montawych instalacji odgromowych me by dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich ikwowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pauizy zamawiagicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstaw rozliczenia oraz pfatei wykonanego i odebranego zakresu robét stanowiogéatych robot
obliczona na podstawie:
—okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oltomy zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robo6t instalacji odgraych lub kwoty ryczattowe obejmage roboty ww.
uwzgkdniaja:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatargdzi i sprztu,
— obstug sprz;tu nie posiadarego obstugi etatowej,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkictetawa przestawnych uniiwiajacych wykonanie robot
na wysokdci do 4 m (j&li taka konieczné¢ wystkpuje),
— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie robdét,
— uporadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usungcie pozostalci, resztek i odpaddéw materiatdw,
— likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczaltowych gie g réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkednych do
wykonania robo6t na wysokoi do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen pstkowych koszty niezinych rusztow&a mogy byc¢
uwzgkdnione w tych cenach lub stan@vdodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztéw monta
demontau i pracy rusztowakoniecznych do wykonywania robét na wysetiqpowyzej 4 m, naley ustalt w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznertsgodtowej) SST rob6t w zakresie instalacji odgroeio
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy wdzenia piorunochronnego (LPS). 8&l. Wymagania stawiane
elementom palczeniowym.



PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy gdzenia piorunochronnego (LPS). &2. Wymagania dotyere
przewodow i uziomow.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olzsiekt budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przeciwpameniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dob6r i mouitavyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéastwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowaniérodkéw ochrony dla zapewnienia bezpigtstea. Postanowienia ogélngrodki
ochrony przed poezniem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego napia przed przégiowymi
przepkciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciagisokiego nagicia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne krektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi lula€zeniowymi.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne viekfach budowlanych. Dobér i moutavyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpiesgava.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobor i moutevyposaenia
elektrycznego. Uklady uziemigje i pohczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektdich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestraengraniczone powierzchniami przewecymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymaganiatytzce uziemié instalacji uradzen przetwarzania
danych.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpigstaea przy wspotdziataniu cziowieka z masgyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikaeyprzewoddéw barwami albo cyframi.
PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéwolmldnych. Zasady ogoélne.

PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektawddwlanych. Zasady ogélne. Wybor poziomow
ochrony dla urgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowalkdbw budowlanych. Zasady ogoine.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowaeldbw budowlanych. Zasady ogoélne. Wybor
pozioméw ochrony dla ugdzen piorunochronnych.

PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektowdwlanych. Cgs¢1-2: Zasady ogdlne. Przewodnik
B. Projektowanie, montakonserwacja i sprawdzanie gdzex piorunochronnych.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtamo-montaowych (tom V) Arkady, Warszawa
1990rr.



