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1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegdtowe
dotyczgce wykonania i odbioru robét stacji wymiennikéw ciepta dla tematu:

,Rozbiorka istniejgcego budynku nr 16 oraz budowa nowego budynku biurowo-
magazynowego z zapleczem technicznym oraz zmiana zagospodarowania terenu w
zakresie przebudowy drdg i infrastruktury technicznej (ustawienie kontenerowej staciji
transformatorowej oraz agregatow pradotwdérczych) na dziatce nr 115/4 obr. 89, jedn.
ewid. M. Nowy Sgcz przy ul. 1 Putku Strzelcéw Podhalanskich 5.”

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Projekt SWC podczas wyceny i wykonawstwa nalezy rozpatrywaé tacznie z
zawartymi w innych branzach informacjami zwigzanymi.

ST — SWC, stanowi jeden z dokumentow przetargowych przy zlecaniu wykonania
robét zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét
w obiektach budowlanych.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
W zakresie opracowania przewiduje sie:
= technologie SWC

Dokumentacjg techniczng okreslajgcg przedmiot zamowienia i stanowigcg podstawe
do realizacji robét jest: Projekt wykonawczy stacji wymiennikdw ciepta.

Wytyczne branzowe zamieszczono w opisie technicznym PW SWC — zakresy prac
koniecznych do wykonania ujmujg projekty branzowe i specyfikacje dla
poszczegolnych branz.

Wykonana instalacja zrédta ciepta ma spetniaC wymagania ustawowe oraz
wymagania podstawowe:

a) bezpieczenstwa konstrukciji;

b) bezpieczenstwa pozarowego;

c) bezpieczenstwa uzytkowania;

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone
srodowiska;

e) ochrony przed hatasem i drganiami;

f) oszczednosci energii.

3.1 Zakres robét

Specyfikacja dotyczy robot zwigzanych z montazem instalacji technologicznej SWC i
obejmuje w szczegolnosci:

- montaz urzagdzen,
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- montaz rurociggow i armatury,

- montaz naczyn wzbiorczych

- montaz kompaktéw wymiennikowych,

- préby szczelnosci instalacji

- regulacja instalacji

- izolacja antykorozyjna i termiczna instalacji

3.2. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru  autorskiego,
inwestorskiego, Prawem Budowlanym oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych — Wpymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003r.

Odstepstwa od projektu mogg by¢é uzasadnione zmianami konstrukcyjno -
budowlanymi obiektu lub zastgpienia materiatbw innymi o podobnych
charakterystykach, trwatosci i walorach uzytkowych. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i urzgdzen
okreslonych w dokumentacji , nie mogg powodowaC zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

4. TECHNOLOGIA SWC

4.1 Materiaty

Do wykonania instalacji oraz elementow instalacji SWC mogag by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Stosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub powinny odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

4.1.1 Przewody

Instalacja zrédta ciepta bedzie wykonana z rur stalowych czarnych ze szwem oraz z
rur stalowych ocynkowanych przeznaczonych do stosowania w instalacjach cieptej i
zimnej wody uzytkowej. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ sktadowane w
spos6éb zabezpieczajgcy przed wpltywem czynnikéw atmosferycznych, a po
zamontowaniu zabezpieczone antykorozyjnie (rury stalowe czarne) dwiema
warstwami powiok odpornych na warunki srodowiska. Materiaty stosowane do
powtok malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wytycznym okreslonych w
normach przedmiotowych.

4.1.2 Armatura i urzgdzenia

W instalacji SWC nalezy stosowac¢ zawory odcinajgce kulowe kotnierzowe o krétkiej
zabudowie oraz mufowe kulowe do wody gorgcej i zimnej. Montaz armatury powinien
by¢ wykonany w sposéb wtasciwy dla kierunku przeptywu i umozliwiajgcy fatwy
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demontaz bez stosowania dodatkowych podpdr instalacji. Stosowana do montazu
armatura kontrolno — pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm lub warunkom technicznym i posiada¢ wazne cechy legalizacyjne.
Zabezpieczeniem instalacji sg zamkniete przeponowe naczynia wzbiorcze.
Wymiennik bedzie miat zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia w postaci zaworu
bezpieczenstwa, o cisnieniu otwarcia wg projektu.

W podejsciu do rozdzielaczy, zamontowana zostanie grupa pompowa, w sktad ktorej
wchodzi pompa obiegowa.. W uktadzie technologicznym zamontowana bedzie
armatura — zawory zwrotne, mufowe filtry siatkowe , zawory réwnowazgce oraz
zawory mieszajgce z sitownikami.

2.1.4 Izolacja termiczna

Izolacja cieptochronna rurociggéw SWC wykonana bedzie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Zakonczenia izolacji zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi tasémg stalowg. Otuliny powinny posiada¢ aprobate techniczng o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie Centralnego Os$rodka Badawczo —
Rozwojowego Technik Instalacyjnej INSTAL.

4.2 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu nie zagrazajgcego zyciu i
zdrowiu, a jednoczesnie gwarantujgcego wtasciwg jakos¢ wykonywanych robot.
Dotyczy to sprzetu zarbwno montazowego, jak transportowego, za i wytadunkowego.

4.3 Transport i sktadowanie

4.3.1 Rury

Rury w wigzkach powinny by¢ transportowane na samochodach ze skrzynig
zatadowczg odpowiedniej dtugosci. Przechowywanie rur na budowie powinno sie
odbywa¢ w sposoOb zabezpieczajgcy przed szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

4.3.2 Urzgdzenia,

Transport urzgdzen powinien sie odbywacé krytym Srodkiem transportu, na paletach
dostosowanych do wielkosci transportowanych urzgdzenh. Palety podczas transportu
powinny by¢ tak rozmieszczone i zabezpieczone, by podczas ruchu Srodka
transportu nie nastgpito przemieszczanie sie rzgdzen, nie nastgpito uszkodzenie
obudowy urzgdzen. Transport urzgdzen powinien sie odbywa¢ z zaktadu
produkcyjnego, hurtowni, do bezposredniego montazu na budowie.

4.3.3 Armatura i urzgdzenia

Armature i urzadzenia typu pompy, mieszacze z sitownikami, zawory specjalne jak
rownowazgce, zwrotne oraz armatura pomiarowa nalezy transportowacC i
przechowywaé w oryginalnych opakowaniach producenta. Zawory odcinajgce, filtry,
tgczniki, ksztattki i materiaty pomocnicze nalezy transportowa¢ i sktadowaC w
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pojemnikach. Po dostarczeniu na budowe, urzadzenia te przechowywaé w
zamknietych pomieszczeniach.

4.3.3 Izolacja

Materiaty izolacyjne przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych rur transportowac
w krytych srodkach transportu i w sposob zabezpieczajgcy przed zawilgoceniem,
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

Na budowie wyroby i materiaty przeznaczone do wykonania izolacji termicznej
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych i nie zawilgoconych.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny by¢ nie
uszkodzone, tzn. powierzchnie i krawedzie nie powinny by¢ uszkodzone, a ich
ewentualne odchytki od wymiaréw nominalnych powinny sie miesci¢ w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.4 Wykonanie robét

4.4.1 Montaz rurociggow

Montaz rurociggéw nastgpi zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.
Przed przystgpieniem do montazu instalacji sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do
montazu nie posiadajg wad, uszkodzen mechanicznych, czy rury sg drozne.

Montaz instalacji nalezy wykonac¢ na scianach, pod stropem w miejscach wczesniej
wytyczonych przy zatozonej kolejnosci wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur

- wykonanie gniazd i osadzen uchwytow

- przecinanie rur

- giecie rur (dospawanie kolan)

- zatozenie tulei ochronnych

- skrecenie armatury z kré¢cami kotnierzowymi i gwintowanymi

- utozenie rur i armatury z wykonaniem potgczen sczepnych

- spawanie potgczen

Przewody powinny spoczywac na podporach ruchomych usytuowanych w odstepach
nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla instalacji wykonanych z rur stalowych.
Trasa przewodow oraz rozmieszczenie wspornikow i uchwytéw muszg uwzgledniac
konieczno$¢ kompensacji wydtuzen termicznych przewodow. Przewdd zasilajgey i
powrotny powinny by¢é prowadzone rownolegle siebie w sposob umozliwiajgcy
swobodny dostep do zamontowanych urzadzeh i armatury oraz umozliwiajgcy
zatozenie izolacji termicznej. W przejsciach przez przegrody budowlane nie mogag
by¢ sytuowane zadne pofgczenia i nie mogg sie tam znajdowac¢ zawory odcinajgce.
Przewody instalacji prowadzi¢ po Scianach, stosujgc w przejSciach przez przegrody
tuleje ochronne wypetnione materiatem termoplastycznym, umozliwiajgcym
przesuwanie sie instalacji w kierunku osiowym. Dtugos¢ tulei ochronnych powinna
by¢ wieksza o 6 - 8 mm od grubosci $ciany i 4 mm od grubosci stropu. Poziome
odcinki uktada¢ ze spadkiem min 0,3% w kierunku zrédta ciepta.

2.4.3 Montaz armatury i urzgdzen.

Armatura i urzgdzenia bedg montowane 2z instalacja za pomocg potgczen
gwintowych z zastosowaniem ksztattek oraz potgczen kotnierzowych z
uszczelnieniem.
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Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji . Armature montowaé¢ w
miejscu nie powodujgcym kolizji i utrudnien, natomiast fatwo dostepnym i widocznym
dla obstugi, konserwacji i obstugi. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-
91/B-02420. Dla odwodnienia instalacji, w najnizszych jej punktach powinna byc¢
montowana armatura spustowa.

4.5 Badanie i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed pomalowaniem i zatozeniem izolacji termicznej, powinna byc¢
poddana prébie szczelnosci. Przed przystgpieniem do wykonania proby szczelnosci,
nalezy instalacje kilkakrotnie, skutecznie przeptukac, napetni¢ uzdatniong wodg i
dokfadnie odpowietrzy¢, a nastepnie przy cisnieniu statycznym stupa wody dokonac
starannego przegladu instalacji w celu stwierdzenia czy nie wystepujg przecieki lub
roszenia. Od instalacji odfgczy¢ naczynie wzbiorcze, przez zaslepienie rury
wzbiorczej. Po stwierdzeniu gotowosci instalacji do préby szczelnosci, zwiekszy¢
ci$nienie w instalacji do wartosci 10 baréw po stronie WP i 6 bar po stronie NP.
Instalacje mozna uznac za szczelng jesli w czasie 30 min. nie wykaze przeciekéw i
roszenia, a manometr nie wykaze spadku cisnienia. Z préby ciSnieniowej nalezy
sporzgdzi¢ protokot. Po  przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci,
przeprowadzi¢ prébe na gorgco przy uzyskaniu mozliwie najwyzszych parametrow
pracy instalacji. Instalacje mozna uzna¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci
eksploatacyjnej jesli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie
przekroczyty 0,01 % jego pojemnosci.

4.6 Wykonanie izolacji termicznej

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po wykonaniu proby szczelnosci, po
zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni przeznaczonych do izolowania i po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.
Powierzchnie przeznaczone do izolowania powinny by¢ czyste i suche. Otuliny
izolacyjne powinny by¢ natozone na styk i Scisle do siebie przylega¢, a materiaty
przeznaczone do izolowania powinny by¢ czyste, suche i nie uszkodzone.
Zakonczenia izolacji zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem tasma stalowa.

4.7 Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczej powinna byc¢
przeprowadzana podczas wszystkich faz robdét, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Materiaty dostarczane do wykonania instalacji powinny posiada¢ swiadectwo kontroli
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.

4.8 Odbior robot

Odbiory robét dokona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru. Po zakonczeniu robét i dokonaniu niezbednych prob i odbioréw,
nalezy dokona¢ konhcowego odbioru instalacji. Do koncowego odbioru nalezy
dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
- dziennik budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci uzytych materiatéw

- protokot z préby szczelnosci instalacji

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy

- aktualnos¢ dokumentaciji projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

Po wykonaniu wewnetrznych odbiorow instalacje nalezy zgtosi¢ do jednorazowego
odbioru przez wiasciwy terenowo Urzgd Dozoru Technicznego

5. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaru rob6ot w ramach poszczegolnych pozycji, jest
przedmiar robot, bedacy integralng czescig dokumentacji projektowej, faktyczny
zakres wykonanych robot i zamontowanych urzgdzen z uwzglednieniem materiatow i
urzgdzen z odzysku Jednostkami obmiarowymi sg dla

- instalacji — mb

- armatury kontrolno — pomiarowej — szt

- urzadzen (pompy, stacja uzdatniana wody,..) — kpl

- izolacji termicznej mb

6. ROZLICZANIE ROBOT

Rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane a podstawie $wiadectw ptatnosci
wystawianych przez wykonawce i akceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty zostang
szczegotowo okreslone w umowie.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — COBRTI Instal —
Warszawa 2003

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.

- PN-91//B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania.

- PN-91M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

- PN- 02421:2000 ,Ogrzewanie i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-93/c-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody.
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