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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe
dotyczgce wykonania i odbioru roboét instalacji wod-kan dla tematu:

»Rozbiodrka istniejgcego budynku nr 16 oraz budowa nowego budynku biurowo-magazynowego
z zapleczem technicznym oraz zmiana zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drég i
infrastruktury technicznej (ustawienie kontenerowej stacji transformatorowej oraz agregatow
pradotwdrczych) na dziatce nr 115/4 obr. 89, jedn. ewid. M. Nowy Sacz przy ul. 1 Putku Strzelcow
Podhalanskich 5.”

Roboty obejmujg wykonanie:
1.Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne CPV 45330000-9
2.Roboty ziemne CPV 45111200

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu zgodnie
z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robé6t w obiektach budowlanych.

1.3 Zakres robot objety ST
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:
e montaz rurociggoéw,
e montaz armatury,
e montaz urzgdzen,
e badania instalacji,
e wykonanie izolacji termicznej,
e regulacja dziatania instalaciji;
e podtaczenia do instalacji wodociggowej budynku;
e wykonaniem wykopdw;
e przeprowadzeniem instalacji nawadniajacej i jej sterowania;
e zasypanie wykopow wraz z instalacjg nawadniajgca;
e uruchomienie systemu;

1.4 0Ogoéblne wymaganie robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- dokumentacje sporzadzong przez Wykonawce.
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1.6 Ogoéblne wymagania

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
Z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

o Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow okresdlonych w dokumentaciji technicznej na
inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

1.7 Zgodnosé z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg iST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego normatywnie
przedziatu toleranciji.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ robot, to takie
materiaty zostang zastgpione Innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych do
zakonczenia robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
(a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
(b)podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw t norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan. Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.10 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

O fakcie przypadkowego uszkodzenia wszelkiego rodzaju instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy,

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.12 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét

np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. LJ. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) i
innych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypemienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. W przypadku powotywania sie na
normy, beda to normy najnowszych zharmonizowanych z normami europejskimi.
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2 MATERIALY

2.1 Stosowane materiafy

¢ Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych.

o \Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ odpowiednim normom i aprobatom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1.1 Instalacja wody zimnej, ciepiej, cyrkulacji

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur PE/AL./Pex. zaciskowej (przewody rozprowadzajgce,
piony, wyjscia z szachtéw, przewody rozprowadzajgce, piony, podejscia).

2.1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzona pod posadzkag wykonana zostanie z rur PVC-U.

2.2 0Ogodlne wymagania techniczne i jakosciowe uzytych materiatéw instalacyjnych

- Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa, stosowa¢ wyroby budowlane,
ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie,

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie

oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych certyfikacii,

2) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych  wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

6) dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca, zgodnie z rozporzgdzeniem , wydat
oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie
nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robo6t budowlanych
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przechowywac¢ oswiadczenia wymienione powyzej oraz udostepnia¢ je przedstawicielom
uprawnionych organéw.

Zastosowane rury i armatura powinna posiada¢ dopuszczenie materiatu lub wyrobu do
kontaktu z wodg do picia i na potrzeby gospodarcze wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL" w Warszawie

Materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonywania robét instalacji wodociggowej, c.w.u.
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych
normach, oraz katalogach.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji

Projektowej i ST.

2.2.1 Zapewnienie jako$ci instalacji

* Materiaty i urzgdzenia zastosowane do wykonywania robét instalacji wodociggowych

3

i kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w polskich oraz branzowych
i zaktadowych normach i katalogach.

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. | ustawy][l], zapewnic
obiektowi budowlanemu, w ktdérym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych
dotyczacych w szczegdlnosci:

a)bezpieczenstwa konstrukcii,

b)bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e)ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w
drodze rozporzadzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z uwzglednieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy,
a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna powinna by¢é wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie
zaopatrzenia w wode i odprowadzenia sciekow, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami
projektu budowlanego tej instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania),
oraz we wiasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisow techniczno - budowlanych
dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, (dla budynkéw
mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia [3]).

Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogow i zalecen dokumentacji projektowej jak
rowniez stosownych norm. Rozwigzania projektu narzucajg sposob wykonania, zakres
materiatéw i urzadzen.

SPRZET

Uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora nadzoru i zalecanego przez producenta rur. Do

montazu uzywacé przecinarki krgzkowe pity do ciecia rur, gietarki reczne, palniki gazowe, itd.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
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dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktére pozwalajg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Sposob uktadania rur okresli dostawca lub
producent. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na miejsce budowy w
nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw rurociggdw podczas zatadunku i
wytadunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia. Armature nalezy przewozi¢ w
skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone
materialy i wyeliminowac elementy wymagajace naprawy lub kwalifikujgce sie na ztom.

e Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia

e Transport elementow wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaé sie krytymi
Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

o Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

e Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i Zniszczeniem.

o Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

e Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5 WYKONANIE INSTALACJI

5.1.1 Instalacjawody zimnej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Sgdeckie Wodociagi Sp. z 0.0. nr
IU.KN.291-310/17 woda do projektowanego budynku dostarczona zostanie z miejskiej sieci
wodociggowej @100mm utozonej wzdtuz ul I-go Maja.

Wiaczenie do istniejgcej sieci zostanie zrealizowane poprzez opaske do nawiercania rur PE
z odejsciem kotnierzowym DN80 bezposrednio za wpigciem do sieci zostanie zabudowana zasuwa
kotnierzowa DN80. Projektowane przytgcze zostanie wprowadzone do studni wodomierzowej
zabudowanej na terenie inwestora. W studni wodomierzowej zaprojektowano wodomierz sprzezony
DN50 wraz z armatura odcinajaca, filtr siatkowy DN80, zawor antyskazeniowy klasy BA DN8O.
Zaprojektowano zelbetowg studnie wodomierzowg wyposazona w szczelny wlaz oraz wentylacje
wyprowadzona w terenie zielonym.

Przytagcze wodociggowe zasili nowoprojektowany budynek w wode do celdw socjalna
bytowych oraz do wewnetrznych celéw p.poz. Zewnetrzna ochronna p.poz zostanie zapewniona z
istniejgcych dwéch hydrantow DN80 zabudowanych w bezposrednim sgsiedztwie inwestyciji.

Z przytgcza wodociggowego woda zostanie doprowadzona do pomieszczenia technicznego
w piwnicy budynku, gdzie zostanie zabudowany hydrofor wody dla celéw socjalnych i p.poz. Za
hydroforem nastgpi rozdziat wody na instalacje hydrantowg i socjalng. Na odejsciu wody socjalne;j
zostanie zabudowany elektromagnetyczny zawor pierwszenstwa potgczony z presostatem i
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gtéwnym wytgcznikiem pradu.

I zawér elektromagnetyczny NC, z cewkq
. i uktadem recznego otwierania

Przyt d woda
id QCZE&O ’ uzytkowa
y Y —
presostat (opcja) ydran

Rozprowadzenie przewoddw wody zimnej zaprojektowano pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Opis projektowanych rozwigzanh:
Instalacje wodne w budynku zaprojektowano z rur warstwowych typ PEX tgczonej na zacisk. Rury te
charakteryzujg sie wysokg odpornoscig na korozje i kamieh. Potgczenie zaciskowe jest
sklasyfikowane jako nieroztgczne i dopuszczone do montazu podtynkowego.
Maksymalny rozstaw uchwytéw dla rur uktadanych w szlichcie podtogowej wynosi 80cm. Przy
tukach 90(1nalezy zastosowa¢ mocowania w odlegtosci 30cm przed i za punktem giecia.

5.1.2 Instalacja wody ciepfej

Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana w funkcji przeptywowej w module w staciji
wymiennikéw cieptg w piwnicy..

Opis projektowanych rozwigzan
W budynku zaprojektowano z rur warstwowych typ PEX tgczonej na zacisk. Rury te charakteryzujg
sie wysokg odpornoscig na korozje i kamien. Potgczenie zaciskowe jest sklasyfikowane jako
nieroztgczne i dopuszczone do montazu podtynkowego. Zasada prowadzenia instalacji wody cieptej
identyczna jak przewodéw wody zimne;.

Zasada prowadzenia instalacji wody cieptej identyczna jak przewodéw wody zimnej.

Przewody wodociggowe zaprojektowano z rur warstwowych typu Alupex. Rura te sktadajg sie z
trzech podstawowych warstw: wewnetrznej z polietylenu PE-Xb, srodkowej z rury aluminiowej,
zewnetrznej z polietylenu PE-RT. Rury te charakteryzujg sie wysoka stabilno$cig, elastycznoscia,
odporno$cig na korozje i kamien oraz matymi wydtuzeniami cieplnymi. Rury i ztgczki Alupex
charakteryzujg sie rowniez antydyfuzyjnoscig oraz odpornosécig temperaturowg (do 95°C).
Potaczenia rur Alupex wykonuje sie jako zaciskowe na odpowiednich ksztattkach za pomocg
recznych lub elektrycznych narzedzi zaciskowych. Potgczenie zaciskowe jest sklasyfikowane jako
nieroztgczne i dopuszczone do montazu podtynkowego. Rozszerzalnos¢ cieplna rur wynosi
0,025mm/mK. Promien giecia rur wynosi r=3-8 x d (zgodnie z instrukcjg producenta).
Maksymalny rozstaw podpor przewoddw Alupex prowadzonych swobodnie wynosi:

16 1,2m
20 1,5m
25 1,5m
& 32-50 1,5m

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla rur uktadanych w szlichcie podtogowej wynosi 80cm. Przy
tukach 90st. nalezy zastosowa¢ mocowania w odlegtosci 30cm przed i za punktem giecia.

Kompensacja wydtuzen liniowych:

1. Dla przewodéw prowadzonych wzdtuz przegréd budowlanych o diugosci do 12m nie ma
wymogow kompensacji wydtuzen.
2. Dla przewodoéw prowadzonych wzdiuz przegrod budowlanych o dlugosci powyzej 12m

wymagane jest kompensowanie wydtuzen cieplnych. Zaleca sie stosowanie samokompensacji
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przez ramiona kompensacyjne wynikajgce ze zmiany kierunku trasy, tam gdzie to niemozliwe nalezy
stosowac kompensatory u-ksztattowe.

3. Przewody prowadzone pod tynkiem, w posadzce, powinny by¢ izolowane, tak aby izolacja
przejeta wystepujgce wydtuzenia cieplne. Przy czym grubosc izolacji powinna by¢ 1,5 razy wieksza
od wydtuzenia cieplnego.

Nalezy stosowac sie do instrukcji wykonania instalacji wydanej przez producenta rur

Przewody nalezy izolowac termicznie otuling z pianki PE o zamknietej strukturze komérkowej
nierozprzestrzeniajgcag ognia. Zaleca sie zastosowanie izolacji zabezpieczonej ptaszczem
ochronnym z folii PVC. Izolacja zabezpiecza rurociag przed agresywnym dziataniem zaprawy
cementowo - wapiennej, nie pozwala na kondensacje pary wodnej na rurach "zimnych" ( tzw. Efekt
pocenia sie rurociggdéw ), umozliwia swobodng rozszerzalnosci rurociggu pod wptywem temperatury
oraz zabezpiecza przed stratami i zyskami ciepta.
Do uzytych materiatéw izolacyjnych nalezy dotgczy¢ oswiadczenie producenta o spetnieniu
wymagan zwigzanych z System Zarzadzania Srodowiskiem (EMS — Environmental Management
System) zgodnych z wymaganiami ISO 14001.

Grubos¢ izolacji przewododw (t,;=15-20 stC):

Typ ‘Gruboéé izolacji o lambda 0,035 \
woda zimna 6 mm - (dla Dz rury > 50mm gr. izolacji 9 mm) |
woda ciepta 20 mm (dla Dz rury > 30mm gr. = $rednicy rury lecz nie wiecej

niz 100mm)

Grubos¢ izolacji musi by¢ zgodna réwniez z Dz.U. nr 75/2002 — zmiany z Zatacznika nr2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury dnia 6 listopada 2008 r. (poz. 1238).

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest wymagana
klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(E 1) tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie ww. przepustow dla pojedynczych rur instalaciji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

Wszystkie przepusty instalacyjne przez stropy poszczegdélnych kondygnacji nalezy zabezpieczy¢
na klase odpornosci ogniowej EI 120. Na rzutach zaznaczono przepusty instalacyjne przez sciany,
ktére réwniez nalezy zabezpieczy¢ na klase odpornosci ogniowej El 120.

Przejscie rurociggéw przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego lub przegrody
wymienione powyzej nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng.

1) Dla rur o $rednicy <= 25mm ogniochronna masa uszczelniajgca.
2) Dla rur o $rednicy > 25mm ostony ogniochronne.

Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonac w rurze ostonowej PVC z niepalnym
elastycznym wypetnieniem.

Rozmieszczenie punktéw poboru wody zostato wydane w projekcie architektonicznym
i pokazane na rysunkach.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci, dezynfekcje oraz przeptukac
instalacje zgodnie z PN.

Préba szczelnosci - cisnienie probne podnies¢ do 1,5-krotnej wartoéci cisnienia roboczego. Podczas
préby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej
wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe
gtébwng. W tym czasie ciSnienie pozostate po prébie wstepnej nie moze spasc wiecej niz 0,02 MPa.
Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych
pofgczen.
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5.1.3 Uwagi realizacyjne instalacji wodnych

Nalezy stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:

a) nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych.

b) minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny
wynosi¢ 10cm.

c) przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewnié¢ tatwy i trwaty montaz instalaciji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika
nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewoddéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

d) podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

€) w armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej
strony.

f) zawory ze ztgczka do weza montowaé na wysokosci 0,5 m nad podtoga.

g) w miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop majg
wystawac ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie
budowlane.

Instalacje nalezy przeptuka¢ i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda
bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3+5 krotng objetosc
ptukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan
wskazujg na takg potrzebe.

Catos¢ instalacji wodnych nalezy poddac dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworow:
- wapna chlorowanego Ca(OCl), rozpuszczonego w wodzie w ilo$ci 80+100 mg/m? wody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO-5H,0 na 1 dm? wody,

- 20 +30 chloraminy na 1 m® wodly.

Roztwér wprowadzic¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypuscic z rurociggu. Po
tym wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto

10 mg Clo/dm? wodly.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieplej powinna spetniaé
wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Nalezy wykona¢ badanie
bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.

5.2 Instalacje kanalizacyjne

5.2.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w budynku
zostang odprowadzone poprzez projektowane piony kanalizacyjne do ciggow przewodow
kanalizacyjnych (pozioméw), prowadzonych pod posadzka budynku.

Dalej scieki zostang odprowadzone do studzienki kanalizacji sanitarnej zabudowanej na
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej — rozwigzanie instalacji na zewnatrz obiektu bedzie ujete w
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odrebnym opracowaniu.

Przytagcza od budynku do studzienek bedg prowadzone ze spadkiem min. 2,5% i wykonane
zostang z rur kanalizacyjnych kielichowych jednorodnych.

Poziomy instalacji kanalizacyjnej pod posadzkg piwnicy zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych zgrzewanych z tworzywa. Zwiekszona wytrzymatos¢ tego rodzaju rur zapewnia
bezawaryjne ich uzytkowanie, wiekszg odpornosc na scieranie oraz wytrzymatos¢ mechaniczna.
Rury ukfada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20cm i w obsypce piaskowej 30cm ponad
wierzch rury. Poziomy kanalizacyjne przebiegajgce pod fundamentami, w fundamentach i Scianach
fundamentowych uktada¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem elastycznym o dtugosci 30
cm wiekszej niz szerokosc¢ Sciany (po 15 cm z kazdej strony).

Zostanie wykonane kilka gtéwnych pionéw kanalizacji sanitarnej. Piony zaprojektowano z wentylacjg
gtdbwng z wyprowadzeniem pionu ponad dach i zakonczeniem wywiewkg kanalizacyjng. Piony przed
pofgczeniem z przewodami odptywowymi nalezy wyposazy¢ w rewizje 0,3-0,5m nad poziomem
posadzki.

Z projektowanych urzadzen klimatyzacyjnych zostang odebrane skropliny zebrane za
pomocg osobnej instalacji kanalizacyjnej. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia skroplin, zostang zamontowane pompki skroplin umieszczone na instalacji i w
poblizu urzgdzen klimatyzacyjnych.

Wewnetrzng instalacje sanitarng nalezy wykonac z rur i ksztattek kielichowych PP w
systemie niskoszumowym dla instalacji wewnetrznych. Instalacje mocowaé do konstrukcji i przegrod
za pomocg obejm systemowych z wktadkg elastyczna.

Podejscia odptywowe, tgczgce wyloty przyborow sanitarnych z pionem nalezy prowadzic¢ z
minimalnym spadkiem imin=2[13%. Przybory i urzgdzenia tagczone z przewodami kanalizacyjnymi
nalezy wyposazy¢
w zamkniecia wodne.

Ewentualne przejscie rurociggdéw przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng
Systemy ochrony p.poz.

1) Dla rur o $rednicy <= 50mm ogniochronna masa uszczelniajgca.
2) Dla rur o $rednicy > 50mm ostony ogniochronne.

System ochrony p.poz.

1) Uniwersalny kotnierz ogniochronny

Podejscia odptywowe, tgczace wyloty przyborow sanitarnych z pionem nalezy prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem imin=2+3%. Przybory i urzgdzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi
nalezy wyposazy¢ w zamknigcia wodne.

Wszystkie wejscia kanalizacji do budynku i przejscia przez sciany zewnetrzne i dylatacyjne
fundamentowe budynku nalezy wykonaé jako szczelne z wykorzystaniem uszczelnien: fancuchy
uszczelniajgce, kotnierze uszczelniajgce. Rury ostonowe nalezy osadzic w przegrodach
budowlanych w sposéb szczelny.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie ww. przepustow dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i
stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.
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Wszystkie przepusty instalacyjne przez stropy poszczegdlnych kondygnacji nalezy
zabezpieczy¢ na klase odpornosci ogniowej El 120. Na rzutach zaznaczono przepusty instalacyjne
przez Sciany, ktore réwniez nalezy zabezpieczy¢ na klase odpornosci ogniowej El 120.

Przejscie rurociggdéw przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego lub przegrody
wymienione powyzej nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng
Systemy ochrony p.poz
1) Dla rur o srednicy <= 25mm ogniochronna masa uszczelniajgca.
2) Dla rur o srednicy > 25mm S ostony ogniochronne.

Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w rurze ostonowej PVC z niepalnym
elastycznym wypetnieniem.

Srednice i trasy przewoddw pokazano na rysunkach.

5.2.2 Uwagi realizacyjne

Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do studzienki i
prowadzi¢ w goére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego
odptywu wod z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Wydobywang
ziemie na odkfad skfadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.

Przejscie ma by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Grunt rodzimy nie nadajgcy sie do
zageszczenia wywieze.

Wykopy wymagajg zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca sie wykonywac
krotkie odcinki przewodow. Wymagany jest bezwzglednie nadzér geotechniczny. Do warunkow
geologicznych i poziomu wody gruntowej wykonawca ma obowigzek dostosowaé i wykonaé drenaz
wykopu wg PN-B-10736. W przypadku wykonanej warstwy stabilizacyjnej w budynku, wykonawca
instalacji kanalizacji podposadzkowej ma obowigzek odtworzy¢ warstwy stabilizacyjne i potwierdzi¢
to przez stuzby geologiczne.

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajgcych poditoze i przewdd przed
przemarzaniem, gtebokos¢ utozenia przykanalika powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od
wierzchu przewodu do projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz
0,20m zgodnie z PN-92/B-10735.

Rury nalezy ukfada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.

Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu.

Przewody nalezy ukfada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej Sciany i w
odpowiedniej od niej odlegtosci, ze wzgledu na zachowanie réwnowagi fundamentu,

Zmiany kierunkoéw przewoddéw nalezy wykonaé¢ za pomocg kolanek podwéjnych. Przewody
boczne tgczy¢ z przewodem gtownym pod katem nie wiekszym niz 60°. Do kazdego przewodu
bocznego ma by¢ przewidziana oddzielna droga.

W przewodach odptywowych nie nalezy stosowac¢ odgatezien podwajnych, ktére sg dopuszczone
w pionach.

Minimalne spadki przewoddéw odptywowych wynosza:

DN 110mm i=2,5%

DN 160mm  i=2,5%

Od najdalej i najnizej potozonego miejsca przytgczenia przyboru sanitarnego, az do sieci
kanalizacji zewnetrznej ma by¢ zachowany ciggty spadek przewodu.

Przewody nalezy przeprowadzi¢ przez fundamenty w kierunku prostopadtym.

Przy przechodzeniu przez $ciane fundamentowg lub pod tawami, sciggami belkami
podwalinowymi nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢.

Przed wyj$ciem przewodu odptywowego z budynku montuje sie czyszczak dla umozliwienia
przepychania i czyszczenia przewodow. Przewody ukfadane pod pitytg budynku muszg mieé
wbudowane czyszczaki w odlegtosciach nie wiekszych niz co 15m.

Czyszczaki wyprowadza sie do poziomu twardej podtogi za pomocg szczelnego zamkniecia.
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Przy przejsciach pod fundamentami stosowac rury ochronne stalowe przewodowe bez szwu.

Tulejg ochronng ma by¢ rura o srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci Scianki
przewodu. Przestrzenn pomiedzy rurami ma byC wypetniona masg plastyczng nie dziatajgca
korozyjnie na rure. Rura ma by¢ utozona wg projektowanej niwelety i scisle przylega¢ do podtoza na
swej dtugosci.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do
ostatniej rury np. drewnianym progiem.

5.2.3 Odwodnienie dachow.

Odprowadzenie wéd deszczowych z projektowanego budynku zaprojektowano jako rynny i
rury spustowe (grawitacyjnie) wydane w projekcie architektonicznym. Instalacja zostanie wtgczona
do sieci kanalizacji deszczowej na terenie nalezacym do Inwestora. Studnia, do ktdérej zostanie
witgczona nowoprojektowany odcinek kanalizacji sanitarnej i deszczowej zostata wskazana przez
inwestora.

5.3 Armatura sanitarna

Wyposazenie sanitarne opisano w projekcie architektury. Armatura sanitarna musi spetnia¢

wymagania certyfikacji BREEAM.

UWAGA:
W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej
strony.

5.4 Wyszczegdlnienie robot w zakresie wykonania instalacji wodnych

5.4.1 Montaz rurociggéw PE i PVC o pofgczeniach zaciskanych, zgrzewanych lub klejonych
wraz z podejsciami.

Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenia uchwytow.

Wykonania otwordw i obsadzenie uchwytéw.

Przecinanie i giecie rur.

Obsadzenie tulei ochronnych.

Utozenie rur i ksztattek.

Wykonanie potgczen rur i ksztattek metodg zaciskania

Zakorkowanie wylotow rur.

Dokfadne wyznaczenie usytuowania podejscia.

Wykonanie podejscia z rur i ksztattek.

Wykonanie potgczeh za pomocg lutowania.

Umocowanie podejscia uchwytem.

Ciecie rur na tuleje ochronne przy przejsciu przez sciany badz stropy z wyréwnaniem
obrzezy.

Wykucie otworu w $cianie.

Obsadzenie tulei w przygotowanym otworze.

Zamocowanie tulei z uzyciem materiatu z rozbidrki.

Warunki montazu rurociggow:
o Rurociaggi taczone bedg przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla potaczeh spawanych

okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét ..... :
e Rurociagi instalacji ppoz. tgczone bedg przez spawanie. Wymagania ogdlne dla potgczen

spawanych okreslone sg w tomie Il \Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét ....”.
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5.4.3

54.4

545

Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczenh
(ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub winny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywaé

Wykonanie izolacji otulinami z poliuretanu z pancerzem kabel grzewczy

Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.
Zatozenie kabla grzewczego

Natozenie otulin z dopasowaniem i docieciem.
Zapiecie, sklejenie izolaciji

Montaz zaworu kulowego prostego ze spustem

Sprawdzenie dziatania zaworu.
Wykonanie potgczen rur i ksztattek za pomocg zaciskania.
Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniajgcym.

Montaz zawordéw czerpalnych z gfowica z komora smarng

Sprawdzenie dziatania armatury.
Wykrecenie korka.
Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintu materiatem uszczelniajgcym.

Montaz baterii umywalkowej, zmywakowej, prysznicowej

Sprawdzenie dziatania baterii.
Wykrecenie korka.
Przykrecenie baterii i potgczenie z instalacja.

Montaz umywalki, zlewu, ptuczki podtynkowej

Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru
Trasowanie pod konstrukcje podtrzymujgcg umywalke.
Wykonanie otworow i wbicie kotka rozporowego
Obsadzenie wspornikéw lub umocowanie podstawy.
Ustawienie przyboru.

Uszczelnienie krocca odptywowego.

Ustep z ptuczka, wiszgcy

Wyznaczenie miejsca ustawienia ustepu.

Wykonanie otwordw i obsadzenie kotkow.

Zawieszenie miski; montaz kompletnego urzadzenia sptukujgcego, zatozenie lejka
gumowego.

Zatozenie sedesu i zamocowanie ustepu wkretami.

Potgczenie z instalacjg doptywowa i odptywowsa.

Pisuar pojedynczy - suchy

Wyznaczenie miejsca ustawienia pisuaru.

Wykonanie otwordw i obsadzenie kotkow.

Ciecie i ewentualne giecie rur.

Ustawienie i montowanie pisuarow.

Potaczenie z instalacjg doptywowa i odptywows, z uszczelnieniem ztgczy.
Wypetnienie szczeliny miedzy miskg a Sciang.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 17




AAG/17/0009

Budynek nr 16 w Nowym Saczu | PW - ST

5.4.9

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4.10 Préba szczelnosci i badania instalacji wodociggowych i technologicznych

5.5

551

55.3

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi byé poddana prébie szczelno$ci.

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrebnych zladéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzic¢ protokot.

Przytgczenie do instalacji pompy do préb cisnieniowych. Napetnienie instalacji woda,
wytworzenie i utrzymanie probnego cidnienia. Sprawdzenie szczelnoéci instalacji z
zaznaczeniem ewentualnych usterek. Wypuszczenie wody i odtgczenie pompy oraz

zakorkowanie wylotu rury.

Wyszczegdlnienie robot w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej

Wykopy pod rurocigg w budynku wraz z podsypka i obsypka oraz zasypaniem ziemiag
z odktadu

Wyznaczenie trasy rurociggu

Odspojenie gruntu .

Wykonanie i wyréwnanie podsypki piaskowej do wymaganego spadku.
Wyznaczenie osi rurociggu.

Przecinanie rur.

Utozenie rur i ksztattek.

Wykonanie dotkéw montazowych.

Zatozenie uszczelek gumowych z zachowaniem luzu kompensacyjnego.
Wykonanie ztgczy wciskowych.

Podbicie i wykonanie obsypki.

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych przy zasypywaniu wykopéw
warstwami o grubosci do 30 cm.

Rurociagi z PP i PVC, na $cianach, fagczone metoda wciskowa

Wyznaczenie osi rurociggow.

Przecinanie rur.

Obsadzanie uchwytow.

Obsadzenie tulei przy przejsciach przez Sciany i stropy.
Wykonanie potgczen rur metodg wciskowa.

Utozenie rur i ksztattek.

Zatozenie podktadek gumowych i przykrecenie uchwytow srubami.

Rurociagi z PP i PVC , na Scianach, faczone metodg wciskowa, wraz z podejsciem
odplywowym i czyszczakami kanalizacyjnymi

Wyznaczenie osi rurociggow

Przecinanie rur.

Obsadzanie uchwytow.

Obsadzenie tulei przy przejsciach przez Sciany i stropy.
Wykonanie potgczenh rur metodg wciskowa.
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Utozenie rur i ksztaltek.

Zatozenie podktadek gumowych i przykrecenie uchwytéw srubami.
Wyznaczenie usytuowania podejscia.

Obsadzenie uchwytow.

Montaz podejscia.

Przymocowanie rur i ksztattek.

Ustawienie oczyszczaka.

Wykonanie pofgczen.

Uszczelnienie pokrywy uszczelkg pierscieniows.

5.5.4 Montaz kratki sciekowej
Ustawienie wpustu.
Uszczelnienie ztgcza.
Zabezpieczenie wtasciwego ustawienia wpustu.

5.5.5 Rura wywiewna z PVC o pofgczeniu wciskowym do dachu skosnego
Ustawienie rury w gotowym otworze dachu.

Uszczelnienie kielicha materiatem uszczelniajgcym.
e Zamocowanie rury (bez obrobki dekarskiej).

5.6 Tuleje ochronne

1.Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronne;.
2.Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.
3.Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a)co najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,

b)co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.

4 Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a

przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto | cm ponizej tynku na

stropie.

5.Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa

sztucznegdo.

6.Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwaleplastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

7.W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ sie zadne potgczenie rury przewodu.

8.Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng

tego przewodu.

9.Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie ze sztukg budowlanag.

5.7 Montaz armatury

Armatura instalacji wodociggowej, technologicznej i kanalizacyjnej powinna odpowiadac
warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungC z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Na kazdym
odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do mieszkania lub lokalu
uzytkowego, w miejscu fatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowg do takich punktow czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a
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takze pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w
tych przyborach Ilub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie
doprowadzajgcym wode wodociggowg do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego
samego typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajgce
przeptyw zwrotny. Armature na przewodach nalezy tak instalowagé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura odcinajgca
grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby w czasie rozbioru wody naptywata
ona ,pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem
technicznym i danymi producenta.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
piondw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy
kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.
Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymaganh, wysokos$¢ ustawienia armatury
czerpalnej na Scianie powinna by¢ zgodna z tablicg 1 A lub | B.

Tablica 1A
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej nad podioga, lub przyborem
Nazwa przyboru Wysokos¢ ustawienia Wysokos¢ gémej Wysokos¢ ustawienia
armatury czerpalnej nad krawedzi przedniej
podtoga Scianki przyboru nad
podiogg
- m m m
Zlew 0,750,95 0,50-0,60 amatry czerpanel nad
gorng krawedzig
ZIewozmyvyak glo pracy 1,10-1,25 0,85-0,90 przedniej $cianki przyboru
stojgcej
0,25-0,35
Zlewozmywak do pracy 1.00-1.10 0.75
siedzgcej s ’
umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80
Tablica 1B
Wysokos¢ ustawienia armatury sciennej
Nazwa przyboru Wysokos¢ ustawienia:
- m
wanna armatury czerpalnej nad gorng krawedzig wanny 0,10-0,18
natrysk armatury czerpalnej nad posadzkg brodzika natrysku 1,00-1,50
gidwki natrysku statego gérnego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od
sitka gtowki 2,10-2,20
gtéwki natrysku statego bocznego nad posadzkg brodzika natrysku, liczac od
sitka gidwki 1,80-2,00
basen do mycia ndg armatury czerpalnej nad gorng krawedzig basenu do mycia nég 0,10-0,15
poidetko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg 0,65-0,75
poidetko dla dorostych wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg 0,80-0,90
cisnieniowy zawor osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzkg 1,10
sptukujacy
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5.8 Wykonanie regulacji instalacji wodociggowej

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

a)wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,
b)wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o
temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

5.9 Izolacja cieplna

W projekcie technicznym zaprojektowano izolacje cieplng przewodoéw wody zimnej i cieptej z
elastycznej otuliny z PE pozwalajgcg na ich termiczne ruchy.

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej i zimnej powinny byc¢ izolowanie cieplnie
w zakresie okreslonym projektem budowlano-wykonawczym instalacji.

Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodow lub elementdw instalacji wodociggowe;j
przed zamarznieciem powinny by¢ one izolowane cieplnie albo jezeli jest to niewystarczajgce,
zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ réwniez izolowana cieplnie.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokdtem odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowe;j.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smaramiitp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtokg antykorozyjng.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Do uzytych materiatéw izolacyjnych na[ezy dofgczy¢ oswiadczenie producenta o spetnieniu wymagan
zwigzanych z System Zarzagdzania Srodowiskiem (EMS — Environmental Management System)
zgodnych z wymaganiami ISO 14001.

5.10 Ochrona przeciwpozarowa

Instalacja wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Podczas wykonawstwa stosowac sie do Warunkow Technicznych Wykonawstwa
i Montazu cz. Il - ,Instalacje sanitarne” (Arkady 1988r.) oraz do Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o srednicy
powyzej 40mm w scianach i stropach nie bedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci co najmniej El 60 lub REI 60 bedg mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

Wszystkie przepusty instalacyjne przez stropy poszczegdélnych kondygnacji nalezy zabezpieczy¢
na klase odpornosci ogniowej EI 120. Na rzutach zaznaczono przepusty instalacyjne przez sciany,
ktére réwniez nalezy zabezpieczy¢ na klase odpornosci ogniowej EI 120.

Systemy ochrony p.poz.:

o Dla przewodéw z tworzywa sztucznego o srednicy zewnetrznej réwnej lub mniejszej niz 25
mm zastosowac przepusty instalacyjne ze srodkiem peczniejgcym CP 611A spetniajgcym
wymagania klasy odpornosci ogniowej El 120 (aprobata techniczna ITB nr AT-15-
3269/2005). Jako materiat wypetniajgcy stosowaé niepalng wetne mineralng o gestosci
minimalnej 100kg/m?3.

e Dla rur z tworzywa sztucznego o $rednicy wiekszej od 25mm zastosowac ostony
ogniochronne CP 644 (po obydwu stronach przepustu) spetniajgce wymagania klasy
odpornosci ogniowej E | 120 (aprobata techniczna ITB nr AT-15-6193/2003). Alternatywnie
zastosowac opaski ognioochronne CP 648-S (po obydwu stronach przepustu) spetniajace
wymagania klasy odpornosci ogniowej E | 120 (aprobata techniczna ITB nr AT-6194/2003)

o Dla rur stalowych o srednicy mniejszej niz 250mm zastosowa¢ ogniochronng elastyczng
mase uszczelniajgca CP 601S spetniajgcg wymagania klasy odpornosci ogniowej E | 120
(aprobata techniczna ITB nr AT-15-3269/2004). Jako materiat wypetniajgcy stosowac
niepalng wetne mineralng o gestosci minimalnej 35kg/m3. Ponadto wykonujgc
zabezpieczenia w $cianach mase nakfada¢ z obu stron, przy stropach mase naktadac od
gory. Uwaga: masa nie nadaje sie do malowania.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu
zabezpieczac¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wewnatrz budynku przejsciami
gazoszczelnymi.

Izolacje cieplne i akustyczne wszystkich instalacji - nierozprzestrzeniajgce ognia.

5.11 Opis wykonywania pofgczen
5.11.1 Pofaczenia zaciskowe

Potgczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw
potgczenia. Potgczenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okreslony sposob ztgczki
na rurze. W celu uzyskania szczelno$ci potgczenia, w jednym z elementow tgczonych znajdujg sie
pierscieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne zacisniecie rury i ztgczki moze by¢ wykonane albo
przez dokrecenie nakretki fgcznika, wywotujgc odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie
pierscieniowe, za pomocg praski, tgcznika na rurze. Zacisniecie stanowi jednoczesnie uszczelnienie
i zamocowanie mechaniczne. Wobec stosowania bardzo duzej ilosci rdéznych rozwigzan
konstrukcyjnych tych potgczen, wykonywanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta
elementow tgczonych.

5.11.2 Potaczenie gwintowe

Potaczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczgce
gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami

PN-1SO 7-P i/lub PN-ISO 228-H. Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu
taczonego (uformowany metodg obrobki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu
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w postaci pierscieniowej wkiadki, stanowigcej integralng czes¢ tgczonego elementu. Gwinty powinny
by¢ réwno naciete i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadnosé naciecia gwintu
sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Polgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca
za pomocg narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementéw potaczenia) lub
za pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania, niedopuszczalne
jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego
uszkodzenia tgczonych elementéw. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac¢ tasme
teflonowg lub paste uszczelniajgcg. Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na
gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potagczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek
metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych
elementéw (w pofgczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg byé stosowane
materialy peczniejace pod wplywem wody). Potgczenia gwintowe rur mogg by¢é wykonywane w
instalacjach, w ktérych ci$nienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie
przekracza 120°C. Potgczenia gwintowe mogg by¢ stosowane do potgczen rur z armaturg oraz
urzgdzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajgcych powyzsze
wartosci, jezeli gwintowane krééce potgczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich
materiale rodzimym.

5.11.3 Pofaczenie kofnierzowe

Potagczenie kotnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki pfaskiej miedzy
ptaszczyznami  przylgowymi, uszczelki ksztattowej miedzy odpowiednio uformowanymi
powierzchniami, lub bez uszczelki z odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami ksztattowymi.
Kotnierz moze stanowi¢ integralny fragment elementu tgczonego lub byé kotnierzem luznym,
wykonanym z tego samego lub innego materialu, natozonym na odpowiednio uksztattowang
koncowke elementu tgczonego. Potgczenie kotnierzowe nalezy tak wykonywac, aby
wykluczyé mozliwo$¢ wydostawania sie miedzy fgczonymi elementami, czynnika znajdujgcego sie w
przewodzie. Wymiary kotnierzy tgczonych elementéw powinny by¢ zgodne ze sobg. W potgczeniu
powinny byé zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny byé jednakowej
dtugosci, dostosowanej do wymiarow kotnierzy. Po skreceniu wszystkich srub potgczenia
kotnierzowego, wystajgce z nakretek nagwintowane odcinki Srub, powinny by¢ jednakowej
diugosci. Zaleca sie aby dtugos¢ ta wynosita okoto 1,5 do 2 zwojow gwintu. Niedopuszczalne jest:
przesuniecie osi fgczonych elementéw i przestoniecie uszczelkg otwordw fgczonych przewodow.

5.11.4 Oznaczanie

Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowe;.

Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

a) na sScianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w
piwnicach nie bedgcych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia
powinny byé wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z
uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

6 OBMIARY ROBOT | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

6.1 Obmiar powykonawczy

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej. Obmiar ten powinien by¢é wykonany w jednostkach i zgodnie z
kosztorysem w tym np.:

h) dtugosc przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
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i) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikow,
j) dtugosc zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej Srednicy.

6.2 Sprawdzenie przygotowania do badan odbiorczych instalacji wodoc. i
kanalizacyjnej

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robot przy
wykonywaniu instalacji wodociggowej, technologicznej i kanalizacyjne;.

6.3 Dokumentacjatechniczna powykonawcza

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierac:

a) plan sytuacyjny w skali wystarczajgcej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang instalacjg
oraz dojazdu do niego,

b)  opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystykg ogdélng zrodta ciepta i nominalnymi
parametrami pracy instalaci,

c) projekt techniczny powykonawczy instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej to znaczy projekt,
ktérego realizacje potwierdzili kierownik robét instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni

za prawidtowos$¢ wykonania instalacji, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i
uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak rzuty powtarzalnych i nietypowych
kondygnacji, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i
zastonietych przewoddw i urzadzen, itp.),

d) obliczenia powykonawcze srednic przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej
oraz instalacji kanalizacyjnej, strat ciSnienia oraz minimalnego cisnienia zapewniajgcego
utrzymanie ciggtosci dostawy wody do instalacji przy wymaganym cisnieniu wody przed
punktem czerpalnym (dla instalacji wody cieptej takze obliczenia $rednic przewodoéw
cyrkulacyjnych i regulacji obiegéw cyrkulaciji); obliczenia powinny by¢ dostarczone w formie
elektronicznej (pliki komputerowe wraz z programem umozliwiajgcym korzystanie z nich);
dopuszcza sie obliczenia w formie pisemnej, jezeli tak wynika z umowy na wykonanie projektu,

e) rozwigzanie instalacji wodociggowej spetniajgce wymagania przeciwpozarowe zawarte w
rozporzadzeniu,

f) dokumentacje koncesyjng na urzgdzenia podlegajgce UDT,

g) oswiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania w instalacji wodociggowej, sg zgodne z projektem technicznym oraz
przepisami i obowigzujgcymi normami,

h) instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobéw
zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbedne,

i) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub
dystrybutora,

j)  obmiar robdt powykonawczy.

7 ODBIORY ROBOT

7.1 Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowej
I kanalizacyjnej

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajgcych. Odbiory
miedzyoperacyjne nalezy dokonywacC szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikdéw tego samego lub innego wykonawcy. |. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
przeprowadzac, w stosunku do nastepujgcych rodzajéw robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie
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i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w scianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego
instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

c¢) wykonanie kanatow w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddéw czesci
wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej Ilub kanatdow dla prowadzenia
przewodow czesci zewnetrznej tej instalacji - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i scian,
spadek, odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komor - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i
Scian, osadzenie stopni wkazowych i drabinek, odwodnienie.

2. Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosc
wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

3. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru miedzyoperacyjnego.

7.2 Odbioér techniczny - czesciowy

Odbidr techniczny - cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét.
Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach
budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

1. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

1.1.sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesS¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekcie,

1.2.sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
projekcie technicznym i odpowiednich punktach okreslonych w specyfikacji technicznej, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do
dziennika budowy, przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

2. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu nalezy zatgczy¢ protokdty niezbednych badan odbiorczych.

3. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

7.3 Odbior techniczny - koncowy
1) Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po
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spetnieniu

nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

¢) dokonano badah odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.

2) Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

e) protokoty odbiorow technicznych - czesciowych,

f) protokoéty wykonanych badan odbiorczych,

g) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, np.
Paszporty urzgdzeh cisnieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow, i) instrukcje obstugi instalaciji.

3) W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach specyfikacji technicznej, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢
w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréow technicznych - czeSciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakltadanych parametrow.

4) Odbiér techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji
wodociggowej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

5) Protokét odbioru technicznego - kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalaciji.

8 BADANIA ODBIORCZE

8.1 Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowe;.
Szczegoétowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objgc¢, co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody
wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.

8.2 Pomiary

Podczas dokonywania badarn odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:

a) temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos$é odczytu £ 0,5 K.
Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometréw dotykowych na metalowym
elemencie instalacji (np. na ztgczce lub srubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w
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miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen.
b) spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych
doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.3 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

8.3.1 Warunki wykonania badania szczelnos$ci

1 Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

2.Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych zmontowano

czes¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas
badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw
czesciowych.

3.Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnoSci
sprezonym powietrzem.

4.Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartosc¢ cisnienia prébnego.

8.3.2 Przygotowanie do badanie szczelnosci wodg zimng

1. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
2.0d instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzgdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem
cisnienia roboczego.
3.Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac¢ starannego przegladu
instalacji (szczegdlnie potgczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

8.3.3 Przebieg badania szczelnosci wodg zimnag

1. Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawoér zwrotny i spustowy.

2. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od cidnienia probnego i dziatce elementarnej:

3.0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

3. Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia.

4. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelno$ci(dotyczy instalacji wodociggowej), kontrolujgc
jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalaciji.

5. Wartos$c cisnienia prébnego nalezy przyjmowac w wysokosci péttora krotnego cisnienia

roboczego, lecz nie mniej niz 10 bardéw dla instalacji wodociggowe;j.

6. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekraczaé¢ + 3 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

7. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okreslajacy cisnienie prébne, przy ktéorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,

czy badanie przeprowadzono i zakohczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ te czesc¢ instalacji, ktéra byta objeta
badaniem szczelnosci.
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8.4 Czynnosci po badaniach zwiazanych z napetnieniem instalacji woda

Instalacje wodociggowsq i kanalizacyjng napetniong woda, jezeli budynek lub pomieszczenie w
ktérym sie ona znajduje nie bedg ogrzewane, nalezy oprézni¢ z wody przed obnizeniem sie
temperatury zewnetrznej ponizej zera stopni Celsjusza.

8.5 Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny byc¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczeh antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodoéw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalaciji.
Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym oceni¢, wyglad zewnetrzny izolacji. Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

8.6 Badania odbiorcze oznakowania instalacji

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne
odgatezienia przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaty i odpowiadajgcy
oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badah powinien zostac
sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle
nalezy okre$li¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.7 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury

1. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisSnienia i temperatur nalezy przeprowadzi¢ godnie z
wymaganiami normy PN-B-10700.

2. Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.8 Badania efektow regulacji instalacji

1. Badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg na
losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie
dtuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55 °C do
60 °C.

2. Po przeprowadzeniu badan powinien zostac¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.9 Badania odbiorcze zabezpieczenia

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w
instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji.

1. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakosci wody wodociggowej w instalacji
oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos¢ doboru
materiatéw uzytych w instalacji wodociggowej, w zaleznosci od jakosci wody wodociggowej.
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2. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzic¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.10 Badania odbiorcze natezenia hatasu

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodoc. i kanalizacyjnej.

1. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej
i kanalizacyjnej polegajg na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w
poszczegodlnych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcg instalacje wodociggowa, nie
przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

2. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.11 Badania odbiorcze zabezpieczenia

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow

zwrotnych

1. Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej)
dokonywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potgczenie instalaciji
wodociggowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposob zapewniajgcy zabezpieczenie wody
wodociggowej przed przeptywami zwrotnymi z nich.

2. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia czy na potgczeniu instalacji
wodociggowej z inng instalacjg zastosowano urzgdzenie zabezpieczajgce, spetniajgce wymagania
normyPN-B-01706.

3. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.12 Badania pomp hydroforowych

1 Badania pomp zestawu hydroforowego, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje iporéwnanie z projektem
(dokumentacja),
b) szczelnosci potgczenia pompy,
¢) zgodnosci kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,
d) poprawnosci montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pragdem,
hatasem).
2. Z przeprowadzonych badanh odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.13 Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociggowej

8.13.1 Badania armatury odcinajgcej

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
(dokumentacjg),

b) szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,

C) poprawnosci i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.
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8.13.2 Badania armatury odcinajgcej z regulacjag montazowa

Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg
sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przezjej identyfikacje i poréwnanie z
projektem(dokumentacjg),

b) szczelnosci zamknigcia i potaczen armatury,

C) poprawnosci i szczelnosci montazu gfowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji. Z przeprowadzonych
badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan

8.13.3 Badania armatury automatycznej regulacji (zaworéw elektromagnetycznych)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmuija
sprawdzenie:

1) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje sie przez jej
identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem (dokumentacjg),
2) poprawnosci i szczelnosci montazu potgczen armatury (regulatorow),
3) poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury (regulatoréw),
4) poprawnosci montazu elementéw i potgczen automatycznej regulacji
5) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu
prébnego,
6) plomb na regulatorach (jezeli sg wymagane),
7) poprawnosci montazu regulatoréw w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem
pradem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.13.4 Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji wodociggowej

Warunki odbioru innych elementéw instalacji powinny byé okreslone w oparciu o projekt techniczny
instalacji i dokumentacje techniczno -ruchowg opracowang przez producenta. Z przeprowadzonych
badan odbiorczych innych elementow nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych
badan.

9 POWOLANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY | NORMY

Ustala sie, ze mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST nomy lub przepisu prawnego jako
podstawowego stosowana bedzie norma ta, ktéra bedzie normg lub przepisem ostatnio wydanym.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz.881

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
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113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia Ilub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracii
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentdéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarzaé zagrozenie albo ktore stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz.
1138)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1401 -1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu

PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu) do przesytania wody. Czes$¢ 1. Wymagania ogdlne. Czes¢ 2.
Rury. Czes¢ 3. Ksztaltki. Czes¢ 4. Zawory i wyposazenie pomocnicze. Czes$¢ 5. Przydatnosé do
stosowania w systemie

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
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PN-C-89207:1997  Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i
PP-R

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobor PN
PN-1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe potfgczen ze szczelnoécig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 4064-2+Ad |: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-B-10720:1998  Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogolne
PN-70/N-01270.03  Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN- B — 02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne -Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa
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