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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
DLA TEMATU:

,,Rozbiodrka istniejgcego budynku nr 16 oraz budowa nowego budynku biurowo-
magazynowego z zapleczem technicznym oraz zmiana zagospodarowania terenu
w zakresie przebudowy drég i infrastruktury technicznej (ustawienie
kontenerowej stacji transformatorowej oraz agregatéw pradotwoérczych) na
dziatce nr 115/4 obr. 89, jedn. ewid. M. Nowy Sacz przy ul. 1 Putku Strzelcéow
Podhalanskich 5”
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I PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegoétowe
dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla tematu:

»,Rozbiodrka istniejgcego budynku nr 16 oraz budowa nowego budynku biurowo-
magazynowego z zapleczem technicznym oraz zmiana zagospodarowania terenu w zakresie
przebudowy drég i infrastruktury technicznej (ustawienie kontenerowej stacji transformatorowe;j
oraz agregatow prgdotworczych) na dziatce nr 115/4 obr. 89, jedn. ewid. M. Nowy Sgcz przy ul.
1 Putku Strzelcéw Podhalanskich 5.”

W pomieszczeniach poszczegdlnych budynkéw wchodzgcych w sktad obiektu,
w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia przewiduje sie zastosowanie:
« Instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej dla zapewnienia warunkow
higienicznych;
« instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej ciggtego dziatania (pomieszczenia techniczne,
sanitariaty, itp.);
« instalacji przewietrzania wybranych pomieszczeh po akcji gaszenia gazem;

« instalacji klimatyzacji precyzyjnej wybranych pomieszczen.

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano jako wspoidziatajgce z instalacjg centralnego

ogrzewania.

I ZAKRES STOSOWANIA ST

Projekt wentylacji mechanicznej podczas wyceny i wykonawstwa nalezy rozpatrywac

tacznie z zawartymi w innych branzach informacjami zwigzanymi.

ST - instalacje wentylacyjne, stanowi jeden z dokumentow przetargowych przy zlecaniu
wykonania robot zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu

robét w obiektach budowlanych.

Podane warunki wykonywania i odbioru robdt instalacyjnych nalezy stosowac do
wszystkich robét instalacyjno-montazowych, a mianowicie:
¢ robot wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe zgodnie
z zatwierdzonym projektem,
o robot wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe bez

zatwierdzonego projektu
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o robdt, dla ktérych wymagane jest jedynie zgtoszenie panstwowemu organowi nadzoru
budowlanego,

¢ innych robdt, na ktérych wykonanie nie wymaga sie pozwolenia ani zgtoszenia.

I ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Warunki wykonania przedstawione w specyfikacji technicznej stosowane do wentylaciji

mechanicznej dotyczg instalacji uzytecznosci publiczne;j.

Dokumentacjg techniczng okres$lajgcg przedmiot zamdwienia i stanowigcg podstawe do
realizacji robét jest: Projekt wykonawczy instalaciji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

Wytyczne branzowe zamieszczono w opisie technicznym PW wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji — zakresy prac koniecznych do wykonania ujmujg projekty branzowe
i specyfikacje dla poszczegdélnych branz.
Wykonana instalacja wentylacyjna ma spetnia¢ wymagania ustawowe oraz wymagania
podstawowe:
e bezpieczenstwa konstrukcji;
e bezpieczenstwa pozarowego;
e bezpieczenstwa uzytkowania;
« odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska;
« ochrony przed hatasem i drganiami;

e 0szczednosci energii.

1 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;.
W zakresie instalacji niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej

wymienionych robot:
1. Dostawa i montaz central wentylacyjnych, wentylatorow, urzgdzeh klimatyzacyjnych.

2. Dostawa i montaz kanatow wentylacyjnych instalacji nawiewno — wywiewnych z blachy

ocynkowanej tgczonej na kotnierze, mufy i nyple,
3. Dostawa i montaz przewodéw freonowych,
4. lzolacja kanatoéw wentylacyjnych oraz przewodéw freonowych,

5. Montaz elementéw nawiewno — wywiewnych (nawiewniki i wywiewniki, klapy p.poz),
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6. Rozruch instalacji wentylacyjnych,
7. Pomiary skutecznosci dziatania wentylaciji,

8. Przekazanie do eksploatacji uktadu wentylacji i klimatyzaciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych COBRTI Instal Warszawa 2003, Zeszyt 5.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych)
charakterystykach i trwatoéci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,

a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
COBRTI Instal Warszawa 2003, Zeszyt 5, Polskimi Normami, wytycznymi Producentéw

urzgdzen oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.
2 Materiat

Nalezy stosowac¢ materiaty krajowe i zagraniczne posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Poszczegdlne elementy powinny spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentacji projektowe;j.
Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ dostarczone zgodnie z dokumentacjg

techniczng w komplecie tgcznie z materiatami pomocniczymi do montazu:
1. Centrale wentylacyjne z uktadem automatyki,
2. Klapy p.poz. wentylacji bytowej z wyzwalaczem termoelektrycznym i sitownikiem,
3. Zawory p.poz. wentylacji bytowej z wyzwalaczem elektromagnetycznym
4. Klapy p.poz. wentylacji przewietrzajgcej (normalnie zamknigete) z sitownikiem
5. Wentylatory wywiewne dachowe i osiowe scienne,
6. Jednostki wewnetrzne oraz zewnetrzne uktadéw klimatyzacyjnych,

7. Przepustnice regulacyjne prostokatne i okragte,
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8. Kanaly wentylacyjne z blachy ocynkowanej o przekroju prostokgtnym tgczone na

kotnierze,

9. Kanaly wentylacyjne z blachy ocynkowanej typu spiro tgczone na mufy oraz kanaty
elastyczne,

10. Kanaty i nawiewniki tekstylne,

11. Przewody freonowe (miedziane),

12. 1zolacja cieplna,

13. Izolacja ogniochronna,

14. Zawiesia szpilkowe do kanatow,

15. Nawiewniki i wywiewniki,

16. Czerpnie i wyrzutnie $cienne,

17. Wyrzutnie dachowe osadzone na cokofach dachowych (wg konstrukciji),
18. Podpory pod kanaty wentylacyjne,

19. Materiaty pomocnicze nie ujete a niezbedne do wykonania ww. czynnosci.

3 Wykonanie robét

Przed robotami montazowymi kanatéw wentylacyjnych nalezy przygotowa¢ miejsce pod
montaz. PrzygotowaC przebicia przez Sciany. Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropami, po

wierzchu $cian oraz w specjalnie przygotowanych szachtach instalacyjnych.

Przewody wentylacyjne nalezy montowa¢ do stropu i konstrukcji obiektu za pomoca
zawiesi szpilkowych. Nawiewniki i wywiewniki montowa¢ do $cian, stropu tgczac je z instalacja

za pomocg przewodow elastycznych z atestem.

Po wykonaniu proby szczelnosci kanatéw wentylacyjnych oraz regulacji instalacji, kanaty
wskazane jako wymagajgce izolacji nalezy zaizolowac izolacjg cieplng lub ogniochronng —

zgodnie z projektem technicznym.
Przejscia przez sciany nalezy uszczelni¢ elastycznie.

Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do wszystkich urzgdzeh wentylacyjnych (central
wentylacyjnych, wentylatoréw, klap p-poz, klimatyzatorow) poprzez wykonanie np. otworéw

rewizyjnych pod urzgdzeniami w sytuacjach nierozbieralnego sufitu.
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4 Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonanych robot obejmuje:

sprawozdanie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa co do

zgodnosci zabudowanych materiatow oraz tras i rozprowadzenia instalacji,

e sprawdzenie poprawno$ci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow

i potaczen,
e sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji przewoddéw i mocowan kanatéw,
¢ wykonanie uruchomienia central wentylacyjnych przez serwis producenta,
e wykonanie préb szczelnosci,

e wykonanie regulacji instalacji i niezbednych pomiarow,

Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki

przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

5 Obmiar robot

Jednostkami obmiaru robét sg 1 kpl dla urzgdzen i 1 m? wykonanej instalacji wentylacyjnej

i klimatyzacyjnej.

\Y; ODBIOR ROBOT

Nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od koniecznosci odbiory miedzyoperacyjne, czesciowe i
odbiér koncowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robé6t budowlanych COBRTI Instal Warszawa 2003, Zeszyt 5.

1 Odbiér czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te czesci robét, ktére zanikajg w czasie postepu
robét (np. przebicia,) oraz elementy ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (instalacje zabudowane ptytami lub zaizolowane). Kazdorazowo po
przeprowadzonym odbiorze czesciowym nalezy sporzadzi¢ protokdt i dokonaé wpisu

w dzienniku budowy.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 7




AAG/17/0009 Budynek nr 16 w Nowym Sgczu PW - ST

2 Odbiér koncowy

Przy odbiorze korncowym nalezy przedtozyc¢:
o protokoty odbiorow czesciowych, protokoty z préb szczelnoéci i regulacii,

o dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami powstatymi

w trakcie wykonywania robot,
e dziennik budowy,

o dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych elementéw.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

uzycie wlasciwych materiatow i urzgdzen,

prawidtowosc¢ wykonania potgczeh

jakosc¢ zastosowanych materiatdw izolacji cieplinej,

prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow

zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacijg projektows.

\Y PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/B-01411 — Wentylacja. urzadzenia i elementy urzgdzen wentylacyjnych. Podziat,

nazwy i okreslenia.

PN-93/B-02869 — Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne.
PN-67/B-03410 — Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.
PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza.

PN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-78/B-1044 — Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze.

PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach.
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PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie.
PN-B-76001 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75, poz. 69 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny posiada¢ budynki  usytuowanie z pozniejszymi

zmianami

PN-76/B-03420 - Wentylacja i Kklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-76/B-0342 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
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