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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbidrkg istniejgcego budynku nr 16 oraz budowg nowego budynku biurowo-
magazynowego z zapleczem technicznym oraz zmiang zagospodarowania terenu w zakresie
przebudowy drdg i infrastruktury technicznej w Nowym Saczu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i

zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym
"Rozbidrka istniejgcego budynku nr 16 oraz budowa nowego budynku biurowo-magazynowego z
zapleczem technicznym oraz zmiana zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drog i
infrastruktury technicznej (ustawienie kontenerowej stacji transformatorowej oraz agregatow
pradotworczych)" na dziatce nr 115/4 obr. 89, jedn. ewid. M. Nowy Sgcz przy ul. 1 Puitku Strzelcow
Podhalanskich 5

Inwestor: Karpacki Oddziat Strazy Granicznej w Nowym Sgczu

ul. 1 Putku Strzelcow Podhalanskich 5, 33-300 Nowy Sgcz

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatoéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST :

. CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCLZE .......coocnmmmnnemnnennsssesnssnesssnens 18
SST I.1. CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE  .......cooooiieeecccieieeeee e 18
SST 1.2. CPV 71353200-9 UStUGI OPOMIAROWANIA ... 22
SST 1.3. CPV 45112210-0 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY .............. 25

CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE i ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
KSZTALTOWANIE TERENU w/g SST roboét konstrukcyjnych

Il. CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
- ROBOTY STANU SUROWEGO .......cccooimrrmrerenmeesessmmeessnnes 28

CPV 45262310-7 ZBROJENIE - PRZYGOTOWANIE i MONTAZ ZBROJENIA w/g SST robét
konstrukcyjnych

CPV 45262350-9 BETONOWANIE (BEZ ZBROJENIA) w/g SST robét konstrukcyjnych

SST II.1. CPV 45262320-0 WYROWNYWANIE - PODKEADY .....oooviececieeeeieeeeereeennee 28

CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE w/g SST robét konstrukcyjnych

SST 11.2. CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE - HYDROIZOLACJE,

PAROIZOLACUE ... 35
SST 11.3. CPV 45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA - STROPODACH, POSADZKA ............ 41
SST I1.4. CPV 45261210-9 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH ......cccccvevnrvane. 47
SST IL.5. CPV 45261320-3 OBROBKI BLACHARSKIE........c.ccooveeecceeeceeeeeeee e 53
lll. CPV 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE.........ooiirimrrrire s 57
SST lIl.1. CPV 45443000-4 ROBOTY ELEWACYUNE.......coiiiiiiiiii e 57
SST lll.2. CPV 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN  .............. 65

IV. CPV 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH......cccoiitinr s s 75
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SST IV.1. CPV 45421152-4 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH LEKKICH........... 69
SST IV.2. CPV 45410000-4 TYNKOWANIE - TYNKI WEWNETRZNE .......ccceiiiiiiinnnnn 75
SSTIV.3. CPV 45421146-9 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH ............... 85
SST IV.4. CPV 45431000-7 KLADZENIE PLYTEK - OKLADZINY CERAMICZNE,

SCIENNE i PODLOGOWE oraz POSADZKI MONOLITYCZNE .............. 91
SST IV.5. CPV 45432100-5 KLADZENIE | WYKELADANIE PODLOG - WYKLADZINY...... 98
SSTIV.6. CPV 45262600-7 ROZNE SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE ................. 104
SST IV.7. CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE, WEWNETRZNE ..........cccooeiniiiinens 109
SSTIV.8. CPV 45421100-5 STOLARKA, SLUSARKA OKIENNA i DRZWIOWA ............... 115
SST IV.9. CPV45421160-3 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH - ROBOTY
SLUSARSKIE ..o 120
SST IV.10. CPV 45313100-5 INSTALOWANIE WIND .....coooiiiiiiiieeeeeeeeee e 124
SST IV.11. CPV 45223821-7 ELEMENTY GOTOWE ....ooiiiiiiieeeee e 128
V. CPV 45111291-4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIATERENU....................cccunnneee. 130
SST V.1. CPV 71353200-9 UStUGI OPOMIAROWANIA .....oooiiiii e, 130
SST. V.2. CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE, WYKOPY........coiiiiiieee e, 133
SST. V.3. CPV 45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEN .......cocooiiieiiieeieeeeeeeeeeee e 139

SST V.4. CPV 45223821-7 POZOSTALE WYPOSAZ. TERENU - ELEMENTY GOTOWE .144

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowag
albo

jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolenia na
budowe i wykonania robét budowlanych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajgcego z
powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
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jakosci materiatéw oraz roboét.

Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce czes¢ Robot Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli
wystepujg) , ktére mogg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych oséb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg by¢
konieczne do realizacji Robd6t i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakohczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wigczone do
Dokumentaciji projektowe;j,

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz
Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukornczenia Robot Statych oraz
usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robot, wtgczone do Dokumentaciji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomigedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukoniczenia Robo6t oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzgdzen,
Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowic lub stanowigcych cze$¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Roboét jak podano w Specyfikacii; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

5



mailto:biuro@a-ag.com.pl

NR PROJEKTU:  |NAZWA INWESTYCJI: Budowa nowego budynku nr 16 na terenie kompleksu

AAG/17/0009 Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej w Nowym Sgczu SSTWi0RB

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdélne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robot
Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robdét, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcéw tej osoby(db).

Zadanie budowlane - czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.
Zatgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktore sg
zatgczone do Oferty i stanowig jej czesé.

Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcéw tej osoby.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg
budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umowag, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robdt, dostaw inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robo6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczg¢ takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny od
wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robét z PB, PW i SST

Projekt budowlany (PB), Projekt Wykonawczy (PW), Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty

przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
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dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czescig
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany i wykonawczy budynku , obejmuje:
- Projekt budowlany — architektura

- Projekt budowlany — konstrukcja

- Przedmiary robét

- Kosztorysy inwestorskie

- Specyfikacje techniczne

2.2, Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

— o$wiadczenia 0so6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidow w sposéb uzgodniony z dostawcag
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare
potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych roboét nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakoinczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Powiagzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggly
powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasno$ci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosé.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz
musi uzyskac od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzenh lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
- miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska,
obcigzajg Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedbah w czasie
realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczgcych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptfacie i sg uwzglednione w
cenie kosztorysowe;j.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.
3.1. Materialy

Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego Zrodfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jako$ci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatlu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Inzyniera i
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jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedag wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazanh Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badah prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatéw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jako$¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakosci i robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robo6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

5.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
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Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukgcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptac;ji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie
Inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzoér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.6. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badanh bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, moga byc¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane
trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkow osdéb funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy;,

- date rozpoczecia robot,

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramdéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robaot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do
jego tresci.

Ksiega obmiaru roboét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdaé Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robot z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robdt,

- ilo$cig przedmiarowg robat,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,
- ilocig robét wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzgdzone
przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

13



mailto:biuro@a-ag.com.pl

NR PROJEKTU:  |NAZWA INWESTYCJI: Budowa nowego budynku nr 16 na terenie kompleksu

AAG/17/0009 Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej w Nowym Sgczu SSTWi0RB

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokot przekazania placu budowy,

- protokot —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru roboét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robaot,

- ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomochniczego,
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- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosc¢ x szerokosé x gtebokos¢ x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru,
- ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robét zanikajgcych,

- odbiorowi czesciowemu, elementéw robaot,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora. wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbioér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie
prac komisji nastgpi nie poézniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB
,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.
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7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajgcy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie.

— Obmiar robot (jesli wymagany)

— Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen.

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

- Protokoty préb i badan.

- Protokéty odbioru robét zanikajgcych.

- Rozliczenie z demontazu.

- Wykaz wbudowanych urzgdzenh i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- Os$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogo6ine

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie rob6t w danej branzy dla poszczegolnych elementéw robdt. Szczegdty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogoéine OST
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Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie
wyszczegoblnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
poézniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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. CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST1.1. CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE.
1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét rozbidérkowych i wyburzeniowych zwigzanych z budowg nowego budynku biurowo-
magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziatu Strazy
Granicznej oraz zmiang zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drog i infrastruktury
technicznej w Nowym Sgczu przy ul. 1 Putku Strzelcéw Podhalaiskich 5

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (Kl) Kategoria (Kat) Opis (Op)
(Gr) 45100000-8 (Op) Przygotowanie terenu pod budowe
(KI) 45110000-1 (Op) Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych
(Kat) 451111009 (Op) Roboty w zakresie burzenia
(Kat) 45111300-1 (Op) Roboty rozbiérkowe

1.1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.1

1.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie wszystkich robot wyburzeniowych i rozbiérkowych przewidzianych w projekcie

budowlanym i wykonawczym

Prace rozbiorkowe obejmuija:

- rozebranie, wyburzenie budynku nr 16 (wg odrebnej dokumentaciji),

- rozebranie zespotu obiektéw garazowo-magazynowych (wg odrebnej dokumentac;ji),

- rozebranie stacji transformatorowej (wg odrebnej dokumentacji),

- rozebranie chodnikéw i innych nawierzchni utwardzonych, w ramach lokalizacji projektowane;j
budowy,

1.1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Ogodine wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
»,Wymaganiach ogdéinych” pkt. 3.1.

1.2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
- nie wystepuja
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1.3. SPRZET
1.3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2

1.3.2. Sprzet do wykonywania robét rozbiérkowych.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- mtotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpaddw lub innym urzadzeniem o podobnym
zastosowaniu,

- rynnami / lejami spustowymi,

- samochodami do wywozu odpadéw,

- kontenerami do gromadzenia odpadow na placu budowy,

- rusztowaniami,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.3 specyfikaciji
techniczne.

1.4.2. Transport materiatéw

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Wymagania ogoélne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.4.1

1.5.2. Warunki prowadzenia robét rozbiérkowych

Teren robot rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na czas
prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy uniemozliwi¢ wejscie do strefy niebezpiecznej osobom
postronnym poprzez zastosowanie barier ochronnych i tadm ostrzegawczych. Roboty rozbiérkowe
mozna rozpoczg¢ tylko pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wszystkie prace nalezy wykonywac recznie niewielkimi fragmentami z réwnoczesnym usuwaniem
gruzu na zewnatrz budynku.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przebudowacé lub zabezpieczy¢ kolidujgce instalacje.
Grupa robotnikow, ktéra ma dokona¢ rozbiérki powinna zapoznac¢ sie z przepisami BHP
obowigzujgcymi przy tego rodzaju robotach. W szczegolnosci nalezy przestrzegac

nastepujacych warunkow :

- robotnicy muszg by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng: odpowiednie obuwie, hetmy,

rekawice, okulary ochronne

- narzedzia reczne muszg by¢ odpowiednio mocno osadzone na gtadkich trzonkach

- nie mozna nawigzywac sie linami zabezpieczajgcymi do elementéw, ktére nie gwarantujg
odpowiedniej stateczno$ci

- w przypadku, gdy ktorys z elementéw konstrukcyjnych w trakcie rozbiorki moze ulec

zniszczeniu nalezy go uprzednio wzmocnic.
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- podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s roboty na wysokosci nalezy wstrzymac

- gruz nalezy usuwac stosujgc zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe

- prowadzenie robot rozbidrkowych po zmroku lub przy sztucznym oswietleniu jest
zabronione

- przy pracy z narzedziami elektrycznymi nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przed
porazeniem pradem elektrycznym

Zabrania sie wykonywania robot rozbiorkowych na zewnatrz obiektu w czasie wystepowania
opaddw, burzy czy silnych wiatréw. Teren rozbiorki nalezy uporzgdkowad.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdéine” kpt. 5.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg i obowigzujgcymi przepisami.
Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpaddw.

1.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 6. Podstawg
dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoéinych
pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 wykutej stolarki, slusarki

- 1 m3 rozebranych elementdéw $cian oraz wywozu i utylizacji odpadow.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt. 8
specyfikacji technicznej.

Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiorkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadoéw z miejsca rozbiérki do kontenerdw,

- selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.

Cena robdét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:

- zatadunek odpaddéw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpadoéw do miejsca utylizaciji,

- utylizacje odpadéw.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorow formularzy stuzgcych do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.
U. 22001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.

1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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SST1.2. CPV 71353200-9 USLUGI OPOMIAROWANIA
- WYTYCZENIE GEODEZYJNE

2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektow, zwigzanych z budowg nowego budynku
biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziatu
Strazy Granicznej oraz zmiang zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drég i
infrastruktury technicznej w Nowym Sgczu przy ul. 1 Putku Strzelcow Podhalanskich 5

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (Kl) Kategoria (Kat) Opis (Op)
(Gr) 71000000-8 (Op) Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
(KI) 71350000-6 (Op) Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
(Kat) 71353200-9 (Op) Ustugi opomiarowania

2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 2.1.1 powyzszej ST.

2.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2.1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z ustaleniem w terenie

osi oraz punktow wysokosciowych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i obejmuja:

dla nowego budynku nr 16 oraz projektowanej stacji transformatorowej;

- wyznaczenie punktéw gtdwnych osi,

- wyznaczenie i utrwalenie reperow roboczych,

- uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacjg projektows,

2.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2. MATERIALY

Materiatami stosownymi do wykonywania robo6t sa:

- stupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane - dla punktow zlokalizowanych w gruncie,
- gwozdzie z folig lub bolce metalowe - dla punktéw w nawierzchni asfaltowej,

- farba chlorokauczukowa do wykonywania opisdw i oznaczeh punktow bgdz inne materiaty
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.3. SPRZET
Do wykonania rob6t konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak: teodolity lub tachimetry, niwelatory,
dalmierze oraz tyczki, taty, tasmy stalowe i parciane.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

22



mailto:biuro@a-ag.com.pl

NR PROJEKTU:  |NAZWA INWESTYCJI: Budowa nowego budynku nr 16 na terenie kompleksu

AAG/17/0009 Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej w Nowym Sgczu SSTWi0RB

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

2.4. TRANSPORT
Transport sprzetu geodezyjnego oraz materiatow potrzebnych do stabilizacji osi trasy i
wyznaczenia zakresu rob6t moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportowymi.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w granicach
projektowanych robot. Obowigzkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktéw przed zniszczeniem w
trakcie prowadzenia robot. Jezeli takie punkty zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie
lub wskutek zaniedbania to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiedniag,
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.
Wykonawca sporzadzi uproszczong dokumentacje geodezyjng na wykonanie robét objetych
niniejszg SST co umozliwi biezaca kontrole prowadzonych robét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa, i
niniejszymi ST.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzedne te istotnie roznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej to powinien powiadomic o tym Inspektora
nadzoru.

Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic terenu podanych w dokumentaciji projektowe;j i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktoéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy. Dodatkowo na kazde wezwanie Inspektora
Wykonawca wykona wszelkie pomiary geodezyjne. Koszt tych pomiaréw obcigza Wykonawce.

2.5.2. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi

Punkty wierzchotkowe osi i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.

2.5.3. Robocze punkty wysokosciowe

Stosownie do potrzeb Wykonawca zatozy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny
by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej.

2.5.4. Wyznaczenie osi

Os$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki i uksztattowania terenu.

Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz | cm. Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do | cm w
stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

2.5.5. Inwentaryzacja powykonawcza.
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Inwentaryzacje powykonawczg sporzadzong wraz ze szkicem i zaktualizowanym podktadem

mapowym oraz z kopig operatu geodezyjnego nalezy przekazac przy odbiorze korncowym.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

2.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt [pkt].

2.8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez Inspektora.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
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SST1.3. CPV 45112210-0 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY

GLEBY
3.1. Wstep

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

realizacji robét zwigzanych z usunieciem humusu i darni z terenu, w zakresie niezbednym do
realizacji robét budowlanych, zwigzanych z budowg nowego budynku biurowo-magazynowego z
zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej oraz
zmiang zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drég i infrastruktury technicznej w
Nowym Saczu przy ul. 1 Putku Strzelcéw Podhalanskich 5

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (Kl) Kategoria (Kat) Opis (Op)
(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane
(KI) 45100000-8 (Op) Przygotowanie terenu pod budowe
(Kat) 45112210-0 (Op) Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

3.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 3.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot zwigzanych z usunieciem humusu i darni z powierzchni terenu objetego
inwestycja.

3.1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

3.1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 4.1.

3.2. Materialy
Nie wystepuja.

3.3. Sprzet

3.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.3.2 Sprzet do zdjecia humusu i darni

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darni nadajgcej sie do powtérnego

uzycia nalezy stosowac:

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- zgarniarki,

- spycharki,

- koparko-tadowarki,

- tadowarki,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca

zastosowania takiego sprzetu.
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Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darni nadajgcej sie do powtérnego uzycia,
nalezy stosowac:

- noze do ciecia darni wedtug zasad okres$lonych w p. 3.5.3,

- fopaty i szpadle.

3.4. Transport

3.4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3.3

3.4.2. Transport humusu i darni

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem fadowarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkow lokalnych i
przeznaczenia humusu.

Darn nalezy przewozic¢ transportem samochodowym. W przypadku darni przeznaczonej do
powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujgcy uszkodzen.

3.5 Wykonanie robot

3.5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,\Wymagania ogoélne” pkt 4.1.

Teren pod budowe drogi technologicznej w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darni.

3.5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami ST lub wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg przedmiotu umowy.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem sprzetu wyszczegolnionego w punkcie
2.3.2 niniejszej ST. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce
dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t
(zmienna grubosc¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub wskazanych przez zarzgdzajgcego realizacjg
przedmiotu umowy.

Grubosc¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a
takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

3.5.3. Zdjecie darni

Jezeli powierzchnia terenu przeznaczonego pod budowe jest pokryta darnig przeznaczong do
umocnienia skarp, darn nalezy zdjg¢ w sposab, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darni. DarhA nalezy cig¢ w regularne,
prostokagtne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugo$ci boku okoto 0,30 metra.
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Grubos$¢ darni powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dgzy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darni. Jezeli darh przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak
miejsca na takie roztozenie darni, to nalezy jg magazynowac w regularnych pryzmach. W porze
rozwoju roslin darn nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darnh
nalezy sktadowac warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darni
przed wbudowaniem nie powinien przekraczaé 4 tygodni.

Darh nie nadajgca sie do powtérnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez zarzgdzajgcego
realizacjg przedmiotu umowy.

3.6. Kontrola jakosci robot

3.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.1.

3.6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i
darni.

3.7. Obmiar robét

3.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6.1.

3.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darni.

3.8. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

3.9. Podstawa ptatnosci

3.9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.1.

3.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robot obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy w miejscach wskazanych na terenie budowy
lub odwiezieniem na odkfad,

- zdjecie darni z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach.

3.10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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Il. CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ
- ROBOTY STANU SUROWEGO

SST I1.1. CPV 45262320-0 WYROWNYWANIE - PODLOZA

i PODKLADY.
1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem podtozy i podktadéw przy budowie nowego budynku
biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziatu
Strazy Granicznej oraz zmiang zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drog i
infrastruktury technicznej w Nowym Sgczu przy ul. 1 Putku Strzelcow Podhalanskich 5.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (Kl) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45200000-9 (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i
wodne;.

(KI) 45210000-2 (Op) Roboty budowlane w zakresie budynkow

(Kat) 45262000-1 (Op) Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe

(Kat) 45262320-0 (Op) Wyréwnywanie

1.1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podioze — warstwa zageszczonych materiatow sypkich

Podkfad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa

1.1.4. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- wykonaniem podktadéw z chudego betonu C8/10 (gr. 10cm) zatartego na gtadko pod izolacje
ptyty fundamentowej, zelbetowe;j,

- wykonaniem wylewek cementowych pod posadzki "na gruncie" oraz na stropach
miedzykondygnacyjnych,
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- wykonaniem podtozy ze zwiru oraz piasku zageszczonego mechanicznie,

1.1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w
~Wymaganiach ogolnych” pkt 2

1.2. MATERIALY

1.2.1. Wymagania ogéine

Do wykonania podktadéw cementowych mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podktadéw muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrodfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.
Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

1.2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét.

Piasek rzeczny lub kopalniany.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Cement

Do zaprawy cementowej / wylewki nalezy stosowa¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1008:2004.

Zaprawy budowlane zwykte

Marka zaprawy do wykonania podkfadow i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobaty techniczne;j.

Beton C8/10 (chudy beton)

Beton powinien spetnia¢ nastepujace wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i
dostarczony z swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda
partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg .
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwos¢ nie
wieksza jak 4% mrozoodpornos$é przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci
nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogodlne wg PN-EN 206-1:2003.

Materialy do pielegnaciji betonu

Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej mogg by¢ stosowane:

- folie z tworzyw sztucznych,

- widkniny,

Zwir oraz piasek

1.3. SPRZET

1.3.1. Wymagania ogdlne
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

1.3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujgcy do robét moze korzystaé z nastepujgcego sprzetu:
- zageszczarki wibracyjne do podtozy

- mieszarka do zapraw

- betoniarka wolnospadowa

- pompa do betonu

- przeno$ne zbiorniki na wode

- drobny sprzet do rozktadania mieszanki betonowe;j,
- polewaczki do pielegnacji betonu,

- zacieraczki mechaniczne do betonu

- elektronarzedzia

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.3 specyfikaciji
technicznej.

1.4.2. Transport materiatéw

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Cement i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

= 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
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1.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatébw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251.

Wykonywanie warstwy wyrownawczej i podtozy pod posadzki mozna rozpoczaé po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

1.5.2 Wykonanie podkiadu betonowego - podbeton

Podktad z betonu C8/10 (chudy beton) pod projektowang ptytg oraz prefabrykatami "nitek"
os$wietleniowych wykonywaé zgodnie z ST ,Betonowanie” wg projektu konstrukgji.

Optymalng konsystencje betonu wyregulowa¢ dodajgc plastyfikator.

Mieszanke betonowg nalezy wytwarzac¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebic¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm

w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréow nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtownych.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez: usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite
zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe
wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenhstwa pracy.

1.5.3. Warstwy wyréwnawcze - wylewki podposadzkowe

Podktad cementowy powinien by¢é wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako warstwa zwigzana z podktadem. Podktad,

na ktérym wykonuje sie wylewke zwigzang, powinien by¢ wolny od kurzu i zanieczyszczeh oraz
nasycony woda.

Warunkiem wykonywania wylewki cementowej jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5°C w
trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowg przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wedtug receptury
okreslonej przez laboratorium zaktadowe dodajgc wtdkna stalowe lub polipropylenowe zbrojenia.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego).
Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami
kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci podktadu. Stosowaé reczne lub mechaniczne
zageszczanie z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy.

W wylewce cementowej wykonac szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylataciji
konstrukcji budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni réznigcych sie wymiarami.

Wykonaé szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci réwnej 1/3-1/2 grubosci
wylewki, dzielgc powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m2, przy diugosci boku
prostokata nie przekraczajgcej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno
przekracza¢ 5m2 przy najwiekszej dlugosci boku 3m.

W ciggu pierwszych 7 dni wylewke utrzymywaé w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig
polietylenowg lub spryskiwanie woda.

W miejscach okreslonych projektem wykona¢ szlichte spadkowa.

1.5.4. Podloze z warstwa wyréwnawcza

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Cementowg warstwe wyréwnawczg nalezy wykonaé poprzez co najmniej trzywarstwowy natrysk
(szpryce) a nastepnie wygtadzi¢ ostatnig warstwe zacieraczkg mechaniczng. Ostatnia warstwa
winna by¢ natozona po wstepnym zwigzaniu warstw poprzednich.

Optymalng konsystencje zaprawy nalezy wyregulowaé dodajgc do mieszanki plastyfikator.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5
specyfikacji technicznej.
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1.6.2. Badania w czasie robo6t

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakoSci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyze;.

oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegoélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotoéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnoéci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

- réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wiekszych niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,
1.6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robdt,
ktére wykazujg odstepstwa od postanowieh SST powinny zostac¢ rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

1.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 6.
Jednostkg obmiarowg podktadow betonowych i z materiatow sypkich jest m3.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Ogdine zasady odbioru podkiadow .

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

- podktady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie wykonac.
1.8.2. Odbiér podkitadow

Odbidr gotowych podktaddw przeprowadzacé zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania podktadéw stwierdza sie na
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podstawie poréwnania wynikoéw badan kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania roboét

- rownosci podktadu

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

- prawidlowosci wykonania spadkow,

Odbidr gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdéwieniem.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt. 8
Cena 1 m3 elementu obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wylewek - podktadow i warstw wyréwnujacych ,

- ewentualne roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogodlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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SST 11.2. CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE - HYDROIZOLACJE,

PAROIZOLACJE
2.1. WSTEP
2.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i paroizolacji przy budowie nowego budynku biurowo-magazynowego z
zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej oraz
zmiang zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drég i infrastruktury technicznej w
Nowym Sgczu przy ul. 1 Putku Strzelcéw Podhalanhskich 5.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (Kl) Kategoria (Kat) Opis (Op)
(Gr) 45200000-0 (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
(KI) 45210000-2 (Op) Roboty budowlane w zakresie budynkéw
(Kat) 45262600-7 (Op) Rézne specjalne roboty budowlane
(Kat) 45320000-6 (Op) Roboty izolacyjne

2.1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy przed przeptywem wody lub wilgoci.
Bitum — lepki ptyn lub ciato state, sktadajgce sie przede wszystkim z weglowodoréw i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

2.1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i paroizolacji przegrod zewnetrznych i wewnetrzn.,

poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych. Dotyczy wykonania:

- izolacji przeciwwilgociowej na plycie fundamentowej- 2 x papa termozgrzewalna,

- izolacji przeciwwilgociowej bokéw piyty oraz murowanych scian fundamentowych (po wykonaniu
na niej cementowej "rapéwki" lub zatarciu na gtadko spoin), - 2 x masg dyspersyjna,
bitumiczno-kauczukowg na zimno,

- ostony folig budowlang izolacyjng ocieplenia "na gruncie", izolacji akustycznej na stropach oraz
paroizolacji stropodachu,

- ostony izolacji cieplnej scian fundamentowych folig kubetkowa,

- izolacji przeciwwilgociowej pod posadzkami i na Scianach w pomieszczeniach sanitariatow - folia
izolacyjna w ptynie.

2.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w
~Wymaganiach ogolnych” pkt 2

2.2. MATERIALY
2.2.1. Wymagania ogolne
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Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
~Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.1.

2.2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Dyspersyjna masa izolacyjna, asfaltowo - kauczukowa

Masa ta jest gestoptynng masg koloru brunatnego. Stanowi wodng dyspersje asfaltow ponaftowych
modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem srodkéw emulgujgcych, inhibitoréw korozji
oraz substancji obnizajgcych temperature krzepniecia wody.

- nie zawiera rozpuszczalnikdw organicznych,

nie wchodzi w reakcje ze styropianem,

produkt "na zimno" - gotowy do stosowania,

mozliwos¢ laminowania z uzyciem wktadek zbrojgcych z tkanin technicznych,
- prosty w uzyciu oraz tatwy w transporcie poziomym i pionowym,
Wiasciwosci, wymagania, badania wg normy

Zawartos¢ wody w masie %, nie wiecej niz: 60 wg PN-B-24000:97 p. 2.5.3

Zdolnos¢ rozcienczania masy wodg %, nie mniej niz: 200 wg PN-B-24000:97 p. 2.5.4
Splywnos¢ powtoki w pozycji pionowej, w czasie 5 godz. w temp. 100C°: niedopuszczalne
sptywanie wg PN-B-24000:97 p. 2.5.5

Gietkos¢ powtoki w temperaturze -10C, przy przeginaniu na pétobwodzie klocka o sredn. 30mm:
niedopuszczalne powstawanie rys i peknie¢ : PN-B-24000:97 p. 2.5.6

Przesigkliwos¢ powtoki przy dziataniu stupa wody 1000 mm w czasie 48 godzin: niedopuszczalna
wg PN-B-24000:97 p. 2.5.7

Czas tworzenia powtoki w godzinach, nie pdzniej niz po uptywie: 6 godz wg PN-B-24000:97 p.
258

Papa asfaltowa, termozgrzewalna na wiékninie poliestrowej PZ PYE PV 140 S40. Wymagania
wg PN-B-27617/A1:1997 Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych
krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa
uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach
wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde
10 m dtugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

Papa wykonana na osnowie widkniny poliestrowej. Powtoke stanowi asfalt modyfikowany SBS.
Wierzchnia strona pokryta drobnoziarnistg posypka mineralng. Stosowana do wykonywania izolacji
przeciw wodnych, tj. typu T, w systemach wielo- oraz jednowarstwowych. Pape uktada sie metodg
zgrzewania lub mocuje mechanicznie.

- wymiary rolki: 7,5m x 1m x 4,0mm
Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie
zaktadow sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgca i obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,
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- przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody

o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
- opor dyfuzyjny = 60 m2 hPa/g
- rozprzestrzenianie ognia: NRO

Folia izolacyjna ptynna

Jednokomponentowa zywica poliuretanowa, gotowa do stosowania, przeznaczona do wykonania
hydroizolacji pod warstwg dociskowa.

Tasmy systemowe, uszczelniajace do stosowania w naroznikach przy izolacji z folii ptynne;j.

2.3. SPRZET

2.3.1. Wymagania ogo6lne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

2.3.2. Sprzet do wykonywania robét

Robdt izolacyjnych nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi, {j.:

- szczotki,

- odkurzacze, odkurzacze na wode, sprezarka z filtrem przeciwolejowym - do oczyszczania
podtoza

- szczotki, watki, pistolety — do naktadania srodka gruntujgcego oraz folii izolacyjnej ptynnej,
- aparat do bezpowietrznego natrysku.

- palniki gazowe (z butlami) do zgrzewania papy,

2.4. TRANSPORT

2.4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogoélnych” pkt 3.3 specyfikacji
techniczne.

2.4.2. Transport materiatéw

Transport materiatow odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

2.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed

uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i
proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku
oryginalnie zamknietym mozna przechowywac co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkciji i nr partii,

— wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
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- znak budowlany.

Emulsja wodna bitumiczno-lateksowa powinna by¢ zapakowana w beczki metalowe o masie 200
kg. Na kazdym opakowaniu znajduje sie etykieta zawierajgcg dane:

— nazwe wyrobu,

— nazwe i adres producenta

— date produkcji i numer partii

— mase netto

— informacje o uzyskaniu przez wyréb Aprobaty Technicznej

Emulsje nalezy przechowywac¢ w oryginalnych szczelnie zamknietych opakowaniach w
pomieszczeniach o temperaturze +5 do +450C.Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych i mrozu.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

2.5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

2.5.3. Przygotowanie podtoza

Roboty rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Mleczko cementowe, resztki zaprawy iinne
obnizajgce przyczepnosc czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomocg odpowiednich
narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnaé zaprawg cementowa, a
nastepnie przetrzec¢, ale nie wygtadzac¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od
smoty, rakow i rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy
sfazowac (z ukosowac) zas naroza odpowiednio zaokraglic.

2.5.4. 1zolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw
przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe.

Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie

naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem ukfada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelnos¢ uktadéw zapewnia sie poprzez
klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajgca i obustronnie klejacg. Zaktad
arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie
mocowane do elementow okalajgcych tasmg klejgcg aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna
naprawia¢ stosujgc faty z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronna.

2.5.5. Folia izolacyjna budowlana

Folia izolacyjna budowlana petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed wilgocig z
wykonanych na niej podktadéw - wylewek cementowych, posadzkowych. Sposéb wykonania izolacji
jak opisany w punkcie 5.5.4

2.5.6. Dyspersyjna masa izolacyjna, asfaltowo - kauczukowa

Przewidziana do izolacji pionowej scian fundamentowych oraz wierzchu stop i taw
fundamentowych.

Przygotowanie powierzchni: Powierzchnia powinna by¢ rowna, czysta, pozbawiona pytu i kurzu.
Powierzchnie betonowe, ceramiczne itp. nalezy uprzednio zagruntowac roztworem masy
izolacyjnej, rozcienczonej wodg w stosunku 1:1.
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Wykonanie powtoki izolacyjnej: Mase izolacyjng naktadac¢ szczotg na przygotowang powierzchnie.
Prace prowadzi¢ w temp. powyzej 5°C i bezdeszczowej pogodzie (na zewnatrz). Czas schniecia
powtoki o grubosci Tmm w temp. 20°C wynosi ok. 6 godzin. W tym okresie powtoka jest nieodporna
na dziatanie wody. Nalezy wykona¢ 2 warstwy. Kolejne warstwy naktada¢ po wyschnieciu
poprzednie;.

Laminowanie: na przygotowang powierzchnie natozy¢ mase izolacyjng, nastepnie utozy¢ tkanine i
nasyci¢ masg. Po wyschnieciu natozy¢ nastepng warstwe.

Zuzycie masy, w zaleznosci od podtoza i wykonawstwa, wynosi od 0,4-0,8 kg/m? jednej warstwy
hydroizolaciji.

2.5.7. Papa asfaltowa, termozgrzewalna na wiokninie poliestrowej

a.) Przewidziana do izolacji przeciwwilgociowej ptyty fundamentowej .

b.) Przewidziana do izolacji przeciwwilgociowej pod $cianami zewnetrznymi. Lepiona / zgrzewana w
dwu warstwach na wierzchu scian fundamentowych.

2.5.8. Folia izolacyjna ptynna

Nakfada¢ na zagruntowany podktad watkiem, szczotkg lub przy pomocy natrysku w 2 - 3 warstwach
(gr. 1,1mm). Narozniki wzmocni¢ przewidziang systemem tasma.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 5
specyfikacji technicznej.

2.6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdinego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

2.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.
Jednostkg obmiarowg powierzchni izolacji jest m2.

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 7.

2.8.2. Odbior podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

2.8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.

2.8.4. Wymagania przy odbiorze
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Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- szczelnosé

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 8

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci
materiatéw budowlanych

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda
Pierscien i Kula

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury famliwosci metodg Fraassa
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SST I1.3. CPV 453 21000-3 IZOLACJA CIEPLNA

3.1 WSTEP

3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji cieptochronnych stropodachu, posadzki na gruncie, oraz izolacji akustycznej na stropach
przy budowie nowego budynku biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie
kompleksu Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej oraz zmiang zagospodarowania terenu w
zakresie przebudowy drég i infrastruktury technicznej w Nowym Sgczu przy ul. 1 Putku Strzelcow
Podhalanskich 5.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa (Gr) Klasa (Kl) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45300000-0 (Op) Roboty instalacyjne w budynkach
(KI) 45320000-6 (Op) Roboty izolacyjne
(Kat) 45321000-3 (Op) Izolacja cieplna

3.1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 3.1.1.

3.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektows.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszajgcy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem ciepta.

3.1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne przegrod
zewnetrznych i wewnetrznych poziomych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

- izolacji z polistyrenu ekstrudowanego XPS posadzek na gruncie,

- izolacji akustycznej na stropach miedzypietrowych z polistyrenu ekspandowanego EPS,
- izolacji cieplnej stropodachu z dwugestosciowej skalnej wetny mineralnej ,

3.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora . Ogéine wymagania dotyczace robét podano w
~Wymaganiach ogoélnych” pkt 2

3.2. MATERIALY

3.2.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»~Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.1.

3.2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Styropian - polistyren ekspandowany
Ptyta styropianowa EPS 100 do izolacji cieplnej pod wylewki cementowe gr.4 i 6 cm
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styropian_o parametrach:

- poziom wytrzymato$ci na zginanie - nie mniejsze niz 150 kPa,

- poziom naprezenia sciskajgcego przy 10% odksztatceniu wzglednym - nie mniejsze niz
100 kPa,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,036 W/mK,

- reakcja na ogien - klasa E,
Styropian - polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany
KARTA TECHNICZNA - XPS 80

Parametr Jednostka Wartosé Norma
Gestos¢ kg/m3 33+3 EN 1602
20-30mm: 200
T 31-100mm: 300
Naprezenia $ciskajgce kPa 80mm: 400 EN 826
100mm: 500
20 <40 mm: 0,034
Przewodnos¢ cieplna W/m.K 51 <100 mm: EN 13164 - DIN
4108-4
0,037
Przenikanie pary wodnej(p) M 150 EN 12086
Absorpcjg wody przy dtugotrwatym % Obj. <07 EN 12087
zanurzeniu
Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji % Ob;. <2 EN 12088
Odpornos¢ na zamrazanie i odmrazanie % Obj. <2 EN 12091
- DIN 4102 - EN
Klasa palnosci Euroklasa B1-E 13501-1
Zakres temperatur °C -50/ +75 EN 14706
Kapilarnos¢ - nie wykazuje

Wspétczynnik rozszerzalnosci liniowej mm/m AT60 °C 0,07

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie:
PN-B-20132Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Ptyty styropianowe.

Na powierzchni ptyt styropianowych nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5 mm.

Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej

powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potgczone tak, aby nie mozna byto ich
oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywaé¢ odpornos¢ na dziatanie temperatury do 80 C°.
Piyty styropianowe moga by¢ stosowane do izolowania $cian, stropow, stropodachow i podiég.
Mozna je przyklejac lepikiem asfaltowym, zaprawg cementowg, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikéw. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw (np. solwentnafta,
benzyna) wchodzgacych w skiad roztwordw i lepikéw stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol),
klejéw (np. butapren) i kitéw (np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno tgczy¢ tych wyrobow ze
styropianem.
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Ptyty wielkoformatowe, dwugestosciowe ze skalnej wetny mineralnej.

- ptyty gr. 50, 100, 200mm , wymiar 2000x1200 mm

- naprezenia $ciskajgce = 40 kPa,

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej - A-0,037 W/mK,

- wytrzym. na obcigz. punktowe PL(5) = 500 N,

- rozcigg. prostopadte do pow. czotowych TR=10 kPa,

- stabilno$¢ wymiaréw przy w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych < 1%

- klasa reakcji na ogieh - A1),
Zastosowanie:
Niepalne ocieplenie stropodachéw niewentylowanych (dachéw ptaskich) bezposrednio pod

powtokowe pokrycia dachowe(w uktadzie izolacji jednowarstwowym Ilub dwuwarstwowym),
zalecane do dachéw o podwyzszonych wymaganiach termicznych.

3.3. SPRZET

3.3.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2 specyfikac;ji
techniczne.

3.3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

3.4. TRANSPORT

3.4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.3 specyfikacji
techniczne.

3.4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

3.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci
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oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatébw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdéb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.5. WYKONANIE ROBOT

3.5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 4.

3.5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji termicznych i akustycznych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrznosuchym. W
czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa,
badz zarobowa. Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng
w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagtg i miec statg grubosc¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), bgdz mijankowo przy
wiekszej ilosci warstw ptyt.

Do tgczenia materiatow izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac tgczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Skfadniki spoiw nie powinny
zawierac sktadnikow dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

3.5.3. Montaz ptyt ocieplajacych z weilny mineralnej na stropie stropodachu niewentylowanego
Zakres robot przygotowawczych

a) Sprawdzenie i przygotowanie podtozy (ptyta stropowa, nosna + folia paroizolacyjna); powinny by¢
réwne i czyste

Zakres robot zasadniczych
a) Utozenie termoizolacji luzem na podtozu konstrukcji dachu,
b) Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosc.
c) Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.
d) Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie
stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.
e) Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosc.
f) Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.
g) Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca
z innych zrédet.
h) Mocowanie warstw izolacji termicznych (po utozeniu warstwy podkfadowej pokrycia) do podioza z
blach trapezowych przy pomocy tgcznikdéw systemowych.
Uwaga: roboty nalezy wykonywac¢ z materiatow, detali, fgcznikdow przewidzianych przez producenta
systemu oraz wg. jego wytycznych.
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3.5.4. Montaz ptyt ocieplajacych ze styropianu pod wylewkami oraz ptytami zelbetowymi

a) Sprawdzenie i przygotowanie podtozy (ptyta zelbetowa ); powinna by¢
réwna i czysta

Zakres robot zasadniczych

a) Utozenie termoizolaciji i przyklejeniu do podioza konstrukcji dachu,

b) Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosc.

c) Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

d) Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie
stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

e) Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosc.

f) Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;.

g) Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposdb, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgcyg
z innych zrédet.

i) Mocowanie warstw izolacji termicznych do podtoza oraz miedzy sobg przy pomocy kleju
bitumicznego nie zawierajgcego rozpuszczalnikow reagujgcych ze styropianem.

3.5.5. Wykonanie izolacji cieplnej podposadzkowej na gruncie

Izolacje cieplng posadzek nalezy wykonywa¢ na rownej powierzchni w sposob cigglty bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga).

Piyty styropianowe o grubosci przewidzianej dokumentacijg, powinny by¢ potozone i zabezpieczone
przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej powierzchni
podktadu powinny scisle do siebie przylega¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu
mocowania izolacji .

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

3.6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegolnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

— naprezenia sciskajgce ptyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

3.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.
Jednostka obmiarowa:

- Powierzchnie ocieplen oblicza sie w m2.
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- Dylatacje obmierza sie¢ w mb.
Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

3.8. ODBIOR ROBOT

3.8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
3.8.2. Odbior podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢
Z zanieczyszczen.

3.8.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik.

3.8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny

poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci

2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg
nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od plaszczyzny i krawedzi od kierunku.
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;j:

- nie wieksza niz 2 mm

- w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wigksze niz 2 mm

- ogotem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp
Przecinajagcych sie ptaszczyzn od kgta w dokumentaciji

- nie wieksza niz 2 mm na dtugosci faty kontrolnej 2 m

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 8
specyfikacji technicznej.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny

mineralnej. Filce i ptyty

Instrukcje wybranych producentow.
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SST Il.4. CPV 45261210-9 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego przy budowie nowego budynku
biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziatu
Strazy Granicznej oraz zmiang zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drog i
infrastruktury technicznej w Nowym Saczu przy ul. 1 Putku Strzelcow Podhalanskich 5.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45200000-9 (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodne;.

(KI) 45260000-7 (Op) Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne.

(Kat) 452612109 (Op) Wykonywanie pokry¢ dachowych.

4.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 4.1.1 powyzszej ST.

4.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

4.1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachowego z :

- wykonanie pokrycia dachu z syntetycznej membrany dachowej EPDM samoklejgcej,

- zgrzanie / sklejenie membrany z elementami obrébek blacharskich,

4.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. MATERIALY

4.2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"Wymagania ogélne” pkt 3.1.

4.2.2. Materiatly potrzebne do wykonania robét

Membrana dachowa EPDM samoklejgca

Pokrycie dachu przewigzki projektuje sie z tréjwarstwowej membrany dachowej, o grubosci
catkowitej 2,5 mm, zbrojonej siatka; przewidziano zastosowanie membrany o nastepujgcych
parametrach:
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- grubos¢ — 2,5 mm (-5% / +10%)

- gramatura — 2,95 kg/m? (-5% / +10%)

- dlugos¢ - 10m

- szerokos¢ - 1m

- jednostka handlowa - rolka

- kolor - czarny

- reakcja na ogieh - klasa E

- odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego — Bioor (13)

4.3. SPRZET

4.3.1. Wymagania ogo6lne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

4.3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: nozyce do ciecia
blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce wibracyjne do
blachy, urzgdzenia do giecia blachy, butla gazowa na gaz propan — butan, palniki gazowe z
dyszami do zgrzewania papy.

4.4. TRANSPORT

4.4.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.3.

4.4.2. Transport materiatow

Wyroby do pokryé dachoéwka mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyroboéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, Scinki
pianki poliuretanowe;.

Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe.

Wyroby do pokry¢ dachéwka mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszgce wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie

przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachowek),

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne

stosowania wyrobdw.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych dachéwkami wyrobow nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

4.5. WYKONANIE ROBOT

4.5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu nalezy zakonczyc¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Podtoze pod pokrycie dachowe powinno by¢ wyréwnane, bez rys, spekan i ostrych wystepow.
Temperatura podtoza: min. -30°C, maks.+60°C

Temperatura otoczenia: min. -20°C, maks.+60°C

4.5.3. Uktadanie membrany dachowej

Arkusze membrany uktada¢ bez naciggania (rozwija¢ wzdtuz spadkéw dachu); zachowujgc 10 cm
zaktadu , z czego minimum 3 cm — szerokos¢ zgrzewu, 4 cm — szerokos¢ podktadek mocujgcych
membrane, 1 cm  szerokos¢ pasa brzegowego. Kazdy arkusz nalezy przymocowaé mechanicznie
na jednej krawedzi pasa, przy pomocy tgcznikow systemowych. Odlegtos¢ elementéw mocujgcych
— 15-50 cm, w zaleznos$ci od obliczonej ilosci mocowan — wg normy PN-77/B-02011. elementy
mocujgce przykrywa sie sgsiednim arkuszem membrany i uszczelnia przy zgrzewie. Obrébki
blacharskie przy elementach budynku stykajgcych sie z pokryciem dachu nalezy wykona¢ z blachy
tytanowo-cynkowej— by umozliwi¢ szczelne potaczenie obrébki i pokrycia (klejenie).

Prace moga by¢ wykonywane wytacznie przez firmy przeszkolone przez wybranego producenta
systemu w zakresie robot dachowych.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

4.6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych.

Przed przystgpieniem do robdét pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystywanedo wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) ptaszczyzny
dachu .

4.6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentoéw towarzyszgcych wysytce
materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowane;j

dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegétowej), oraz normami powotanymi w niniejszej
ST.

4.6.3. Badania w czasie robé6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
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Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

4.6.4. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczgca pokry¢ przeprowadza sie, sprawdzajgc zgodnosé
wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;.

4.6.5. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace

wykonanych robot pokrywczych , w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpié¢ po
catkowitym zakohczeniu robot i po opadach deszczu.

4.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”
pkt 6. Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2).

Powierzchnie pokrycia dachow oblicza sie w metrach kwadratowych ich pofaci bez potrgcania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka,
wywiewkKi, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie pofaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwdch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny
potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiarow jej rzutu podanych w dokumentac;ji projektowej lub
powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspotczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy 0005
KNR 2-02.

4.8. ODBIOR ROBOT

4.8.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych podano
w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne": pkt 7

4.8.2. Odbior pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrycia dachowego stanowi zgodno$¢ ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnos¢ w/w
robot z projektem

- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobéw,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byly pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkdéw technicznych

Protokot odbioru powinien zawierac:
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- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z projektem
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 8 Wymagania ogdine.

4.9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot pokrywczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow

czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu stanowi

wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony

zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty pokrywcze

dachowka uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

— wykonanie i oczyszczenie podktadu,

— pokrycie dachu z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji
projektowej elementéw systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie robo6t pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot pokrywczych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych

rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

Sposoéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania

robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 10.9 specyfikaciji

technicznej pokrycia dachu, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia

(szczegotowe)).

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

4.10.1. Normy

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania niepalnosci
materiatow budowlanych

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych
PN-B- 27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witdknie przeszywanej
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PN-73/B-02361 - Spadki dachowe

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

4.10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom I, czes¢ 1l1)
Arkady, Warszawa 1990 r.,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czesé¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 .
Nr 91, poz. 811.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku
poz. 1118 z pézn. zm.),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),
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SST II.5. CPV 45261000-4 WYKONYWANIE POKRYC
| KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE
ROBOTY - OBROBKI BLQACHARSKIE

5.1. WSTEP

5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi przy budowie nowego
budynku biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego
Oddziatu Strazy Granicznej oraz zmiang zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drog i
infrastruktury technicznej w Nowym Saczu przy ul. 1 Putku Strzelcow Podhalanskich 5.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (Kl) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45200000-9 (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodne;.

(KI) 45260000-7 (Op) Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne.

(Kat) 45261000-4 (Op) Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

5.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 5.1.1 powyzszej ST.

5.1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

5.1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty blacharsko dekarskie, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie obrébek blacharskich attyk dachéw, wylazéw, okien
dachowych i oddymiajgcych, podstaw wyciggéw wentylacyjnych, wywietrzakow pionoéw
wentylacyjnych i tym podobnych urzadzen jak i rynien i rur spustowych, zabezpieczajgcych przed
infiltracja wody deszczowej oraz odprowadzenie jej z potaci dachowych, przy uzyciu materiatéw i
systemow odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Zakres robdt::

- wykonanie wszystkich niezbednych obrébek przewidzianych dokumentacjg projektowg oraz
wynikajgcych z zasad sztuki budowlanej, w tym obrébki dachowe wszystkich projektowanych
elementéw przechodzacych przez potacie dachowe (odpowietrzenia piondw sanitarnych,
wyrzutnie powietrza, wentylacje wyciggowe, wpusty dachowe, przelewy awaryjne ), okien
wytazowych i oddymiajgcych, attyki dachowe itp.

5.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. MATERIALY
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5.2.1. Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

5.2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszelkie materiaty do wykonania obrdbek blacharskich i orynnowania powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha tytanowo-cynkowa grubosci 0.7mm (bud. 1A) do obrébek blacharskich (odcien
grafitowy)

- sztucery, czyszczaki i inne detale przewidziane wybranym systemem,

- Kleje systemowe do rynien,

- uszczelniacze dekarskie, silikony.

- wkrety dekarskie do drewna z podktadkami elastycznymi tzw. "farmery".

- Sruby z kotkami rozporowymi

Blacha tytanowo-cynkowa grubosci 0.7mm do obrébek blacharskich (odcien grafitowy).
Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana poliestrem lub poliuretanem .

- do obrébek blacharskich oraz wykonania parapetéw zewnetrznych

- powlekana poliestrem gr 35um (poliester modyfikowany silikonem) - gatunek stali S220GD
- powlekana poliuretanem gr 35um ( poliuretan z dodatkiem poliamidu) - gatunek stali S250GD
- wymiar arkuszy 1250 x 2000 mm

- Piyty OSB 3 gr. 16mm,

5.3. SPRZET

5.3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

5.3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystac z:
- elektronarzedzi

- rusztowan

5.4. TRANSPORT

5.4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

5.4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport prefabrykowanych elementéw obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego
dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu
budowy nalezy unikaé bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folig, zapewnic
réwniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unikac¢ nalezy:

- przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajgcy doptyw powietrza,

- przekroczenia punktu rosy,

- sktadowania na wilgotnym podtozu,
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- transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,
- zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5.5. WYKONANIE ROBOT

Obrébki blacharskie

Przed montazem obrébek blacharskich attyk scian murowanych wyréwnuje sie podtoze zaprawg ,
dajac mu maty spadek i na tak wykonanym podtozu ukfada sie warstwe ocieplajgcg, docisnietg
ptytga wodoodporng OSB mocowang do $cian przy pomocy $rub z kotkami rozporowymi. Obrébki z
blachy powlekanej mocowane sg do podktadu z ptyty OSB przy pomocy tacznikow zatrzaskowych
lub przy pomocy wkretéw z podktadkami elastycznymi tzw. "farmeréw". Poszczegdlne detale
obrébek blacharskich pokazano na rysunkach dokumentacji wykonawcze;..

Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk nalezy montowaé wg instrukcji producenta.
Pasy nad i podrynnowe mocowane wkretami do podktadu z ptyt OSB , sklejone / zgrzane miedzy i
do warstw papy lub membrany stanowigcych pokrycie dachu.

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposéb by spadki byty nie mniejsze niz 0,5%.

Haki rynnowe w rozstawie nie wiekszym niz 50 - 60 cm.

Uwaga: wykonywane elementy obrébek blacharskich powinny uwzgledniaé grubosci
projektowanego docieplenia $cian lub innych elementéw gdzie wystepuja.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie roboét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

Badania jakos$ci robot podczas budowy:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu
wykonanych obrobek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin i pomiaru.

Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robét.
Sprawdzenie materiatéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy oraz atestéw i Swiadectw dopuszczenia materiatow do stosowania w
budownictwie wydanych przez ITB.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia
rgbkow lub zwojéw od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy tgczenia i
umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego producenta.

5.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanych obrébek, mb rynien i rur spustowych.

5.8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

- poprawnos$¢ wykonania potgczenia obrobek z obrabianymi elementami

- poprawnos¢ mocowania obrobek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzgdzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
zgodne z wymaganiami SST, PB.

5.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,Wymagania ogolne” specyfikaciji
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techniczne.

5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B 94701 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-B 94702 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa.

PN-EN 501 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 612 Rynny dachowe z blachy z usztywniajgcym wywinieciem obrzeza od strony przedniej i
rury spustowe z blachy potgczonej na zaktadke.

PN-EN 1462 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 13111 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢é dachowych i $cian.
Okreslenie odpornosci na przesigkanie wody.

PN-EN 29454-1 Topniki do lutowania miekkiego. Klasyfikacja i wymagania. Klasyfikacja,
etykietowanie i pakowanie.
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lll. CPV 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE
SSTIIl.1. CPV 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét polegajgcych na wykonaniu ocieplenia elewacji oraz wykonania montazu oktadzin
elewacyjnych przy budowie nowego budynku biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na
terenie kompleksu Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej oraz zmiang zagospodarowania terenu
w zakresie przebudowy drég i infrastruktury technicznej w Nowym Sgczu przy ul. 1 Putku Strzelcow
Podhalanskich 5.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa (Gr) Klasa (Kl) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45400000-1 (Op) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
(Kat) 45443000-4 (Op) Roboty elewacyjne

(Kat) 45321000-3 (Op) Izolacja cieplna

1.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.1

1.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

tynk — mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, widkien lub innych materiatéw, ktora jest stosowana do pokrycia
powierzchni $cian i twardnieje po zastosowaniu.

obrzutka — mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obu tych
sktadnikéw (a takze z innymi sktadnikami) i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana
najczesciej do pokrycia scian i sufitow.

1.1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy:

projektowany budynek nr 16

- wykonaniu ocieplenia elewacji wentylowanej oraz elewacji metodg lekkg mokrg

1.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania
ogolne”
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1.2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Dwugestosciowe plyty ze skalnej welny mineralnej.

- dwugestosciowe ptyty ze skalnej wetny mineralnej (Aobl = 0,037 W/mK)
gr. 150mm,

- zaprawa klejgco zbrojaca,

- Siatka zbrojgca poliestrowa 145¢g

- Dyble, taczniki z tworzywa sztucznego z talerzykami @ 60mm

- Siatka zbrojgca poliestrowa 145g

- Profile nadokienne - kapinosy z PCV lub aluminiowe

- Katowniki systemowe do narozy otwordw z siatkg wzmacniajgca,

Ptyty elewacyjne wiékno-cementowe.

Sciany ostonowe wentylowane z wykofAczeniem ptytami elewacyjnymi wiékno — cementowymi na
ruszcie systemowym, w kolorze szarym (zblizonym do RAL 9007).

Plyty elewacyjne z blachy.
Piyty z blachy o podwyzszonej wytrzymatosci na korozje, pokryte patyna.

Tynk.
Tynk w kolorze grafitowym (zblizony do RAL 7015).

Cokét.
Tynk cokotowy strukturalny w kolorze grafitowym (kolor zblizony do RAL 7015).

1.3. SPRZET

1.3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

1.3.2. Sprzet do wykonywania robét fasadowych

Wykonywanie robét fasadowych nalezy wykonywac przy uzyciu rusztowania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.

Sprzet wykorzystywany do robot elewacyjnych to rusztowania np. warszawskie oraz :

1. wiadra plastikowe 2. wiertarka 3. mieszadto do zapraw 4. poziomica 1m 5. poziomica wezowa 6.
pion 7. tata aluminiowa 2m 8. listwy i taty drewniane 9. katownik metalowy 10. sznur malarski 1 1 .
otéwek stolarski 12. nozyk metalowy 13. pita ptatnica 14. pitka do metalu 15. nozyce do blachy 16.
miotek murarski 17. tapka stalowa 18. wkretaki 19. miarka 20. kielnia 21. kielnia kagtowa
wewnetrzna 22. kielnia katowa zewnetrzna 23. szpachelka stalowa 24. pace stalowe gtadkie 25.
pace stalowe zebate 10 -20 mm 26. pace styropianowe 27. paca duza z papierem $ciernym 28.
uchwyt z papierem Sciernym 29. paca z tworzywa sztucznego 30. przecinak 31. szczotka druciana
32. szczotka ryzowa.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

1.4.2. Transport materiatéow
Transport materiatéw odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
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jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukciji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wtasciwego ocieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko
odpowiednio przygotowac podtoze, ale takze zdemontowac na czas robot wszystkie elementy
utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie
na nich warstw ochronno-wykonczeniowych. Pamieta¢ tez trzeba o tym, ze dodatkowa warstwa
styropianu pogrubi sciany, a wiec spowoduje potrzebe zwigekszenia wysiegu obrobek blacharskich,
kotew rur spustowych, czy wytgcznikdéw elektrycznych. Na nowo trzeba bedzie tez zamocowaé
niektore elementy mocowane do elewacji . Prawidiowo przygotowane podtoze determinuje

w znacznym stopniu jakos¢ catego systemu.

Aby uzyskac¢ trwaly efekt stabilnosci systemu nalezy zaczg¢ od rozpoznania podtoza i jego
wiasciwosci. System mozna wykonywac nie tylko na scianie ceramicznej w stanie surowym lub
otynkowanej, ale praktycznie na kazdej Scianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykaciji.
Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chtonnosci.

Przygotowanie podtoza polega tez czesto na jego wyréwnaniu. Czynnos$¢ ta ma na celu osiggniecie
wlasciwego powigzania plyt izolacji ze sciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia
zaprawy klejgcej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnosc podtoza pod system
ociepleniowy.

W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nosnos¢ podtoza mozna
sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy
fragmenty podtoza tatwo sie kruszg i odspajajg mozna je uznac za stabe. Je$li zas podtoze rysuje
sie trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podtozy betonowych lub tynkowych
nalezy zwréci¢ uwage na mozliwo$¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem
procesu wigzania cementu.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostow, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikdéw powodujgcych ostabienie przyczepnosci
kleju.

Nosno$¢ problematyczna posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwlaszcza gdy farby wykazujg
cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto sciany surowe wykonane z materiatéw silnie
chtongcych wode (np. gazobeton, cegta silikatowa) oraz wszystkie sciany otynkowane tynkami
stabym i, obsypujacymi sie i silnie nasigkliwymi. Podtoza problematyczne nalezy przygotowac do
przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie

nastepnie przez zagruntowanie emulsjg. Zaprawy klejace, stosowane do przyklejania izolacji
termicznej, produkowane sg na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wigzania jest wiec
niezbedna woda. Chtonnos¢ mocno nasigkliwych podtozy powinna by¢ wiec zredukowana.
Najprostsza metoda oceny chtonnosci polega na spryskaniu $ciany wodg i sprawdzeniu, jak szybko
wsigka ona w podtoze.

Jezeli niemal natychmiast Sciana przybiera ciemniejszg barwe, oznacza to, Ze nalezy

ograniczy¢ chtonnos¢ $ciany poprzez jej zagruntowanie emulsjg, gruntujgcg .Dzieki duzej
zdolnos$ci penetracji emulsja wnika silnie w podfoza, wzmacniajac je i zabezpieczajac przed
wnikaniem wilgoci, zwigksza takze przyczepnosc¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej zaprawg wyrownujgca nalezy wypetni¢ niewielkie ubytki tynku bgdz wyréwnaé
wystepujgce w nim zagtebienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego

zaleca sie stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie
elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci
styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oscieznicy okiennej papierowg
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tasmg malarskg zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednoczes$nie nie zmniejszy dostepu
Swiatta do pomieszczen w budynku. Folia takg nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydto drzwi
zewnetrznych i oddzielnie ich oscieznice (drzwi muszg sie przeciez otwierac).Styk oscieznicy
okiennej z murem musi by¢ doktadnie uszczelniony. W tym miejscu czesto wystepuje tzw. mostek
termiczny. Jezeli na etapie budowy do uszczelnienia uzyto starych szmat, workéw po cemencie,
budowy do uszczelnienia uzyto starych szmat, workéw czy tez zbutwiatych do dzisiaj pakut,

to nalezy je usungc.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymiesc
pozostaty pyl i doktadnie zwilzy¢ wodg dolng krawedz oscieznicy i $ciany. Pianka montazowa
uszczelni i dodatkowo ustabilizuje oScieznice w Scianie.

Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcig¢ ostrym nozem wzdtuz lica oscieznicy.
Urzgdzenia elektryczne, jak np. wigczniki odwietlenia, nalezy demontowaé po wytgczeniu napiecia
zasilajgcego, postugujac sie izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu
wytgcznik oddali sie od Sciany, nalezy przediuzy¢ przewdd elektryczny. W tym celu nowy odcinek
przewodu tgczy sie z istniejgcym za posrednictwem kostki przytaczeniowej. Puszke elektryczng
nalezy zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwor przewleka
sie przedtuzony przewdd elektryczny. Denko ostaniajgce puszke elektryczny mozna zabezpieczyé
przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrownujgcej siatki z
widkna szklanego — tej samej, ktéra bedzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na
styropianie. Stare kotwy, mocujace rury spustowe, mozna wyrwac, postugujac sie stalowg tapka do
wyrywania gwozdzi. Podtozona pod tepek deska ze z ukosowanym koncem zabezpieczy tynk przed
uszkodzeniem.

1.5.2. Przyklejanie ptyt z wetny skalnej ( gr. 15cm)

Piyty nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju Przygotowanie kleju polega na

wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong ilo$cig wody (okoto 5-5,51) i
wymieszaniu catosci mieszadtiem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystenc;ji. Klej jest
gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo
réwnego podtoza mozna go naktadaé na catg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy
zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od pionu, klej
nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak
dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podioza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Zaprawy klejgce nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg podang na opakowaniu. Do wymieszania
kleju potrzebne bedzie wiadro o pojemnosci co najmniej 20 litréw, wiertarka z mieszadtem, woda i
oczywiscie sama zaprawa klejgca.

Przyklejanie ptyt z wetny nalezy zacza¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane z
przewigzaniem spoin w ptaszczyznie sciany i w naroznikach. Na pierwszej ptycie warto

oznaczy¢ obszar jej wysuniecia poza naroznik , tak aby na tg powierzchnie nie naktadac

zaprawy (zaprawa klejgca nie moze znajdowac sie w spoinach miedzy ptytami).Zaprawe klejgca
naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na pozostatej powierzchni nanosimy
6 - 8 plackdw o srednicy ok. 10 cm . Zaprawa klejgca powinna pokrywac ok. 40% powierzchni
ptyty. Pasmo obwodowe umieszcza sie w takiej odlegtosci od krawedzi, zeby po docisnieciu ptyty
do sciany zaprawa nie wycisneta sie poza obrys ptyty. Po natozeniu zaprawy klejgcej na ptyte
nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w wyznaczonym miejscu. Ptyte dociskamy uderzeniami
dtugg packg drewniang lub styropianowg. W trakcie dociskania, przy pomocy poziomicy, nalezy
kontrolowac ustawienie ptyty zarbwno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejgca wycisnie

sie poza obrys ptyty, nalezy jag usung¢. Aby uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym)
rzedzie, nalezy zaczg¢ od ptyty potdéwkowej. W tym celu, przy pomocy metréwki i kgtownika
(winskala) ciesielskiego, wyznacza sie linie ciecia. Plyty z wetny skalnej mozna przecina¢ nozem.
Zaprawe klejgca, na docietej ptycie nakfada sie w postaci paska obwodowego i

odpowiednio mniejszej iloSci plackéw. Ptyte dociskamy do $ciany, dosuwajac jg szczelnie do juz
przyklejonych i dobijajgc dtugg paca, szczegdlnie w miejscach styku. Caty czas nalezy kontrolowaé
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poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. W przypadku dodatkowego mocowania ptyt

kolkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackéw zaprawy, aby dwa z nich
znalazty sie w miejscach pozniejszych kotkow. W tym przypadku sg to dwa Srodkowe placki
dodatkowe. W celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokow, nalezy szczegodlnie starannie
dobijac ptyty w miejscach ich styku.

Przed przyklejeniem ptyty wetny mineralnej w miejscu, gdzie nie ma listwy cokotowej , dolna jej
krawedz powinna by¢ zabezpieczona poprzez owiniecie siatkg z widkna szklanego. W tym celu na
Sciane nalezy nanies¢ pacg zebatg zaprawe klejgca na wysokos$¢ min. 15 cm. Po przytozeniu
docietego paska siatki, gtadkg strong pacy wyciskamy spod niej klej. Pasek siatki powinien mie¢
takg szerokos¢, by po owinieciu nig ptyty z wetny skalnej zardwno pod ptytg jak i na niej
znajdowato sie co najmniej 15 cm siatki.

Na takich samych zasadach, jak podane poprzednio, nalezy przyklei¢ dociete paski siatki na
osciezach drzwiowych i okiennych. W tym przypadku szeroko$¢ paska siatki powinna by¢
powiekszona o szerokosc oscieza. Siatka ta po zawinieciu powinna siega¢ 15 cm poza naroznik.
Kolejne fragmenty siatki muszg by¢ tgczone na zaktad min. 5 cm. W taki sam sposéb nalezy wkleic
siatke na osciezu dolnym pod oknem. Dla wygody pracy siatke mozna przyklei¢ do folii na oknie
tasma przylepna.

Jezeli wystgpi potrzeba wyciecia fragmentu ptyty , nalezy po przytozeniu ptyty na sucho
odmierzy¢ i zaznaczy¢ linie ciecia. Nalezy tez zaznaczyc linie ciecia ptyty w narozniku budynku.
Zaznaczone fragmenty ptyty odcinamy nozem. W celu uzyskania czystego (bez kleju) styku ptyt w
przewigzaniu naroza, wygodnie jest oznaczy¢ strefe, na ktdrej nie moze znalez¢ sie zaprawa
klejgca. Po natozeniu na ptyte zaprawe klejgcg, zgodnie z wczesniej podanymi zasadami, nalezy jg
przytozy¢ do sciany. Nastepnie dociskamy ptyte dtugg pacg pamietajgc o ustawicznej kontroli
ptaszczyzn przy pomocy poziomnicy.

Dtugos¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢ z uwzglednieniem
grubosci lepionej ptyty ocieplajgcej oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek ptyty, ktory
bedzie wklejony w oscieze (w naszym przypadku jest to ptyta o grubosci 5 cm). Szerokosé

tego paska powinna by¢ ok. 1 cm wieksza niz gtebokos¢ oscieza. Wtasciwg dlugos¢ piyty
dochodzacej do otworu z ptaszczyzny Sciany mozna prawidtowo oznaczy¢ dopiero

po przytozeniu na sucho paska w osciezu. Po natozeniu zaprawy klejacej na ptyte z wetny skalnej
przykleja sie ja w wyznaczonym miejscu.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia przez warstwe ocieplenia np. przewodu elektrycznego
nalezy odmierzy¢ jego potozenie wzgledem statych punktow. Przy odliczaniu odlegtosci od otworu,
nalezy uwzgledni¢ grubos¢ izolacji ocieplajgcej oscieze. Punkt przejScia przez izolacje nalezy
nanies¢ na lepiong ptyte , ktéra bedzie wklejana w tym miejscu. Otwor na przewdd mozna
wykonac np. srubokretem. Po natozeniu na ptyte zaprawy klejgcej i przewleczeniu przez otwor
przewodu, nalezy doktadnie docisng¢ jg do sciany, zgodnie z zasadami podanymi wczesnie;j.
Przed przyklejeniem ocieplenia w narozniku otworu i po odmierzeniu jego wymiaréw, nalezy
wycigé zbedny fragment. Wetna powinien przestania¢ swiatto otworu w $cianie o odcinek

réwny grubosci ptyty docieplajgcej oscieze i warstwy kleju, jaka sie znajdzie pod nig.

Caly czas nalezy kontrolowa¢ czy ptyty ukladane sg w jednej ptaszczyznie. Najlepiej jest robi¢ to
dtuga (2 m) tatg przyktadajgc jg najpierw w pionie. W miejscu wigcznika oswietlenia, po przytozeniu
obudowy puszki elektrycznej i jej odrysowaniu, nalezy wycig¢ w ptycie gniazdo na cate;j
gtebokosci izolacji. Obudowe puszki mozna wklei¢ w gniazdo przy pomocy zaprawy . Na paski
wetny ocieplajgcej oscieza , nanosi sie zaprawe klejacg przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy
réwniez natozy¢ na krawedz piyty od strony oscieznicy. Pasek wetny z natozonym klejem nalezy
wsung¢ pomiedzy oscieznice a ptyty wystajgce z ptaszczyzny sciany i doktadnie go do nich
docisng¢. Poniewaz pomiedzy oscieznicg a izolacjg powinna pozostaé szczelina dylatacyjna ok. 1
cm (tak byt dociety pasek cienszej wetny), nalezy pacg stalowa. docisng¢ do tytu ptyty wklejong
wczesniej w oscieze siatke zbrojgca. W taki sam sposdb nalezy wkleic ptyte réwniez w oscieza
pionowe wszystkich otworow. Przed wklejeniem izolacji w osciezu pod oknem, nalezy wyroéwnac
gorne krawedzie ptyt, fazujgc je zgodnie ze spadkiem, jaki zostat wykonany wczesniej zaprawg
wyréwnujacg .
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Przykfadajgc do oscieza podokiennego ptyte z wetny, nalezy odznaczy¢ linie ciecia (do lica
ptaszczyzny docieplonej $ciany). Szerokos¢ paska powinna by¢ o ok. 0,5 cm mniejsza niz
gteboko$¢ oscieza. Powstata w ten sposdb szczelina dylatacyjna zostanie pozniej wypleniona
trwale plastyczng masa. uszczelniajgca.. Zaprawe klejacg nanosi sie na krawedz ptyty od strony
oscieznicy. Ze wzgledu na wyréwnang wczesniej powierzchnie oscieza, klej mozna natozy¢ pacg
zebatg bezposrednio na podioze, zachowujgc niewielki odstep do pionowej ptyty . Po przytozeniu
wetny do podtoza, nalezy doktadnie jg docisng¢ paca.. Nakfadanie kleju pacg zebata. gwarantuje
czystosc¢ styku piyt.

Pacg lub kielnig nalezy dociggnac siatke zbrojacg do posmarowanej klejem krawedzi ptyty.
Wczesniej siatka zbrojgca zostata przyklejona do o$cieza. W ten sposob na styku stolarki z
dociepleniem powstanie szczelina dylatacyjna. Po natozeniu warstwy zaprawy klejgcej na weine,
zatapia sie w niej siatke zbrojaca. Wycisniety spod siatki klej nalezy doktadnie zaszpachlowac przy
pomocy pacy gtadkiej. Narozniki wypukte wokot otworédw okiennych i drzwiowych nalezy

przycig¢. Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy.

Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz
oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej lub PCV. Przed przycieciem katownika nalezy
zmierzy¢ dtugos¢ naroznika. Naroznik ochronny z blachy aluminiowej mozna przecig¢ nozycami do
blachy.

Naroznik musi by¢ osadzony na styropianie pod siatka. zbrojgcg W tym celu na naroze
styropianowe nalezy nanies¢ niewielkg ilos¢ kleju na catej dtugosci po obu stronach naroza.
Naroznik aluminiowy nalezy zatopi¢ w $wiezo natozonej zaprawie klejgcej . Diuga poziomnica
pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie.

Zamontowany naroznik zabezpieczajgcy nalezy zaszpachlowa¢ zaprawg, uzywajgc

gtadkiej pacy stalowej. W ten sam sposdb wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokot otworu
drzwiowego. Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Kiedy
narozniki ochronne zostang. juz dobrze ustabilizowane w zwigzanej zaprawie klejowej, nalezy na
oscieze i przylegty fragment sciany nanies¢ klej i wyréwnac jego grubos¢ pacg zebata. Nastepnie
zawija sie siatke zbrojgcg i za pomoca pacy gtadkiej zatapia ja w Swiezym kleju. Pace nalezy
prowadzi¢ w kierunku od naroznika na zewnatrz. Przy pomocy kielni naroznej mozna w prosty
sposob idealnie "wyprowadzi¢" krawedzie naroznikéw . Naprezenia wewnetrzne, bedgce
wynikiem rozszerzania sie i kurczenia warstw elewacyjnych. Mogg doprowadzi¢ do pojawienia sie
ukosnych peknie¢ w ptaszczyznie Sciany, biegnacych od narozy otworéw na zewnatrz.
Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojgca w postaci prostokatéw o
wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejgca. nanosi sie na styropian
pacg zebatg w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w niej
przygotowany prostokat z siatki, wyciskajac klej gtadka. paca. stalowa.. W ten sposob dokonuje sie
wzmochienia kazdego naroza wokot otworu. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej w warstwie zbrojone;j
pod oknem, wytworzong wczesniej szczeling dylatacyjng nalezy wypetni¢ uszczelniajgcg masa
trwale plastyczna.. W ten sposéb zostaje wytworzone elastyczne potgczenie docieplenia ze
stolarkg okienng oraz uszczelnienie styku przed penetracjg wody pod uktad ociepleniowy.
Obroébki podokiennikow muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej, aluminiowej malowanej lub
stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ o minimum 4 cm wigekszg od
gtebokosci oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do goéry na
min 2 cm. Dtugos¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w
Swietle styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsung¢ az do okna, podsuwajgc jego koncowg
pionowg krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina sie ostrym
nozem ptyte z wetny na styku z blachg. Rozprezona ptyta stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.
Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokét otwordw okiennych wzmocni¢ kgtownikami z
perforowanej blachy aluminiowej, wklejajgc je w zaprawe klejgca. Do ustawienia ich w pionie i
poziomie (goérny) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujgcego narozniki nalezy
owing¢ siatkg zatapiajgc jg w natozong na styropian zaprawe klejgcg analogicznie, jak przy
drzwiach. Rowny ksztatt naroza tatwiej bedzie uzyskac, postugujgc sie kielnig narozng. Przyklejajgc
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ptyty z wetny skalnej w gornej partii Sciany, nalezy bezwzglednie zadbac¢ o to, aby zachodzity one na
izolacje termiczng stropu lub dachu na wysokos¢ rowng grubosci ptyty tejze izolacji.

Jezeli styropian bedzie siegat powyzej elementdédw konstrukcji dachu, gniazda na te elementy wycina
sie w ptytach po ich wczesniejszym doktadnym wymierzeniu. Niewielkie szczeliny uzupetnia sie
odpowiednio docietymi paskami. W ten sposob zostajg zlikwidowane wszystkie mostki termiczne.
Jezeli pomimo staran, pomiedzy przyklejonymi ptytami powstaty szczeliny, nalezy wypeic je
dopasowanymi paskami z wetny. Niedozwolone jest wypetnianie szczelin klejem.

Dtuga fatg aluminiowg mozna sprawdzi¢, czy ptyty ocieplajgce tworza jedng ptaszczyzne. Aby
kontrolowac powierzchnig, tez nalezy przyktadac tate w réznych miejscach i w réznych kierunkach.
Wszelkie nierébwnosci ptaszczyzny ocieplenia muszg, by¢ skorygowane. Czynnos$¢ ta jest
niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie bedg w stanie ukryé nawet
niewielkich nierownosci.

1.5.3. Montaz elewacji z ptyt elewacyjnych witékno-cementowych.
Montaz elewaciji j.w. na podkonstrukcji aluminiowej wg. zasad i metod podanych przez producenta.

1.5.4. Montaz elewacji z blachy o podwyzszonej wytrzymatosci na korozje, pokrytej patyna.
Montaz elewaciji j.w. na podkonstrukcji aluminiowej wg. zasad i metod podanych przez producenta.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Wymagania ogélne ST
Ogodlne ustalenia dotyczgce wymagan kontroli jakosci robét podano w pkt 5 ,Wymagania ogolne”
specyfikacji technicznej.

1.6.2. Sprawdzeniu podlegaja:

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm
i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie
wieksze niz 4 mm na wysokos$ci do 3,5 m.

1.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego docieplenia wraz z tynkiem, malowaniem i pozostatymi
opisanymi warstwami.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Wymagania ogdlne

Odbidr czesciowy powinien nastepowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas
skontrolowa¢ prawidtowos¢ wykonania pracy: pionowos¢ ptaszczyzn, prawidtowosé wykonania
naroznikéw, prawidtowos¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robot
zostaje dokonany odbidr korncowy, ktéry poza wymienionymi elementami powinien jeszcze
obejmowac:

- ogledziny wzrokowe,

- zgodnos$¢ doboru kolorystycznego wg projektu,

- estetyke wykonania catej elewacii.

W wyniku odbioru nalezy sporzgdzi¢ czesciowy protokét odbioru robdt — dokonaé wpisu do
dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z ST i PB.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 w ST Wymagania ogdlne.
Cena obejmuje:
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- zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji tj. materiatow, transportu, sprzetu

- wykonanie czynnosci zwigzanych z wykonaniem projektowanych robét elewacyjnych

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

- uporzadkowania placu budowy.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
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SSTIIl.2 CPV 45262100-2 ROBOTY PRZY WZNOSZENIU
RUSZTOWAN

2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania z ustawieniem, eksploatacjg i
demontazem rusztowan przy budowie nowego budynku biurowo-magazynowego z zapleczem
technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej oraz zmiang
zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drdg i infrastruktury technicznej w Nowym Sagczu
przy ul. 1 Putku Strzelcow Podhalanskich 5.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa (Gr) Klasa (Kl) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane
(KI) 45200000-9 (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty inzynierii Igdowej i wodnej
(Kat) 45260000-7 (Op) Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne
(Kat) 45262100-2 (Op) Roboty przy wznoszeniu rusztowan

2.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 2.1.1

2.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2.1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robo6t budowlanych z
zastosowaniem rusztowan.

2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.2. MATERIALY

2.2.1. Wymagania ogo6lne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania
ogolne”

2.2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tgcznikami oraz catym osprzetem zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanomontazowych.

2.3. SPRZET

2.3.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.
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2.3.2. Sprzet do wykonywania montazu rusztowan
Sprzet podreczny przewidziany przez producenta rusztowan, wynikajacy z instrukcji montazu.

2.4. TRANSPORT

2.4.1. Wymagania ogo6lne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ST ,Wymagania ogdine” pkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na bezpieczenstwo pracujgcych ludzi oraz wiasciwosci rusztowania.

Do transportu stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa w obrebie pasa robét jak i poza nim.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania warunkéw obcigzajg Wykonawce.
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora.

2.5. WYKONANIE ROBOT.

2.5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania Ogélne” pkt.4.

2.5.2. Wykonanie robo6t

Przy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:

Montowac¢ rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyé
ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz
1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajgcego dobrg widocznosé,

b) w czasie gestej mgtly, opadow deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,

¢) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s

d) w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych
przewoddéw sg mniejsze niz:

- 2 mdla linii NN,

-5 mdla linii WN do 15 kV,

- 10 m dla linii WN do 30 kV,

- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

Jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robaét linie nalezy wytgczy¢ spod napiecia.
Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka
winna obejmowaé dwie stopy danej ramy.

Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odlegtos¢ miedzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegtosc
zas stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20
m. Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzgdzenia piorunochronne. Urzgdzenia te
winny by¢ zgodne z postanowieniami wtasciwych przepisow o ochronie budowli od wytadowan
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majgcej instalacje piorunochronng,
wykonanie urzgdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potgczenia
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rusztowania ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegajg ochronie od
wytadowan atmosferycznych.

Jako zwodow pionowych urzgdzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywaé odcinkow
rur sptaszczonych na koncach o dtugosci min. 4 m, ktére to odcinki nalezy tgczy¢ z koncami rur
zewnetrznych ram gornych. Potgczenie wykona¢ za pomocg ztgczy normalnych. Odlegtos¢ miedzy
zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy tgczy¢ z uziemieniem przewodem
odprowadzajgcym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego
ocynkowanego srednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wtasciwych przepiséw budowy
urzgdzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV.
Opornoé¢ uziemienia mierzona prgdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Odlegtos¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca sie wykorzystanie jako uziomu
duzych mas metalowych znajdujgcych sie w ziemi oraz rurociggéw wodociggowych. Rurociggi
przebiegajgce rownolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i przejsé¢
powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45°
w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate
na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Rusztowania powinny posiadac znak bezpieczenhstwa "B" lub atest producenta.

Ponadto muszg posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowg (DTR). DTR okresla jakie
konfiguracje rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukciji), a jakie do
nietypowych (do ktorych nalezy wykonac¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych
wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujgca montazu rusztowan.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. Ogdélne wymagania ST
Ogdlne ustalenia dotyczgce kontroli jakosci robot podano w pkt 6 ,Wymagania ogolne” specyfikacji
technicznej.

2.6.2. Kontrola jakosci robét

Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po
catkowitym zakonhczeniu robot montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegajg na:

- sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktére wynosza:

Odchylenie od pionu wierzchotkdw ram gérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H <10 m i
25 mm dla rusztowaniao H > 10 m

Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegolnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10
mm,

- sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie préby wyrywania kotew sciennych za
pomocg dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci
zakotwien wybranych losowo,

- sprawdzeniu pomostdéw roboczych - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,
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- sprawdzeniu nosnosci wysiegnikow - nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu
2,0 kN (200 kG),

- sprawdzeniu urzgdzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,

- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -
przeprowadzi¢ przyrzgdami pomiarowymi,

- sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usungc i
badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru
rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przeglagdom:

- przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

- przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego,

- przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujgcego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisac do dziennika budowy.

2.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem rusztowania jest m? rusztowania.

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. Wymagania ogolne

Montaz uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach
okazaty sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 7. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu montazu okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje sie za
niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzic¢
roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,Wymagania ogolne” specyfikaciji
techniczne.

Cena | metra kwadratowego [m2] wykonania montazu obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- zatadowanie, dowéz i wywiezienie rusztowania,

- montaz i demontaz rusztowania;

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbioréw;

- wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac;

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/M-47900/01 : Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdélne wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdine
wymagania i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogoélne wymagania i badania
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IV. 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

SST IV.1. 45421152-4 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH

1.1 WSTEP

1.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Scianek dziatowych gipsowo-kartonowych przy budowie nowego budynku biurowo-magazynowego
z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej oraz
zmiang zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drég i infrastruktury technicznej w
Nowym Saczu przy ul. 1 Putku Strzelcow Podhalanskich 5.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (Kl) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45400000-1 (Op) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
(Kat) 45421152-4 (Op) Instalowanie scianek dziatowych

1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.1 powyzszej ST.

1.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.1.4. Zakres roboét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz scianek dziatowych gipsowo - kartonowych i giszetowych wystepujgcych w
obiekcie przetargowym, takich jak:

- Scianka dziatowa GK-F gr. 150mm, miedzy pom. parteru 1/10i 1/11

- obudowy szachtow instalacyjnych z GK-F gr. 100 (pom. 1/01) i 150mm (1/11),
- obudowy sptuczek ustepowych GK-I gr. 75mm

- Scianki giszetowe w pomieszczeniach sanitarnych parteru i I-ego pietra,

1.1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogoélne” pkt 3.1.

1.2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét
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- profile stalowe, stupkowe CW-100, CW-50

- profile stalowe, podwalinowe UW-100, UW-50
- ptyty gipsowo-kartonowe GK-I, GK-F gr. 12.5mm

- wetna szklana - "zwykta" gr. 100, 50 mm

- akcesoria i fgczniki wynikajgce z przyjetego systemu oraz wytycznych
producenta.
- wkrety do skrecania ze sobg profili CW i CW z UW LB 3,5x9,5mm tzw "pchetki",
- wkrety do mocowania ptyt GK do konstrukcji stalowej TN 3,5x25, TN 3,5x35,
- Sruby z kotkami rozporowymi do mocowania konstrukcji $cianek do scian murowanych i stropow,
- tadmy, siatki tynkarskie,
- gips szpachlowy,
- gtadz gipsowa

- komplet scianek kabin ustepowych(scianki, skrzydta drzwiowe, kotwy cokotowe i Scienne, tgczniki)

Ogodlne wymagania w zakresie materiatéw, ich sktadnikéw, pozyskiwania podano w OST.

Ptyty G-K powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405

~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.”

Wymagania GKB GKF GKBI GKFI wodo i
zwykla ognioodporna | wodoodporna | ognioodporna
Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i1 krawedzi

Przyczepnos¢ kartonu

do

rdzenia gipsowego

karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
aby przy odrywaniu reka rwat sie¢ nie powodujac odklejania si¢ od

rdzenia

Wymiary | grubos¢ grubo$¢ 9.5+0.5; 12.5+0.5; 15+0.5; >18+0.5
i
to]erancj szerokos¢é 1200 (+0, -50)
e
[mm)] dlugosé 2000+3000 (+0; -6.0)
prostopadlos¢ réznica w dtugos$ci przekatnych <5.0
Oznako- |napis na nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN, data produkcji
wanie tylnej
stronie plyty
kolor kartonu | szary jasny szary jasny zielony jasny | zielony jasny
barwa napisu | niebieska czerwona niebieska czerwona
Masa 9.5 <9.5 - - -
1m2
plyty o 12.5 <12.5 11.0+13.0 <12.5 11.0+13.0
grubosci
k 15.0 <15.0 13.5+16.0 <15.0 13.5+15.0
[kg]
>18.0 <18.0 16.0-19.0 -

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

70



mailto:biuro@a-ag.com.pl

NR PROJEKTU:  |NAZWA INWESTYCJI: Budowa nowego budynku nr 16 na terenie kompleksu

AAG/17/0009 Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej w Nowym Saczu SSTW1ORB
Wilgotnosé [%] <10.0
Trwalo$¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
Grubos¢ | Odleglos¢ Proba zginania
nominalna |podpér
plyty [mm] Obciazenie niszczace [N] Ugiccie [mm]
gipsowej
[mm] prostopadle rownolegle prostopadle réownolegle
do kierunku | do kierunku | do kierunku | do kierunku
wlokien wlokien wldékien wlokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9.5 380 450 150 - -
12.5 500 600 180 0.8 1.0
15.0 600 600 180 0.8 1.0
>18.0 720 500 - - -

1.2.3 Pakowanie i magazynowanie plyt G-K.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw
jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych, na rownym i mocnym,

a zarazem ptaskim podktadzie.

- Wysokos$¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, nakfadanych jeden na
drugi.

1.3.SPRZET

1.3.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

1.3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatéw,

- elektronarzedziami t.j. wkretarkami, wiertarkami, przycinarkami
- wyciggiem przysciennym do transportu pionowego materiatow,
- sprzetem pomocniczym.

1.4. TRANSPORT
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1.4.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.3.

1.4.2. Transport materiatow
Transport ptyt G-K odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych
(pokrytych plandekami).

1.5. WYKONANIE ROBOT
- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpaddw oraz powinny by¢ zakohczone i odebrane prace tynkarskie.

1.5.1 Montaz konstrukcji stelazy (szkieletéw) stalowych.

- Przewiduje sie montaz oktadziny GK na stelazu nosnym z cienkosciennych profili z blachy
stalowej ocynkowanej zgodnie z instrukcjg montazowg systemu. Montaz elementéw CW i UW przy
pomocy wkretdw samogwintujgcych. Wkrety powinny by¢ ocynkowane lub oksydowane. Rozstaw
wkretow powinien by¢ nie wiekszy niz 300mm, a odlegtos¢ od krawedzi ptyt powinna

wynosi¢ 10-15mm. by wkretow moga sie wgniata¢ w ptyty oktadzin, lecz nie

powinny przerywac kartonu. Lby wkretow nalezy zaszpachlowac.

- Celem polepszenia wiasnoséci akustycznych przegrody w przestrzen

miedzy elementami konstrukcji Scianki wktada sie wetne szklang. Materiat

ten powinien odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, mie¢ wymagang gesto$¢ i powinien by¢

chroniony przed zawilgoceniem w trakcie sktadowania i wbudowywania. Warstwa

izolacji powinna by¢ szczelna, ciggta - bez widocznych przerw.

1.5.2. Montaz okladzin z ptyt GK.

- Okfadziny z ptyt G-K nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- Montaz ptyt GK z wykonaniem spoinowania nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej
+15°C. Spoinowanie ptyt nalezy wykona¢ gestym zaczynem gipsowym, nalezycie
dociskanym do podtoza, spoiny ptaskie nalezy po stwardnieniu zaczyny wyréwna¢ do
lica ptyt szpachlowka. Potgczenia zamontowanych ptyt oktadzinowych nalezy
doktadne zaszpachlowac. W tym celu wgtebienia na stykach ptyt powinny by¢
wypetnione szpachléwka gipsowg i przykryte tasmg tynkarskg (np. z wtdkna
szklanego). Szpachlowanie powinno by¢ wykonane dwukrotnie. Kolejng warstwe
mozna naktada¢ po wyschnieciu warstwy podktadu. Po stwardnieniu i wyschnieciu
szpachléwki nalezy oszlifowaé jg drobnym papierem $ciernym. Powierzchnia piyt
powinna by¢ pokryta gtadzig gipsowg oraz oszlifowana przed malowaniem.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzane.

1.5.3. Montaz scianek giszetowych kabin sanitarnych.
Montaz, $cianek nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5 OST. Roboty podlegajg odbiorowi.

Badania w czasie wykonywania robot.

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni ptyt;

- narozniki i krawedzi (czy nie ma uszkodzen);
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- wilgotnos¢ i nasigkliwosg;

- obcigzenia na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

Warunki badan ptyt G-K powinny by¢ wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane
przez Inzyniera.

1.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w OST.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek

i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0.5m?2.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

1.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST.

Przy odbiorze sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna;

- rodzaj zastosowanych materiatow;

- prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach;

- wichrowatos¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkdéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie
wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przeciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowos$ci przeciecie ptaszczyzn.
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi

suchych tynkow nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dt. Ok. 2mb. W dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku
powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0.5mm. dopuszczalne odchytki podaje ponizsza
tabela:

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od Odchylenie
powierzchni suchego kierunku przecinajacych si¢
tynku od pionowego poziomego plaszczyzn. od kata
plaszczyzny przewidzianego
i odchylenia w dokumentacji
krawedzi od linii
prostej
nie wigksza niz 2mm nie wigksze niz
1w hcz,bl,e_me ) 1,5,mm na lmb ) nie wicksze niz nie wigksze niz 2mm
wiekszej niz 2 na 1 ogotem nie wigcej Smm
catej dlugoscn iat}f . niz 3mm . na 1mb i ogélem nie
kontroh;ej ]g) dtugosci gpSOrsmeszczeﬁla’cl? wiccej ni§ 3mm na
m 0 2, WYSOKOSCL | catej powierzchni
oraz nie wigee) ograniczonej
niz 4mm . . .
. ) Scianami, belkami
W pomieszczeniach itp
powyzej 3,5m '
wysokosci
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1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

1.10. Przepisy zwigzane.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79404 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
Norma ISO (seria 9000-9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
i zarzgdzania systemami zapewniania jakosci.
Instrukcja montazu ptyt gips.-kart. LAFARGE Nida Gips
Informator o montazu ptyt gips.-kart. ...BPB Rigips Polska-Stawiany sp. z 0.0.
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SSTIV.2 CPV 45410000-4 TYNKOWANIE - TYNKI WEWNETRZNE
2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow wewnetrznych gipsowych, maszynowych i gtadzi gipsowych przy budowie nowego budynku
biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziatu
Strazy Granicznej oraz zmiang zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drog i
infrastruktury technicznej w Nowym Saczu przy ul. 1 Putku Strzelcow Podhalanskich 5.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa (Gr) Klasa (Kl) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane
(KI) 45400000-1 (Op) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
(Kat) 45410000-4 (Op) Tynkowanie

2.1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu:

Typ 1 - Pomieszczenia biurowe, kancelaria tajna, czytelnia, sala konferencyjna, sekretariat z
dyrekcjg, pom. kierownika hali

Sciany Tynk cem-wap. kat. lll, gtadz szpachlowa,

Strop Tynk cem-wap. kat. lll,

Typ 2 - Hala, laboratorium, open-space

Sciany Tynk cem-wap. kat. lll, gtadz szpachlowa, okfadzina
akustyczna
Strop Tynk cem-wap. kat. lll,

Typ 3 - Pom. socjalne, szatniowe, warsztatowe, pom. magazyniera, ochrony
i monitoringu, archiwum podrecznego, hall wejsciowy, wiatrotap,
Sluza przetadunkowa

Sciany Tynk cem-wap. kat. lll, gtadZ szpachlowa,

Strop Tynk cem-wap. kat. lll,
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Typ 4 - Pomieszczenia sanitarne (natryski, wc, pom. srodkow czysto$ci)

Sciany do wys. 2,0 m Tynk cem-wap. kat. lll, gtadz szpachlowa,
Sciany powyzej 2 m Tynk cem-wap. kat. lll, gtadz szpachlowa,
Strop Tynk cem-wap. kat. lll,

Typ 5 - Pomieszczenia techniczne

Sciany Tynk cem-wap. kat. lll, gtadz szpachlowa,

Strop Tynk cem-wap. kat. lll, gtadz szpachlowa,

Typ 6 - Magazyn gtéwny i podreczny, korytarz (piwnica)

Sciany do wys. 2,0 m Tynk cem-wap. kat. lll, gtadz szpachlowa,

Strop Tynk cem-wap. kat. 11,

- gtadzie gipsowe na Sciankach dziatowych GK ( do wysokosci sufitdow podwieszonych) oraz
na sufitach podwieszonych z GK,

- gtadzie gipsowe na sciankach GK powyzej oktadziny $ciennej, do sufitu podwieszonego w
pomieszczeniach "mokrych",

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

tynk — mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, witokien lub innych materiatéw, ktora jest stosowana do pokrycia
powierzchni scian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

obrzutka — mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obu tych
sktadnikéw (a takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana
najczesciej do pokrycia Scian i sufitow.

2.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
~Wymaganiach ogdlnych” pkt 2.

2.2. MATERIALY

2.2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
~Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.1.
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2.2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz
cementu. Sktad poszczegolnych sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Wszystkie materiaty do wykonania tynkow gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Zaprawa cementowa M8

Siatka Rabitza lub Leduchowskiego,

Suche mieszanki tynkarskie

Przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat
technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych

Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat
technicznych.

Wszystkie materiaty do wykonania tynkow gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualne;j
nomy panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastepujgce wymagania:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz

5 Mpa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew
na sicie 1,0 mm — 0%,

- poczatek wigzania po 30-60 min.,

- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywac odchylen od

wymagan normy.

Emulsja gruntujaca przeciwgrzybiczna

Mieszanina wodnej dyspersji kopalimeru styrenowo-akrylowego z dodatkami oraz innych
sktadnikéw nie klasyfikowanych jako niebezpieczne.
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2.3. SPRZET

2.3.1. Wymagania ogo6lne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2.

2.3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu tynkarskiego, zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru .

Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi
mechanicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne
dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

2.4, TRANSPORT

2.4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.3 specyfikaciji
technicznej.

2.4.2. Transport materiatéw

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie odpowiednimi srodkami
transportu. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 4
specyfikacji technicznej.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakohczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
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nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

Przygotowanie podiozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac¢ przydatnos¢ podtoza pod
tynkowanie.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania , a takze aktualnych zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie potoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jako$¢ i trwatosc
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych réwnej powierzchni pod tynk.
Podtoze pod tynk musi byc¢:

- réwne,

- nosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitéw,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazéwki.

Zleceniobiorca powinien przedstawic¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych problemow.

2.5.2. Sprawdzenie podioza pod tynk.

Ogodlne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wiasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzy¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania.

Préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.

Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chionnos¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania. Préba zwilzania
polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg wodg.

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.

Cegta petna, dziurawka, kratdéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczgce sie w tolerancji, aby
nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrownac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz
5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sol krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku do
podioza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki druciane;.

Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie
przyczyne powstawania wykwitéw i przy pomocy specjalistéw zastosowac¢ skuteczng metode
oczyszczenia muru.

Suchy mur silnie chtongcy wode, podtoza ceramiczne, mogg przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastapi¢ przed przystgpieniem do
tynkowania.
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2.5.3. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ na tyle umiejetnosci zawodowych, aby prawidtowo
ocenic¢ jakos¢ podioza pod tynk.

Podane w punkcie 15.5.2 wymagania dotyczace podfoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub
poszczegolnych etapow robot) majg znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Mogg wymagaé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudnic¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyng
pozniejszych uszkodzenh tynku.

Najpozniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci)
do rodzaju tynku wierzchniego .

Prace tynkarskie mogg. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong warstwe
tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamietad, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazdéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Srodki zwigkszajgce przyczepnosé dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz
cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne
zaprawy oraz szlamy zwigkszajgce przyczepnosc.

Zaprawy zwiekszajgce przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podtozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skfadzie, czesto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po
powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczgce pracy metoda ,,mokre na mokre" lub
tez dtugosci przerw technologicznych lub koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sg w opisie
produktu.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnosce.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuije sie je z
zawiesiny (dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement
az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czesto
mieszac¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko takg ilos¢ szlamu,
by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

2.5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujgcych faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i
wysokosci sciany. Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z
gtébwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno do
powierzchnia plackow. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy
tynku. Zamiast paskéw prowadzgcych mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

- Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3-4 mm na
Scianach i 4-5 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.

- Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosic 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekraczaé
9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomoca faty. Narzut w
narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie kgtownika.

- Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie
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oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1 — 3 mm.
Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa
drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go wodg za pomoca pedzla.

2.5.5.1 Wymagania dotyczace podiozy pod tynki gipsowe

Poditozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na
ktory naktada sie wyprawe.

Tynki gipsowe mozna wykonywac¢ na podtozach:

— z betonéw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

— z autoklawizowanych betonéw komaorkowych,

- z wyrobow ceramicznych,

- z wyrobow piaskowo - wapiennych,

— z zaprawy cementowej marki M4-M7,

— z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

— z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podtoza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode,

szorstkie, suche, nie pylagce, wolne od wykwitéw, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego
tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajace nierownosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢, zmywajgc
odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc srodki mechaniczne (np. piaskowanie).
Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylgca oraz odpyli¢ powierzchnie.

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i
wkrety mocujgce.

Podktady z tynkow zwyktych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do
zatozonej w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii
tynku podktadowego.

Uwzgledniajgc stan podtoza, wskazdwki pochodzgce od producenta mieszanki tynkarskiej oraz
warunki atmosferyczne, w ktérych naktadana bedzie wyprawa,konieczne moze by¢ wstepne
przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie wodga, zagruntowanie bgdz
zastosowanie $rodkow zwiekszajgcych przyczepnosé tynku do podtoza. Jako srodki zwiekszajgce
przyczepnosc¢ tynku do podioza stosowane sa:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnosg,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobdr ewentualnych dziatah wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej.

Odpornosé tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak
wypadania kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie’'go.

Grubos¢ gotowych tynkow w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki

tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 1+1,5 cm — z tym, ze dla
tynkow jednowarstwowych grubosé ta powinna wynosi¢ 0,8+1,1 cm, a dla wielowarstwowych 1+1,5
mm.

Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkow powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture
wynikajgca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczac sie jednolitg barwg — bez smug i
XV pam oraz przeswitow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic.
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Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych z
podioza, a takze zacieki majgce postac trwatych sladéw oraz wykwity plesni itp. sg
niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie
tynkow pokrytych powtokg malarskg z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwala¢ na
ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak
wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym
obrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy
dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ kgtami prostymi lub powinny by¢ zgodne
z katami przewidzianymi w dokumentaciji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkéw
wewnetrznych kat. Il wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajgce z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkow na
elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujgce uskoki w ptaszczyznie
licowej, wynikajgce z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub z toleranc;ji
montazu.

Wykonczenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach
przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony stosownie do wymagan
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji techniczne;.

2.5.6. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg nakfada sie na powierzchnie rownomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac.
Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada
sie pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujgc ruch paca od dotu ku gorze. W przypadku
sufitbw mase szpachlowg naktada sie pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggnac
pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usung¢ papierem sciernym lub
siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowag i
przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i
konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia
i przeciggow oraz zapewnic¢ wiasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczaé po wyschnieciu gtadzi. Przed
malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowac preparatem
zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi
zagruntowac¢ emulsja.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 5
specyfikacji technicznej.

2.6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna i wody oraz kruszyw.

2.6.3. Badania w czasie robot

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

82



mailto:biuro@a-ag.com.pl

NR PROJEKTU:  |NAZWA INWESTYCJI: Budowa nowego budynku nr 16 na terenie kompleksu

AAG/17/0009 Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej w Nowym Sgczu SSTWi0RB

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

2.6.4. Badania po wykonaniu robét

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/10100
p.4.3. i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkdéw do podtoza,

- grubosci tynkéw,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykohczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

2.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.

Jednostkg obmiarowg tynkéw jest metr kwadratowy (m2).

Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potragca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m? i powierzchni
otworéw do 3 m?, jezeli oscieza ich sg tynkowane.

2.8. ODBIOR ROBOT

2.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 7.

2.8.2. Odbior podiozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkarskich.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 15.5.2.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda.

2.8.3. Wymagania przy odbiorze tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3g:

- wykwity w postaci nalotéw roztworow soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkéw, plesni itp.,
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- trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkédw powinien byé potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 8

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji
betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murow. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdéw zapewniania
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.
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SST. IV.3 CPV 45421146-9 INSTALOWANIE SUFITOW
PODWIESZANYCH

3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitbw podwieszonych zwigzanych z budowg nowego budynku biurowo-magazynowego z
zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej oraz
zmiang zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drég i infrastruktury technicznej w
Nowym Saczu przy ul. 1 Putku Strzelcéw Podhalanskich 5.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KIl) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45400000-1 (Op) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
(Kat) 45421146-9 (Op) Instalowanie sufitéw podwieszanych

3.1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 3.1.1.

3.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin z ptyt— wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa,

konstrukcja — uporzgdkowany zespot potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci,

sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajgcy
miejsca dla instalaciji.

3.1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie sufitdw podwieszonych w

projektowanych pomieszczeniach, w tym:

w kondygnaciji piwnicznej;

- z ptyt modutowych 60x60cm z niewidoczng krawedzig i konstrukcjg stelazu nosnego
w pomieszczeniach szatni oraz w sanitariatach, od -1/12 do -1/19,

- z ptyt azurowych w komunikacji ogélnodostepnej -1/10,

w kondygnacji parteru;

- z ptyt modutowych 60x60cm z niewidoczng krawedzig i konstrukcjg stelazu nosnego
w komunikacji ogélnodostepnej 1/07, 1/23, 1/22, 1/26, 1/29, 1/30 w sanitariatach od 1/13 do 1/19,
w magazynie 1/06, pom. magazyniera 1/08, w pom. socjalnym 1/02 i biurowym 1/03, w pom.
kierownika hali 1/20, pom. monitoringu i ochrony 1/24 oraz warsztatu 1/25, 1/10, 1/11

- z ptyt modutowych 60x60cm, akustyczny z perforacjg oraz z niewidoczng krawedzig i konstrukcjg
stelazu nosnego w pom. laboratorium 1/04 oraz w magazynie gtéwnym 1/12.

w kondygnaciji I-ego pietra;

- z ptyt modutowych 60x60cm z niewidoczng krawedzig i konstrukcjg stelazu nosnego na catosci
kondygnacji (pom. 2/01, od 2/03 do 2/08, od 2/10 do 2/23 oraz 2/25) oprécz pom. 2/02 i 2/09

w kondygnaciji nadbudowki klatki schodowej na dach;

- brak sufitu podwieszonego.
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3.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w
»Wymaganiach ogdélnych” pkt. 2

3.2. MATERIALY

3.2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»~Wymaganiach ogdlnych” pkt. 3.1.

3.2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Materiaty stosowane do wykonania sufitéw podwieszanych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich norm z europejskg lub krajowg aprobatg
techniczng,

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,

- oznakowanie znakiem budowlanym co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag

lub aprobatg techniczng,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

Materiaty do wykonania sufitow podwieszonych nalezy w catosci przyja¢ z asortymentu produktéw
tego samego wybranego systemu.

Plyty sufitu podwieszanego z prasowanej wetny mineralnej , formaty ptyt 60x60cm gr.20mm lub
60x60cm gr. 15mm, ptyty odporne na codzienne odkurzanie oraz przecieranie na mokro.

Profile stalowe systemowe, zimnogiete.

- konstrukcja sufitu podwieszonego systemowa ze stali ocynkowanej,

- profile stalowe gtdéwne do rusztéw sufitowych zimnogiete z blachy ocynkowanej,

Ptyty sufitu podwieszanego siatkowego , formaty ptyt 60x60cm (585x585mm)

Profile stalowe systemowe, zimnogiete, konstrukcja T15, wieszaki regulowane, katowniki

przy$cienne, wkrety samowiercgce,

Ptyty modutowe 60x60cm, stropu akustycznego z perforacjg oraz z niewidoczng krawedzig i
konstrukcjg stelazu nosnego.
Profile stalowe systemowe, zimnogiete, konstrukcja T15, wieszaki regulowane, kgtowniki

przyscienne, wkrety samowiercgce.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikow stalowych .
3.3. SPRZET

3.3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 3.2.

3.3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$c¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

3.4. TRANSPORT
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3.4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,WWymaganiach ogolnych” pkt. 3.3 specyfikaciji
techniczne.

3.4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatow recznie lub mechanicznie.

3.5. WYKONANIE ROBOT

3.5.1. Wymagania ogodine
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt. 4
specyfikacji technicznej.

3.5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw sufitdow podwieszanych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu wykonczeniowego (oprocz podtég z wykiadziny Linoleum).

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

3.5.3. Montaz rusztéw stalowych systemowych sufitéw podwieszanych

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt G-K powinien sktadac¢ sie z dwoch warstw: dolnej

stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz goérnej czyli warstwy
gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skfadajacy sie tylko z warstwy nosne;.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru
rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

- jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢é
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

- w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

- sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji
dwuwarstwowej,

- rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

grubos¢ zastosowanych piyt:

- rozmieszczenia piyt,

- sztywnosc¢ piyt,

funkcje jakg ma spetniac¢ sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikoéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (rownolegte
do

kierunku naswietlania pomieszczenia)
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- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki

dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne

jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é mocowana petna ilos¢ piyt, nalezy

je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do

potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie

o odlegto$¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugag

warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden

rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukgcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni

rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek

pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe

obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na

kazdy tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki

profilowe przy pomocy roznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce

konstrukcje jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do

istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu

rodzimego i powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.

3.5.4. Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach zgodnie z instrukcjami producenta

danego systemu. Plyty mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow nosnych
rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt. 5
specyfikacji technicznej.

3.6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegoélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnosc i nasigkliwosc¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej oraz powtoki wierzchniej elementéw stalowych.
Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych i innych materiatéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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SSTW i ORB

3.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m?

3.8. ODBIOR ROBOT

3.8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt. 7.

3.8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 3.6 ST daty pozytywny wynik.

3.8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze sufitdw podwieszanych z ptyt GK okresla norma PN-72/B-10122
Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnosé wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie sufitow z ptyt GK powinny stanowi¢ ptaszczyzny
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a
powierzchnig ptyt GK powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchyiki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
ptaszczyzny i krawedzi : : ptaszczyzn od kata w
od linii prostej plohowego pozlomego dokumentac;ji

Nie wieksza niz 2 mm i |Nie wieksze niz 1,5 |Nie wieksze niz 2

w liczbie nie wiekszej mm i mm

niz 2 szt na catej ogotem nie wiecej i ogbétem nie
dtugosci faty kontrolnej |niz 3 mm wickszej Nie wieksza niz 2 mm
2m W pomieszczeniach niz 3 mm na catej na dlugosci taty

do 3,5 powierzchni kontro|nej 2m
m wysokosci oraz ograniczonej
nie Scianami, belkami
wiecej niz4 mm w itp.
pomieszczeniach
powyzej
3,5 m wysoko$ci
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3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt. 8

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego

przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na szkielety Scian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego

przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na szkielety scian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakos$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow

Zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

Inne dokumenty i instrukcje

Informator — Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” wydanie IV —
Krakow 1996 r.

Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla kazdego typu materiatow.
Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, I1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
Instrukcja montazu sufitu akustycznego.

Instrukcje producentéw systemow.
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SST IV.4 CPV 45431000-7 KLADZENIE PLYTEK - OKLADZINY
CERAMICZNE, SCIENNE i PODLOGOWE oraz POSADZKI
MONOLITYCZNE.

4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem okfadzin ceramicznych, sciennych | podtogowych z ptytek
gresowych oraz posadzek monolitycznych przy budowie nowego budynku biurowo-magazynowego
z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej oraz
zmiang zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drég i infrastruktury technicznej w
Nowym Saczu przy ul. 1 Putku Strzelcow Podhalanskich 5.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KIl) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45400000-1 (Op) Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
(Kat) 45430000-0 (Op) Pokrywanie podtdg i $cian

(Kat) 45431000-7 (Op) Kiadzenie ptytek

(Kat) 45432112-2 (Op) Ktadzenie nawierzchni

4.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 4.1.1 powyzszej ST.

4.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podioze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest posadzka lub okfadzina sciany,
podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na
ktérym wykonuje sie posadzke.

wykfadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

4.1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem:

w kondygnacji piwnicznej;

- posadzek przemystowych, monolitycznych w komunikacji pom.-1/10, oraz w pom. od -1/01 do
-1/06, -1/08 i -1/09, -1/11, -1/20, -1/22 i -1/23, -1/25 i -1/26 wraz z cokolikami,

- posadzek z ptytek gresowych w kol. grafitowym w szatniach i sanitariatach pom. od -1/12 do
- 1/19, w pom.-1/21 oraz w klatkach schodowych -1/07 i -1/24 wraz z cokolikami z tych ptytek.
Pierwszy i ostatni stopien biegéw schodowych z ptytek gresowych w kolorze jasnoszarym,

w kondygnacji parteru;

- posadzek przemystowych, monolitycznych w komunikacji pom. 1/07, 1/29 i 1/30, w pom. 1/04, w
pom. od 1/09 do 1/12 (tgcznie z zewnetrzng platformg przetadunkowg) w pom. 1/28 i 1/31 wraz
z cokolikami,

- posadzek z ptytek gresowych w kol. grafitowym w sanitariatach pom. od 1/13 do 1/19, w pom.
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1/02, oraz w pom. 1/06 i 1/08, w pom. od 1/21 do 1/26 oraz w klatkach schodowych 1/05 i 1/27
wraz z cokolikami z tych ptytek. Pierwszy i ostatni stopien biegéw schodowych z ptytek gresowych
w Kkolorze jasnoszarym,

- okfadzin scian z ptytek ceramicznych do wys. 208cm w pom. sanitarnych od 1/13 do 1/19

- oktadzin $cian z ptytek ceramicznych w pom. socjalnym, do wysokosci nad blatem roboczym
120cm

w kondygnaciji I-ego pietra;

- posadzek przemystowych, monolitycznych w komunikacji pom. 2/10 i 2/25 oraz w pom. 2/09
wraz z cokolikami,

- posadzek z ptytek gresowych w kol. grafitowym w sanitariatach pom. od 2/13 do 2/19, w pom.
2/02, 2/03 i 2/11 oraz w klatkach schodowych 2/07 i 2/24 wraz z cokolikami z tych ptytek.
Pierwszy i ostatni stopien biegéw schodowych z ptytek gresowych w kolorze jasnoszarym,

- oktadzin scian z ptytek ceramicznych do wys. 208cm w pom. sanitarnych od 2/13 do 2/19,

- okfadzin $cian z ptytek ceramicznych w pom. socjalnym, do wysokosci nad blatem roboczym
120cm,

w kondygnaciji nadbudowki klatki schodowej na dach;

- posadzek przemystowych, monolitycznych w pom. 3/03 wraz z cokolikami,

- posadzek z ptytek gresowych w kol. grafitowym w pom.3/01 oraz w klatce schodowej 3/02
wraz z cokolikami z tych ptytek. Pierwszy i ostatni stopien biegéw schodowych z ptytek gresowych
w Kolorze jasnoszarym,

4.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

4.2. MATERIALY

4.2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw do wykonania robét podano w specyfikacji technicznej
pkt 3.1. ,Wymagania ogdine”.

4.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Ptytki ceramiczne

W gatunku | dopuszcza sie do pieciu ptytek wadliwych na 100. Plytki do wnetrz muszg
charakteryzowac sie odpowiednig odpornoscig na Scieranie i odpornoscig na plamienie. Ptytki do
weztow sanitarnych muszg posiada¢ odpowiednig odporno$¢ na scieranie, plamienie i dziatanie
zwigzkéw chemicznych. Ptytki gresowe na korytarz, spoczniki i biegi schodowe musza
charakteryzowac sie odpornoscig na $cieranie, antyposlizgowoscia, i twardo$cig powierzchniowg 7
— 8 w skali Mosha. Wszystkie parametry plytek, ktére majg wpltyw na ich pozniejsze uzytkowanie
ujete w odpowiednich przepisach technicznych muszg by¢ zgodne z parametrami i atestami
producentdéw ptytek wbudowanych.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopienh $cieralnosci,
mrozoodpornosé i twardosc.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- Diugosc¢ i szerokosé:~ 1,5 mm

- Grubos¢: ~ 0,5 mm

- Krzywizna: 1,0 mm

Plytki gresowe

I-szego gatunku, produkcji krajowej

- wymiar 60x30 cm, gr. 2 10mm,

- nasigkliwos¢ 3-6%

- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 45 Mpa
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- twardos$¢ wg skali Mosha 6-10

- klasa $cieralnosci V (zgodnie z normg EN 154)

- odporne na plamienie, przeciwposlizgowe grupy R10 (zgodnie z normg DIN 51-130)
Plytki gresowe na oktadziny stopnic biegéw schodowych

- ptytki gresowe o wym. 30x30cm, gr. = 10mm,

- antyposlizgowos$¢ min. R10-11, ryflowane

Ptytki ceramiczne scienne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

I-szego gatunku, produkcji krajowej

Wymiary: 20x30cm

Kolory: jasny, pastelowy,

Absorpcja wody-ponizej 0,5 %

Klasa $cieralnoéci 3

Ptytki uktadane na zaprawie klejowej elastycznej wg instrukcji producenta.

Profile naroznikowe standard

Materiaty pomocnicze

- Do mocowania ptytek nalezy stosowac klej elastyczny.

- Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy fugowe nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych

Impregnat epoksydowy do posadzek betonowych i jastrychéw cementowych

Wiasciwosci produktu:

- dwusktadnikowa, zawierajgca rozpuszczalnik zywica epoksydowa do wzmacnhiania
posadzek betonowych i uszlachetniania powierzchni
jastrychow cementowych w celu ochrony przed osypywaniem sie i pyleniem;

- zakres stosowania: wewnatrz i na zewnatrz budynku, posadzki.

Opakowanie: 10 kg, 25 kg
2
Zuzycie: ok. 400 - 600 g/m (2 warstwy),
2
500 g/m i wiecej (osypujace sie jastrychy)
Fugi i kleje
Klej i fuga do ptytek gresowych. Kompozycije klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg
spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do
spoinowania muszg spetniaé wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Impregnaty
Impregnaty do pielegnacji posadzek z terakoty. Impregnaty bezbarwne i niepotyskliwe.
Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin to:
— listwy dylatacyjne i wykohnczeniowe (narozniki wkleste i wypukte),
— srodki ochrony ptytek i spoin,
— srodki do usuwania zanieczyszczen,
— srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

4.3. SPRZET

4.3.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

4.2. Sprzet do wykonywania oktadzin ceramicznych, sciennych oraz posadzek
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Do wykonywania robot nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice zwykte oraz laserowe

- wktadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozyciji klejgcych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia posadzek.

4.4. TRANSPORT

4.4.1. Wymagania ogo6lne
Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.4.2. Pakowanie i magazynowanie

- Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1 m2 ptytek.

- Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow fatwo ttukgcych sie
oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

- Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

- Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

4.4.3. Transport materiatow

- Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.

- Podtoge wytozy¢é materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

- Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych.

4.5. WYKONANIE ROBOT

4.5.1. Przygotowanie i sprawdzenie podiozy pod oktadziny Scienne oraz posadzki.
Wymagania podstawowe

Podtoze cementowe powinno by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatos$c¢ i grubos¢ podtoza oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podtoza cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107

nie mniejsza niz 0,5 MPa.

Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Podtoze, na ktorym wykonuje sie posadzke z ptytek ceramicznych powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

Z powierzchni podtoza nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy. Podtoze
musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin

Podioze cementowe powinien by¢ oddzielone od pionowych statych elementéw budynku paskiem
dylatacyjnym. W podtozu powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne.

Podtoze powinno mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnia podfoza sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
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powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitdw niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza
od ptaszczyzny poziomej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

4.5.2. Okladziny ceramiczne, $cienne oraz posadzki z ptytek gresowych

Zalecenia ogolne:

- Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5C° i nie
wiecej niz +25C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem
robét oraz w czasie wigzania i twardnienia kleju.

- Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot,

- Przed przystgpieniem do ktadzenia powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych (min. 1,5 %.)

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

- Ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki
nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.
Roboty zasadnicze, posadzkarskie:

- Posadzki z ptytek uktadac na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkiadzie
betonowym. Do ukfadania stosowaé klej, ktérego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczg¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperow, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie
tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie
tatg przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ posadzka uzyska po 3
dniach.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

4.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

4.6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami..

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

4.6.3. Badania w czasie odbioru

Badania okfadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegoélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
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- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, j.w.

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przediozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania oktadzin i posadzek przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny i posadzki, ktore przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawaé gtuchego
dzwieku.

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m ( nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dt. faty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2 mm na
catej dt. faty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

- grubosc¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyc;ji klejgce;.

4.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w ST,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkg obmiarowa okfadzin $ciennych i posadzek jest metr kwadratowy (m?).

4.8. ODBIOR ROBOT

4.8.1. Ogdlne zasady odbioru okladzin i posadzek ceramicznych

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 16.6 ST
daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina lub posadzka z ptytek
ceramicznych nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z rozwigzanh:
- oktadzine lub posadzke poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny
czy tez posadzki oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ warstwe oktadziny czy tez
posadzki i ponownie je wykonac.

4.8.2. Odbior podtozy

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych
sciennych lub posadzkowych.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢
i umy¢ woda.

4.8.3. Odbior oktadzin sciennych oraz posadzek z ptytek ceramicznych

Odbior gotowych oktadzin oraz posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja
powykonawcza w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢
wykonania oktadzin oraz posadzek stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan
kontrolnych wymienionych w pkt 16.6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach. Oktadziny i posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne. Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podtoza

- prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w poditodze, wktadek dylatacyjnych itp.

- szerokosci i prostoliniowos$ci spoin,

Odbidr gotowych oktadzin i posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
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- ocene wynikéw badan
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,Wymagania ogolne” specyfikaciji
technicznej.

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
EK3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<EK6%. Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<EK10%. Grupa B IIb.

PN-EN 159:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B IlI.

PN-EN —101:1994 — Ptytki ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg. skali Mohsa
PN-EN —121:1987 — Plytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Wtasciwosci i klasyfikacja.
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SST IV.5. CPV 45432100-5 KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG

- POSADZKI z WYKLADZIN
5.1. WSTEP

5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek z wyktadzin dywanowych przy budowie nowego budynku
biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziatu
Strazy Granicznej oraz zmiang zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drog i
infrastruktury technicznej w Nowym Saczu przy ul. 1 Putku Strzelcow Podhalanskich 5.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa (Gr) Klasa (KIl) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45400000-1 (Op) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
(Kat) 45430000-0 (Op) Pokrywanie podtdg i Scian

(Kat) 45432100-5 (Op) Ktadzenie i wyktadanie podtog

5.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 5.1.1 powyzszej ST.

5.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi, podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni
podioze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

5.1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem:

w kondygnacji parteru;

- podtogi podniesionej technicznej w pom. GPD i BPD pom. 1/01, pod pokrycie wyktadzing
dywanowa,

- podtoég z wyktadziny dywanowej w pom. 1/01, 1/03 i 1/20,

w kondygnaciji I-ego pietra;

- podtog z wyktadziny dywanowej w pom. 2/01, od 2/04 do 2/06, 2/08, 2/12 oraz od 2/20 do 2/23.

5.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. MATERIALY

5.2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw do wykonania robét podano w specyfikacji technicznej
pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne”.
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5.2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Wyktadziny dywanowe, obiektowe

Przewidziano wyktadzine dywanows, petelkowa, w ptytkach 50x50 cm; runo — BCF gramatura
860g/m? poliamid 6, do wyboru na podtozu: bitumicznym, ekologicznym lub o podwyzszonych
parametrach akustycznych; wtékno barwione w masie, grubos¢ wykfadziny 7.5 mm, wysoko$¢ runa
— 3,7 mm; klasa uzytkowa nie mniejsza niz 33 (wg PN-EN 1307); klasa odpornosci ogniowej nie
nizsza niz Bfl-s1; w pomieszczeniach biurowych — wyktadzina w kolorze szarym ($rednio ciemny);
w gabinetach — wyktadzina w kolorze szarym, RAL 7031 nieco ciemniejszym niz w typowych
pomieszczeniach biurowych;

Wyktadziny rolowe lub w ptytkach, petelkowe oraz strzyzone. Dobér rodzaju wyktadzin do
poszczegolnych pomieszczen dokonany zostanie przez Inwestora.

Roztwér do gruntowania

Dyspersyjny $rodek gruntujgcy przeznaczony do zagruntowania chfonnych lub nie chtonnych
mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajgce;j.

Masa wyroéwnujaca.

Zaprawa wygtadzajgca stuzy do wyréwnywania stropow betonowych, posadzek cementowych i
anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny.

Klej do wyktadzin.

Nalezy stosowac kleje mocujgce zalecane przez Producenta danej wyktadziny.

Dzieki zawartosci naturalnych sktadnikow wyktadzina nie elektryzuje sie — jest naturalnie
elektrostatyczna.

Wyktadzina podtogowa trudno-zapalna, nie stanowi zagrozenia toksykologicznego w przypadku
pozaru (gazy nietoksyczne). Wyktadzina nie zawiera metali ciezkich zgodnie z normg DIN EN 71-3
(,Toy Safety”).

Aby okresli¢ zapotrzebowanie na materiat dostarczany w rolkach, nalezy sprawdzi¢ doktadng
dtugosc i szerokos¢ materiatu na rolce. Przed przystgpieniem do pomiaréw, nalezy ustali¢ kierunek
uktadania wyktadziny. Potgczenia czotowe zalecane sg wytacznie przy tgczeniu kawatkéw o
dtugosci co najmniej 5 metréw. W przypadku rolek materiatu, ktére uktadane bedg w otworach
drzwiowych lub wnekach, nalezy uwzgledni¢ zapas montazowy. Dociete kawatki mozna
wykorzysta¢ w otworach drzwiowych, wnekach itp.

Klej do wyktadzin podiogowych

Zaleca sie stosowanie klejéow bezrozpuszczalnikowych, takich jak np. kleje dyspersyjne lub klejow w
proszku. Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta wyktadziny.
Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate potgczenie wykfadziny z podktadem i nie powinny
oddziatywac szkodliwie na wyktadzine.

5.3. SPRZET

5.3.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

5.3.2. Sprzet do wykonywania posadzek z wyktadzin dywanowych oraz rulonowych

antyelektrostatycznych

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac¢ drobny sprzet budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia zgodne z zaleceniami producenta wyktadzin
rulonowych,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,
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- zgrzewarki sznura tgczgcego
5.4. TRANSPORT

5.4.1. Wymagania ogolne

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.
Wyktadziny linoleum nalezy przewozi¢ opakowane zamknietymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Wyktadziny rulonowe w rolkach
przewozone i magazynowane sg w pozycji pionowej na paletach. Kazda rolka jest opakowana
papierem pakowym z naklejkg firmowg , rolki na palecie sg nieruchomo zbandowane. Palety z catg
zawartoscig sg dodatkowo obtozone folig termokurczliwg.

Skladowac w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w

temperaturze dodatnie;.

5.5. WYKONANIE ROBOT

5.5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - wymagania

Warstwe wyréwnawczg pod nowe posadzki stanowig gotowe fabryczne masy

samopoziomujgce.

Wyktadziny podtogowe moga by¢ uktadane na podtozach, ktére sg trwate, gtadkie, zwiezle,
niespekane i suche (patrz odpowiednie wymagania norm krajowych dotyczgcych montazu pokryé
podiogowych oraz inne przepisy dotyczgce wszystkich zwigzanych z tym czynnikéw). Podtoza
geste, nieporowate, asfaltowe, na przyktad: wylewki piaskowo-cementowe i drewniane nalezy
wyréwnac¢ za pomocg srodka samopoziomujgcego o odpowiedniej grubosci (minimum 3 mm). Do
tego celu nadajg sie srodki wigzgce z cementem o niskim napigciu powierzchniowym.

Dla podtozy o standardowej grubosci, tzn. nie przekraczajgce istotnie minimalnych wymagan
okreslonych normami DIN 18560, BS 8203/4 lub wiasciwymi normami krajowymi, wymaga sie
zachowania nastepujgcych wartosci wilgotnosci:

Podloza Maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ w
CM %

Podioga cementowa <20

Anhydryt <0.5

Wskazania pomiaru <2.0

wilgotnosci

Wymagania podstawowe :

a) podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

b) wytrzymatos$¢ podktadu cementowego wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

c¢) podtoze na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnujgcej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz w razie potrzeby nasycone woda.

5.5.2 Warunki przystgpienia do pracy

Do ukfadania wyktadzin podtogowych mozna przystgpic po:

» zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi witgcznie oraz prac instalacyjnych,
» wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

* sprawdzeniu szczelnosci urzgdzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej. W
pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina, nie nalezy wykonywaé Zzadnych prac
dodatkowych mogacych spowodowaé zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez
zawilgocenia $cian lub podtoza. Wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg
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nastepujace warunki:

- temperatura otoczenia 17- 20 °C

- temperatura podtoza 15-22 °C

- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

* sprawdzi¢ czy ilos¢ wyktadziny jest odpowiednia, towar jest nieuszkodzony, a wzory i kolory sg
zgodne z zamowieniem i pochodzg z jednej partii produkcyjnej,

» wszystkie materiaty (wyktadziny, listwy, klej) na 24 godz. Przed montazem pozostawi¢ w
pomieszczeniu, w ktéorym panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzine na ten okres nalezy
rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podfoza.

5.5.3. Przycinanie krawedzi

Krawedzie dwoch arkuszy materiatu, ktére majg zostac¢ ze sobg pdzniej potgczone nalezy przycigé
(ok. 1-1.5 cm). Pierwszg krawedz przycina sie

w prosty sposob, za pomocg noza do docinania krawedzi linoleum. Drugg krawedz mozna przycigé
na dwa sposoby:

a)W matych pomieszczeniach (przed natozeniem kleju): Dolny arkusz nalezy zarysowa¢ nozem
wzdtuz przycinanej krawedzi gérnego arkusza. Powstaty w ten sposob skrawek nalezy odcig¢
nozem w ksztafcie haka poruszanym w przeciwnym kierunku.

b) W duzych pomieszczeniach (przed natozeniem kleju): Gorng krawedz nalezy zarysowa¢ wzdtuz
juz przycietej krawedzi przyklejonego arkusza dolnego za pomoca rysika traserskiego znaczacego
materiat z obu stron lub narzedzia do ciecia linoleum, a powstaty scinek odcigé wykonujac ruch
nozem w ksztafcie haka w przeciwnym kierunku.

Docinanie potaczen

W kazdym wypadku, ciecie nalezy wykona¢ w taki sposob, aby pomiedzy arkuszami pozostata
szczelina o szerokos$ci 0,5 mm. Ciecie powinno by¢ albo pionowe albo lekko ukosne, tak aby
zapewni¢ odpowiedni luz w miejscu potgczenia — tzn. krawedzie obu arkuszy nie powinny sie
stykac.

Koncowki rolki

Podczas przycinania materiatu, nalezy uwzgledni¢ ewentualne zmiany wymiaréw pokrycia
podtogowego. W przypadku tgczenia dtugich arkuszy, dobrze jest nie przycina¢ koncowek materiatu
przed przyklejeniem linoleum.

Montaz wokét progow, grzejnikow, itp.

Po zakohczeniu sezonowania, arkusz nalezy przyklei¢ i docig¢, pasujac go z progami drzwiowymi,
futrynami, grzejnikami itp. za pomocga specjalnego noza do wykanczania wnek. Arkusze nalezy
nastepnie zwingc¢, a potem natozyc klej.

5.5.4. Klejenie wykladziny:

Wyktadzina powinna by¢ dokfadnie pokryta klejem, tak, aby przylegata do podtoza na catej swojej
powierzchni. W zwigzku z tym konieczne jest przestrzeganie zalecen roboczych przedstawionych
przez producenta kleju. Dobér odpowiedniej zgbkowanej szpachli, jak réwniez podstawowe
procedury rozcierania pokrycia po utozeniu na warstwie kleju majg decydujgce znaczenie dla
prawidtowego rozprowadzenia kleju na spodzie materiatu. Podczas pracy, nalezy podnosic ptytki
sprawdzajgc, czy klej zostat doktadnie rozprowadzony na ich spodzie. Po przytozeniu i przycieciu,
rolki z materiatem zwija sig, a nastepnie nanosi sie klej. Rolki klei sie kolejno w miejscu, w ktérym
natozono klej, w czasie zalecanym przez producenta kleju, a nastepnie po roztozeniu na kleju
natychmiast gtadzi sie je lub walcuje. Czas ten zalezy od temperatury i wilgotnosci powietrza, jak
rowniez od chtonnosci i wilgotnosci podtoza. W przypadku uktadania pokrycia z rolki w korytarzach,
rolki nalezy zwija¢ poprzecznie. Podczas uktadania pokrycia, nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie doszto
do uwiezienia pod nim babli powietrza. W przypadku ich wykrycia, powietrze nalezy wycisng¢ spod
pokrycia przepychajac je na bok. Miejsca ztego zwigzania kleju mozna szybko wykryé ostukujgc
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pokrycie miotkiem. Jezeli nie ma mozliwosci, miejsca takie mozna naktué¢, aby przez powstaty otwor
wycisng¢ znajdujgce sie pod pokryciem powietrze.

5.5.5. Spawanie na goraco:

Zgodnie z normg czynnosciowg 2/93 Komitetu Technicznego ds. Klejow Budowlanych (TKB)
zawsze zaleca sie fgczenie pokrycia na gorgco w miejscu tgczen. Dotyczy to w szczegolnosci
miejsc, w ktérych podtoga jest czesto zmywana i/lub czyszczona oraz w przypadku podtozy, ktére
narazone sg na zawilgocenie. £gczenie na gorgco przeprowadza sie za pomocg recznego pistoletu
lub automatycznego urzadzenia. Zabieg ten przeprowadza sie zwykle po zwigzaniu kleju, czyli po
48 godzinach od utozenia pokrycia (patrz zalecenia producenta kleju). Laczenie na gorgco
przeprowadzone zbyt szybko po utozeniu (przed catkowitym wyschnieciem kleju) moze
spowodowac zmiany wiasciwosci kleju w miejscu potgczenia ptytek w skutek dziatania wysokie;j
temperatury, co z kolei moze doprowadzi¢ do ostabienia wigzania kleju w tym miejscu.Miejsca
potgczen nalezy sfrezowaé za pomocg specjalnej frezarki i wyrownaé za pomocg hebla do
potgczen, do gtebokosci okoto 2/3 grubosci pokrycia podiogowego. Tak powstate wgtebienie nalezy
nastepnie doktadnie oczyscic. Szerokos$¢ wgtebienia powinna wynosi¢ okoto 35 mm.Potaczenie
mozna wykonac za pomocg pistoletu recznego z zatozong koncéwka-dysza o srednicy 5 mm.
Temperature pracy pistoletu nalezy ustawi¢ na okoto 450 do 450 °C, a predkos¢ roboczg na okoto
2,5 — 3 metréw na minute. Wystajgca cze$¢ spoiny usuwana jest dwuetapowo: zaraz po jej
wykonaniu, wcigz cieptg spoine odcina sie za pomoca potkolistego nozyka z zamontowang
prowadnica; nastepnie po jej wystygnieciu, spoine mozna docigé na réwno do powierzchni podtoza
za pomocg noza.

Uwaga: W przypadku linoleum narazonego na dziatanie swiatta (patrz punkt B — Efekt zazétcenia),
mogg wystepowacé roznice w kolorze materiatu rolek oraz samej spoiny. Kolor pokrycia nalezy
poréwnac z kolorem spoiny po ustgpieniu zjawiska patynowania.

Uwagi i zalecenia koncowe:

- w przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy
kompensacyjne,

- nalezy chroni¢ wyktadzine przed dtugim kontaktem z czarng gumg (np. podktadki pod meble,
regaly, sprzet sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub zoéitte plamy na wyktadzinie,

- nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotéw np. mebli bezposrednio po wykfadzinie

- powierzchnie wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sklejkg lub innym
materiatem,

- nie zaleca sie uktada¢ w jednym pomieszczeniu wykfadziny tego samego koloru z réznych partii
produkcyjnych,

- nalezy chroni¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,

- w przypadku stosowania materiatéw innych producentow (grunty, kleje, listwy montazowe) nalezy
stosowac sie do zalecenh producenta tych materiatow,

- w celu unikniecia problemow zaleca sie, aby catos¢ prac powierzy¢ Autoryzowanemu
Wykonawcy Podtég z wyktadzin konkretnego producenta. Daje to gwarancje prawidtowego
wykonania wszystkich prac montazowych.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

5.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkg obmiarowg posadzek jest metr kwadratowy (m?).
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5.8. ODBIOR ROBOT

5.8.1. Ogodlne zasady odbioru posadzek z wyktadzin

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z wyktadzin rulonowych nie

powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- wyktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci wyktadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robdét,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ wyktadzine i ponownie jg
wykonac.

5.8.2. Odbiér posadzek z wyktadzin rulonowych

Odbidr gotowych posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnosé
wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Okfadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badah kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnosci do podtoza

Odbidr gotowych oktadzin powinien byé potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— ocene wynikow badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

5.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,Wymagania ogoine”
specyfikacji technicznej.

5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe.

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Czes¢ 4 —
Podtogi i posadzki, wydanie ARKAD — 1990r.

Instrukcje montazu wyktadzin kauczukowych wydana przez producenta.
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SST IV.6. CPV 45262600-7 ROZNE SPECJALNE ROBOTY

BUDOWLANE - PODLOGI PODNIESIONE
6.1. WSTEP

6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podtogi podniesionej przy budowie nowego budynku biurowo-
magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziatu Strazy
Granicznej oraz zmiang zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drég i infrastruktury
technicznej w Nowym Saczu przy ul. 1 Putku Strzelcéw Podhalanskich 5.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa (Gr) Klasa (Kl) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45200000-9 (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i
wodne;.

(KI) 45260000-7 (Op) Roboty budowlane w zakresie budynkow

(Kat) 45262600-7 (Op) Rézne specjalne roboty budowlane

(Kat) 45432110-8 (Op) Ktadzenie podidg

6.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 6.1.1 powyzszej ST.

6.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

6.1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- wykonanie i montaz konstrukcji podtogi podniesionej technicznej w kondygnacji parteru w pom.
GPD i BPD pom. 1/01, pod pokrycie wyktadzing dywanowa,.

6.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. MATERIALY

6.2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogoélne” pkt 3.1.

6.2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Podloga podniesiona

* Plyta - wysoko zageszczona ptyta anhydrytowa z domieszkg witdkien celulozowych. Wymiar ptyty
600 x 600 x 34 mm lub 1200 x 600 Wierzch i spdd ptyty bez aplikacji. Krawedzie taczone

metodg podwdjne ,pioro - wpust”. W opciji impregnacja.

* Konstrukcja wsporcza - System wspotpracuje ze wszystkimi typami konstrukcji wsporcze;j.
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Typ 1: wolno stojace stupki klejone do podtoza w technologii producenta w rozstawie 600 x 600mm
zgodnie z PN EN1366-6.

* Stopka do podlogi podniesionej - Plynna regulacja wysokosci, stal ocynkowana ST3SX,
precyzyjne prowadzenie bolca nastawnego, r6zna budowa konstrukcji dla réznych wysokosci.

* Klej - Stopka mocowana jest do podtoza klejem poliuretanowym lub za pomocg kotkow. Plyty
sklejane w technologii podwdjne ,pidro - wpust” klejem systemowym.

* Wysokos¢ montazu Od 50 do 600 mm typ konstrukcji 1, powyzej - z uzyciem trawersu BR-03.
* Potaczenie ze sciang - Tasma dylatacyjna.

* Podtoze betonowe oczyszczone i suche.

Przy stosowaniu wentylacji podpodtogowej konieczne gruntowanie odpowiednim srodkiem
wigzgcym pyty z warstwami podtogowymi.

* Akcesoria - Kratki wentylacyjne, pochylnie, schodki, przepusty kablowe, listwy przyscienne, trasy
kablowe, bariery ogniowe, klimatyzacyjne, puszki przytgczeniowe, systemy uziemienia, ptyty
rewizyjne, klej zabezpieczajgcy gwinty stopek przed odkreceniem.

Zastosowanie

* Pomieszczenia biurowe typu OPEN SPACE

« Sale szkolne i wyktadowe

* Podesty sceniczne, wyktadowcow, sedziowskie

» Pomieszczenie uzytecznosci publicznej

» Sale wystawowe

* Pomieszczenia w starych budynkach

Konstrukcja wsporcza ze wspornikami wolnostojgcymi

Dane techniczne

Obcigzenie punktowe1) do 5 kN

Obcigzenie powierzchniowe do 25 kN

Reakcja na ogien A1

Klasa odpornosci ogniowej2) REI 60

Przewodnos¢ elektryczna < 106

Ciezar catkowity ~ 55 kg/m2

Standardowa wysokos¢ montazu3) 50-600 mm
Grubos¢ ptyty 34 mm

Modut ptyty 600 x 600 mm

lub 1200 x 600

1) zgodnie z certyfikatem zgodnosci nr ITB-1454/W.
2) klasyfikacja ogniowa ITB.

3) powyzej z uzyciem trawersu BR-03, 04.
Wykonczenie powierzchni

» wyktadzina dywanowa w kaflach 500x500 mm lub w rolce,
* inne dowolne.

6.2.3. Sktadowanie materiatéw

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Ptyty klejone moga by¢ przechowywane na dworze pod warunkiem, Zze zostang przekryte i
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi i bedg dobrze wentylowane.
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Folie owijajgcg elementy nalezy rozcigé od dotu i rozszczelni¢, by umozliwi¢ dobrg wentylacje.
Miejsce do sktadowania powinno by¢ rowne i suche, pomiedzy elementami powinno sie uktadaé
przektadki umozliwiajgce rownomierny rozktad obcigzenia i utrzymanie geometrii.

6.2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier. Odbidr materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

6.3. SPRZET

6.3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

6.3.2. Sprzet do transportu i montazu.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego

dla danego rodzaju robot, np.:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- pitami tarczowymi do przycinania elementow konstrukcyjnych,

- sprzetem pomocniczym.

- mtotek, dobijak profilowany, klocek do dobijania, kliny,

- pita rozptatnica,

- pita reczna lub elektryczna,

- wiertarka,

- metréwka, otdéwek, miara,

- szyna dociskowa,

- katownica lub przymiar,

- tyzka dzwignia,

- N6z uniwersalny, paca stalowa,

- wkretarka.

- drobnoz€bna pita r€czna lub pilarka elektryczna,

- klocek do dobijania desek.

- szlifierki do duzych powierzchni

- szlifierke kgtowa do szlifowania brzegéw pomieszczen, naroznikéw i miejsc pod kaloryferami

- szlifierko- polerke

- drobne narzedzia: szpachle ze stali nierdzewnej, watek, szczotke lakierniczg, pedzle itp.
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét.

6.4. TRANSPORT

6.4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 3.3.

6.4.2. Transport materiatow

Elementy podtogi drewnianej i inne materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami .
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6.5. WYKONANIE ROBOT
6.5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania podtég powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
oscieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. Stan powierzchni podtoza powinien
zostac sprawdzony przed przystgpieniem do robot:

powierzchnia podtozy powinna by¢ réwna, bez ubytkdw i uskokow,

powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

pomiar wilgotnosci podtoza powinien by¢ mierzony przed przystgpieniem do robét
podtogowych.

6.5.2. Wykonanie podiogi podniesionej
Podioge podniesiong nalezy wykona¢ wg instrukcji producenta.

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw,

- dostaw materiatow,

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- stateczno$c¢ uktadu,

- prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

- potgczen elementow,

- prawidtowos¢ wykonania detali,

- ocene estetyki wykonanych robot.

6.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m? podtogi.

6.8. ODBIOR ROBOT
Wykonane roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru koncowego robét okreslonym w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.4.

6.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuija:

- dostawe materiatéw,

- montaz elementdéw konstrukcyjnych,

- impregnacje,

- malowanie nawierzchniowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

6.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14762:2007 Podtogi drewniane - Procedury pobierania probek do oceny
zgodnosci

PN-EN 1534:2002 Podtoga z drewna i parkietu -Oznaczanie odpornosci na
wgniecenie (metoda Brinella) - Metoda badania
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SSTW i ORB

PN-EN 13228:2004/AC:2007 Podtogi drewniane - Elementy posadzek z drewna litego oraz
posadzek fgczonych z deszczutek

PN-EN 13990

:2005 Podtogi drewniane - Deski podtogowe lite z drewna iglastego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz.
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SST IV.7. CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE - WEWNETRZNE

7.1. WSTEP

7.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét malarskich wewnetrznych przy budowie nowego budynku biurowo-magazynowego z
zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej oraz
zmiang zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drég i infrastruktury technicznej w
Nowym Saczu przy ul. 1 Putku Strzelcéw Podhalanhskich 5.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45400000-1 (Op) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
(Kat) 45440000-3 (Op) Roboty malarskie i szklarskie

(Kat) 45442100-8 (Op) Roboty malarskie

7.1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 8.1.1.

7.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢é wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podioze, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wyglgdzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

7.1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie robot malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

a. projektowany budynek nr 16

- Robdét malarskich na scianach w projektowanych pomieszczeniach, przy
zastosowaniu farby emulsyjnej,

- Robot malarskich na suficie (stropie) korytarza przy zastosowaniu farby emulsyjnej,

- Robot malarskich na sufitach podwieszonych GK w projektowanych pomieszczeniach przy
zastosowaniu farby emulsyjnej,

7.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
»=Wymaganiach ogdlnych” pkt 2

7.2. MATERIALY
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7.2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
~Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.1.

7.2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Farby budowlane gotowe do $cian

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, lateksowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Farba emulsyjna — wykohczenie scian wewnatrz budynku, kolorowa, matowa, lepkos¢ 7000 do
12000 [mPas], gestos¢ 1,4 do 1,6 g/cm3

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

- mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

7. SPRZET

7.1. Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2.

7.2. Sprzet do wykonywania roboét
Do wykonywania robot nalezy stosowac z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

7.4. TRANSPORT

7.4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 specyfikaciji
technicznej.

7.4.2. Transport materiatéw
Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

7.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.
Farby chlorokauczukowe do malowania przechowywac z dala od zrodta ognia.

7.5. WYKONANIE ROBOT

7.5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 5
specyfikacji technicznej.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

110



mailto:biuro@a-ag.com.pl

NR PROJEKTU:  |NAZWA INWESTYCJI: Budowa nowego budynku nr 16 na terenie kompleksu

AAG/17/0009 Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej w Nowym Sgczu SSTWi0RB

7.5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego betonu oraz
ttustych plam i kurzu.

Wystajagce elementy metalowe, ktdrych nie mozna usung¢ powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami
(posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej rownos¢
odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementowg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce oraz styki
ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowg, na
ktérg wydano aprobate techniczng. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z
wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby usuniecia tych
niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowaé¢ w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

7.5.3. Przygotowanie podtoza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie

byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpoczg¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w thl 1, aw
przypadku podfozy drewnianych nie wigksza niz12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie:
tabela 1.

1 |Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4%
2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3%
3 |Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 6 %

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciekiej

4 |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4%

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

7.5.4. Wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt 5.5.2., a warunki w pkt 5.5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych oraz
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armatury oswietleniowej,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

- wykonaniu biatego montazu

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcg informacje

wymienione w pkt 18.5.4.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktadac pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie

dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie:

Naktadanie pedzlem

- Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikow)
ze wzgledu na niskg wydajnosg,

- Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu,

- Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie
gruntu w podtoze.

Nakfadanie watkiem

- Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na
prostote i duzg wydajnos$gé,

- Nalezy pamieta¢ o nakfadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie
nieréwnosci podtoza.

Natrysk powietrzny

- Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego osprzetu,

- Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkac dysze pistoletu.

7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 5
specyfikacji technicznej.

7.6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
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- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac powtornie.

7.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m?).

7.8. ODBIOR ROBOT

7.8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 7.

7.8.2. Odbior podtozy

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawag
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.5.1

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

7.8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powitoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robo6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 8.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji tj.

- wykonanie ww. czynnosci

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
Srodowiska
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- uporzgdkowania placu budowy

7.10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi.
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SST IV.8 CPV 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI i OKIEN
oraz PODOBNYCH ELEMENTOW

8.1. WSTEP

8.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace montazu i odbioru
stolarki, slusarki okiennej i drzwiowej oraz podobnych elementéw budowlanych przy budowie
nowego budynku biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu
Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej oraz zmiang zagospodarowania terenu w zakresie
przebudowy drdg i infrastruktury technicznej w Nowym Saczu przy ul. 1 Putku Strzelcoéw
Podhalanskich 5.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa (Gr) Klasa (KIl) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45400000-1 (Op) Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

(Kat) 45420000-7 (Op) Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

(Kat) 45421100-5 (Op) Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementéw

8.1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 8.1.1.

8.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

8.1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu montaz stolarki, slusarki okiennej i drzwiowej oraz podobnych elementéw budowlanych:
Projektowany budynek nr 16

- okien rozwieralno-uchylnych aluminiowych

- okien aluminiowych ( 0 odpornosci ogniowej EI60)

- drzwi stalowych,

- drzwi zewnetrznych aluminiowo-szklanych,

- drzwi wewnetrznych aluminiowo-szklanych i o odpornosci ogniowej,

- drzwi wewnetrznych drewnianych,

- drzwi wewnetrznych drewnianych, ptytowych z kratkami wentylacyjnymi do pomieszczen
sanitarnych oraz gospodarczych i socjalnych,

- drzwi stalowych,

- fasady zewnetrznej aluminiowej

8.1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
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projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w
~Wymaganiach ogolnych” pkt 2

8.2. MATERIALY

8.2.1. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

8.2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Wg. zestawienia stolarki / slusarki zamieszczonej w projekcie architektonicznym.

Opis ogoiny.
Stolarka drzwiowa i okienna
— rodzaje, wymiary, kolor i wymagania w zestawieniu stolarki.

8.3. SPRZET

8.3.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

8.3.2. Sprzet do stolarki
Montaz stolarki nalezy wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

8.4. TRANSPORT

8.4.1. Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ST ,WWymagania ogdlne” pkt 3.3.

8.4.2. Transport materiatow

Skrzydta drzwiowe przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia
nie zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowaé i przechowywac¢ w odrebnych
opakowaniach.

8.4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Elementy wykonhczone powinny byé pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkgiji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.
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Przechowywanie elementéw powinno zapewniac¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

8.5. WYKONANIE ROBOT

8.5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,wymagania Ogolne” pkt.4.

8.5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
oSciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami wykonania robot murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i
oczyscic.

8.5.3. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania osciezy i stan powierzchni, do
ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub
zabrudzenia powierzchni osciezy, o$cieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny miec usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym). Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosi¢:

- na szerokos¢ otworu 2 — 6 cm,

- na wysokos¢ otworu 5 — 9 cm.

8.5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze (po oczyszczonych powierzchni z pytu) nalezy wstawi¢

stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢

dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy

mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

- na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz

wchodzi w reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie

wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajgce

utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli

szerokos¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajgce

stosuje sie zawsze, jezeli szerokosc¢ okna przekracza jego wysokosc¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny

miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu

ze swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie
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zamkng¢. Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposob, ze najpierw wykuwa sie w
oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyrownuje sie zaprawg mur podokienny, dajgc mu maty
spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu ukfada sie podokienniki na
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w
murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

8.5.5. Montaz stolarki drzwiowej

Oscieznice metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny byé osadzane w trakcie
wznoszenia scian przez powigzanie kotwami wpuszczonymi w spoine muru. Kotwy w oscieznicach
powinny by¢ tak rozmieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 25 cm, a
ich rozstaw nie przekraczat 80 cm. Oscieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone
przed odksztatceniem pod wptywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie
rozparcie. Przy osadzaniu oscieznic stalowych w gotowych Scianach nalezy wyku¢ gniazda na
kotwy. Ustawi¢ i wyspoinowac¢ stojaki oscieznicy. Wpuscic¢ kotwy i zaklinowa¢ oscieznice w murze.
Zala¢ kotwy zaprawg cementowg. Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB.

Skrzydta drzwiowe kompletne, oszklone, montowac¢ po zakonczeniu wszystkich robét
wykonczeniowych, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydta drzwiowe wyregulowac
aby lekko sie otwieraty i zamykaty a zamkniete dobrze przylegaty do oscieznicy.

8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci stolarki podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju powinien przedstawi¢ aktualny Certyfikat Zarzgdzania
Jakoscig 1ISO 9001.

8.6.2. Kontrola jakosci wyroboéw stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiarow

- jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotodw konstrukcyjnych,

- sprawnosc dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

8.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.

Jednostkg obmiarowg dla stolarki drzwiowej i okiennej jest m2.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.8. ODBIOR ROBOT

8.8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST AB01 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

8.8.2. Wymagania przy odbiorze

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- kompletnos¢ okué,

- prawidtowos¢ osadzenia i sprawnos¢ dziatania,
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- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,

8.9. PODSTAWA PLATNOSCI
8.9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST AB01 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

8.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc¢ akustyczna elementéw

budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-1SO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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SST IV.9. CPV 45421160-3 INSTALOWANIE WYROBOW
METALOWYCH

9.1. WSTEP

9.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajgcych na zakupie i montazu elementéw Slusarskich przy budowie nowego budynku
biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziatu
Strazy Granicznej oraz zmiang zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drog i
infrastruktury technicznej w Nowym Sgczu przy ul. 1 Putku Strzelcow Podhalanskich 5.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa (Gr) Klasa (KIl) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane

(KI) 45400000-1 (Op) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
(Kat) 45450000-6 (Op) Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

(Kat) 45421160-3 (Op) Instalowanie wyrobow metalowych

9.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 9.1.1

9.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja no$na — elementy o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

ksztattownik — wyrdéb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego dtugosci,

9.1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonaniu i montazu:
a. Projektowany budynek nr 16
- balustrad i poreczy na biegach projektowanej klatki schodowe;j .
- montaz drabiny wylazowej na dach
- barierki wokot windy towarowej

9.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9.2. MATERIALY

9.2.1. Wymagania ogdlne

Elementy balustrad i pochwytéw przysciennych, systemowych ze stali nierdzewnej, dostarczone na
budowe jako wyroby wykonane wg rysunku projektu wykonawczego i wymiaréw pobranych z
natury, wykonczone, wyposazone w elementy montazowe.
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9.2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Elementy balustrad wykonane w warunkach warsztatowych.
- pochwyt - profil zamkniety 40x40x4mm,
- stupki - profil zamkniety 40x40x4mm,
ptaskownik 10x40mm,
blacha mocujgca 120x120x8mm,
- wypetnienie - profil zamkniety 20x20x2mm,
Sruby rozprezne, mocujgce balustrady do biegéw schodowych oraz do $cian oporowych.
Cato$¢ przed montazem malowana proszkowo.

9.3. SPRZET

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

9.4. TRANSPORT

9.4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

9.4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéow odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport wg. instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

9.4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatléw metalowych

Elementy Slusarskie, wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je

przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byc¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkgiji i nr partii,

= wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby;,

itp.
9.5. WYKONANIE ROBOT

9.5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania Ogélne” pkt.4.

9.5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
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specyfikacjg podang w projekcie technicznym.
Prace powinny by¢ tak przygotowane aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementdw Slusarskich w podtozu.

9.5.3. Przygotowanie poditoza.

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystgpieniem do robat:

-konstrukcja podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows,

powinna by¢ wystarczajgco mocna oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

9.5.4. Montaz wyrobow slusarskich.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych
nalezy przygotowac w taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
producenta zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Montaz wyrobow powinien sprowadzac¢ sie do scalania potgczeniami Srubowymi elementéw
wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otwordw montazowych w podtozu.
Wklejenie kotkow mocujgcych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potgczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do
podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.

Dtugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci tgczonych czesci,
uwzgledniajac naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny
wystawac ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy
nie powinny wystawaé ponad ptaszczyzne tgczonych czesci lub elementow.

Do fgczenia elementdéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy ztgczy rozporowych,
kotkéw kotwigcych. Osadzanie kotkdw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem
odpowiednich zasad:

-otwoér powinien odpowiadac srednicy kotwy,

-z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,

-wcisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka

-przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

-kotek rozpreza¢ dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

-otwor powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy,

-kotwe posmarowac klejem,

-wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,

-po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpic¢ do
montazu wyrobéw metalowych.

Ztgcza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych powinny by¢
metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowac¢ zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementoéw wykonac zgodnie PB.

9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.6.1. Wymagania ogélne ST

Ogdlne ustalenia dotyczgce kontroli jakosci robét podano w pkt 5 ,Wymagania ogdlne” specyfikaciji
techniczne.

Sprawdzeniu podlegaja:

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia niezbednych préb i weryfikacji w
obecnosci Inwestora i Architekta.
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Wszystkie proby kontrolne i proby prawidiowego dziatania bedzie wykonane na koszt i
odpowiedzialnos¢ Generalnego Wykonawcy.

Ponadto, na zgdanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urzadzenia przejdg przez procedure
odbioru na placu budowy, przed montazem.

9.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru dla slusarki jest 1 kpl wykonanego montazu.

9.8. ODBIOR ROBOT

9.8.1. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot zwigzanych z montazem elementéw balustrad i
pochwytow podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt 7

Sprawdzeniu podlegaja:

- jakos¢ dostarczonej slusarki

- poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzgdzic¢ czesciowy protokot odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
zgodne z wymaganiami SST i PB.

9.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,Wymagania ogolne” specyfikaciji
techniczne.

Cena jednostki obmiarowej

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu.

9.10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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SST I1.12. MONTAZ ELEMENTOW WINDY OSOBOWEJ ORAZ
WINDY TOWAROWEJ
45313100-5 INSTALOWANIE WIND
12.1. WSTEP

12.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot polegajgcych na montazu elementéw dzwigu osobowego oraz windy towarowej, przy budowie
nowego budynku biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu
Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej oraz zmiang zagospodarowania terenu w zakresie
przebudowy drdg i infrastruktury technicznej w Nowym Saczu przy ul. 1 Putku Strzelcow
Podhalanskich 5. Slgskich.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane
(KI) 45300000-0 (Op) Roboty instalacyjne w budynkach
(Kat) 45313100-5 (Op) Instalowanie wind

12.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 12.1.1 powyzszej ST.

12.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi, podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

12.1.4. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
montazem dzwigu osobowego.

12.1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

12.2. MATERIALY

12.2.1. Wymagania ogélne

Dzwig wedtug zalecen wybranego producenta.

Urzadzenia uzyte do realizacji instalacji wind, dzwigéw musi by¢ fabrycznie nowe oraz zgodne z
normami, podlegajace akceptacji Projektanta i winny posiada¢ odpowiednie znaki jakosci.
Generalny Wykonawca odpowiedzialny za niniejszg pozycje robot winien przedtozy¢ do akceptacii
Inwestora lub jego przedstawiciela probki materiatow i urzadzen, ktérych znakéw handlowych nie
podano w dokumentacji umownej, jak réwniez materiatow i urzgdzen zwigzanych z estetykg
instalaciji.

Prébki i dokumenty pozostang do dyspozyciji Inwestora.

Wszelkie elementy widoczne takie jak: przyciski do przywotania, przyciski odsytajgce w kabinie,
wskazniki swietline, wykfadzina kabiny, itd. bedg posiadaty prébki.
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12.2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Winda - zgodnie z projektem wykonawczym.

Przewiduje sie montaz dzwigu (udzwig co najmniej 2000 kg, wymiary kabiny 2,2 x 3,1m, obstuga
wszystkich kondygnacji), montowanego w szybie zelbetowym. Posadzka dzwigu wykonczona
posadzkg przemystowg identyczng jak w przylegajgcym korytarzu.

Dodatkowo w narozniku magazynu przewidziano winde towarowg (udzwig co najmniej 2000 kg,
wymiary platformy 2,0 x 1,7m, obstuga piwnicy i parteru).

12.3. SPRZET
Sprzet wg instrukcji obstugi producenta.

12.4. TRANSPORT
Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

12.5. WYKONANIE ROBOT.

Montaz wykonac¢ $cisle wg. instrukcji oraz zgodnie z PB. Montazu dokonaé¢ powinna firma
polecona przez producenta lub posiadajgca odpowiednig autoryzacje dostawcy urzadzenia.
Montaz i instalacje sprzetu nalezy realizowac¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego,
przestrzegajgc jednoczesnie ewentualnych wymagan szczegolnych odnoszacych sie do tego
sprzetu, dotyczgcych w szczegdlnosci zagrozeh mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie
elementy metalowe dostarczone w ramach niniejszej pozycji robét bedg zabezpieczone
antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta.

Gwarancje

Gwarancja jakosci materiatow i podzespotow.

Wszystkie podzespoty, aparaty i urzgdzenia dostarczone przez Generalnego Wykonawce objete
sg gwarancjg na wady wykonania na okres 2 lat liczgc od daty podpisania protokotu
zdawczoodbiorczego.

Gwarancja ta nie obejmuje zuzycia naturalnego oraz uszkodzen, wynikajgcych z niewtasciwego
manewru, nieprawidtowego uzycia danego urzadzenia czy z nieprzestrzegania instrukcji obstugi.
Gwarancja prawidlowej pracy

Instalacja bedzie objeta gwarancjg prawidtowej pracy przez okres 1 roku, liczgc od daty wigczenia
do normalnej eksploatacji, po odbiorze. W okresie tym Inwestor ma prawo wykona¢ nowg serie
prob, ktére uzna za konieczne - zawiadamiajgc przed tym Generalnego Wykonawce roboét z
odpowiednim wyprzedzeniem. W konsekwencji tych prob, Generalny Wykonawca bedzie
zobowigzany dokona¢ usuniecia wszelkich wad funkcjonowania urzgdzen, niezaleznie od ich
rodzaju - w ramach odpowiedzialnosci gwarancyjne;.

12.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie roboét przeprowadzi¢ zgodnie z ST i PB.

12.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 kpl wykonanego dzwigu.

12.8. ODBIOR ROBOT

12.8.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot zwigzanych z montazem elementéw wind podano w
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoélne: pkt 7

Sprawdzeniu podlegaja:

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia niezbednych préb i weryfikacji w
obecnosci Inwestora i Projektanta.

Do zadah Generalnego Wykonawcy nalezy zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do
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przeprowadzenia prob.

Wszystkie préby kontrolne i proby prawidtowego dziatania bedg wykonane na koszt i
odpowiedzialno$¢ Generalnego Wykonawcy.

Szczegodtowy program prob zostanie opracowany przez Generalnego Wykonawce i przedtozony do
akceptacji Projektantowi, ktory wyznaczy date przeprowadzenia prob.

Ponadto, na zgdanie Generalnego Wykonawcy, wszystkie urzadzenia przejdg przez procedure
odbioru na placu budowy, przed montazem.

Kontrole i proby przeprowadzane w trakcie przekazywania instalacji do uzytku winny obejmowac
miedzy innymi:

12.8.2. Odbiér urzadzen w obiekcie, po montazu

- Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodnosci z niniejszym kosztorysem, planami oraz
obowigzujgcymi normami.

- Po przeprowadzeniu pétgodzinnej proby statycznej na przecigzenie, nie powinno wystgpi¢ zadne
znieksztatcenie szczatkowe.

- Po przeprowadzeniu proby dziatania chwytaczy z kabing w czasie swobodnego spadania przy
obcigzeniu nominalnym, prowadniki nie powinny wykazywac jakiegokolwiek znieksztatcenia

trwatego, a kabina i inne elementy dZzwigu nie mogg wykazywac¢ zadnych uszkodzen.

- Roznica miedzy czasem jazdy w gore kabiny z obcigzeniem nominalnym miedzy poziomami
krancowymi, wigcznie z czasem rozruchu i czasem hamowania, a czasem zjazdu w dét nie

powinna przekraczac 5%.

- Srednia predkos¢ wynikajgca z ilorazu podwdjnej jazdy poprzedniej i sumy czasow jazdy w
gore i w dot nie powinna sie r6zni¢ od predkosci nominalnej o wiecej niz 10%, przy tolerancji
napiecia zasilania 5 % w stosunku do warto$ci nominalne;.

- Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekracza¢ 5% w stosunku do warto$ci nominalnej.
- Proba z petinym obcigzeniem, w celu sprawdzenia wywazenia oraz pomiaru napiec¢ i mocy
potrzebnych do jazdy w gére z obcigzeniem i w dot bez obcigzenia.

- Préba nagrzewania silnika, hamulca i przekfadni redukcyjnej po godzinnym funkcjonowaniu, z
obcigzeniem 1/1 przez 10 minut, postojem na wszystkich poziomach w czasie jazdy w gore,
bez zatrzymywania sie przy jezdzie w doét, przeznaczajgc 5 sek. na kazdy posto;.

- Proba zderzaka kranncowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabing wtedy, kiedy
przeciwciezar spoczywa na zderzaku, jak réwniez nad przeciwciezarem, gdy kabina spoczywa
na zderzaku.

Pomiary zostang wykonane przy zderzakach catkowicie scisnietych.

- Préby funkcjonowania automatycznych urzgdzen blokujgcych drzwi przystankowych.
Sprawdzenie czy mozna otworzy¢ drzwi przystankowych dokfadnie od momentu, kiedy kabina
zaczyna swdj bieg, lub tez od momentu, kiedy kabina wychodzi ze stref doktadnego dostawiania. Ta
préba bedzie powtdrzona przy pozostatych drzwiach przystankowych.

- Weryfikacja wszystkich elektrycznych urzadzen blokujgcych, przetacznikow oraz wytgcznikéw
krancowych i bocznikowych.

- Sprawdzanie izolacji silnikdow, hamulca i obwoddéw sterowania catej instalacji.

- Sprawdzanie natezenia hatasu urzadzen oraz izolacji akustycznej:

Koszty wszystkich przyrzgdéw pomiarowych potrzebnych do wykonania tych préb ponosi
Generalny Wykonawca. Ten ostatni odda je do dyspozycji Projektanta celem przeprowadzenia prob.
Odbidr urzgdzen bedzie mozliwy dopiero po zakohczeniu préb i stwierdzeniu, ze sg one
zadowalajgce.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzgdzic¢ czesciowy protokot odbioru robot

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
zgodne z wymaganiami ST i PB
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SSTW i ORB

12.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 Wymagania ogdine.
12.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja montazu wind osobowych wybranego producenta.
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SST IV.11. CPV 45223821-7 ELEMENTY GOTOWE
10.1. WSTEP.

10.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z dostawg i montazem gotowych elementéw przy budowie nowego
budynku biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego
Oddziatu Strazy Granicznej oraz zmiang zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drog i
infrastruktury technicznej w Nowym Saczu przy ul. 1 Putku Strzelcow Podhalanskich 5.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane
(KI) 45400000-1 (Op) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
(Kat) 45223821-7 (Op) Elementy gotowe

10.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.10.1.1.

10.1.3 Ogdine wymagania dotyczgce roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw wykonanych robét oraz ich
zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowg ,Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

10.1.4. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu montaz stolarki, Slusarki okiennej i drzwiowej oraz podobnych elementéw budowlanych:
Projektowany budynek nr 16

- daszeki szklany

- wycieraczki wewnetrzne i zewnetrzne,

- rolety zewnetrzne sterowane elektrycznie,

- fawki

- kosze na smieci

10.2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Wymienione w punkcie 10.1.4 elementy stanowig wyroby gotowe, w kompletach przeznaczonych
do bezposredniego montazu na budowie lub ustawienia w terenie.

10.3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”. Sprzet uzywany do
rob6t montazowych wyposazenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

10.4. TRANSPORT.

Ogodlne zasady dotyczgce transportu materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne” . Zatadunek,
transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw musi sie odbywaé¢ w sposob zapewniajacy ich
wiasciwy stan techniczny.
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10.5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.1.
Wykonanie robét zgodnie z wytycznymi producenta wyrobu.

10.5.1 Wymagania ogoéine.

10.5.1.1 Zgodnos$¢ z dokumentacja.

Dostawy urzadzen powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg uwzgledniajgcg wymagania
norm i okres$lajgcg rodzaj. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu , ktére nie naruszajg
postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz sg
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy.

10.5.2 Zgodnie z dokumentacja nalezy dostarczy¢ i zamontowac :
- kompletny dok - rampa przetadunkowa, tgcznie z uszczelnieniami.

10.6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST,Wymagania ogoéine”

10.7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 6.1.

10.7.1 Sposéb obmiaru robét.
Jednostkg obmiarowg jest komplet dostaw i prac montazowych.

10.8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

10.8.1 Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot.
W przypadku stwierdzenia odchylen ,Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swéj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

10.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” 8.1.

llos¢ zakonczonych i odebranych robot okreslonych w/g obmiaru zostanie optacona w/g
cen jednostkowych za komplet dostaw i prac montazowych.
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V. CPV 45111291-4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SST V.1. CPV 71353200-9 USLUGI OPOMIAROWANIA

- WYTYCZENIE GEODEZYJNE
1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektow, zwigzanych z budowg nowego budynku
biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziatu
Strazy Granicznej oraz zmiang zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drég i
infrastruktury technicznej w Nowym Sgczu przy ul. 1 Putku Strzelcow Podhalanskich 5

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (Kl) Kategoria (Kat) Opis (Op)
(Gr) 71000000-8 (Op) Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
(KI) 71350000-6 (Op) Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
(Kat) 71353200-9 (Op) Ustugi opomiarowania

1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.1 powyzszej ST.

1.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.1.4. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z ustaleniem w terenie

osi oraz punktow wysokosciowych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i obejmuja:

dla nowego budynku nr 16 oraz projektowanej stacji transformatorowej;

- wyznaczenie punktéw gtdwnych osi,

- wyznaczenie i utrwalenie reperow roboczych,

- uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacjg projektows,

1.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. MATERIALY

Materiatami stosownymi do wykonywania robo6t sa:

- stupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane - dla punktow zlokalizowanych w gruncie,
- gwozdzie z folig lub bolce metalowe - dla punktéw w nawierzchni asfaltowej,

- farba chlorokauczukowa do wykonywania opisdw i oznaczeh punktow bgdz inne materiaty
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3. SPRZET
Do wykonania rob6t konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak: teodolity lub tachimetry, niwelatory,
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dalmierze oraz tyczki, taty, tasmy stalowe i parciane.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowac¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

1.4. TRANSPORT
Transport sprzetu geodezyjnego oraz materiatow potrzebnych do stabilizacji osi trasy i
wyznaczenia zakresu robot moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportowymi.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogodine zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w granicach
projektowanych robét. Obowigzkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktéw przed zniszczeniem w
trakcie prowadzenia robét. Jezeli takie punkty zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie
lub wskutek zaniedbania to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiednia,
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.
Wykonawca sporzadzi uproszczong dokumentacje geodezyjng na wykonanie roboét objetych
niniejszg SST co umozliwi biezgcg kontrole prowadzonych robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektows, i
niniejszymi ST.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzedne te istotnie roznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentac;ji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
nadzoru.

Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajgce z roznic terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy. Dodatkowo na kazde wezwanie Inspektora
Wykonawca wykona wszelkie pomiary geodezyjne. Koszt tych pomiaréw obcigza Wykonawce.

1.5.2. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi

Punkty wierzchotkowe osi i inne punkty gtdwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych.

1.5.3. Robocze punkty wysokosciowe

Stosownie do potrzeb Wykonawca zatozy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny
by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej.

1.5.4. Wyznaczenie osi

Os powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki i uksztattowania terenu.

Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz | cm. Rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do | cm w
stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
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1.5.5. Inwentaryzacja powykonawcza.
Inwentaryzacje powykonawczg sporzadzong wraz ze szkicem i zaktualizowanym podktadem
mapowym oraz z kopig operatu geodezyjnego nalezy przekazac przy odbiorze koncowym.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

1.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt [pkt].

1.8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréow geodezyjnych lub protokotu z
kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez Inspektora.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
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SST V.2. CPV 45111200-0 ROBOTY w ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE, i ROBOTY
ZIEMNE.

2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych
zwigzanych z budowg nowego budynku biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na
terenie kompleksu Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej oraz zmiang zagospodarowania terenu
w zakresie przebudowy drég i infrastruktury technicznej w Nowym Sgczu przy ul. 1 Putku Strzelcow
Podhalanskich 5

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa (Gr) Klasa (KI) Kategoria (Kat) Opis (Op)
(Gr) 45100000-8 (Op) Przygotowanie terenu pod budowe
(KI) 45111000-8 (Op) Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
(Kat) 45111200-0 (Op) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

2.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 2.1.1 powyzszej ST.

2.1.3. Okreslenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po zdjeciu warstwy ziemi
urodzajne;.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Promien leja depresji — odlegtos¢ pozioma od urzgdzenia do obnizania poziomu wody gruntowej do
miejsca, w ktérym to obnizenie zanika.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedtug

WZOru:

Is = pd/pds

gdzie:

pd gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]

pds maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymalne;j,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg

WZOru:

U= d60/d10

gdzie:
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d60 srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
d10 srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

2.1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie

budowy i obejmuja:

- wykonanie wykopow pod fundamenty,

- zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,

- odwodnienie wykopow,

- zasypanie wykopow,

- wywiezienie urobku / odktadu poza teren prowadzenia prac lub rozplantowanie jej w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Dotyczy fundamentéw pod elementy zagospodarowania terenu:

- ogrodzenie, wrota i furtki z paneli typowych,

- wiata rowerowa, podwdjna,

- wiata dla palacych,

- tawki ogrodowe,

- kosze na Smieci,

- popielnica,

- ostona na sktadowanie odpadéw,

- szlabany z kolczatkg i sygnalizacja,

- stupki z czytnikiem kart ,

- odbojnice,

- naprowadzacze kot,

2.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopow nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym . Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
naptywem wody gruntowej i pochodzgcej z opaddéw atmosferycznych. Wszelkie koszty zwigzane z
zabezpieczeniem wykopéw przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac
na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

2.2. MATERIALY
Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

2.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do
wykonania przewidzianych projektem wykopéw Wykonawca powinien stosowac sprzet
mechaniczny i reczny: koparki, fopaty, kilofy itp. Do zageszczania powinien byé uzywany sprzet
okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijaki mechaniczne i mate
walce wibracyjne. Przemieszczanie mas ziemnych powinno odbywac sie za pomocga taczek
recznych lub innych srodkéw transportu mechanicznego takich jak np. samochoddéw
samowytadowczych.

Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania odwodnieh musi zapewni¢ ciggtos¢
odwodnienia.

Wykonawca zapewni zapasowe agregaty pompowe. Podcisnienie wytwarzane przez agregaty
pompowo - prézniowe nie moze by¢ mniejsze od 0,8 kg/cm2. W miejscach wystepowania
istniejgcego uzbrojenia prace wykonywaé nalezy sprzetem recznym.

Poza tym Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujgcym sprzetem:
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- pompy spalinowe do odwadniania wykopow lub elektryczne,
- agregat prgdotworczy,

- rury obsadowe 113 mm do instalacji igtofiltrow,

- zestawy igtofiltrow 33 mm,

- rurociggi zrzutowe 100 mm i 80 mm

- zestaw sit do wykonania wykresu uziarnienia gruntu.

2.4 TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robét ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczagcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Wymagania ogolne

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania
sie z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a
stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacjg okreslajgcg
wystepowanie na terenie budowy urzgdzeh podziemnych i w miare mozliwosci okreslic ich
rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a
faktycznym potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robot
przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacijg projektowg lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robot
ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego
parametrow technicznych.

2.5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a koncowej fazie takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego dla
wykonawstwa wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole
fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw
wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: ~ 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w
poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca
odwozi nadmiar gruntu na wtasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z
Inspektorem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz zgodnosc¢ z umowa,
projektem , pozostatymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie istotnych
odstepstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego

Odwodnienie wykopdw powinno by¢ skuteczne i umozliwiaé wykonanie robot technologicznych i
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budowlanych.

2.5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskac zgode wiasciciela terenu. Odklady powinny by¢ uformowane w pryzme o
wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z
odktadu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania
wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez Inspektora sktadowisko.

2.5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktora to grubos¢ nie powinna przekraczacé:

- przy zageszczaniu recznym - 20 cm

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

- przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm

2.5.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci roboét
ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad.

Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to
przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi.

2.5.7. Prace odwodnieniowe

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podigczenie igtofiltréw do rurociggdéw zbiorczych,
prace zwigzane z instalacja agregatow pompowych, wykonanie rurociggdéw odprowadzajgcych
wode, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatow pradotworczych,
obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania prébnego. Roboty
odwodnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i dostosowane do
postepu robot budowlanych po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. W trakcie odwadniania
wykopow nalezy rejestrowac ilosci wod odprowadzanych do odbiornika. Po zakohczeniu prac na
poszczegolnych odcinkach realizacyjnych nalezy zdemontowac instalacje igtofiltrow, agregaty
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pompowe i rurociggi. Inspektor nadzoru potwierdzi ilo§¢ godzin pompowania przyjeta przy realizacji
inwestyciji.

Odwaodnienie wykopdéw powinno by¢ skuteczne i umozliwiaé wykonanie robét technologicznych i
budowlanych.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci robét

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
robét pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc
kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig

gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robot.

Doktadnos¢ robaot:

- odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdw nie powinny
by¢

wieksze od 5 cm,

- pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%,

- powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

2.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robo6t ziemnych nalezy wpisywacé do:
- protokotow odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- dziennika budowy.

2.6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentac;ji projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

- prawidtowos¢ wytyczenia robét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

2.6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odwodnienia

Przy wykonywaniu robét odwodnieniowych kontroli podlega:

- lokalizacja igtofiltrow

- konstrukcje filtrowe

- granulacja obsypki filtracyjnej

- gtebokos¢ wykonanych igtofiltrow

- dtugosc rurociggoéw odprowadzajgcych wode

- szczelnosc instalacii igtofiltréw

- ustawienie agregatéw pompowych

W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skutecznos$¢ prowadzonych prac: stan
osuszenia dna wykopu, wydajnos¢ urzgdzen odwodnieniowych

2.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szeScienny [m3].
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z odwodnieniem jest:

- zapuszczanie igtofiltrow — sztuki

- rurociggi odprowadzajgce wode — metr (mb)

- pompowanie odwadniajgce — godzina

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 6.1.
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2.8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robot zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 7

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 metra szesciennego [m3] wykonania wykopéw obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,

- zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkfad,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

- koszty zwigzane ze wzmocnieniem podioza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wtasciwych
wskaznikow zageszczenia

- wykonanie drég dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

- odwodnienie wykopdéw

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST V.3. CPV 45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEN
3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych polegajgcych na wykonaniu ogrodzen przy budowie nowego budynku biurowo-
magazynowego z zapleczem technicznym na terenie kompleksu Karpackiego Oddziatu Strazy
Granicznej oraz zmiang zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drég i infrastruktury
technicznej w Nowym Saczu przy ul. 1 Putku Strzelcéw Podhalanskich 5.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa (Gr) Klasa (Kl) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45200000-9 (Op) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i
wodnej

(KI) 45262000-1 (Op) Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe

(Kat) 45342000-6 (Op) Wznoszenie ogrodzen

3.1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 3.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

3.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

3.1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

- wykonaniem ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych na wykonanych fundamentach tgcznie z furtkg
oraz wrotami dwuskrzydtowymi,

- wykonaniem ogrodzenia na istniejgcej $cianie,

3.1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w
»=Wymaganiach ogdlnych” pkt 2

3.2. MATERIALY
3.2.1. Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

~Wymaganiach ogolnych” pkt 3.1.

3.2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

139



mailto:biuro@a-ag.com.pl

NR PROJEKTU:  |NAZWA INWESTYCJI: Budowa nowego budynku nr 16 na terenie kompleksu

AAG/17/0009 Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej w Nowym Sgczu SSTWi0RB

Ogrodzenie systemowe panelowe o tagcznej wysokosé 2,30 m

Ogrodzenie sktadajgce sie z trzech segmentéw w ukfadzie pionowym:
- podwalina z deskg zabezpieczajgca przed podkopem
- panel z pretéw stalowych
- zakonczenie z drutu ostrzowego (concertiny)

3.3. SPRZET

3.3.1. Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2..

3.3.2. Sprzet do wykonywania robét

Montaz ogrodzen nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Dokrecenie $rub i elementéw stezajgcych nalezy przeprowadzi¢ sitami i momentami normowymi za
pomocg klucza dynamometrycznego.

3.4. TRANSPORT

3.4.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.3 specyfikaciji
technicznej.

3.4.2. Transport materiatow

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob

zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Transport materiatéw odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport wg. instrukc;ji
Producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

3.5. WYKONANIE ROBOT

3.5.1. Wymagania ogoine
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania Ogaélne” pkt.4

3.5.2. Roboty fundamentowe ogrodzen systemowych, panelowych

Fundamentowanie stupkéw ogrodzeniowych na gtebokosci ~1,2m

w rozstawie zgodnym z informacjami producenta oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie.
Beton zwirowy min. C25/30. Fundament pod stupki oraz cokoty wykonywane w deskowaniach.

3.5.3. Montaz ogrodzen systemowych, panelowych h stupkéw 208cm.

- ogrodzenie nalezy wykonac¢ w systemie panelowym - panele zgrzewane z pretow stalowych
pojedynczych

(poziomych i pionowych), mocowane do stupkéw stalowych 60x40x3mm;

- prety panela nalezy ocynkowa¢ ogniowo; $rednica drutu poziomego: @ 8mm, a drutu pionowego:
@ 5mm;

- prety pionowe nalezy wygia¢ (zgodnie z rysunkiem), aby panel zachowywat odpowiednig
sztywnosg;

- wymiar oczek prostych: 50x200mm, wymiar pojedynczego typowego panela: 2500x2030mm;
- panele nalezy zakohczy¢ u gory drutami pionowymi, wystajgcymi na dtugosci ok. 30mm;

- panele nalezy mocowac do stupow za pomocg Srub hakowych i nakretek zrywalnych,
zabezpieczajgcych

panel przed demontazem przez osoby niepowotane;
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- poszczegolne panele nalezy taczy¢ poza stupem za posrednictwem zigczek;

- wszystkie akcesoria do montazu (Sruby hakowe, nakretki zrywalne, ztgczki do paneli) powinny byé
wykonane ze stali nierdzewnej; linki stalowe i drut ostrzowy powinny by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej;

- stupki nosne ogrodzenia nalezy kotwi¢ w monolitycznych stopach fundamentowych tak, aby min.
85cm

stupka znalazto sie pod poziomem terenu;

- nalezy zastosowac prefabrykowang podmuréwke w postaci deski betonowej z betonu
architektonicznego C35/45,

zbrojonego siatkg zgrzewang @ 6mm, jednostronnie pocieniong przettoczeniem (kasetonem);

- deske nalezy osadzac¢ w dedykowanych prefabrykowanych tgcznikach w ksztatcie litery H,
wykonanych z wibroprasowanego betonu C35/45, zbrojonego; deski wraz elementami fgczacymi
nalezy osadzac w gruncie tak, aby potowa wysokosci elementu znalazia sie powyzej poziomu
terenu; nalezy stosowac systemowe elementy konczace,

posrednie i inne, dedykowane do wbudowania w konkretnej lokalizacji; poszczegdlne panele
ogrodzeniowe nalezy kotwi¢ srubami hakowymi zabezpieczajgcymi w podmuréwce przynajmniej w
trzech miejscach;

- odkosy nalezy dospawac do stupkow i zakonczy¢ stalowymi zaslepkami, dospawanymi do
odkosu;

- wszystkie elementy stalowe nalezy ocynkowac¢ ogniowo i pomalowac¢ na kolor RAL 9007;

- elementy zaslepiajgce winny by¢ przyspawane do profili

- ogrodzenie nalezy wykonac¢ w taki sposéb aby byto odporne na podkop - w tym celu nalezy
dopasowac odpowiednia wysokos¢ deski betonowej;

Ogrodzenie zakonczone powinno by¢ drutem ostrzowym przestrzennym (concerting) @ 450mm

3.5.4. Montaz bram dwuskrzydtowych do ogrodzen panelowych h skrzydet 223cm.

1. Brama ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym;

2. Rame przemystowg nalezy wypetni¢ panelami kratowymi, zgrzewanymi z pretéw stalowych
pojedynczych (poziomych i pionowych), gietych, przykrecanych lub spawanych do

konstrukciji ;

3. Prety panela nalezy ocynkowa¢ ogniowo; $rednica drutu @ 5mm; wymiar oczek prostych:
50x200mm, wymiar oczek matych: 50x50mm;

4. Stupki nosne bramy nalezy wykonac¢ z profili stalowych zamknietych 80x80x3mm; wysokos¢
stupkéw nalezy dostosowaé do warunkdéw terenowych;

5. Rame skrzydta bramy nalezy wykona¢ z profili stalowych zamknietych 40x40x1,5mm;

6. Stupki nosne bramy nalezy kotwi¢ w monolitycznych stopach fundamentowych tak, aby min.
70cm stupka znalazto sie pod poziomem terenu; w trakcie wylewania stopy nalezy mie¢ na
uwadze montaz obrzeza betonowego;

7. Odkosy nalezy dospawa¢ do elementéw nosnych;

8. Akcesoria do montazu nalezy wykonac ze stali nierdzewnej; linki stalowe i drut ostrzowy nalezy
wykonac ze stali kwasoodpornej; wszystkie pozostate elementy stalowe

3.5.5. Montaz furtki do ogrodzen panelowych h skrzydta 223cm.

1. Furtka

- furtke nalezy wykona¢ w tym samym systemie co brame wraz z ogrodzeniem;

- szer. furtki w $wietle réwna 100 cm;

- szkrzydto furtki jednoskrzydtowe, rozwierane,

- na stupku nosnym nalezy zamontowa¢ domofon, a przez wnetrze stupka nalezy przeprowadzi¢
okablowanie;

- rame skrzydta furtki nalezy wykonac z profili stalowych zamknietych 60x60x3 oraz wypetnic
profilami zamknietymi 25x25x1,5mm i zwienczy¢ drutem ostrzowym w zwojach ptaskich,
mocowanym za posrednictwem

linek stalowych do pionowych odcinkoéw ram skrzydet; nalezy stosowac wytgcznie druty ostrzowe
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zwijane fabrycznie i wyposazone w ostrza zyletkowe;

- goérne konhce stupkow ramy skrzydta nalezy zakonczy¢ zaslepkami dospawanymi do stupkow;

- skrzydto nalezy osadzac na stupach z profili stalowych zamknietych 80x80x3mm;

- stupy nosne bramy nalezy kotwi¢ w monolitycznych stopach fundamentowych o wymiarach
80x80x100cm;

- na stupach nosnych nalezy osadzi¢ odkosy z profili o0 wymiarach 40x40x3mm, do ktérych
montowane bedg

zwoje ostrzowe wienczgce ogrodzenie, w ciggu ktérego ma zosta¢ osadzona brama i furtka;

- odkosy do montazu drutu ostrzowego ogrodzenia nalezy dospawac do stupow bramy i zakonczyé
stalowymi

zaslepkami, rowniez dospawanymi do wysiegow;

- akcesoria do montazu nalezy wykonac ze stali nierdzewnej; linki stalowe i drut ostrzowy muszg
by¢ wykonane

ze stali kwasoodpornej; wszystkie pozostate elementy stalowe nalezy ocynkowaé ogniowo i
pomalowac

na kolor RAL 9006 (aluminium); elementy zaslepiajgce nalezy przyspawac do profili!

2. Domofon

- nalezy zamontowac na ceowniku przymocowanym do stupa (zgodnie z rysunkiem);

- nalezy dobra¢ domofon w odpowiednich wymiarach;

3.5.6. Montaz ogrodzen systemowych, panelowych na istniejacej Scianie h stupkéw 120cm.
1. Projektowane ogrodzenie nalezy wykonac¢ na istniejgcym murze;

2. Ogrodzenie nalezy wykona¢ w systemie panelowym - panele zgrzewane z pretéw stalowych
pojedynczych (poziomych i pionowych), mocowane do stupkéw stalowych 60x40x3mm;

- wysokos¢ stupka - 120cm

- prety panela nalezy ocynkowac¢ ogniowo; srednica drutu poziomego: & 8mm, a drutu pionowego:
& 5mm;

- prety pionowe nalezy wygig¢ (zgodnie z rysunkiem), aby panel zachowywat odpowiednig
sztywnosg;

- wymiar oczek prostych: 50x200mm, wymiar pojedynczego typowego panela: 2500x2030mm;

- panele nalezy zakohczy¢ u gory drutami pionowymi, wystajgcymi na dlugosci ok. 30mm;

- panele nalezy mocowacé do stupoéw za pomocg srub hakowych i nakretek zrywalnych,
zabezpieczajgcych panel przed demontazem przez osoby niepowotane;

- poszczegolne panele nalezy taczy¢ poza stupem za posrednictwem zigczek;

- wszystkie akcesoria do montazu (Sruby hakowe, nakretki zrywalne, ztgczki do paneli) powinny byé
wykonane ze stali nierdzewnej;

- linki stalowe i drut ostrzowy powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej;

- stupki nosne ogrodzenia nalezy kotwi¢ do istniejgcego muru;

- odkosy nalezy dospawacé do stupkow i zakonczy¢ stalowymi zaslepkami, dospawanymi do
odkosu;

- wszystkie elementy stalowe nalezy ocynkowac ogniowo i pomalowac na

kolor RAL 9006;

- elementy zaslepiajgce winny by¢ przyspawane do profili;

3.6. Kontrola jakosci robét.

3.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - wymagania
ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych.

3.6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset.
Stupki muszg by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Przesta
zamocowane na sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia.
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3.7. OBMIAR ROBOT.

3.7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - wymagania ogéine
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

3.7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) zamontowanego ogrodzenia lub ,kpl. (komplet).

3.8. ODBIOR ROBOT.

3.8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w OST - wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 2.6 daty
wyniki pozytywne.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

3.9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej - pkt
8.1.

3.9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cene jednostki obmiarowej ustala sie wg opiséw do poszczegodlnych podstaw wyceny, podanych w
przedmiarze robét lub na podstawie wyceny indywidualnej, ustalonej po wyborze poszczegdlnych
urzgdzen i materiatdéw oraz technologii ich montazu.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Przepisy zwigzane z poszczegdlnymi grupami wykonywanych robét znajdujg sie w
odpowiadajgcych im specyfikacjach.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
innymi normami zwigzanymi
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SST V.4. CPV. 45223821-7 POZOSTALE WYPOSAZENIE TERENU
ELEMENTY GOTOWE

4.1. WSTEP.

4.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z dostawg i montazem gotowych elementéw wyposazenia teren,
zwigzanych z budowg nowego budynku biurowo-magazynowego z zapleczem technicznym na
terenie kompleksu Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej oraz zmiang zagospodarowania terenu
w zakresie przebudowy drdg i infrastruktury technicznej w Nowym Saczu przy ul. 1 Putku Strzelcow
Podhalanskich 5.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa (Gr) Klasa (KIl) Kategoria (Kat) Opis (Op)

(Gr) 45000000-7 (Op) Roboty budowlane
(KI) 45111291-4 (Op) Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
(Kat) 45223821-7 (Op) Elementy gotowe

4.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.2.1.1.

4.1.3 Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw wykonanych robét oraz ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag ,Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

4.1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
dostawe i montaz gotowych elementéw wyposazenia terenu takich jak:

a.) tawki

b.) kosze na $mieci z popielnicami

c.) wiata rowerowa

d.) wiata dla palgcych

4.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2. MATERIALY
4.2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

»~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

4.2.2 Elementy zagospodarowania terenu.
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a.) Lawki bez oparcia
dane techniczne:
wysoko$¢ 45 cm
szerokos¢ 39 cm
dtugosé 170 cm

materiaty:

siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejca
wzmocnienie siedziska: stal lakierowana

podstawy: beton piaskowany

kolorystyka:

siedzisko: deski swierkowe, kolor naturalny

konstrukcja: stalowa ocynkowana, malowana proszkowo
zawartos¢ kompletu:

- konstrukcja - 1 komplet

- siedzisko - 1 sztuka

- Sruba z tbem szesciokgtnym M8 + podktadka - 4 komplety
- kotwa - 2 sztuki

b.) Kosz na smieci

dane techniczne:

- systemowy;

- konstrukcja: stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo,
kolor: RAL 7015;

- pojemnik: stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo,
kolor: RAL 9006;

- montaz: za pomocg kotew do stopy fundamentowej

(wg wytycznych producenta);

- wymiary: ok. 300x300x1010mm (dt. x szer. x wys.),

52l (pojemnos¢);

- ilos¢ zgodnie z rys. projektowanego zagospodarowania terenu

zawartos¢ kompletu:

- kosz na smieci - 1 sztuka

- pojemnik z popielniczkg - 1 sztuka
- kotwa - 1 sztuka

4.3. SPRZET

4.3.1. Wymagania ogo6lne
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

4.3.2. Sprzet do transportu i montazu elementéw wyposazenia
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- dowolnym sprzetem zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
4.4. TRANSPORT

4.4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogodlne” pkt 3.3.

4.4.2. Transport materiatow
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Elementy wyposazenia zagospodarowania terenu i inne materiaty moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy wyposazenia powinny by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem i uszkodzeniami. Materiaty powinny by¢ pakowane i tadowane w kompletach

4.5. WYKONANIE ROBOT

4.5.1. Zasady ogoélne:

- Montaz urzadzenia nalezy wykonac na terenie rownym i ptaskim, niezwtocznie po dostarczeniu na
miejsce budowy, zabezpieczajgc obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi.

- Podczas prac montazowych stosowacé sie do instrukcji montazu danego urzgdzenia.

- Montaz urzgdzen w terenie nalezy rozpoczg¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc montazu
wszystkich urzgdzen z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczehstwa dla kazdego urzgdzenia.
- Do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i Srodkdéw technicznych.

4.5.2. Montaz elementéw wyposazenia terenu:
montaz tawek

1. wykona¢ w podtozu zagtebienia do zakotwienia;
2. podstawy fawki ustawi¢ na ptaskim podtozu;

3. przykrecic¢ siedzisko do podstaw srubami M8;

4. wkreci¢ kotwy (prety 210/M8) w dolne czesci podstaw tawki;
5. ustawi¢ fawke i zabetonowac kotwy.

montaz koszy na sSmieci

- wolnostojgce z mozliwoscig zakotwienia

. wykopac otwor w podtozu;

. wkreci¢ kotwe (pret @8/M12) w podstawe kosza;
. zala¢ otwoér mieszankg betonowa;

. ustawi¢ kosz;

. wtozy¢ do kosza pojemnik z popielniczka.

AP WON -

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1. Wymagania ogo6lne ST
Ogodlne ustalenia dotyczgce kontroli jakosci robét podano w pkt 5 ,\Wymagania ogolne” specyfikaciji
technicznej.

4.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ,WWymaganiach ogélnych” pkt 6. jako jednostke obmiarowa
nalezy przyjg¢ zamontowane kompletne wyposazenie terenu lub poszczegdlne jego elementy

4.8. ODBIOR ROBOT
4.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

4.9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozyciji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w Dokumentacji Projektowe.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,
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- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy /,

- koszty posrednie ,w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium , koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drdg dojazdowych itp./.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg
pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem wypadkéow omowionych w warunkach kontraktu.

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
innymi normami zwigzanymi.

UWAGI KONCOWE.

1. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC CERTYFIKAT

NA ZNAK BEZPIECZENSTWA ORAZ DEKLARACJE ZGODNOSCI LUB

CERTYFIKAT ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA LUB APROBATE TECHNICZNA.

2. WSZYSTKIE MATERIALY | PRODUKTY PRZYJETE W PROJEKCIE | PRZEDMIARACH
POWINNY BYC W | GATUNKU.

3. DOPUSZCZA SIE ZASTAPIENIE PODANYCH W PROJEKCIE MATERIALOW

| WYROBOW INNYMI O PARAMETRACH TECHNICZNYCH | UZYTKOWYCH NIE
GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE, ZAMIENNIKI POSIADAC

POWINNY WYMAGANE W POLSCE SWIADECTWA | CERTYFIKATY.
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