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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

Projekt wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru (SAP) na potrzeby inwestycji pt.:

Rozbidrka istniejgcego budynku nr 16 oraz budowa nowego budynku biurowo-magazynowego z zapleczem
technicznym oraz zmiana zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy drég i infrastruktury technicznej
(ustawienie kontenerowej stacji transformatorowej oraz agregatéw prgdotworczych) na dzialce nr 115/4 obr.
89, jedn. ewid. M. Nowy Sgcz przy ul. 1 Putku Strzelcéw Podhalarnskich 5.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z instalowaniem Systemow Sygnalizacji Pozaru, oznaczanych w dalszej czesci SSP.
Uzupetnieniem niniejszej specyfikacji dla uktadania linii kablowych, wykonywanych z kabli z zytami

metalowymi jest: specyfikacja techniczna standardowa (ST) ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

wewnetrznych — kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewod6w, montazu opraw, osprzetu, urzgdzen
i odbiornikdw energii elektrycznej”.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru rob6t w
zakresie:
— instalowania systeméw sygnalizacji i alarmu pozaru w obiektach budowlanych,

— transportu i skladowania materiatéw, trasowania linii kablowych, robét montazowych wszelkich urzadzen
sktadajgcych sie na system, dla obiektow budownictwa ogolnego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczeg6lnosci roboty
murarskie, slusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego, préby zadziatania i
badania pomontazowe, ewentualna integracja z innymi systemami np. z siecig alarmowg
powiadamiania PSP lub z systemem zarzadzania budynkiem (z ang. BMS — Building Management
Systems)

- wbudowaniem wszystkich materiatdéw w sposo6b i w miejscu zgodnym z dokumentacjg technicznag,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
linii oraz wszelkich elementow sterowania recznego, powodujgcych zadziatanie systemu
alarmowego w razie potrzeby.

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowanych elementéw systemu, a takze przeprowadzenie szkolenia dla wytypowanych
pracownikow obstugi przysziego uzytkownika.



1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-07, a takze z podanymi ponizej:

1.5.1. System Sygnalizacji Pozaru SSP

Centrala Sygnalizacji Pozarowej (CSP) — centralna cze$¢ instalacji sygnalizacji pozarowej SAP. Posiada
ona zainstalowane oprogramowanie, ktére wykrywa i sygnalizuje zagrozenia pozarowe po odebraniu
informacji od zainstalowanych czujek lub recznych ostrzegaczy pozarowych. W momencie odebrania
sygnatu alarmu centrala automatycznie moze uruchomié sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne
oraz przesta¢ sygnat alarmu do stacji monitoringu. Przekazniki wewnetrzne centrali pozwalajg uruchomic
zewnetrzne zabezpieczajgce urzgdzania przeciwpozarowe oraz kontrolowac ich stan. Projekt i wykonanie
muszg by¢ zgodnie z normg PKN-CEN/TS 54-14:2006.

Petla dozorowa — zesp6t potgczonych ze soba, za pomocg kabla alarmowego, elementéw systemu — ich
ilos¢ zalezy od wielkosci i typu centrali.

Monitoring — zbieranie informacji o stanie indywidualnych, rozproszonych instalacji sygnalizacji pozarowej
SAP, przez centrum monitoringu w celu podjecia dziatan interwencyjnych. Interwencja ma miejsce w
wypadku odebrania sygnatu alarmu, przekazywanego przy pomocy igczy telekomunikacyjnych lub
radiowych.

Elementami wykonawczymi sg: stacja odbiorcza alarmow pozarowych (SOA), tor transmisji, urzgdzenie
transmisji alarmow pozarowych (UTA).

Systemy transmisji alarméw pozarowych (STAP) — stanowi element skladowy systemu sygnalizacji
pozarowej (Komendant Gtéwny PSP w pismie BZ-IV-6/44/93 z dnia 1.09.1993 r. okreslit warunki
organizacyjno-techniczne, jakim powinny odpowiada¢ potgczenia urzadzeh sygnalizacyjno-alarmowych z
jednostkami Panstwowej Strazy pozarnej i zasady ich uzgadniania). Wyodrebniono nastepujgce typy
systemow:

- Jednostopniowy STAP obstugiwany przez jednego operatora.

- Jednostopniowy STAP obstugiwany przez kilka firm komercyjnych.

- Dwustopniowy STAP obstugiwany przez jednego operatora.

- Dwustopniowy STAP obstugiwany przez kilka firm komercyjnych.

Podzial obszaru nadzorowanego — system podzialu SAP na elementy sktadowe instalacji (konfiguracja)
zalezy od wielkosci oraz skomplikowania budynku oraz stopnia zagrozenia pozarowego poszczegdélnych
jego czesci.

— Budynek
— Strefa pozarowa (np. fragment budynku)
— Strefa dozorowa (np. kondygnacje)

— Obszar ochronny (np. pomieszczenie)
— Czujka (wydzielona przestrzen chroniona przez system)

Czas zachowania funkcji instalacji elektrycznych w przypadku pozaru — zgodnie z niemieckg normg DIN
4102 cze$¢ 12/11.98 jest zachowany, jezeli w linii kablowej znajdujgcej sie pod wplywem ognia w
okreslonym minimalnym czasie nie nastgpi przerwa przeptywu prgdu zasilajgcego przez ww. urzadzenia i
aparaty ani nie nastgpi zwarcie.

System kablowy stanowig kable odporne na dziatanie wysokiej temperatury oraz wtasciwy sposob ich
prowadzenia oraz elementy konstrukcyjne do wykonania tras kablowych jak: kanaly ochronne, drabinki i
korytka kablowe, obejmy kablowe oraz dystansowe, a takze osprzet montazowy — wsporniki poziome i
pionowe, tgczniki, wzmocnienia, rynienki, kotwy stalowe, przedtuzki, elementy dystansowe, bloczki, korki,
masy ognioodporne, powtoki, folie i inne warstwy ochronne na zewnagtrz lub wewnatrz linii kablowych.
Oznaczenie E 30, 60, 90 okresla czas ochronnego dziatania (w minutach).

Klasa odpornosci ogniowej kabli i przewodéw — wg (PN-EN-50200) kryterium stanowi ciggtosc
przekazywania sygnatow przez okreslony czas. W przypadku kabli z przewodami o przekroju nie wigkszym
od 2,5 mm?2 (instalacje sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza sie symbolami PH15, PH 30, PH60, PH9O.

Przygotowanie podtoza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli i innych elementéw
instalacji, majgcych na celu zapewnienie mozliwosci ich montazu Iub ulozenia zgodnie z



dokumentacjg; zalicza sie tu nastepujgce czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- osadzanie ognioodpornych kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- wykucia i przekucia wymagane do prawidtowego montazu elementéw systemu,

- montaz ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytéw do mocowania i uktadania kabli, montaz
ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

- montaz kablowych przejs¢ ogniochronnych, miedzystrefowych, zbudowanych zgodnie z
wymaganymi aprobatami technicznymi (np. AT-15-5358/2002 i AT-15-5361/ 2002).

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé¢é z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych

Roboty montazowe elementow instalacji elektrycznej dotyczacej sygnalizacji pozarowej oraz dzwiekowego
systemu ostrzegawczego nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzania podano w ST ,Wymagania ogolne”, Kod CPV 45000000-7 pkt 1.6.

Dodatkowo dokumentacja robét montazowych powinna zawierac:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dokumenty $wiadczace o posiadaniu certyfikatu Centrum Naukowo Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej a takze o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow,

— protokoly odbioréw czesciowych, koncowych oraz rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z
zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami).
1.8. Nazwy i kody robot objetych zaméwieniem: Grupy

robot, klasy robot lub kategorie robot

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materialtdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,



— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

W przypadku zmiany produktow na zasadach jw. nalezy dokona¢ tego kompleksowo dla catego
zastepczego systemu w elementach instalacji SAP. Wyjatek stanowig uzyte kable wraz z elementami
stuzgcymi do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w budynku linii
kablowych alarmowych i potaczen. Te elementy mozna traktowac jako integralny system i dlatego ich
zmiana nie powoduje koniecznosci zmian w innych elementach instalacji alarmowe;.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwana i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogolne” kod CPV 45000000-7 pkt.2

Do wykonania i montazu instalacji SAP w obiektach budowlanych nalezy stosowaé kable, osprzet oraz
aparature i urzadzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz posiadac certyfikat
Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- 0znakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz waznego certyfikatu CNBOP i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym przez Rzeczoznawce PSP projekcie dotyczacym montazu instalacji SAP w danym obiekcie
budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Informacje techniczne o zastosowanych materiatach i wyrobach w tym $wiadectwa jako$ci, swiadectwa
homologacji, $wiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji, gwarancje producentéw musi
posiadac:

1. Kazdy odcinek petli dozorowej wykonany z kabla miedzianego. Wymagane wiasciwosci dla kabli
okreslajg elementy instalacji sygnalizacji pozarowej lub alarmowej,

Szafy do montazu urzadzen zaréwno modutowe 19" jak i inne,

Wyposazenie szaf — elementy konfiguracji centrali sygnalizacji pozarowej,

Urzadzenia transmisyjne, wzmacniacze, gtosniki, kontrolery,

Osprzet instalacji alarmowej jak czujki i ich gniazda, reczne ostrzegacze pozarowe,

Systemy stuzgce do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzenia lub ukierunkowania w budynku
linii kablowych alarmowych i polgczen.

o wWN

2.2.1. Kable i przewody instalacji sygnalizacji lub alarmu pozarowego — rodzaje i uktady

Izolacja zyt — jako izolacje stosuje sie tworzywa bezhalogenowe, gume silikonowg a dla kabli tzw.
»przezywajacych” (podtrzymujgcych funkcje kabla ) — dodatkowo tasma mikowa.

Powtoka — chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie temperaturg, wykonana z
tworzyw bezhalogenowych.

Wypetnienie — materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powtokg, w celu ograniczenia
mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Dla stosowanych w instalacjach sygnalizacji
pozarowej lub alarmowej gtownie stosuje sie tworzywa sztuczne — tasmy poliestrowe (takze dodatkowo
pokryte jednostronnie warstwg aluminium), uniepalniong halogenowg mieszanke gumowsg itp.



Ostona zewnetrzna — chroni kabel przed szkodliwym wptywem czynnikéw chemicznych i wilgoci przy
wzroscie temperatury. Ostony wykonuje sie z tworzyw sztucznych bezhalogenowych.

Oznaczenia przewoddéw — w celu tatwiejszego rozrézniania i identyfikacji przewodéw ognioodpornych
dodano do oznaczenh wg krajowego systemu, symbole okreslajgce czas ochronnego dziatania np. EI 30 lub
klase odpornosci ogniowej np. PH 60.

Wykaz kabli i przewodéw instalacji do zasilania i przesytu sygnatow SAP, posiadajgcych wazny
certyfikat CNBOP:
- Kabel bezpieczenstwa bezhalogenowy na napiecie 300/500 V ekranowany i nieekranowany typ HDGs;

- Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych typu YnTKSY i YnTKSX w
wykonaniach: YnTKSYekw (1-10)x2x(0,8-1,05);

- Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognioodporne do instalacji ppoz. typu HDGs (FE 180) PH
90;

- Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpozarowych typ HTKSH PH90 i HTKSH ekw
PH90 w wykonaniach 1x4x(0,8; 1,0; 1,05; 1,4; 1,8; 2,3), (1-10)x2x(0,8; 1,0; 1,05; 1,4; 1,8; 2,3) mm,

- Kable elektroenergetyczne ognioodporne o izolacji i powloce bezhalogenowej na napiecie znamionowe
0,6/1 kV typu: (N)HXH FE180 PH30/E30, (N)HXH FE180 PH90/E90, (N)HXCH FE180 PH30/E30,
(N)HXCH FE180 PH90/EQO.

2.2.2. Osprzet kablowy

Czujki pozarowe — sg elementami bezposredniego, automatycznego wykrywania pozaru. Ich podziat zostat
dokonany w oparciu o zjawiska zwigzane z kolejno po sobie nastepujgcymi fazami pozaru:

Jonizacyjne czujki dymu — zawierajg zrodto promieniotworcze o bardzo matej aktywnosci, w ich
dziataniu jest wykorzystane zjawisko jonizacji powietrza w komorze pomiarowej czujki — dziatajg
punktowo.

Optyczne czujki dymu — dokonujg pomiaru rozproszonego przez dym Swiatta w zakresie
podczerwieni — dziatajg punktowo.

Liniowe czujki dymu — tworzy je zespét nadajnika i odbiornika widma podczerwonego, oddalonych od
siebie — pojawienie sie dymu wyzwala alarm.

Czujki temperaturowe (ciepta) — zadziatanie powoduje zmiana temperatury otoczenia. Wystepujg w
trzech rodzajach:

1. czujki nadmiarowe witgczajg alarm po przekroczeniu okreslonej temperatury,
2. czujki r6znicowe reagujg na przyrosty temperatury w okreslonym czasie,
3. czujki nadmiarowo-réznicowe zas$ sg czujkami dualnymi, tgczagcymi oba wymienione typy.

Czujki ptomienia — dziatajg na zasadzie monitorowania promieniowania emitowanego przez ptomien
w pasmie od 100 nm do 1000 nm.

Czujki wielosensorowe — czujki wyposazone w sensor optyczny i temperaturowy — dziatajg
punktowo.

Gniazda montazowe czujki pozarowej — pozwala na szybkie podigczenie instalacji poprzez tatwe
naprowadzanie i tgczenie czujki z gniazdem. Gniazdo zwykle wyposazone jest w zatrzask,
uniemozliwiajgcy wyjecie czujki bez zastosowania specjalnego klucza.

Reczne ostrzegacze pozarowe — priorytetowe przekazywanie informacji do centrali CSP. Wystepujg
jako wewnetrzne lub do instalowania na zewnatrz i w trudnych warunkach srodowiskowych.

Urzgdzenia prefabrykowane, instalowane w ramach linii SAP (centralki)

Przykiadowe elementy (podzespoty), wchodzace w sktad centralki:

— Panele: obstugi, wyswietlacza, sterujgco-informacyjny, informacyjny, —

Zasilacz wraz z przetwornicg napiecia linii czujek,

— Moduty: procesora, petli dodatkowych, wejs¢-wyjs¢, bezpiecznikdw, wielofunkcyjny, — Plyta
gtdwna jedno- i dwupetlowa,

— Przetwornica do panelu zdalnej obstugi i sygnalizacji, —

Przetwornik portu drukarki,

— Drukarka centrali.



2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatdw do rob6t montazowych instalacji sygnalizacji lub
alarmu pozaru.

Wyroby do robét montazowych mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczeg6towe))SST,

— sg whasciwie oznakowane i opakowane,

— spehniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez
karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow,

— dostawa kabli o izolacji, powloce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywaé sie przy
temperaturze wyzszej niz -15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie mogg by¢ zrzucane i
przewracane na ich tarcze.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobow i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji sygnalizacji lub alarmu pozaru

Wszystkie materiaty pakowane, powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjg producenta, w zalezno$ci od typu kabla.

Pozostaly sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywa¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdblnie nalezy chroni¢ przed wplywami
atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIE DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” kod cpv
45000000-7, pkt.4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe oraz ze skladu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy zachowac
ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materialéw. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na
mozliwosé uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli nawinigtych na bebny: -15°C oraz -5°C dla odcinkow
zwinietych w ,,6semke”.

Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta —
zarébwno elementy stalowe jak i z tworzyw sztucznych.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzeh transportowych.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,\Wymagania ogélne” kod CPV 45000000-7,
pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych rob6t, powinien réwniez posiada¢ uprawnienia do
ich wykonywania — certyfikat Osrodka Certyfikacji Ustug Przeciwpozarowych Stowarzyszenia Inzynieréw i
Technikow Pozarnictwa.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru i Rzeczoznawcy PSP.

Dokumentacja instalacji sygnalizacji lub alarmu pozaru powinna sktada¢ sie z projektu budowlanego,
opracowanego w celu uzyskania pozwolenia na budowe oraz projektu budowlanego wykonawczego,
zatwierdzonych przez przedstawiciela PSP lub osobe uprawniong w zakresie tych prac.

5.2. Uktadanie kabli

Szczego6towy opis warunkéw i sposobow ukfadania kabli podano w Specyfikacji technicznej ,Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych — kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewodow,
montazu opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikbéw energii elektrycznej”.

5.3. Montaz urzgdzen
Montaz gniazd czujek

Wyznaczy¢ miejsce instalowania, przygotowac¢ podioze pod kotki rozporowe lub konstrukcje wsporcza,
zamontowa¢ gniazdo do gotowego podioza, przygotowacé i podigczy¢ przewody zgodnie z instrukcjg
montazu producenta.

Montaz czujek w gniazdach

Zamocowa¢ czujke w gniezdzie postepujgc zgodnie z instrukcjg producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage na
prawidtowos¢ typu montowanej czujki (gniazda sg z reguty uniwersalne dla kilku typéw czujek).

Montaz recznych ostrzegaczy pozarowych, przyciskow przerywajgcych, gtosnikow
Zakres czynno$ci jak przy montazu gniazd czujek.
Montaz central

Zakres czynno$ci jak przy montazu tablic i rozdzielni elektrycznych opisanych w specyfikacji technicznej:
.Montaz rozdzielnic elektrycznych kod CPV 45315700-5".

Montaz akumulatoréw

Ustawi¢ akumulatory w wyodrgbnionym miejscu lub pojemniku, przygotowac i podigczy¢ przewody zgodnie
z instrukcjg montaSu producenta i potgczy¢ z centralg zgodnie z DTR, sprawdzi¢ poprawnos¢ podigczen,
przygotowac i podigczyé przewody zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-07 pkt 6

6.2. Szczego6towy wykaz wymogoéw oraz zakres badar pomontazowych instalacji sygnalizaciji lub
alarmu

Wobec braku uregulowan prawnych dotyczgcych odbioru instalacji sygnalizacji pozaru ponizej przytoczono
podstawowe zatozenia wytycznych odbioru instalacji sygnalizacji pozaru, zawartych w opracowaniu
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej z 1994 r. ,Podstawowe zasady projektowania
instalacji sygnalizacji pozarowej”.

Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykonac w czasie odbioru:
- sprawdzenie uzytych materiatléw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym



- sprawdzenie rezystanciji izolacji, rezystancji uziemienia, rezystanciji petli linii dozorowych
- sprawdzenie czutosci przy pomocy przyrzadu serwisowego wszystkich czujek pozarowych
(moze by¢ przedstawiony protokét pomiaru),

- sprawdzenie sprawnosci czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich uruchomienie (podlega
sprawdzeniu 100% elementow); w przypadku systemow analogowych dopuszczalne jest sprawdzenie
poziomoéw czutosci poszczegoblnych czujek,

- sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegOlnych czujek lub ich grup (dotyczy systemow
adresowalnych i analogowych).

Wykaz dokumentéw, ktére wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi:

- aktualny projekt techniczny, w ktérym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany, uzgodnione z
projektantem i rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

- protokoty obmiaru dozymetrycznego wszystkich czujek jonizacyjnych i protokoty pomiaréw rezystanciji
izolacji zyt linii dozorowych oraz uziemienia,

- protokoty odbioréw czesciowych, — dziennik budowy,
- wazne swiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje systemu.

Wykaz zalecen dla uzytkownika

W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano centralke nalezy umiescié:
- plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,

- opis funkcjonowania i obstugi urzgdzen sygnalizacji pozaru,
— wskazowki, jak nalezy postepowac w przypadku alarmu,

- ksigzke pracy instalacji, do ktérej nalezy wpisywac¢ przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane
naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich
wywotania (protokot taki nalezy prowadzi¢ rowniez w przypadku, gdy centralka sygnalizacji pozaru jest
wyposazona w pamie¢ zdarzen lub drukarke).

- graficzne plany obiektu z informacjg o rozmieszczeniu urzgdzen przeciwpozarowych

- nalezy przekazac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego obiektu do komendanta powiatowego PSP
oraz umiescic jg w miejscu tatwo dostepnym dla ekip ratowniczych.

Nalezy dopilnowaé przeszkolenia przez wykonawce instalacji oséb, ktore bedg obstugiwac centralke.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji
sygnalizacji pozaru.
Podtgczenie lokalnego sytemu sygnalizacji pozaru do stacji monitorowania i monitorowanie systemu do
PSP

umowa z firmg monitorujgcg lokalny system sygnalizacji pozaru,

- protokot odbioru urzgdzeh monitorujacych, z potwierdzeniem sprawnosci technicznej podigczenia
monitorujgcego lokalny system sygnalizacji do PSP,

- przyjety czas opdznienia w monitorowaniu sygnatu alarmowego do PSP (zaleca sie aby byt on nie
dtuzszy niz 3 min.),
- instrukcja obstugi — wskazoéwki jak nalezy postepowaé w przypadku alarmu,

- ksigzka pracy urzadzenia monitorujgcego, do ktorej nalezy wpisywac¢ przeprowadzone kontrole
urzadzen monitorujgcych, dokonywane naprawy i uzupetnienia urzadzen,

- zapewnienie przez firme monitorujgca przeszkolenia pracownikow obstugujgcych urzadzenie.

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajgce sie z ogledzin
czedciowych i koricowych polegajgcych na kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i stanem faktycznym,
- jakosci i zgodnosci wykonania rob6t z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami
budowy oraz bhp.
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokolem przez wykonawce montazu,



Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z instrukcjg
~Wypetnianie Dokumentéw Odbiorowych Technicznych Budowlanych I-NJDB-00-50".

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie speiniajgce wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca zasadniczego
wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$é potrgcen za obnizong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji sygnalizacji lub
alarmu pozaru

Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacji i tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
— dla kabli i rob6t towarzyszacych: m lub kpl., cm dlugosci przewiertu, — dla
osprzetu linii: szt., kpl.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine kod CPV-45000000-7, pkt.8

8.2. Warunki odbioru instalacji sygnalizacji lub alarmu pozaru
8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majgcych wptyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

- kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,

- montaz koryt, drabinek, wspornikéw,

- elementy central CSP.

8.2.2. Odbiér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe, czesciowe rob6t zanikajacych oraz elementow
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢é montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami
i projektem:

— wydzielonych instalacji np. instalacja podigczenia do BMS,

— wydzielonych elementéw funkcjonalnych np. prawidtowos$¢ wydrukéw sygnatow alarmowych i zadziatania
systemu w warunkach symulowanych.

8.2.3. Odbiér koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét

nalezy przeprowadzi¢ poza konczeniu rob6t elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikoi catosci
instalacji sygnalizacji pozaru.

Wyniki badan nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru kohcowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz gce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagani a ogdine”



Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych linii i instalacji telekomunikacyjnej moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robét obliczona na podstawie:

Wariant |

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

Wariant Il
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t instalacji telekomunikacyjnej lub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty ww. uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu, —
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét
na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot, —
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow (w SST okresli¢ spos6b usuniecia odpaddw),
— likwidacje stanowiska roboczego.

Rozliczenie rusztowan powyzej 4 m:
Wariant |

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg
by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

Wariant Il
Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do

I

wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji
technicznej (szczeg6towej) SST robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 54-3:2003

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne.
PN-EN 54-3:2003/A2:2007

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne.
PN-EN 54-4:2001

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 4: Zasilacze.

PN-EN 54-4:2001/A1:2004

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 4: Zasilacze.

PN-EN 54-4:2001/A2:2007



Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 4:Zasilacze.

PN-EN 54-5:2003

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czesé 5: Czujki ciepta. Czujki punktowe.
PN-EN 54-7:2004

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 7: Czujki dymu — Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem
Swiatta rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub jonizacji.

PN-EN 54-7:2004/A2:2006

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 7: Czujki dymu — Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem
Swiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizacji.

PN-EN 54-10:2005

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 10: Czujki ptomienia — Czujki punktowe.
PN-EN 54-11:2004

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe.
PN-EN 54-12:2005

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 12: Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem
wigzki Swiatta przechodzgcego.

PN-EN 54-13:2007
Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 13: Ocena kompatybilnosci podzespotow systemu.
PKN-CEN/TS 54-14:2006

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czesé 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwaciji.

PN-EN 54-14:2002(U)

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Projektowanie, zakladanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja
instalacji.

PN-EN 54-17:2007
Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 17: |1zolatory zwaré

Systemy sygnalizacji poSarowej — Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjécia. 19.
PN-EN 54-18:2007/AC:2007

Systemy sygnalizacji poSarowej — Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjécia.
20.PN-EN 54-20:2006

Systemy sygnalizacji poSarowej — Cze$¢ 20: Czujki dymu zasysajgce.
21.PN-EN 54-21:2006

Systemy sygnalizacji poSarowej — Cze$¢ 21: Urzadzenia do transmisji sygnatow alarmowych i
uszkodzeniowych.

22.PN-EN 12094-1:2006

State urzadzenia gasnicze — Podzespoty urzadzen gasniczych gazowych — Czes¢ 1: Wymagania i metody
badan elektrycznych central automatycznego sterowania.

23.PN-EN 12094-2:2007

State urzadzenia gasnicze — Podzespoty urzadzen gasniczych gazowych — Czes¢ 2: Wymagania i metody
badan nieelektrycznych automatycznych urzgdzen sterujgcych i opdzniajgcych.

24.PN-EN 12094-3:2006

State urzadzenia gasnicze — Podzespoty urzgdzen gasniczych gazowych — Czes¢ 3: Wymagania i metody
badan recznych urzadzenh inicjujgcych i wstrzymujgcych.

25.DIN 4102-12/11.1998

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen. Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen.
Anforderungen und Pruefungen.

26.PN-ISO 8421-3:1996
Ochrona przeciwpoSarowa — Wykrywanie poSaru i alarmowanie — Terminologia.



27.PN-ISO 8421-5:1997
Ochrona przeciwpoSarowa — Terminologia — Ochrona przed zadymieniem.
28.PN-EN 50130-4 :2002

Systemy alarmowe — Cze$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. — Norma dla grupy wyrobow:
Wymagania dotyczace odpornosci urzgdzen systeméw alarmowych, poSarowych, wlamaniowych i
osobistych.

29.PN-EN 50130-5 :2002
Systemy alarmowe — Cze$é 5: Proby Srodowiskowe.
30.PN-EN 50200:2006

Metoda badania palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalne stosowanych w obwodach
zabezpieczajgcych (oryginaf).

31.PN-EN 60849:2001

Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

32.PN-EN 61672-1:2005

Elektroakustyka — Mierniki poziomu dzwieku — Czes¢ 1: Wymagania.
33.PN-EN 61672-1:2005/Ap1:2007

Elektroakustyka — Mierniki poziomu dzwieku — Czes$¢ 1: Wymagania.
34.PN-EN 61672-2:2005

Elektroakustyka — Mierniki poziomu dzwieku — Czes¢ 2: Badania typu.
35.PN-EN 61672-3:2007

Elektroakustyka — Mierniki poziomu dzwieku — Czes$¢ 3: Badania okresowe.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montaSowych (czesé V) Wydanie 216
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. ,Roboty w zakresie instalaciji
elektrycznych wewnetrznych” kod CPV 45310000.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Roboty w zakresieA instalacji
elektrycznych wewnetrznych — kod CPV 45310000-3. Roboty w zakresie przewoddw, montaSu, opraw,
osprzetu, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej”.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych: ,MontaS rozdzielnic elektrycznych kod
CPV 45315700-5".

— CNBOP. Wstep do projektowania Dzwiekowych Systeméw Ostrzegawczych. (mgr inS. J. Ciszewski).

— WBO/11/23/a CNBOP. Wymagania, metody badania gtosnikéw stosowanych w dzwigkowych systemach
ostrzegawczych. CNBOP: 2001.

— Katalogi i karty materiatowe producentow.
) Ustawy

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoSarowej (Dz. U. Nr 147 poz.1229 z p6zniejszymi
Zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Rozporzgdzenia

[1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uSytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoSarowej.



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaSu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny speiniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. ,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie” (Dz.
U. z dnia 31 pazdziernika 2005 r.).

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuSacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Sycia
oraz mienia, a takSe zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uSytkowania (Dz. U. Nr 143
poz. 1002) [1].

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpoSarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja
2006 r.).



