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Ib. Strona tytulowa projektu budowlanego cz. 2 zawierajgca spis zawartosci projektu
budowlanego

la. Strona tytutowa projektu budowlanego cz. 1 zawierajgca dane jednostki projektowania,
nazwe, adres i kategorie obiektu budowlanego oraz jednostke ewidencyjng, obreb i numery
dziatek ewidencyjnych, na ktorych obiekt jest usytuowany; dane inwestora, dane

projektantow i sprawdzajgcych i ich podpisy oraz date opracowania ark.1

Ib - If Strona tytulowa projektu budowlanego cz. 2 - 6 zawierajgca dalszy cigg spisu
zawartosci projektu budowlanego ark.2-6

lla. Oswiadczenia projektantéw z art. 20 Prawa Budowlanego ark.7

llb. Oswiadczenia sprawdzajacych z art. 20 Prawa Budowlanego ark.8

lll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI zawierajgcy projekt zagospodarowania
dziatki, oswiadczenie zarzadcy drogi o potgczeniu dziatki z drogg publiczng (w przypadku
wystepowania drog DK lub DW), oraz informacje o obszarze oddziatywania obiektu

lll.1 Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki ark.9-15

[11.1.1. Podstawa opracowania ark.9

[11.1.2. Przedmiot inwestycji w tym opis usytuowania obiektu, cel i zakres opracowania,
warunki prawne terenu, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz
jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnosc¢ realizaciji
obiektow ark.9-10

[11.1.3 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektdw przeznaczonych do dalszego uzytkowania, warunki
fizjograficzne terenu ark.10-11

[11.1.4 Opis zamierzen projektowych - projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w
tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym
okreslajgcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu
zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w
zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu ark.11

[11.1.5 Bilans terenu - zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych
obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingow, placéw i chodnikow, powierzchnia
zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z  ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o
lokalizacji inwestycji celu publicznego - omdwienie uwarunkowan Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy  ark.12

[1.1.6 Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ark.13
I11.1.7 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego ark.13

[11.1.8 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi ark.13
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Ic. Strona tytutlowa projektu budowlanego cz. 3 zawierajgca cigg dalszy spisu zawartosci
projektu budowlanego

[11.1.9 Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych, omowienie zagadnien ochrony Srodowiska,

przyrody oraz obszarow Natura 2000 ark.13

lll.2. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego ark.13-15

[l1.2.1 Wskazanie przepisbw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu budowlanego ark.13

I11.2.2 Zasieg obszaru oddziatywania obiektu budowlanego przedstawiony w formie opisowe;j
i informacja, ze obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie w catodci na dziatce
lub dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany ark.14-15

lll.3. Wyjasnienie kategorii obiektow budowlanych ark.15

IV. Zataczniki do projektu zagospodarowania dziatki (zgodnie ze stanowiskiem GUNB
http://www.gunb.gov .pl/dziala/pliki/uwierz_dok.pdf ,Osoba, ktéra ztozyta podpis na stronie tytutowej projektu
budowlanego, odpowiada za jego zawarto$c, takze za zatgczone do projektu dokumenty. Ponadto projektant do
projektu budowlanego dotgcza o$wiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy) Prawo budowlane). W zwigzku z
powyzszym podpis projektanta na pierwszej stronie kazdego projektu jest dla wiarygodnosci zawartych w nim
dokumentéw wystarczajgcy”, nie nanoszono adnotacji ,za zgodnos$c¢ z oryginatem” na kazdym dokumencie);
zatgczniki sg aktualne takze dla projektu architektoniczno-budowlanego ark.17-78

V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY zawierajgcy projekt architektoniczno-
budowlany i wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz ustalenie geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych ark.17-91
V.1. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego ark.17-91
V.1.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego, program uzytkowy obiektu budowlanego
ark.17
V.1.2 Charakterystyczne parametry techniczne (kubature, zestawienie powierzchni,
wysokosc, dtugosc, szerokos$c¢ i liczbe kondygnacii) ark.17

V.1.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu, technologia, sposob dostosowania obiektu do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan art. 5 ust. 1 prawa
budowlanego ark.17-21

V.1.4 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz

podstawowe wyniki tych obliczen ark.21-69
V.1.5 Oméwienie rozwigzan konstrukcyjno-materialowych podstawowych elementow
konstrukcji obiektu ark.69-70

V.1.6 Okreslenie kategorii geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w
przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu
technicznego nalezy dotgczy¢ ocene techniczng obejmujacag aktualne warunki geotechniczne
i stan posadowienia obiektu ark.70
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V.1.7 Omowienie sposobu zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach
inwalidzkich (dla obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych)  ark.70
V.1.8 Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (dla obiektow

ustugowych, produkcyjnych lub technicznych) ark.71
V.1.9 Rozwigzania zasadniczych elementow wykonczenia budynku, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem ark.71-73

V.1.10 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem: zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekéw, emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie, rodzaju i ilosci wytwarzanych
odpaddéw, wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie, wptywu
obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami ark.73-74

V.1.11 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy
energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze
zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepisbw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepfa,
okreslajgcg roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami.
Dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw, dostepne
nosniki energii, wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j:
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub systemu konwencjonalnego
oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako pofgczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego, obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow

zaopatrzenia w energie, ark. 74-75
V.1.12 Instalacja odgromowa budynku ark. 75
V.1.13 Warunki ochrony przeciwpozarowej ark.75-87
V.2. Uwagi koncowe ark.87
V.3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ark.88-90
V.4 Podpisy projektantéw i sprawdzajacych ark.91
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VI. Czesé rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego
17.1.01 Inwentaryzacja - rzut piwnicy

17.1.02 Inwentaryzacja - rzut parteru

17.1.03 Inwentaryzacja - rzut 1 pietra

17.1.04 Inwentaryzacja - rzut 2 pietra

17.1.05 Inwentaryzacja - rzut poddasza

17.1.06 Inwentaryzacja - przekréj AA

17.1.06 Inwentaryzacja - rzut wiezby dachowej

17.1.07 Inwentaryzacja - rzut dachu

17.1.09 Inwentaryzacja - elewacja potnocna, wschodnia
17.1.10 Inwentaryzacja - elewacja potudniowa, zachodnia
17.A01 Rzut piwnicy

17.A02 Rzut parteru

17.A03 Rzut I-go pietra

17.A04 Rzut ll-go pietra

17.A05 Rzut poddasza

17.A06 Rzut wiezby dachowej

17.A07 Rzut dachu

17.A08 Przekroj AA

17.A09 Elewacja potudniowa

17.A10 Elewacja poéinocna

17.A11 Elewacja wschodnia

17.A12 Elewacja zachodnia

17.A13 Elewacja potudniowa, wschodnia — kolorystyka
17.A14 Elewacja po6tnocno, zachodnia — kolorystyka
17.A15 Rzut poddasza — aranzacja alternatywna

17.A16 Parter ewakuacja

17.A17 1 pieto ewakuacja

17.A18 2 pietro ewakuacja

17.E1 Instalacja odgromowa
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If. Strona tytutowa projektu budowlanego cz. 6 zawierajgca oswiadczenie o kompletnosci
dokumentaciji projektowe] oraz jej zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

Kompletacja projektu zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z
pozn. zm.], tekst jednolity uwzgledniajacy zmiany wprowadzone rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego [Dz. U. z 2015r., poz. 1554], udostepniony przez Izbe Architektow Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejszy projekt budowlany sporzadzono uwzgledniajac w szczegdinosci wtasciwosci przedmiotowego obiektu
budowlanego, takie jak przeznaczenie, sposdb uzytkowania, usytuowanie, rozmiary, sposéb i zakres
oddziatywania na otoczenie i ztozono$¢ rozwigzan technicznych oraz rodzaj i specyfike obiektu budowlanego,
zgodnie z zapisem § 7 ust.1 Rozporzgdzenia jw. w rozumieniu art. 34 ust.2 ustawy prawo budowlane.
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lla. OSWIADCZENIA projektantoéw z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego

OSWIADCZENIE gtéwnego projektanta i projektanta branzy architektura

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, Ze niniejszy Projekt
budowlany przebudowy budynku Strazy Granicznej w Nowym Sgczu, dz. nr 115/2 i 115/4 obreb 89 Nowy Sacz;
Jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. arch. Krystian Kaizerbrecht upr. 503/89 UW Katowice
czt. Slaskiej Okregowej Izby Architektow nr SL-0136
czt. Slgskiej Okregowej Izby Inz. Budown. w Katowicach SLK/BO/8696/03 02.09.2017

OSWIADCZENIE projektanta branzy konstrukcja

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, Ze niniejszy Projekt
budowlany przebudowy budynku Strazy Granicznej w Nowym Sagczu, dz. nr 115/2 i 115/4 obreb 89 Nowy Sacz;
Jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Mieczystaw Radomski upr. nr 559/78 UW Katowice
czt. Slaskiej Okreg. Izby Inz. Bud. w Katowicach nr SLK/BO/4262/02 02.09.2017

OSWIADCZENIE projektanta branzy elektrycznej

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, Ze niniejszy Projekt
budowlany przebudowy budynku Strazy Granicznej w Nowym Sgczu, dz. nr 115/2 i 115/4 obreb 89 Nowy Sacz;
Jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Rafat Szaforz upr. SLK/6194/PBE/15 SOIIB
czt. Slaskiej Okregowej Izby Inz. Budown. w Katowicach nr SLK/IE/9547/16 02.09.2017
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llb. OSWIADCZENIA sprawdzajacych z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego

OSWIADCZENIE sprawdzajgcego branzy architektura

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, Ze niniejszy Projekt
budowlany przebudowy budynku Strazy Granicznej w Nowym Sgczu, dz. nr 115/2 i 115/4 obreb 89 Nowy Sacz;
Jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

arch. Wojciech Kotodziejczyk upr. nr 690/83 WZUA Katowice
cztonek Slgskiej Okregowej Izby Architektéw w Katowicach numer SL-0137 02.09.2017

OSWIADCZENIE sprawdzajgcego branzy konstrukcja

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, Ze niniejszy Projekt
budowlany przebudowy budynku Strazy Granicznej w Nowym Sgczu, dz. nr 115/2 i 115/4 obreb 89 Nowy Sacz;
Jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Maciej Koksa upr. nr SLK/7073/PWBKb/16
czt. Slaskiej Okreg. Izby Inz. Bud. w Katowicach SLK/B0/9963/17 02.09.2017

OSWIADCZENIE sprawdzajgcego branzy elektrycznej

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, Ze niniejszy Projekt
budowlany przebudowy budynku Strazy Granicznej w Nowym Sagczu, dz. nr 115/2 i 115/4 obreb 89 Nowy Sacz;
Jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

inz. Stawomir Gagorowski, nr upr. 146/81 WZRMiOW Katowice
czt. Slagskiej Okregowej Izby Inz. Budown. w Katowicach nr SLK/IE/7319/01 02.09.2017
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lll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI zawierajgcy projekt zagospodarowania
dziatki, oswiadczenie zarzadcy drogi o potgczeniu dziatki z drogg publiczng (w przypadku
wystepowania drog DK lub DW), oraz informacje o obszarze oddziatywania obiektu

1.1 Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki

lll.1.1. Podstawa opracowania

[11.1.1.1 Umowa z Inwestorem, uzgodnienia z Inwestorem na etapie projektowania

[11.1.1.2 Decyzja nr 24/L/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

[11.1.1.3 Uchwata nr XLIV/400 94 Rady Miejskiej w Nowym Sgczu z dnia 24 maja 1994 r. —
Miejscowy plan ogolny zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Sgcz — Dzielnica
Srédmiescie

ll.1.2. Przedmiot inwestycji w tym opis usytuowania obiektu, cel i zakres opracowania,
warunki prawne terenu, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej
niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢
realizacji obiektéw

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego budynku nr 2 Karpackiego Oddziatu
Strazy Granicznej w Nowym Sagczu, zlokalizowanego przy ul. I-go Putku Strzelcow
Podhalanskich 5. Budynek zlokalizowany jest w catosci na dziatce nr 115/4. Znajduje sie on
w jej potudniowo — zachodniej czesci. Celem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa
dachu, remont elewacji budynku oraz izolacja $cian fundamentowych budynku. Dodatkowo
projekt zawiera czes¢ dotyczgcg dostosowania wnetrza do przepisow p. poz. Budynek
zlokalizowany jest w Nowym Sgczu w dzielnicy Srédmiescie. Zgodnie z zapisami uchwaty nr
XLIV/400 94 Rady Miejskiej w Nowym Sgczu z dnia 24 maja 1994 r. — Miejscowy plan ogdlny
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Sgcz — Dzielnica Srédmiescie, budynek ten
znajduje sie w obszarze oznaczonym jako F32 U/ZP - teren réznych form ustug o
zréznicowanych zasiegach obstugi zieleniom towarzyszgcg. Budynek znajduje sie obszarze
pn. ,Budynki koszar XIX/XX w. i zostat ujety w gminnej ewidencji zabytkow M. Nowego
Sacza (Uchwata nr XV/147/2015). W zwigzku z tym budynek podlega ochronie
konserwatorskiej. Inwestycja nie bedzie naruszaC charakterystycznych parametréw
geometrycznych budynku, takich jak: wysokos¢ do kalenicy, kat nachylenia potaci dachowe;j,
geometrii dachu, przekrycia dachowego, dtugosé, szerokos¢, powierzchnia zabudowy,
zagospodarowanie terenu. Przedmiotowy projekt dotyczy gtownie kondygnacji parteru i
poddasza. Pozostate kondygnacje (kondygnacja pierwszego i drugiego pietra) nie sg
gtdbwnym elementem niniejszego opracowania. Nalezy je jedynie zmodyfikowa¢ w niewielkim
stopniu w celu dostosowania ich do obecnie obowigzujgcych przepisow p.poz. Zostaty one w
2005 roku dostosowane do éwczesnie obowigzujgcych przepisow p.poz. oraz BHP i sanepid.
Odpowiednie stuzby dokonaty pozytywnego odbioru tych kondygnacji budynku.

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi do niniejszej dokumentacji przeprowadzona zostata
szczegotowa ocena konstrukcji dachu budynku. Zostata ona zawarta w opinii mykologicznej
opracowanej na potrzeby niniejszej dokumentacji. Wynika z niej, ze istniejgca konstrukcja
dachu jest w znacznym stopniu porazona biologicznie. Nie nadaje sie ona do wykorzystania
w budynku po przebudowie.
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Ponizej mapa satelitarna z naniesiong ewidencja:

- 1 E 114.'.1.1' 2 o2 14 B B4/3
Przedmiotowy obiekt jest wolnostojgcy zlokalizowany zostat na dziatce we wtadaniu

inwestora z zachowaniem odlegtosci od granic dziatki, bez koniecznosci uzyskiwania
odstepstw od obowigzujgcych warunkoéw technicznych. Przedmiotem opracowania jest
projekt budowlany, sktadajgcy sie z projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno - budowlanego obiektu. Obiekt znajduje sie na terenach zamknietych
bedacych we witadaniu Strazy Granicznej.

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe i przebudowa obiektu.

11.1.3 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbidrek obiektéow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania, warunki
fizjograficzne terenu

Na przedmiotowej dziatce od strony ulicy I-go Putku Strzelcow Podhalanskich znajdujg sie
dwa budynki. Jeden to przedmiotowy budynek drugi stanowi budynek administracyjny. Za
budynkami znajdujg sie ciggi komunikacyjne zarowno piesze jak i samochodowe. Znajdujg
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sie tam, w odlegtosci okoto 6 m od budynkéw droga o szerokosci 4,0 m o nawierzchni
asfaltowej oraz chodnik szerokosci 1,5 m o nawierzchni z piyt prefabrykowanych
betonowych oraz kostki brukowej. Przedmiotowy budynek znajduje sie w potudniowo —
zachodniej czesci dziatki. Od strony zachodniej budynku znajduje sie ogrodzenie oraz pas
zieleni o szerokosci 5,0 m. pas zieleni nie jest zadrzewiony, znajduje sie na nim jedynie
nawierzchnia trawiasta. Od strony wschodniej znajduje sie miejsce do zawracania oraz
postoju pojazdéw (w przerwie miedzy ryzalitami budynku). Miejsca te sg pokryte
nawierzchnig asfaltowa.

ll.1.4 Opis zamierzen projektowych - projektowane zagospodarowanie dziatki lub
terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, w tym okreslajagcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

11.1.4.1 Obiekty kubaturowe

Zagospodarowanie terenu w ramach niniejszego projektu nie ulegnie zmianie. Istniejgcy
budynek Strazy Granicznej nie zmieni swojego rzutu w planie. Przebudowie ulegnie dach
przedmiotowego obiektu. nie wptywa to jednak na zagospodarowanie terenu.

11.1.4.2 Obiekty niekubaturowe, zagospodarowanie terenu, drogi
Zagospodarowanie terenu w ramach niniejszego projektu nie ulegnie zmianie. W ramach
realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie ramp dla niepetnosprawnych.

11.1.4.2.1 Nawierzchnie utwardzone wewnetrzne - plac manewrowy, droga, chodniki
Zagospodarowanie terenu w ramach niniejszego projektu nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje
sie budowy oraz przebudowy ciggéw komunikacyjnych.

11.1.4.2.2 Nawierzchnie utwardzone - jezdnia ul. I-go Putku Strzelcéw Podhalanskich
Zagospodarowanie terenu w ramach niniejszego projektu nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje
sie budowy oraz przebudowy obiektow jezdni drog miejskich.

11.1.4.2.3 Miejsce na gromadzenie odpadéw - Smietnik
Zagospodarowanie terenu w ramach niniejszego projektu nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje
sie utworzenia nowych miejsc na gromadzenie odpaddw.

ll.1.4.2.4 Przylagcza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowe
(przetozenie) sieci energetycznej SN i nn oraz zabezpieczenie kabli
telekomunikacyjnych.

Zagospodarowanie terenu w ramach niniejszego projektu nie ulegnie zmianie. Przytgcza
sieciowe budynku pozostajg nienaruszone.
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1.5 Bilans terenu - zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci
zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejagcych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw,
placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego -
omowienie uwarunkowan Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy
11.1.5.1 Bilans terenu i dane ogdélne
Powierzchnia dz. budowlanej potozonej w Nowym Sgczu przy ul. I-go Putku Strzelcow

Podhalanskich, ztozonej z dz. oznaczonych geodezyjnymi nr 115/2, 115/4, obreb 89, jedn.

ewidencyjna Nowy Sgcz

4,17 ha
Powierzchnia zabudowy budynku 1246,00 m2
Powierzchnia placow, drdg i innych zabudowan 32363,20 m2
Powierzchnia zieleni urzgdzonej 8090,80 m2

1.1.5.2 Omowienie uwarunkowan Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego

Zgodnie z zapisami uchwaty nr XLIV/400 94 Rady Miejskiej w Nowym Sgczu z dnia 24 maja
1994 r. — Miejscowy plan ogolny zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Sgcz —
Dzielnica Srédmiescie, budynek ten znajduje sie w obszarze oznaczonym jako F32 U/ZP —
teren roznych form ustug o zréznicowanych zasiegach obstugi zielenig towarzyszaca.

Dla obszaru, gdzie zlokalizowano inwestycje, sporzadzono w roku 1994 Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego ,Dzielnica Srédmiescie”
Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata Nr XLIV/400 94
Rady Miejskiej w Nowym Saczu z dnia 24 maja 1994 r.), zwanego dalej Planem lub MPZP
dla terenu ozn. F32 U/ZP (w czesci terenu o tym zapisie zlokalizowany jest przedmiotowy
budynek):

e MPZP ustala przeznaczenie: tereny roznych form ustug o zréznicowanych zasiegach

obstugi z zielenig towarzyszaca;

Zgodnie z zapisem Rozdziatu 4 MZPM ,Tereny zamkniete na potrzeby obronnoSci i
bezpieczenstwa panstwa, zgodnie z Decyzjg Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
19 wrze$nia 2013 roku oraz decyzjg Nr 212 Komendanta Gfownego Strazy Granicznej z dnia
17 pazdziernika 2006 r. wytgczone z ustalen planu i oznaczone symbolami: 1.7z — pow. 4,17
ha, 2.Tz— pow. 0,07 ha.”.
Jednak ze wzgledu na teren w jakim sie znajduje obowigzujg przepisy dotyczgce ochrony
zabytkow, poniewaz budynek znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej — inwestycja
znajduje sie na obszarze pn. ,Budynki koszar XIX/XX w.”
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ll.1.6 Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalein miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety jest przepisami dotyczgcymi ochrony zabytkéw, poniewaz budynek znajduje sie
w obszarze ochrony konserwatorskiej — obszar pn. ,Budynki koszar XIX/XX w.” zgodnie z
uchwatg XV/147/2017 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 15 wrzesnia 2015 .

1.1.7 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Nie dotyczy przedsiewziecia budowlanego.

1.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje powstania zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow. (zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, art. 71 ust.
2)

1.9 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych, oméwienie zagadnien
ochrony srodowiska, przyrody oraz obszaréw Natura 2000

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na aktualnym oraz planowanym obszarze Natura 2000.
Podczas realizacji prac nalezy zabezpieczyc istniejgce drzewostany przed uszkodzeniem.

lll.2. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

lll.2.1 Wskazanie przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu budowlanego Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.
690 z pozniejszymi zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z po6zn. zmianami;

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pozZn. zmianami.
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lll.2.2 Zasieg obszaru oddzialywania obiektu budowlanego przedstawiony w formie
opisowej i informacja, ze obszar oddzialywania obiektu budowlanego miesci sie¢ w
catosci na dziatce lub dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 20 ust. 1c Prawa Bud. w zakresie okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu budowlanego oraz § 13a Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z po6zn. zmianami, w wers;ji
obowigzujgcej od 15.10.2015) obszar oddziatywania projektowanego obiektu wg niniejszego
projektu budowlanego tj. przebudowg budynku Strazy Granicznej w Nowym Sgczu dziatki nr
115/2 i 115/4 obreb 89, jedn. ewidencyjna Nowy Sgcz, wykonany dla Karpackiego Oddziatu
Strazy Granicznej w Nowym Sgczu, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany nr 115/2 i 115/4. Powyzszego ustalenia dokonano na podstawie analizy
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pozn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory
obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zmianami).
Analizowano odniesienia szczegotowe do przepiséw w zakresie:

e Usytuowanie budynkow z uwagi na zacienianie i przestanianie,

e Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,

e Wplyw na srodowisko i sgsiedztwo w aspekcie ochrony srodowiska.
Nie przewiduje sie wywotania ucigzliwosci spowodowanych emisjg zanieczyszczen, hatasu,
wibracji, zaktécen elektrycznych i promieniowania dla dziatek sgsiednich. Inwestycja bedzie
miata niewielki wptyw na stan srodowiska naturalnego a jej oddziatywanie bedzie minimalne i
ograniczone do najblizszego terenu.
Przewiduje sie, ze przedmiotowe przedsiewziecie spetni wymogi ochrony srodowiska we
wszystkich jego komponentach, nie naruszy w sposob trwaty zasobow Srodowiska i nie
bedzie stanowiC zagrozenia dla ludzi. Planowana Inwestycja nie jest powigzana z innymi
przedsiewzieciami tego samego rodzaju moggcymi spowodowaC kumulowanie sie
oddziatywan.
Brak podstaw do przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia.
Obiekt jest zlokalizowany w taki sposob, ze nie utrudnia korzystania z dziatek sgsiednich
oraz nie narusza interesu osob trzecich. Zachowane sg wymogi zawarte w Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami) oraz
zawarte w MPZP zostaty spetnione w niniejszym projekcie budowlanym.
Zgodnie z §13 ww. Rozporzgdzenia obiekt nie ogranicza mozliwosci naturalnego oswietlenia
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynkach sgsiednich. Nie zachodzi
takze problematyka przestaniania innych budynkédw ani Zzadnych pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Z uwagi na strony Swiata i przeznaczenie sgsiednich
dziatek, zapisy § 60 ww. Rozporzgdzenia nie majg zastosowania, stwierdza sie, ze ww.
zapisy zostaty spetnione.
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W zwigzku z powyzszym dla planowanego przedsiewziecia przewiduje sie obszar
oddziatywania obiektu budowlanego, wymieniony w art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo Budowlane,
mieszczacy sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, wskazanych
powyze;.

Przeanalizowano takze odwrotne oddziatywanie otaczajgcych obiektow na przedmiotowy,
analiza nie wykazata oddziatywania z uwagi na zachowanie odlegtosci od granic dziafki,
zgodne z warunkami technicznymi.

lll.3. Wyjasnienie kategorii obiektow budowlanych

KOB XII: Budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta,
ministerstw i urzedow centralnych, terenowej administracji rzgdowej i samorzgdowej, sgdow i
trybunatéw, wiezien i domow poprawczych, zaktadow dla nieletnich, zaktadéw karnych,
aresztow Sledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych (budynek Strazy Granicznej z
pomieszczeniami biurowymi i konferencyjnymi);

KOB XVI: Budynki biurowe i konferencyjne (budynek Strazy Granicznej z pomieszczeniami
biurowymi i konferencyjnymi);
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY zawierajgcy projekt architektoniczno-
budowlany

V.1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

V.1.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego, program uzytkowy obiektu budowlanego
Przeznaczenie obiektu budowlanego: obiekt uzytecznosci publicznej — budynek Strazy
Granicznej. Budynek znajduje sie na terenach zamknietych. Jest to obiekt administracyjny.
Wewnatrz zlokalizowane sg gtownie pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia
przeznaczone do prob Orkiestry Reprezentacyjnej Strazy Granicznej.

V.1.2 Charakterystyczne parametry techniczne (kubature, zestawienie powierzchni,
wysokos¢, diugos¢, szerokos¢ i liczbe kondygnaciji)
Powierzchnia dz. budowlanej, ztozonej z dz. oznaczonych geodezyjnie nr 115/2 | 115/4,

obreb 89 jednostka ewidencyjna Nowy Sgcz 4,17 ha
Powierzchnia uzytkowa PU = 4462,00 m2
Powierzchnia zabudowy budynku PZ = 1246,00 m2
Kubatura V = 13217,00 m3
Wysokos¢ budynku w kalenicy od poziomu terenu h = 19,44 m
Liczba kondygnaciji 4
Podpiwniczenie 26%
Dtugos¢ budynku 75,00 m
Szerokos¢ budynku 21,90 m

V.1.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu, technologia, sposéb dostosowania
obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spelnienia wymagan art. 5
ust. 1 prawa budowlanego

V.1.3.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu, technologia

Przyjeta forma, zgodnie z potrzebami Inwestora i uwarunkowaniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Zamierzenie inwestycyjne nie wptynie na zmiane formy
architektonicznej budynku. Forma stanowi budynek zabytkowy dawnych koszar z przetomu
XIX'i XX wieku. Budynek czesciowo podpiwniczony z czterema kondygnacjami nadziemnymi.
Dach wielospadowy o nachyleniu potaci ok. 35 stopni, pokryty dachowka ceramiczng.
Funkcja obiektu: pomieszczenia administracyjno — biurowe z nieuzytkowym strychem.
Technologia budynku - budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej.
Konstrukcje stanowi drewniana wiezba dachowa pfatwiowo — kleszczowa, zostata ona
wyremontowana w latach 70 XX wieku. W wiekszos$ci konstrukcja nie stanowi oryginalne;j
konstrukcji. Dodatkowo istniejgce elementy drewniane wiezby wykazujg znaczny stopien
porazenia biologicznego.

V.1.3.2 Sposoéb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

W ramach niniejszego przedsiewziecia inwestycyjnego budynek nie zmieni swoich
charakterystycznych cech geometrycznych i wizualnych. W zwigzku z powyzszym nie
nastgpi zaburzenie w krajobrazie oraz budynek pozostanie dostosowany do istniejgcej
sgsiadujgcej zabudowy.
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V.1.3.3 Sposéb spetnienia wymagan art. 5 ust. 1 prawa budowlanego

V.1.3.3.1 Omowienie spetnienia podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw

budowlanych okreslonych w zatagczniku | do rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i

uchylajagcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z

pézn. zm.), dotyczacych nosnosci i statecznosci konstrukcji, bezpieczenstwa

pozarowego, higieny, zdrowia i sSrodowiska, bezpieczenstwa uzytkowania i

dostepnosci obiektow, ochrony przed hatasem, oszczednosci energii i izolacyjnosci

cieplnej, zrownowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych

Rozporzgdzenie 305/2011 obowigzuje w catosci od 1 lipca 2013 r., a jego przepisy

stosowane sg bezposrednio we wszystkich panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej. W

obowigzujgcej w naszym panstwie ustawie o wyrobach budowlanych okreslono zasady i tryb

wprowadzania do obrotu lub udostepniania na rynku krajowym wyrobow budowlanych,
zasady kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na
rynku oraz zasady dziatania organéw administracji publicznej. Wyréb budowlany objety
normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng techniczng, moze
by¢ wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie z rozporzgdzeniem 305/2011. Zgodnie z art.

4 i 6 rozporzgdzenia Nr 305/2011 producent wyrobu budowlanego objetego norma

zharmonizowang lub wyrobu zgodnego z wydang dla niego europejskg oceng techniczna,

zobowigzany jest, przed jego wprowadzeniem do obrotu, do sporzgdzenia deklaraciji

wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowania wyrobu znakiem CE (art. 8 i 9 rozporzgdzenia). Z

kazdym wyrobem udostepnianym na rynku z oznakowaniem CE dostarczana jest kopia

deklaracji wiasciwosci uzytkowych na zasadach okreslonych w art. 7 rozporzgdzenia Nr

305/2011. W przypadku wyrobow budowlanych wprowadzanych do obrotu ze znakiem

budowlanym zastosowanie znajduje przepis art. 5 ust 2 ustawy o wyrobach budowlanych,

zgodnie, z ktérym wyrob budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktorej zakonczyt
sie okres koegzystencji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011 i dla
ktorego nie zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do
obrotu, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym. Oznakowanie wyrobu budowlanego
znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upowazniony przedstawiciel, dokonat oceny zgodnosci i

wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normag

wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt
budowlany wymagan podstawowych.

W niniejszym projekcie zastosowano wytgcznie wyroby budowlane zgodne z art. 10 ustawy

Prawo Budowlane i typowe rozwigzania konstrukcyjne, zgodne z powyzszymi przepisami, co

wiecej zobowigzano Kierownika Budowy oraz Inwestora do przestrzegania powyzszych

przepisow w toku realizacji obiektu.

Ponizej zamieszczono omdwienia spetnienia wymagan art. 5 ust. 1 prawa budowlanego:

e Dot. ust. 1 pkt. 1) podpunkt a): Rozwigzania dotyczgce nosnosci i statecznosci konstrukcji
zostaly wskazane w punkcie V.1.4 , Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego...”
niniejszej czesci opisowej, w oparciu o obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane i
normy.
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Dot. ust. 1 pkt. 1) podpunkt b): Rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pozarowe
obiektu zostaty opracowane w pkt. V.1.13 ,Warunki ochrony przeciwpozarowej” niniejsze;j
czesci opisowej, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117);

Dot. ust. 1 pkt. 1) podpunkt c): W zakresie problematyki higieny, zdrowia i Srodowiska,
rozwigzania wprowadzone niniejszym projektem spetniajg wymagania dotyczgce
warunkéw higienicznych i zdrowotnych. Obiekt nie ma negatywnego wptywu na
Srodowisko naturalne, nie wystepujg czynniki wymagajgce zastosowania dodatkowych
uzgodnien i pozwolen, w zakresie rozwigzan higieniczno-zdrowotnych i sanitarnych
potwierdzeniem wtasciwych rozwigzan projektowych jest pozytywna opinia Rzeczoznawcy
ds. sanitarno-higienicznych, uwidoczniona na projekcie zagospodarowania terenu i na
rzucie podstawowym (parteru);

Dot. ust. 1 pkt. 1) podpunkt d): Rozwigzania dotyczgce bezpieczenstwa uzytkowania i
dostepnosci obiektow; wprowadzone w projekcie materiaty budowlane i rozwigzania
techniczne systemowe, w tym dla elewacji zostaly zaprojektowane z elementéw
bezpiecznych dla uzytkowania, nie stosowano rozwigzan nietypowych indywidualnych,
obiekt w petni dostepny dla uzytkownikow poprzez wejscia, do ktérych prowadzg schody
(2 stopnie). W ramach niniejszego projektu przewiduje sie réwniez wykonanie ramp
zewnetrznych dla potrzeb oséb niepetnosprawnych;

Dot. ust. 1 pkt. 1) podpunkt e): W zakresie rozwigzan dotyczgcych ochrony przed
hatasem: nie wystepujg czynniki zewnetrzne powodujgce koniecznos¢ zastosowania
zabezpieczen projektowanego obiektu przed drganiami i hatasem z zewnatrz, zas hatas
wytwarzany przez projektowang przebudowg obiektu, mozliwy jest jedynie na etapie
wykonawstwa prac przewidzianych w niniejszym projekcie;

Dot. ust. 1 pkt. 1) podpunkt g): Rozwigzania dotyczgce zrownowazonego wykorzystania
zasobdw naturalnych: zmiany regulacji europejskich, m.in. wymagania podstawowego nr
3, ktére mowi, ze budynki nie powinny by¢ zrédtem zanieczyszczen majgcych wptyw na
cztowieka, przewidujg szersze uwzglednienie kryteriow zrownowazonego rozwoju.
Obejmuje ono obecnie wymagania dotyczgce petnego cyklu zycia obiektow budowlanych,
uwzglednia minimalizacje wptywu na zmiany klimatu. W rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 zawarto tez sibdme
wymaganie podstawowe mowigce o0 zrownowazonym wykorzystaniu zasobow
naturalnych. Obiekty budowlane muszg by¢ zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki
sposob, aby wykorzystanie zasobow naturalnych bylo zrownowazone i zapewniato:
recykling obiektéw budowlanych oraz wchodzgcych w ich sktad materiatéw, trwato$é
obiektow budowlanych; wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych srodowisku
surowcow i materiatow wtornych. Projekt budynku jest zgodny z powyzszymi przepisami —
wprowadzono materiaty przyjazne lub obojetne srodowisku (beton, ceramika, stal) mozliwe
do recyklingu po zamknieciu procesu zycia budynku.

V.1.3.3.2 Omoéwienie warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu

Dot. ust. 1 pkt. 2) podpunkt a): warunki uzytkowe w zakresie zaopatrzenia w wode i
energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw, usuwania sciekéw, wody opadowe;j
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i odpadow — niniejszy projekt nie przewiduje ingerencji w tym zakresie. Zapotrzebowanie
na media w wyniku realizacji projektu bedzie takie, jak dotychczas. Zapotrzebowanie
pokryte zostanie w ramach obowigzujgcych uméw Inwestora z wtascicielami sieci.

e Dot. ust. 1 pkt. 2) podpunkt b): warunki uzytkowe w zakresie usuwania sciekéw, wody
opadowej i odpadow - Zapotrzebowanie na media w wyniku realizacji projektu bedzie
takie, jak dotychczas. Zapotrzebowanie pokryte zostanie w ramach obowigzujgcych umow
Inwestora z wiascicielami sieci.

o Dot. ust. 1 pkt. 2a): mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w
zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu — Zapotrzebowanie na media w wyniku
realizacji projektu bedzie takie, jak dotychczas. Zapotrzebowanie pokryte zostanie w
ramach obowigzujgcych umoéw Inwestora z wiascicielami sieci.

e Dot. ust. 1 pkt. 3): mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego: projektowany
obiekt stanowi obiekt budowany wzniesiony w technologii tradycyjnej, nie wymaga
szczegolnych zabiegdéw konserwacyjnych za wyjgtkiem biezgcych napraw, okresowych
malowan, remontéw itd., okresowych przeglagdow i konserwacji zastosowanych urzgdzen
zgodnie z dostarczong przez producentdéw dokumentacjg techniczno-ruchowg oraz
okresowych przeglagdéw obiektu wynikajgcych z Prawa Budowlanego.

e Dot. ust. 1 pkt. 4): niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
przez osoby niepetnosprawne w szczegolnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich —
projekt nie ingeruje w budynek w tym zakresie.

e Dot. ust. 1 pkt. 5): warunki bezpieczenstwa i higieny pracy: warunki BHP w istniejgcym
budynku byty spetnione. W czesci projektowanego poddasza sg przewidziane miejsca pod
pomieszczenia socjalno — bytowe.

e Dot. ust. 1 pkt. 6): ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — obiekt jest
wpisany do Systemu Obronnos$ci Kraju. Petni wazng role jako ogniwo militarne w czasie
Z\W (zagrozenia wojng ) i w czasie W (wojny);

e Dot. ust. 1 pkt. 7): ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdbw oraz obiektow
objetych ochrong konserwatorskg - obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw natomiast
znajduje sie w obszarze strefy konserwatorskiej, oméwienie wprowadzono w opisie do
projektu zagospodarowania terenu w pkt I11.1.6 ,Dane informujgce, czy dziatka lub teren,
na ktorym jest obiekt przeznaczony do przebudowy, sg wpisane do rejestru zabytkdéw oraz
czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego’;

e Dot. ust. 1 pkt. 8): odpowiedniego usytuowanie na dziatce budowlanej — obiekt istniejgcy
jako wolnostojgcy usytuowany na dziatce w odlegtosciach normowych, bez koniecznosci
uzyskiwania odstepstw od obowigzujgcych przepiséw, zgodnie =z ustaleniami
obowigzujgcego Planu Miejscowego oraz przepisami w tym Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

e Dot. ust. 1 pkt. 9): poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesow 0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej —
w obszarze oddziatywania obiektu, opisanym szczegdotowo w opisie do projektu
zagospodarowania terenu w pkt. lll.2. ,Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego”, nie wystepujg zagadnienia, ktére mogtyby byc¢ zaklasyfikowane jako
uzasadnione interesy oséb trzecich;
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e Dot. ust. 1 pkt. 10): warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na
terenie budowy — Kierownik Budowy obowigzany jest zapewni¢, zgodnie z art. art. 21a
ust.2 ustawy Prawo Budowlane i wydanego na tej bazie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 120/03,
poz. 1126) sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wytyczne pomocnicze
do sporzadzenia powyzszego dokumentu projektant wskazat w niniejszym opisie w pki.
VII. ,Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Warunki bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia 0sOb przebywajgcych na terenie budowy zostaty tam szczegdtowo
opisane w dostosowaniu do wystepujgcych zagrozen dostosowanych do technologii
wykonania przebudowy.

V.1.4 Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace

obciagzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen

V.1.4.1 Podstawy opracowania

Podstawg opracowania sg: projekt architektoniczny, wytyczne branzowe, warunki techniczne

wykonania i odbioru robo6t, aktualnie obowigzujgce normy, a w szczegolnosci:

e PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji.

e PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

e PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

e PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

e PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

e PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

e PN-B-03264 wyd. grudzien 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-82/B-02001 ,0Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia state”.

e PN-82/B-02003 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia zmienne
technologiczne”.

e PN-80/B-02010/Az1:2006 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”

e PN-77/B-02011 ,0Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”

e PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

e PN-91/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

e PN-B-03264-2002 ,Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”

V.1.4.2 Zatozenia przyjete do obliczen w tym dot. obcigzen

Obiekt przeznaczony do przebudowy, w ramach realizacji niniejszego projektu zlokalizowany
jest w miejscowosci Nowy Sgcz. Ograniczenia strefowe:

- lll strefa przemarzania hz=1,2 m.

- |lI strefa obcigzenia sniegiem.

- Il strefa obcigzenia wiatrem.

Zatozenia bezpieczenstwa
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Dach: kategoria H (dach bez dostepu, z wyjgtkiem zwyktego utrzymania i napraw);

Klasa konsekwencji: CC2 (Przecietne zagrozenie zycia ludzkiego lub znaczne konsekwencje
ekonomiczne, spoteczne i Srodowiskowe);

Klasa konstrukcji: S4 (50 lat).

Wartosci przyjetych obcigzen zawarte sg w raporcie z obliczen zamieszczonym w pkt.
V.1.4.3.1.

V.1.4.3 Przyjety ukiad konstrukcyjny i zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne) wraz z wytycznymi do nastepnych faz opracowania i realizacyjnymi
V.1.4.3.1 Przyjety ukiad konstrukcyjny i zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne)

Obiekt w technologii tradycyjnej, murowanej. Uktad Scian konstrukcyjnych oraz materiat, z
ktérego sg one wykonane nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje sie rowniez zwiekszenia
obcigzen przekazywanych z dachu na konstrukcje murowa.

Fundamenty nie wymagajg ingerencji z zewnatrz w celu ich wzmocnienia. Nalezy jednak
przed przeprowadzeniem prac zwigzanych z realizacjg niniejszego projektu opracowac
ekspertyze techniczng realizowang przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, w zakresie przyczyn powstania zarysowania w srodkowym ryzalicie budynku.
Gdy ekspertyza wykaze, ze nalezy podja¢ dziatania majgce na celu wzmocnienie elementow
konstrukcyjnych, nalezy je podjg¢ bez zbednej zwioki. Bez okreslenia przyczyn powstania
uszkodzenia, o ktérym mowa, nie dopuszcza sie mozliwosci przeprowadzenia prac
zmieniajgcych uktad konstrukcyjny budynku.

Projektowana konstrukcja dachu stanowi¢ bedzie konstrukcje zespolong stalowo -
drewniang. Przewiduje sie wykonanie ram nosnych — stalowych, na ktérych oparte bedag
drewniane elementy konstrukcyjne (krokwie, krokwie koszowe, ptatwie). Proponowane
rozwigzanie powoduje zachowanie maksimum oryginalnego charakteru konstrukcji dachowej,
przy uzyskaniu parametrow uzytkowych okreslonych przez Inwestora. Ramy stalowe sg
rézne w zaleznosci od miejsca, w ktorym sie znajdujg. Wyrdzniono trzy rozne uktady ram i
ich rozpietosci (co przedstawiono ponizej). Ponizej przedstawiony zostat raport z obliczen
statyczno — wytrzymatosciowych konstrukgciji.
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1) Dach nad gtéwng czescig budynku (czesc¢ frontowa)

Obliczenia dachu — czes¢ gtéwna budynku
DANE
Szkic uktadu poprzecznego

12, 263,0 L2

"~ 275,0 i
15,015 ! 1010,0 ’ 15350
¥ 1070,0 ¥

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej

%
%
%
%
%
S /
©
e /
%
/
/
%
_NA_ N /1B _
¥ 740,0 ¥

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a. = 35,0°
Rozpietos¢ wigzara 1= 10,70 m

Rozstaw podpér w Swietle murtat 1= 10,10 m
Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 2,75 m

Rozstaw krokwi a = 0,75 m

Usztywnienia boczne krokwi - brak

Ptatew posrednia o dtugos$ci osiowej miedzy murami | =7,40 m
- lewy koniec pfatwi oparty na ramie

- prawy koniec ptatwi oparty na ramie

Rozstaw podparé poziomych murtaty |, = 1,00 m

Dane materiatowe:
- krokiew 15/20cm (zacios 3 cm) z drewna C24
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- murtata 15/15 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,850 kN/m?, Jo = 1,148 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 35,0 st.):
- na potaci lewej s = 1,200 kN/m?, Soi = 1,800 kN/m?
- ha potaci prawe;j Sxp = 0,800 kN/m?, Sop = 1,200 kN/m?
- obcigzenie Sniegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem :
- na pofaci nawietrznej P = -0,198 kN/m?, Por = -0,297 kN/m?
- na stronie zawietrznej Pkp = -0,353 kN/m?, Pop = -0,529 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi :
gk = 0,300 kN/m?, Jok = 0,405 kN/m?
- dodatkowe obcigzenie state ptatwi Qkp = 0,500 kN/m, Jop = 0,675 kN/m

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w ukifadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podiuznym - ptatwi posredniej:

My [kNm]
My [kNm]
R0 T AT Ew
Tyt Z L]
Rx [kN] W 2243 ﬂm
ol —1_ | | 1 — ol
1,972 |2 92,54 /1,97‘3ﬁg
ANl O N 2
v 7,40 Yy
7 |

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
—> fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fC,O,k =21 MPa, f\,’k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3

Krokiew 15/20 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukiosc

Ay =793 < 150

A, =105,7 < 150

Maksymalne sity i haprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)
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M, = 7,13 kNm, N = 8,70 kN
fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa
Omyd = 7,13 MPa, Gc04 = 0,29 MPa

key = 0,470, k..=0,280

GC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,707 <1
GC,O,d/(kc,z'fC,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,751 <1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)
decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

M, = -3,92 kNm, N = 0,87 kN
fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa
Omyd = 9,43 MPa, Gc,04 = 0,03 MPa

(Gc,o,d/fc,o,d)2 + Omyd/fmya = 0,490 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)
Ufin = 22,67 MM < Upetsin = |/ 150 = 6256/ 150 = 41,71 mm  (54,3%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)
Ufin = 3,37 MM < Upetsin = 2°1/ 150 = 2:275/ 150 = 3,66 mm  (92,0%)

Murtata 15/15 cm

Czes¢ murtaty lezaca na Scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 7,66 KN/m Qy,max = 1,98 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+wiatr
M, = 0,21 kNm

fmzd = 16,62 MPa

Omza = 0,38 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,023 <1

Ptatew drewniana 15/15 cm — ulozona na ptatwi stalowej. Jej zadaniem jest odpowiednie oparcie krokwi.
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Stalowa ptatew posrednia

Rura prostolfatna walcowana 300x200x8,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)
y

N

Wymiary przekroju
h=300mm, b=200mm
t=8,0 mm

r,=8,0 mm, r,=12,0 mm

Cechy geometryczne przekroju

A =76,80 cm’, A, = 46,72 cm’, A, =30,72 cm®
Je=9717 cm®, J, = 5184 cm*

W, = 648,0 cm®, W, =518,0 cm®

i,=11,30 cm, i, = 8,220 cm

Jr = 10562 cm*, W = 840,0 cm®

A_=0,979 m*m, Ag = 16,24 m?/t
UA=1275m", m = 60,30 kg/m

Stal: S275, f4 =255 MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 1958 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nrc = 1735 kN (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — y = ¢, = 0,886)
» wyboczenie giethe wzgledem osi x-x

lex = 6,00 M, A, =53,1, A= (MJAp)-pierw(y) = 0,648 wg"b" — @, = 0,870

@x'Nre = 1509 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly =6,00m, A, =73,0, A = (/L) pierw(y)=0,891 wg"b" — ¢, =0,720

¢@y"Nre = 1249 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mgx = 165,2 kNm (klasa: 3, yx = 1,000)

Mgy = 113,9 KNm (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — v, = ¢, = 0,862)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

element o przekroju rurowym — @ = 1,000

Nos$nos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vgry = 691,0 kN (klasa: 1, ¢,y = 1,000)
Vrx = 454,3 KN (Klasa: 1, ¢pvx = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy,=100,0kN < Vo, =0,3:Vry =207,3kN — Mg,y = Mgy
Vy=1,970 kN < Vo,=0,3-Vrx=136,3kN — Mgyyv = Mgy

Obciazenie elementu
M, = 3,800 kNm, M, =92,54 kNm, V,=100,0kN, V,=1,970kN
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Warunki nosnosci elementu

54y My / (o"Mgy) + My / Mgy = 0,023 + 0,812 = 0,835 < 1

55y My/ Mgrev + My / Mg,y = 0,023 +0,812=0,835 < 1
3 Vy/Vry=0,145 < 1
)
)

Vi /! Vre=0,004 < 1
Umax = 28,7 mm < 1/200 = 30,0 mm

(S

3
54

TR T

27



Projekt budowlany przebudowy konstrukcji dachu wraz z remontem elewacji oraz izolacjg przeciwwodng pomieszczen
piwnicy

Rama stalowa nosna — czes¢ giéwna budynku

SCHEMAT RAMY

%

w

2

Wezly:
nr wezta x [m] y [m] typ podpory kat
1 0,00 0,00 przegubowa 0
2 0,00 2,20
3 3,10 4,33
4 7,03 4,33
5 10,13 2,20
6 10,13 0,00 przegubowa 0
Prety:
nr preta wezet wezet typ przekroju | potgcznie poczatek | potgczenie koniec
poczatkowy [ koncowy
1 1 2 250x250x10,0 | sztywne sztywne
2 2 3 250x250x10,0 | sztywne sztywne
3 3 4 250x250x10,0 | sztywne sztywne
4 4 5 250x250x10,0 | sztywne sztywne
5 5 6 250x250x10,0 | sztywne sztywne
Typy przekrojow pretowych:
nazwa materiat Acm’] J, [cm’] hlcm] J|eh E [MPa] P, [kg/m®]
250x250x10,0 Stal S275 94,90 9055,00 25,0 0,500 205000 7850

OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,5)

3 3
1,20 s s 1,20
b 1 “ﬂ; “ﬂ J

L.p. element opis

1 konstrukcja ciezar wiasny

2 prety 2, 4 obcigzenie roziozone réwnolegte do osi Y q = 1,20 kN/m na catej dtugos$ci preta
3 pret 3 sita skupiona F = 100,04 kN w odlegtosci a = 0,60 m

4 pret 3 sita skupiona F = 100,04 kN w odlegtosci a = 3,33 m

WYNIKI:

Przypadek P1: Przypadek 1

Wykres momentéw zginajgcych:
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z8'Lyl-

615 ﬁ ﬁ <
2 2
o o
Wykres sit thgcych:
102,19
3
©
3
©
Wykres sit osiowych:
-67,19
HEEEREEEE
N 3
3 e
Q -
N oA
N o
& <
L N

Wykres przemieszczen:

10,3

Reakcje podporowe:

wezel (podpora) Ry [kN] Ry [kN] M [kKNm]
1(A) 112,45 67,19 -
6 (B) 112,45 -67,19 -

Sity wewnetrzne:

pret | wezel/x [m] M [kNm] N [kN] T [kN]
1 1 0,00 112,45 67,19
2 -147,82 -110,04 -67,19

2 2 147,82 117,69 52,64
3 38,03 113,25 46,18

3 3 38,03 67,19 102,19
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x=1,97m 100,17 -67,19 0,00
4 38,03 -67,19 -102,19
4 4 38,03 -113,25 -46,18
5 -147,82 -117,69 -52,64
5 5 -147,82 -110,04 -67,19
6 0,00 -112,45 -67,19
Przemieszczenia:
pret wezel/x [m] Vy [mm] vy [mm] o [rad]
1 1 0,0 0,0 -0,00661
2 -0,1 10,3 -0,00077
2 2 -8,5 57 -0,00077
3 -8,6 -12,7 0,00637
3 3 0,0 -15,3 0,00637
x=1,97m 0,0 -22,1
4 0,0 -15,3 -0,00637
4 4 8,6 -12,7 -0,00637
5 8,5 57 0,00077
5 5 0,1 10,3 -0,00077
6 0,0 0,0 -0,00661
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Rygiel gorny ramy stalowej nosnej — czes¢ gtéwna budynku

Rura kwadratowa walcowana 250x250x12,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)

BN

Wymiary przekroju
h=250mm, t=12,0mm
rn=12,0mm, r,=180mm

Cechy geometryczne przekroju
A=113,0cm? A, =57,12cm?

J = 10556 cm*

W = 844,0 cm®

i =9,680 cm

Jr = 16567 cm”, W; = 1237 cm®
A_ = 0,969 m%¥m, Ag = 10,95 m¥m
UA=8576m" m = 88,50 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 2882 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Ngrc = 2882 kN (klasa: 1, y = 1,000)

* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 7,50 M, A=77,5, Ax=AdA, = 1,005 wg "b" — ¢y = 0,645
@x'Nre = 1860 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly=7,50m, A, =775 A =21/, =1,005 wg"b" — ¢, =0,645
¢y'Nrc = 1860 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 237,7 kNm (klasa: 1, a, = 1,105)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

Nos$nos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vg = 844,8 kN (klasa: 1, ¢, = 1,000)

Nos$nos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy=102,2kN < Vo, =0,3-Vry =253,4 kN — Mg,y = Mgy
V,=0,000 kN < Vo,=0,3-Vrx=253,4 kN — Mgyyv = Mgy

Obciazenie elementu
N =67,19 kN, M,=100,2kNm, V,=102,2 kN
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Warunki nosnosci elementu

57
58
9
5
3
6

a g W

)
)
)
)
)
)

(o]

A, =0,008; zatozono x=1,0

N/ (@xNro) + BxMy/ Mgy + A, = 0,036 + 0,421 + 0,008 = 0,466 < 1

N/ (¢,"Nrc) = 0,036 < 1

N/ Nre + Mc/ Mrey = 0,023 + 0,421 = 0,445 < 1
Vy/Vry=0,121 < 1

Vy=102,2kN < Vgyn = Vry-pierw(1-(N/Ng.)?) = 844,6 kN

(12,1%)
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Belka skosna ramy stalowej nosnej — czes¢ gtéwna budynku

Rura kwadratowa walcowana 250x250x12,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)

BN

Wymiary przekroju
h=250mm, t=12,0mm
rnr=12,0mm, r,=180mm

Cechy geometryczne przekroju
A=113,0cm? A, =57,12cm?

J = 10556 cm*

W = 844,0 cm®

i =9,680 cm

Jr = 16567 cm”, W; = 1237 cm®
A_ = 0,969 m%m, Ag = 10,95 m¥m
UA=8576m", m = 88,50 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 2882 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Ngrc = 2882 kN (klasa: 1, y = 1,000)

* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 7,50 M, A=77,5, Ax=AdA, = 1,005 wg "b" — ¢x = 0,645
@x'Nre = 1860 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly=7,50m, A, =775 A =1/, =1,005 wg"b" — ¢, =0,645
¢y'Nrc = 1860 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 237,7 kNm (klasa: 1, a, = 1,105)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — @ = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vg = 844,8 kN (klasa: 1, ¢, = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy=52,64 kN < Vo, =0,3-Vry =253,4 kN — Mg,y = Mgy
V,=0,000 kN < Vo,=0,3-Vrx=253,4 kN — Mgyyv = Mgy

Obciazenie elementu
N =117,7 kN, M, = 147,8 kNm, V, =52,64 kN
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Warunki nosnosci elementu

57
58
9
5
3
6

a g W

)
)
)
)
)
)

(o]

A =0,021; zatozono Byx=1,0

N/ (@xNro) + BxMy/ Mry + A, = 0,063 + 0,622 + 0,021 = 0,706 < 1

N/ (¢,"Nrc) = 0,063 < 1

N/ Nge + My/ Mgey = 0,041 + 0,622 = 0,663 < 1

V, / Vry = 0,062 < 1

V,=52,64 kN < Vgyn = Vry-pierw(1-(N/Ng)?) = 844,1 kN

(6,2%)
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Stup ramy stalowej nosnej — czes¢ gtowna budynku

Rura kwadratowa walcowana 250x250x12,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)

BN

Wymiary przekroju
h=250mm, t=12,0mm
rn=12,0mm, r,=180mm

Cechy geometryczne przekroju
A=113,0cm? A, =57,12cm?

J = 10556 cm*

W = 844,0 cm®

i =9,680 cm

Jr = 16567 cm”, W; = 1237 cm®
A_ = 0,969 m%¥m, Ag = 10,95 m¥m
UA=8576m" m = 88,50 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 2882 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Ngrc = 2882 kN (klasa: 1, y = 1,000)

* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex=2,20m, Ac=22,7, A= AdAp=0,295 wg"b" — ¢4 = 0,988
@x'Nre = 2846 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ley=2,20m, A, =227, A, =X\J/%=0,295 wg"b" — ¢, =0,988
¢y Nrc = 2846 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 237,7 kNm (klasa: 1, a, = 1,105)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

Nos$nos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vg = 844,8 kN (klasa: 1, ¢, = 1,000)

Nos$nos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy=67,19kN < Vo, =0,3:-Vry =253,4 kN — Mg,y = Mgy
V,=0,000 kN < Vo,=0,3-Vrx=253,4 kN — Mgyyv = Mgy

Obciazenie elementu
N =110,0 kN, M, = 147,8 kNm, V,=67,19 kN
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Warunki nosnosci elementu

y Ax=0,003; zatozono Bx=1,0

58) N/ (0x'Nrc) + BxMyx/ Mgy + A, = 0,039 + 0,622 + 0,003 = 0,663 < 1
9 N/ (¢y'Nrs)=0,039 < 1

5) N/ Ngrc+ M/ Mgyy =0,038 + 0,622 = 0,660 < 1

)

)

57

[S N

s V,/Vry=0,080 < 1
6 Vy=67,19kN < Vg, = Vry-pierw(1-(N/Ng.)?) = 844,2 kN  (8,0%)

(S

AT o oo
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Sciag ramy stalowej nosnej — cze$é gtéwna budynku

Pret okragty ¢ 32

\
, 32,0 ,

Wymiary przekroju
d=32,0mm

Cechy geometryczne przekroju

A = 8,040 cm?

J=5,149 cm*

W = 3,220 cm®

i =0,800 cm

AL = 0,101 m¥m, Ag = 15,93 m?/t
UA=1250m", m = 6,310 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 205,0 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu
Nrc = 205,0 kN (klasa: 1, y = 1,000)
pominieto wyboczenie elementu — ¢, = 1,0; ¢, = 1,0

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mg = 0,821 kNm (klasa: 1, pominigto rezerwe plastyczng przekroju — o, = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vr = 118,9 kN (klasa: 1, @p, = 1,000)

Obciazenie elementu
N =-134 kN

Warunki nosnosci elementu
@) N=1344KkN < Ng=2050KkN (65,5%)

2) Dach nad ryzalitami skrajnymi budynku
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Obliczenia dachu - ryzality skrajne

DANE

Szkic uktadu poprzecznego

%‘(L:L

12 350,0 12
’ +
¥ 362,0 ¥
23,515 1340,0 15235
o 1417,0 ¥
4

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej

I/

/]

/]

/)

/]

/]

o /]

S /]

8 /]

/]

/)

/)

/

/)

—_—_—a - — ;v __________ B p—

¥ 610,0 ¥

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a. = 35,0°
Rozpietos¢ wigzara 1= 14,17 m

Rozstaw podpér w swietle murtat | = 13,40 m
Rozstaw osiowy ptatwi lg = 3,62 m

Rozstaw krokwi a = 0,75 m

Usztywnienia boczne krokwi - brak

Ptatew posrednia o dtugos$ci osiowej miedzy murami | = 6,10 m
- lewy koniec ptatwi oparty na murze

- prawy koniec ptatwi oparty na murze

Rozstaw podparé poziomych murtaty |, = 1,00 m

Dane materiatowe:
- krokiew 15/20cm (zacios 3 cm) z drewna C24
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- ptatew 40/45 cm z drewna C24
- murfata 15/15 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,850 kN/m?, Jo = 1,148 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 35,0 st.):
- na potaci lewej s = 1,200 kN/m?, Soi = 1,800 kN/m?
- ha potaci prawe;j skp = 0,800 kN/m?, Sop = 1,200 kN/m?
- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem :
- na pofaci nawietrznej P = -0,198 kN/m?, Por = -0,297 kN/m?
- na stronie zawietrznej Pkp = -0,353 kN/m?, Pop = -0,529 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi :
gk = 0,300 kN/m?, Jok = 0,405 kN/m?
- dodatkowe obcigzenie state ptatwi Qkp = 0,500 kN/m, Jop = 0,675 kKN/m

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w ukifadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podiuznym - ptatwi posredniej:

My [kNm]
My [kNm]
Ry-Rrfie orag,
Rx [kN] o W\ 2008 Jjjjj?:&a
<O ~—1 | | 1 — < | [©O
2150(| % 81,93 /2«153ﬁ§
ANU O N ‘9
v 6,10 .
7% 7%

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
—> fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fC,O,k =21 MPa, f\,’k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3

Krokiew 15/20 cm (zacios na podporach 3 cm)
Smuktose

Ay =105,0 < 150

A, = 140,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
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decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)
M, = 6,56 kNm, N =6,17 kN

fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa

Omyd = 6,56 MPa, Gc,0,d = 0,21 MPa

key = 0,284, k..=0,164

GC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,667 <1
GC,O,d/(kc,z'fC,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,721 <1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)
decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

M, = -6,88 kNm, N =1,10 kN
fm,y,d = 11108 MPa1 fC,O,d = 9,69 MPa
Om,yd = 9,52 MPa, Gc04 = 0,04 MPa

(Gc,o,d/fc,o,d)2 + Omy,d/fmya = 0,859 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwig)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Usn = 18,93 mm < Upesin =1/ 150 = 6061/ 150 = 40,41 mm  (46,8%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnos¢)
Usin = 4,39 MM < Upetsin = 2:1/ 150 = 2:378/ 150 = 5,05 mm  (87,1%)

Murtata 15/15 cm

Czes¢ murtaty lezaca na Scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 10,18 kKN/m Qy,max = 2,63 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+wiatr
M, = 0,28 kNm

fmzd = 16,62 MPa

Omzd = 0,50 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,030 <1

Ptatew drewniana 15/15 cm — ulozona na ptatwi stalowej. Jej zadaniem jest odpowiednie oparcie krokwi.
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Stalowa ptatew posrednia

Rura prostol‘(atna walcowana 300x200x8,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)
y

N

200

Wymiary przekroju
h=300mm, b=200mm
t=8,0 mm

r,=8,0 mm, ro=12,0 mm

Cechy geometryczne przekroju

A =76,80 cm’, A, = 46,72 cm®, A, =30,72 cm®
Je=9717 cm®, J, = 5184 cm*

W, = 648,0 cm®, W, =518,0 cm®

i,=11,30 cm, i, = 8,220 cm

Jr = 10562 cm*, W = 840,0 cm®

A_=0,979 m*m, Ag = 16,24 m°/t
UA=1275m", m = 60,30 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 1958 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nrc = 1735 kN (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — y = ¢, = 0,886)
* wyboczenie gietne wzglgdem osi x-x

lex=6,00m, A,=153,1, A= (AJXy)-pierw(y) = 0,648 wg "b" — ¢, = 0,870

@x'Nre = 1509 kN

* wyboczenie gietne wzglgdem osi y-y

ley=6,30m, A, =73,0, A, =(N/Ap)-pierw(y)=0,891 wg "b" — ¢, = 0,720

¢@y"Nre = 1249 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg« = 165,2 kNm (klasa: 3, yx = 1,000)

Mgy = 113,9 KNm (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — v, = ¢, = 0,862)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

Nos$nos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vgry = 691,0 kN (klasa: 1, ¢,y = 1,000)
Vrx = 454,3 KN (Klasa: 1, ¢pvx = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy,=107,5kN < Vo, =0,3:Vry =207,3kN — Mg,y = Mgy
Vy=2,150 kN < Vo,=0,3:-Vrx=136,3kN — Mgyyv = Mgy

Obciazenie elementu
M, = 3,200 kNm, M, =81,93 kNm, V,=107,5kN, V,=2,150 kN
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Warunki nosnosci elementu

54y My/ (o"Mgy) + My / Mgy = 0,019 + 0,719 = 0,739 < 1

55) MX/ MRX,V + My / MquV = 0,019 + 0,719 = 0,739 <1
3 Vy/ Vg =0,156 < 1
)
)

Vi /! Vre=0,005 < 1
Umax = 29,8 mm < 1/200 = 31,5 mm

(S

3
54

TR T
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Rama stalowa nosna — czes$¢ ryzality skrajne

SCHEMAT RAMY

Wezly:
nr wezta x [m] y [m] typ podpory kat
1 0,00 0,00 przegubowa 0
2 0,00 2,20
3 4,23 5,20
4 9,15 5,20
5 13,40 2,20
6 13,40 0,00 przegubowa 0
Prety:
nr preta wezet wezet typ przekroju | potgcznie poczatek | potaczenie koniec
poczatkowy | koncowy
1 1 2 350x350x8,0 | sztywne sztywne
2 2 3 350x350x8,0 | sztywne sztywne
3 3 4 350x350x8,0 | sztywne sztywne
4 4 5 350x350x8,0 | sztywne sztywne
5 5 6 350x350x8,0 | sztywne sztywne
Typy przekrojow pretowych:
nazwa materiat Acm’] J, [cm’] hlcm] |eh E [MPa] P, [kg/m®]
350x350x8,0 Stal S275 109,00 21129,00 35,0 0,500 205000 7850

OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,5)

o)
o o

1,20 = S o § §{§m § 1,20
yw U0 UV g g

L.p. element opis
1 konstrukcja ciezar wlasny
2 prety 2, 4 obcigzenie roztozone réwnolegte do osi Y q = 1,20 kN/m na catej dtugos$ci preta
3 pret 3 sita skupiona F = 107,45 kN w odlegtosci a = 0,60 m
4 pret 3 sita skupiona F = 107,45 kN w odlegtosci a = 3,33 m
5 pret 3 sita skupiona F = 15,00 kN w odlegtosci a = 0,00 m
6 pret 3 sita skupiona F = 15,00 kN w odlegto$ci a = 0,75 m
7 pret 3 sita skupiona F = 15,00 kN w odlegtosci a = 1,50 m
8 pret 3 sita skupiona F = 15,00 kN w odlegtosci a = 2,25 m
9 pret 3 sita skupiona F = 15,00 kN w odlegtosci a = 3,00 m
10 pret 3 sita skupiona F = 15,00 kN w odlegtosci a = 3,75 m
11 pret 3 sita skupiona F = 15,00 kN w odlegtosci a = 4,50 m
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WYNIKI:
Przypadek P1: Przypadek 1

Wykres momentéw zginajgcych:

%@1

22933 %,

L
(o<}
@
128,69
128,69 ﬁ ﬁ
I g
~ N~
@ e
Wykres sit thgcych:
157,89
S
o<}
3
(o2}
©
Wykres sit osiowych:
| | -128,69
0 0
- «©
ge <
3 g
= 5
N -~
N .
AN AN

Wykres przemieszczen:

15,0

Reakcje podporowe:

wezel (podpora) Ry [kN] Ry [kN] M [kKNm]
1(A) 187,27 128,69 -
6 (B) 167,62 -128,69 -

Sity wewnetrzne:
pret | wezet/x [m] M [kNm] N [kN] T [kN]
1 1 0,00 -187,27 -128,69
2 283,11 -184,50 -128,69
2 2 283,11 211,70 76,05
3 86,71 -204,98 66,58
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3 3 86,71 -128,69 157,89
x=3,00m 229,33 -128,69 -13,34
4 6,71 -128,69 -153,20
4 4 6,71 -193,48 -50,95
5 -283,11 -200,20 -60,47
5 5 -283,11 -164,85 -128,69
6 0,00 -167,62 -128,69
Przemieszczenia:
pret wezel/x [m] Vy [mm] vy [mm] o [rad]
1 1 0,0 0,0 -0,00615
2 -0,1 10,0 -0,00135
2 2 -8,2 57 -0,00135
3 -8,6 -19,5 0,00616
3 3 43 -20,9 0,00616
x=2,16m 4,2 -28,2
4 4.1 -16,0 -0,00713
4 4 12,6 -10,7 -0,00713
5 12,3 8,5 0,00361
5 5 0,1 15,0 -0,00361
6 0,0 0,0 -0,00840
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Rygiel gorny ramy stalowej nosnej — ryzality skrajne

Rura kwadratowa walcowana 350x350x12,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)

N

Wymiary przekroju
h=350mm, t=12,0mm
rn=12,0mm, r,=180mm

Cechy geometryczne przekroju
A =161,0cm®, A, =81,12cm*

J = 30435 cm*

W = 1739 cm?®

i=13,80 cm

Jr = 47154 cm*, Wi = 2563 cm®
A = 1,369 m?¥m, Ag = 10,87 m?m
U/A=8504m" m = 126,0 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 4106 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu

Ngrc = 4036 kN (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — y = ¢, = 0,983)
* wyboczenie gietne wzglgdem osi x-x

lex=7,50m, A =543, A= (AJLp)-pierw(y) = 0,699 wg "b" — ¢, = 0,842

ox'Ngrc = 3397 kN

* wyboczenie gietne wzglgdem osi y-y

ley=7,50m, &, =543, A, = (N/Ap)-pierw(y)=0,699 wg "b" — ¢, = 0,842

¢y'Nre = 3397 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 425,6 kNm (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — y = ¢, = 0,960)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vr = 1200 kN (klasa: 1, @, = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy=157,9kN < Vo, =0,3:-Vry =359,9kN — Mg,y = Mgy
V,=0,000 kN < Vo,=0,3-Vrx=359,9kN — Mgyyv = Mgy

Obciazenie elementu
N =128,7 kN, M, =229,3 kNm, V,=157,9 kN
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Warunki nosnosci elementu

y Ax=0,009; zatozono Bx=1,0

58) N/ (¢x'Nre) + BxMy/ Mre + A, = 0,038 + 0,539 + 0,009 = 0,586 < 1
9) N/ (¢yNgg)=0,038 < 1

5) N/ Ngrc+ M,/ Mgyy =0,032 + 0,539 =0,571 < 1

)

)

57

[S N

s Vy/Vry=0,132 < 1
6 Vy=157,9kN < Vg = Vry-pierw(1-(N/Nro)?) = 1199 kN (13,2%)

(S

AT o oo
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Belka skosna ramy stalowej nosnej — czes¢ gtéwna budynku

Rura kwadratowa walcowana 350x350x12,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)

N

Wymiary przekroju
h=350mm, t=12,0mm
rn=12,0mm, r,=180mm

Cechy geometryczne przekroju
A =161,0cm®, A, =81,12cm*

J = 30435 cm*

W = 1739 cm?®

i=13,80 cm

Jr = 47154 cm*, Wi = 2563 cm®
A = 1,369 m?¥m, Ag = 10,87 m?m
U/A=8504m" m = 126,0 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 4106 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu

Ngrc = 4036 kN (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — y = ¢, = 0,983)
* wyboczenie gietne wzglgdem osi x-x

lex=7,50m, A =543, A= (AJLp)-pierw(y) = 0,699 wg "b" — ¢, = 0,842

ox'Ngrc = 3397 kN

* wyboczenie gietne wzglgdem osi y-y

ley=7,50m, &, =543, A, = (N/Ap)-pierw(y)=0,699 wg "b" — ¢, = 0,842

¢y'Nre = 3397 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 425,6 kNm (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — y = ¢, = 0,960)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vr = 1200 kN (klasa: 1, @, = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy = 57,08 kN < Voqy = 013'VR,y = 359,9 kN — MRX,V = MRX
V,=0,000 kN < Vo,=0,3-Vrx=359,9kN — Mgyyv = Mgy

Obciazenie elementu
N =197,8 kN, M,=283,1 kNm, V,=57,08 kN
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Warunki nosnosci elementu

y Ax=0,017; zatozono Bx=1,0

58) N/ (0x'Nrc) + BxMyx/ Mgy + A, = 0,058 + 0,665 + 0,017 = 0,740 < 1
9 N/ (¢y'Ngs) =0,058 < 1

5) N/ Ngrc+ M,/ Mgyy =0,049 + 0,665 =0,714 < 1

)

)

57

[S N

s Vy/Vr, =0,048 < 1
6 Vy=57,08kN < Vgyn= Ve, pierw(1-(N/Ngo)?) = 1198 kN (4,8%)

(S

AT o oo
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Stup ramy stalowej nosnej — czes¢ gtowna budynku

Rura kwadratowa walcowana 350x350x12,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)

N

Wymiary przekroju
h=350mm, t=12,0mm
rn=12,0mm, r,=180mm

Cechy geometryczne przekroju
A =161,0cm®, A, =81,12cm*

J = 30435 cm*

W = 1739 cm?®

i=13,80 cm

Jr = 47154 cm*, Wi = 2563 cm®
A = 1,369 m?¥m, Ag = 10,87 m?m
U/A=8504m" m = 126,0 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 4106 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu

Ngrc = 4036 kN (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — y = ¢, = 0,983)
* wyboczenie gietne wzglgdem osi x-x

lex=2,20m, A =159, A= (AJp)-pierw(y) = 0,205 wg "b" — ¢ = 0,996

@x'Ngrc = 4020 kN

* wyboczenie gietne wzglgdem osi y-y

ley=2,20m, X, =15,9, A, = (M/Ap)-pierw(y)=0,205 wg "b" — ¢, = 0,996

¢y Nrc = 4020 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 425,6 kNm (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — y = ¢, = 0,960)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vr = 1200 kN (klasa: 1, @, = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy=128,7kN < Vo, =0,3:Vry =359,9kN — Mg,y = Mgy
V,=0,000 kN < Vo,=0,3-Vrx=359,9kN — Mgyyv = Mgy

Obciazenie elementu
N =187,3kN, M,=283,1 kNm, V,=128,7 kN
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Warunki nosnosci elementu

57
58
9
5
3
6

a g W

)
)
)
)
)
)

(o]

A =0,002; zatozono x=1,0

N/ (@xNgo) + BxMy/ Mgy + A, = 0,047 + 0,665 + 0,002 = 0,713 < 1

N/ (¢y'Nr;) = 0,047 < 1

N/ Nge + M, / Mey = 0,046 + 0,665 = 0,712 < 1

Vy/ Vg, = 0,107 < 1

Vy=128,7 kN < Vgyn = Ve, pierw(1-(N/Ngc)?) = 1198 kN

(10,7%)
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Sciag ramy stalowej nosnej — cze$é gtéwna budynku

Pret okragly ¢ 42

\
, 420 ,

Wymiary przekroju
d=42,0mm

Cechy geometryczne przekroju

A =13,90 cm?

J=1527 cm*

W = 7,270 cm®

i=1,048 cm

AL = 0,132 m¥m, Ag = 12,11 m?/t
UA=9493m" m = 10,90 kg/m

Stal: S275, f4 =235 MPa, A, = 80,3;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 326,7 kN

Nos$nos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu
Nrc = 326,7 kN (klasa: 1, y = 1,000)
pominieto wyboczenie elementu — ¢, = 1,0; ¢, = 1,0

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mg = 1,708 kNm (klasa: 1, pominigto rezerwe plastyczng przekroju — o, = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vg = 189,5 kN (klasa: 1, @p, = 1,000)

Obciazenie elementu
N =-260 kN

Warunki nosnosci elementu
@) N=260,0kN < Ng=326,7kN (79,6%)

52



Projekt budowlany przebudowy konstrukcji dachu wraz z remontem elewacji oraz izolacjg przeciwwodng pomieszczen

piwnicy

3) Dach nad ryzalitem srodkowym budynku

Obliczenia dachu - ryzalit Srodkowy
DANE
Szkic uktadu poprzecznego

12 vy 34310 I/I/1 2
27 27
¥ 355,0 ¥
1424.,‘.3",15 1015,0 154.1424.,5
¥ 1070,0 ¥

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej

/]

/]

/]

/]

/]

/]

5 /]

= /]

3 /

/]

/]

/]

/]

/

7 I I /o _

¥ 591,0 ¥

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a. = 35,0°
Rozpietos¢ wigzara 1= 10,70 m

Rozstaw podpér w Swietle murtat Is = 10,15 m
Rozstaw osiowy ptatwi lg = 3,55 m

Rozstaw krokwi a = 0,75 m

Usztywnienia boczne krokwi - brak

Ptatew posrednia o dtugos$ci osiowej miedzy murami | = 5,91 m
- lewy koniec ptatwi oparty na murze

- prawy koniec ptatwi oparty na murze

Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, = 1,00 m
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Dane materialowe:

- krokiew 15/20cm (zacios 3 cm) z drewna C24
- ptatew 35/40 cm z drewna C24

- murtata 15/15 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,850 kN/m?, Jo = 1,148 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 35,0 st.):
- na potaci lewej s = 1,200 kN/m?, Soi = 1,800 kN/m?
- ha potaci prawe;j Skp = 0,800 kN/m?, Sop = 1,200 kN/m?
- obcigzenie Sniegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem :
- na pofaci nawietrznej P = -0,198 kN/m?, Por = -0,297 kN/m?
- na stronie zawietrznej Pkp = -0,353 kN/m?, Pop = -0,529 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi :
gk = 0,300 kN/m?, Jok = 0,405 kN/m?
- dodatkowe obcigzenie state ptatwi Qkp = 0,500 kN/m, Jop = 0,675 kN/m

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w ukiadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podiuznym - ptatwi posredniej:

My, [kNm]
My [kNm]
R-Rofeh] ar34
y7 L L 1
Rx [kN] m 5 %
w][w —L_ [ | | | 1= w][wv
[1585]|@ 61,80 /1’535@%
AU oo AU oo
y 5.91 5
7% 7%

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
—> fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fC,O,k =21 MPa, f\,’k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3

Krokiew 15/20 cm (zacios na podporach 3 cm)
Smukiosc

Ay =714 < 150

A, = 95,1 < 150
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Maksymalne sity i haprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)

My = 4,02 kNm, N = 7,23 kN
fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa
Omy.d = 4,02 MPa, Go0,4 = 0,24 MPa

key = 0,560, k.= 0,340

GC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,407 <1
GC,O,d/(kc,z'fC,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,436 <1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)
decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

My = -3,08 kNm, N =3,14 kN
fmya = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa
Omyd = 4,26 MPa, Ge0,4 = 0,12 MPa

(Gc,o,d/fc,o,d)2 + Omyd/fmya = 0,385 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)
Ufn = 9,67 MM < Upetsin = |/ 150 = 6287/ 150 = 41,91 mm  (23,1%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)
Uin = 1,52 MM < Upetsin = 2°1/ 150 = 2:244/ 150 = 3,26 mm  (46,6%)

Murtata 15/15 cm

Czes¢ murtaty lezaca na scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Jz,max = 6,89 kN/m Qy,max = 1,98 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+wiatr
M, = 0,21 kNm

fmzd = 16,62 MPa

Omzd = 0,38 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,023 <1

Ptatew drewniana 15/15 cm — ulozona na ptatwi stalowej. Jej zadaniem jest odpowiednie oparcie krokwi.

55



Projekt budowlany przebudowy konstrukcji dachu wraz z remontem elewacji oraz izolacjg przeciwwodng pomieszczen
piwnicy

Stalowa ptatew posrednia

Rura prostol‘(qtna walcowana 250x150x10,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)
y

N

Wymiary przekroju
h=250mm, b=150mm
t=10,0 mm

rr=10,0mm, r,=150mm

Cechy geometryczne przekroju

A =74,90 cm®, A,, = 48,00 cm?, A,, = 28,00 cm®
Jx= 6174 cm®, J, = 2755 cm*
W, = 494,0 cm®, W, = 367,0 cm®

ix=9,080 cm, i, =6,060cm

Jr = 6090 cm?, Wy = 605,2 cm®

A, =0,774 m%m, Ag = 13,17 m?/t
UA=1034m" m = 58,80 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 1910 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nre = 1910 kN (klasa: 3, v = 1,000)

* wyboczenie gietne wzglgdem osi x-x

lex=5,40m, A =66,1, A= AJA,=0,857 wg"b" — ¢x=10,743
@x'Nrc = 1418 kN

* wyboczenie gietne wzglgdem osi y-y

ley=6,00m, A, =99,0, A,=XAJ/A,=1,284 wg"b"— ¢, =0,481
¢y'Nre = 919,0 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mgy = 142,6 KNm (klasa: 1, apy = 1,132)
Mgy = 93,568 kNm (klasa: 3, y, = 1,000)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vgry = 709,9 kN (klasa: 1, @,y = 1,000)
Vre = 414,1 kKN (klasa: 1, @px = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
V,=83,65kN < Vo, =0,3-Vry =213,0kN — Mg,y = Mgy
Vy=1,580kN < Vo,=0,3-Vrx=124,2kN — Mgyyv = Mgy

Obciazenie elementu
M, = 2,340 kNm, M, =61,80 kNm, V,=83,65kN, V,=1,580kN
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Warunki nosnosci elementu

54y My / (o"Mgy) + My / Mgy = 0,016 + 0,660 = 0,677 < 1

55y My/ Mgrev + My / Mgy v = 0,016 + 0,660 = 0,677 < 1
3 Vy/Vry=0,118 < 1
)
)

Vi /! Vre=0,004 < 1
Umax = 25,8 mm < 1/200 = 27,0 mm

(S

3
54
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Rama stalowa nosna - ryzalit Srodkowy

SCHEMAT RAMY

2/ “ N

- 5

(-]

b

Wezly:
nr wezta x [m] y [m] typ podpory kat
1 0,00 0,00 przegubowa 0
2 3,10 2,33
3 7,03 2,33
4 10,13 0,00 przegubowo-przesuwna 0
5 1,46 1,10
6 8,64 1,10
Prety:
nr preta wezet wezet typ przekroju | potacznie poczatek | potgczenie koniec
poczatkowy [ koncowy
1 1 5 250x250x12,0 | sztywne sztywne
2 5 2 250x250x12,0 | sztywne sztywne
3 2 3 250x250x12,0 | sztywne sztywne
4 3 6 250x250x12,0 | sztywne sztywne
5 6 4 250x250x12,0 | sztywne sztywne
6 5 6 100x100x6,0 | przegub przegub
Typy przekrojow pretowych:
nazwa materiat Acm’] J, [cm’] hlcm] |eh E [MPa] P, [kg/m®]
250x250x12,0 Stal S275 113,00 10556,00 25,0 0,500 205000 7850
100x100x6,0 Stal S275 22,20 323,00 10,0 0,500 205000 7850

OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,5)

a0 o o o @@
120 2 S b 1,20
U IRV VA
1,20 1,20

L.p. element opis
1 konstrukcja ciezar wiasny
2 pret 3 sita skupiona F = 83,65 kN w odlegtosci a = 0,15 m
3 pret 3 sita skupiona F = 83,65 kN w odlegtosci a = 0,15 m od korica preta
4 pret 3 sita skupiona F = 13,00 kN w odlegtosci a = 0,00 m
5 prety 3, 3 sita skupiona F = 13,00 kN w odlegto$ci a = 0,75 m
6 pret 3 sita skupiona F = 13,00 kN w odlegtosci a = 2,25 m
7 pret 3 sita skupiona F = 13,00 kN w odlegtosci a = 3,00 m
8 pret 3 sita skupiona F = 13,00 kN w odlegtosci a = 3,75 m
9 prety 1, 2, 4, 5 [ obciazenie roztozone réwnolegte do osi Y g = 1,20 kN/m na catej dlugosci preta
WYNIKI:

Przypadek P1: Przypadek 1

Wykres momentéw zginajgcych:
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-33,46
15,03
1,65
78,
)
o e
(D
N) £
8 3
Wykres sit thgcych:
113,88
Wykres sit osiowych:
-350,80
350,80

Wykres przemieszczen:

Reakcje podporowe:

wezet (podpora) Ry [kN] Ry« [kN] M [kNm]
1 (A) 136,58 0,00 -
4 (B) 133,26 - -
Sity wewnetrzne:
pret | wezel/x [m] M [kNm] N [kN] T [kN]
1 1 0,00 -82,19 109,08
5 196,38 -79,70 105,78
2 5 196,38 -359,55 -105,27
2 -23,22 -356,77 -108,98
3 2 23,22 -350,80 113,88
x=225m 15,03 -350,80 -11,71
3 -33,46 -350,80 -123,55
4 3 -33,46 -353,77 114,79
6 195,42 -356,55 111,15
5 6 195,42 -76,65 -103,82
4 0,00 -79,15 -107,21
6 5 0,00 350,80 0,92
x=3,59m 1,65 350,80 0,00
6 0,00 350,80 -0,92

Przemieszczenia:

pret wezel/x [m] Vy [mm] vy [mm] o [rad]
1 1 0,0 0,0 0,01136
5 0,0 -17,4 0,00580

2 5 0,0 -17,4 0,00580
2 -0,2 -21,2 0,00029

3 2 12,6 -17,1 0,00029

x=1,49m 12,4 -17,5
3 12,2 -16,6 -0,00035
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4 3 19,7 58] -0,00035
6 19,5 23| -0,00544
5 6 19,5 26| -0,00544
4 19,4 14,4| -0,01105
6 5 10,4 -13,9 0,00395
x=3,59m 12,3 22,7
6 14,1 -13,7 | -0,00401
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Rygiel gorny ramy stalowej nosnej — ryzalit Srodkowy

Rura kwadratowa walcowana 250x250x12,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)

BN

Wymiary przekroju
h=250mm, t=12,0mm
rn=12,0mm, r,=180mm

Cechy geometryczne przekroju
A=113,0cm? A, =57,12cm?

J = 10556 cm*

W = 844,0 cm®

i =9,680 cm

Jr = 16567 cm”, W; = 1237 cm®
A_ = 0,969 m%m, Ag = 10,95 m¥m
UA=8576m" m = 88,50 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 2882 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Ngrc = 2882 kN (klasa: 1, y = 1,000)

* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex=3,93m, A,=40,6, A= AdA,=0,526 wg"b" — ¢y= 0,927
@x'Nrc = 2672 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ley =3,93m, A, =406, A,=2X\/A,=0,526 wg"b"— ¢, =0,927
¢@y"Nre = 2672 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 237,7 kNm (klasa: 1, a, = 1,105)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

Nos$nos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vg = 844,8 kN (klasa: 1, ¢, = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy=123,5kN < Vo, =0,3-Vry =253,4 kN — Mg,y = Mgy
V,=0,000 kN < Vo,=0,3-Vrx=253,4 kN — Mgyyv = Mgy

Obciazenie elementu
N = 350,8 kN, M, = 33,46 kNm, V, = 123,5kN
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Warunki nosnosci elementu

57
58
9
5
3
6

a g W

)
)
)
)
)
)

(o]

A= 0,006; zatozono yx=1,0

N/ (¢x'Nre) + BxMy/ Mgy + A, = 0,131 + 0,141 + 0,006 = 0,278 < 1

N/ (¢y'Nre) = 0,131 < 1

N/ Nge + My/ Mgey = 0,122 + 0,141 = 0,262 < 1

Vy/Vry =0,146 < 1

V,=1235kN < Vgyn = Vry-pierw(1-(N/Ng)?) = 838,5 kN

(14,7%)
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Belka skosna ramy stalowej nosnej — ryzalit Srodkowy

Rura kwadratowa walcowana 250x250x16,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)

BN

Wymiary przekroju
h=250mm, t=16,0mm
rr=16,0mm, r,=24,0mm

Cechy geometryczne przekroju
A =147,0 cm? A, = 74,88 cm?

J =13267 cm*

W = 1061 cm?®

i =9,500 cm

Jr=21138 cm”, W; = 1546 cm®
A_ = 0,959 m%m, Ag = 8,337 m¥m
UA=6522m" m = 115,0 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 3749 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nrc = 3749 kN (klasa: 1, y = 1,000)

* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex=3,93m, A =414, A= AJA, =0,536 wg"b" — ¢x=0,923
@x'Nre = 3461 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ley =3,93m, A, =414, A, =2/ =0,536 wg"b"— ¢, =0,923
¢y'Nrc = 3461 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 303,1 kNm (klasa: 1, a, = 1,120)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

Nos$nos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vg = 1107 kN (klasa: 1, ¢,y = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy=111,7kN < Vo, =0,3:-Vry =332,2kN — Mg,y = Mgy
V,=0,000 kN < Vo,=0,3-Vrx=3322kN — Mgyyv = Mgy

Obciazenie elementu
N = 3553 kN, M,=197,1kNm, V,=111,7kN
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Warunki nosnosci elementu

57
58
9
5
3
6

a g W

)
)
)
)
)
)

(o]

Ax = 0,020; zatozono Byx=1,0

N/ (@xNgo) + BxMy/ Mgy + A = 0,103 + 0,650 + 0,020 = 0,774 < 1

N/ (¢y"Nre) = 0,103 < 1
N / Nge + My / Mgy = 0,095 + 0,650 = 0,745 < 1
V,/Vry=0,101 < 1

Vy=111,7kN < Vgyn = Vry-pierw(1-(N/Ngo)?) = 1102 kN

(10,1%)
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Sciag ramy stalowej nosnej — cze$é gtéwna budynku

Rura kwadratowa walcowana 100x100x6,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)

BN

X _ X8
Wymiary przekroju
h=100mm, t=6,0mm

ri = 6,0 mm, r, = 9,0 mm

Cechy geometryczne przekroju
A =2220cm? A, =11,28 cm?

J=323,0cm*

W = 64,60 cm®

i =3,820 cm

Jr=513,0 cm®, Wy = 94,30 cm®

A_ = 0,385 m%m, Ag = 22,10 m¥m
UA=1732m", m = 17,40 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 566,1 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu
Nrc = 566,1 kN (klasa: 1, y = 1,000)
pominieto wyboczenie elementu — ¢, = 1,0; ¢, = 1,0

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 16,47 kNm (klasa: 1, pominigto rezerwe plastyczng przekroju — o, = 1,000)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vg = 166,8 kN (klasa: 1, @p, = 1,000)

Obciazenie elementu
N =-350 kN

Warunki nosnosci elementu
@) N=350,1kN < Ng=566,1kN (61,8%)
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Poszerzenie drzwi (parter) - nadproze

SZKIC BELKI
A r B
y 25 Y 120 v 25 Y
7 7 4 7
GEOMETRIA BELKI

Py 70 Py

A A

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by, = 70,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h = 30,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]:
Lp Opis obcigzenia Ope.char. T Ky Obe.obl. Zasieg |m]
1. Obcigzenie od sciany 50,00 1,35 - 67,50 cata belka
2. Obcigzenie uzytkowe 30,00 1,50 - 45,00 cata belka
3. Obcigzenie od stropu 50,00 1,35 - 67,50 cata belka
4. Ciezar whasny belki 5,25 1,10 - 5,78 cata belka
[0,70m-0,30m-25,0kN/m3]
T 135,25 1,37 185,78
Schemat statyczny belki
R 3
S g

>
>

L 1,45 L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — f, = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik pefzania (obliczono) 6 =2,86
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Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg = 16 mm
Srednica pretéw dolnych 0g = 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion ¢, = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw d=10 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubo$c¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cot 0 =2,00
Graniczna szerokos$c rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;n, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

N 72N

48,82

134,69
134,69

Sity poprzeczne [kN]:

134,69
AN
A B
-134,69
Ugiecia [mm]:
A A
A B
1,10
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
PN AN
A B

48,82

134,69
134,69

Sity poprzeczne [kN]:
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134,69

62,05
PN |
A 62,05 B

-134,69

Ugiecia [mm]:

N 7N
A B

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a
A 4916 V B
al
v 25 120 p 25
7 7 7 7

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 48,82 kNm

Zbrojenie potrzebne A = 5,45 cm®. Przyjeto 4916 0 As = 8,04 cm® (p = 0,43%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 48,82 kKNm < Mgq = 70,63 kNm (69,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 62,05 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami szesciocietymi ¢6 co 190 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 62,05 KN < Vgrgqi = 119,34 kKN (52,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 35,55 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 35,55 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wyg = 0,182 mm < w;, =0,3mm  (60,7%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msk) = 1,10 mm < a;, = 1450/200 = 7,25 mm  (15,2%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 81,14 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

V.1.4.3.2 Wytyczne do nastepnych faz opracowania i realizacyjne

Uzupetnieniem prac zwigzanych z realizacjg przedmiotowego projektu jest wykonanie
osuszenia murow przyziemia za pomocg iniekcji krystalicznej. Iniekcje przeprowadzi¢ nalezy
zgodnie z wytycznymi technologicznymi. Nalezy stosowacC rozwigzania systemowe. Dobor
technologii wykonania prac powinien uwzglednia¢ fakt zachowania catkowitej szczelnosSci
Scian, zabezpieczacC je przed niekorzystnym dziataniem wod gruntowych oraz powinien
dziata¢ w taki sposob, aby mozliwe byto osuszenie Scian. Fakt spetnienia powyzszych
wymagan okreslic majg deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikat dopuszczenia
produktu do stosowania w budownictwie oraz inne dokumenty potwierdzajgce parametry
mechaniczne, szczelnosci i osuszania stosowanego systemowego rozwigzania. Dodatkowo
wykonawca prac przed przystgpieniem do realizacji zadania w ramach zakresu osuszenia
murdw przyziemia, uzgodni z projektantem stosowany system, gdzie zostanie szczegdtowo
okreslona wykorzystana technologia wykonania przedmiotowych prac oraz ich zakres.
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Dodatkowo w ramach tego zadania nalezy wykonacC zabiegi majgce na celu odgrzybienie
murow kondygnacji piwnicznej. W tym celu nalezy stosowac rozwigzania systemowe,
zgodnie z opinig mykologiczna wykonang na potrzeby realizacji niniejszego projektu.
Dodatkowe prace jakie nalezy wykonac stanowig drobne zmiany w uktadzie komunikacyjnym
pieter 1i 2. Obecny uktad komunikacyjny nie odpowiada obecnie obowigzujgcym przepisom
p.poz. | w tym zakresie wymaga zmian. Zmiany te polegajg gtdwnie na wymianie, dodaniu
lub usunieciu stolarki drzwiowej wewnetrznej na ww. kondygnacjach.

Przed ustawieniem konstrukcji nosnych, stalowych dachu nalezy wykonac wience zelbetowe
wokét budynku. Nie dopuszcza sie ustawienia ram nosnych bezposrednio na murze
budynku. Maksymalna temperatura betonu podczas wigzania nie moze przekroczy¢ 55°C,
a roznica miedzy najwyzsza i najnizszg temperaturg w danej chwili 20°C. Dane te nalezy
uwzgledni¢ przy opracowywaniu sktadu mieszanki betonowej. W projekcie wykonawczym
przewidzie¢ dodatkowe zbrojenie w poblizu elementow przekazujgcych sity skupione zgodnie
z wymogami PN-B-03264-2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie” oraz zasadami zbrojenia fundamentow.

Niniejsza dokumentacja nie jest dokumentacjg wykonawczg i wypetnia zakres projektu
budowlanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012.462 z pozn. zmianami). Niniejszy projekt nie moze stanowi¢ podstawy do
wzniesienia konstrukcji obiektu - konieczne jest wykonanie projektu wykonawczego.
Dopuszcza sie wprowadzenie zmian w projekcie wykonawczym w ramach nadzoru
autorskiego po przedtozeniu ich projektantowi niniejszego opracowania. Przed rozpoczeciem
robot kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego (jezeli zostat ustanowiony) winni
zapoznac sie szczegotowo z projektem w celu wyjasnienia wszelkich niejasnosci.

V.1.5 Oméwienie rozwigzan konstrukcyjno-materialowych podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu

V.1.5.1 Fundamenty i sciany fundamentowe

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotowego projektu nalezy przeprowadzié¢
ekspertyze techniczng przyczyn powstania zarysowania w srodkowym ryzalicie. W ramach
niniejszego projektu nie przewiduje sie przeniesienia przez fundamenty dodatkowych
obcigzen. Fundamenty w stanie dobrym. Zapewniajg bezpieczne posadowienie obiektu.
V.1.5.2 Sciany nadziemia

Sciany wewnetrzne nosne gr. 40,0-70,0 cm - murowane z cegly petnej, Sciany zewnetrzne
nosne gr. 50,0 — 70,0 cm - murowane z cegly ceramicznej petnej. Grubosc¢ scian
zewnetrznych zalezy od kondygnacji budynku (im wyzej tym $ciana jest ciefisza.). Sciany
kondygnacji piwnicy wykonane z kamienia naturalnego.

V.1.5.4 Belki nadprozowe, rygle, wience.

Belki nadprozowe, rygle, wience wykonac z betonu C 25/30.

V.1.5.5 Wykonanie konstrukcji zelbetowych.

Przy wykonywaniu robdt szalunkowych zaleca sie stosowanie deskowan systemowych.
Nalezy przestrzegaC zalecen producenta systemu deskowania. Przed betonowaniem
konstrukcji deskowanie powinno zosta¢ skontrolowane/odebrane przez inspektora nadzoru.
W celu zachowania projektowanej otuliny zbrojenia nalezy stosowac dystanse np. betonowe.
W trakcie betonowania beton nalezy zawibrowac, a nastepnie pielegnowac, w szczegolnosci
przez okres pierwszych 14 dni, utrzymujgc odpowiednig wilgotnos¢. Nalezy zapewnié
odpowiednig kontrole jakosci wykonywanych robot poprzez sprawdzenie prawidtowosci

69



Projekt budowlany przebudowy konstrukcji dachu wraz z remontem elewacji oraz izolacjg przeciwwodng pomieszczen
piwnicy

wykonania konstrukcji zelbetowej, na etapie odbioréw robot ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych, wstepnych i koncowych. W trakcie odbiorow poszczegdlnych elementow
nalezy zwréci¢ uwage na jakos¢ materiatéw i zgodnos¢ z projektem. Ze wzgledu na obszerny
i skomplikowany zakres prac przy konstrukcjach zelbetowych wszystkie prace przy ich
wznoszeniu nalezy wykonywac scisle wedtug projektdow wykonawczych, pod nadzorem
uprawnionych osob.

V.1.5.6 Wykonanie konstrukcji stalowych (ram stalowych nosnych)

Zastosowano ustroj ztozony z rur stalowych prostokatnych, zamknietych. Rozpietosci: dach
nad gtdbwng czescig budynku: 10,10 m, dach nad ryzalitami skrajnymi budynku: 13,40 m,
dach nad ryzalitem srodkowym: 10,15 m. Ramy nalezy wykonaC z ksztattownikéw ze stali
klasy minimum S275. Po wykonaniu konstrukcji dachu, nalezy ja zabezpieczyé
przeciwpozarowo za pomocg obudowania jej ptytami g-k ogniochronnymi.

V.1.5.7 Dach i uwaga dotyczaca obcigzenia dachu sniegiem

Dach budynku spadzisty, kryty dachéwkg ceramiczng. Obiekt potozony jest w strefie 3
obcigzenia sniegiem.

Srednia grubo$¢ powtoki 20 - 29 cm $niegu starego (najczesciej wystepujgcego w naszej
strefie klimatycznej) dla 3 strefy obcigzenia sniegiem starym przy ciezarze objetosciowym 2,5
- 3,5 kN/m3 [250 - 350 kg/m3]. Sredni ciezar wiasciwy $niegu starego nie moze przekraczaé
350 kg/m3 lub obcigzenie nie moze przekracza¢ 0,72 kN/m2 (72 kg/m2) niezaleznie od
rodzaju dachu. Nie wolno dopusci¢ do przekroczenia grubosci warstwy Sniegu lub obcigzenia
na m2. W przypadku osiggniecia tych wartosci snieg nalezy niezwtocznie usungc.

Zwraca sie uwage (zgodnie z informacjami zawartymi w normach), ze ciezar objetosciowy
Sniegu ulega zmianom, zwykle rosnie wraz czasem zalegania pokrywy $nieznej i zalezy od
miejsca, klimatu i wysokosci ponad morzem, od nachylenia potaci dachowej i jej ekspozyciji
na dziatanie stonca. Normy wskazujg ciezar objeto$ciowy $niegu na gruncie, na dachach jest
zwykle nieco wyzszy niz na gruncie.

V.1.6 Okreslenie kategorii geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej, rozwigzania
konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w
przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby,
do opisu technicznego nalezy dotaczyé ocene techniczng obejmujgca aktualne
warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

Nie dotyczy przedsiewziecia budowlanego. Stanowi ono przebudowe budynku, ktora nie
powoduje zwiekszenia obcigzen.

V.1.7 Omoéwienie sposobu zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdélnosci poruszajagce si¢ na woézkach
inwalidzkich (dla obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych)
Obiekt udostepniony jest dla osob niepetnosprawnych. Projekt przewiduje wykonanie
pochylni dla osOb niepetnosprawnych z poziomu terenu na poziom posadzki parteru.
Dostosowanie wyzszych kondygnaciji do potrzeb osob niepetnosprawnych nie jest w zakresie
niniejszego opracowania. Przewiduje sie mozliwos¢ zaprojektowania w przysziosci
schodotazdw.
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V.1.8 Podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (dla

obiektéw ustugowych, produkcyjnych lub technicznych)

Nie dotyczy przedsiewziecia budowlanego.

V.1.9 Rozwigzania zasadniczych elementéw wykonczenia budynku, zapewniajace

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

V.1.9.1 Wykonczenie wewnetrzne

V.1.9.1.1 Posadzki (kondygnacja poddasza)

Posadzki gresowe, ptytki przemystowe 30 x 30 cm uktadane na zaprawie klejgcej zgodnie z

technologig producenta. Fugi w kolorze szarym szer. 3 mm. Dylatacje wg technologii min. 6

m x 6 m. Uktad ptytek: ptytki w uktadzie prostym szachownicowym. W pomieszczeniach z

wpustem podtogowym nalezy wykonac¢ 1% spadki w kierunku wpustu.

V.1.9.1.2 Sciany (kondygnacja poddasza, nowe $ciany)

Tynki cementowo - wapienne kat. IV, Il z gtadzig gipsowa lub gipsowe maszynowe, ktorych

powierzchnia musi by¢ wykonana w jakosci gtadzi gipsowej. Lamperie malowac farbg olejng

odporng na szorowanie od cokoliku do wysokosci osciezy drzwi - 2,05m (potmat, kolor biaty

RAL 9010), powyzej farbg emulsyjng odporng na zmywanie (kolor biaty, RAL 9010).

V.1.9.1.3 Slusarka wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne: drzwi p. poz. El 30 lub El 60. Ramy oraz skrzydta drzwiowe w ramach

rozwigzan systemowych producenta.

V.1.9.2 Wykonczenie zewnetrzne

V.1.9.2.1 Sciany

Tynk cementowo - wapienny, wewnatrz budynku. Warstwy malarskie wykona¢ przy pomocy

farb krzemianowych. Dobdr konkretnych producentow farb i tynkdw uzgodni z

konserwatorem prowadzgcym. Tynki zewnetrzne poddac renowacji zgodnie z Programem

Prac Konserwatorskich.

V.1.9.2.2 Stolarka i Slusarka zewnetrzna

Stolarka okienna drewniana, przy wymianie poszczegdlnych okien nalezy zachowaé

oryginalng geometrie i sposob rozwierania. W pomieszczeniu nr 1.29 nalezy zastosowac

okna o odpornosci ogniowej EI60.

V.1.9.2.3 Kolorystyka

Kolorystyka uzgodniona z Konserwatorem Zabytkow. Przed przystgpieniem do realizacji

nalezy zapewni¢ akceptacje stosowanych systeméw (w zakresie tynkow i farb) przez

Inwestora i projektanta. Prace prowadzi¢ zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.

V.1.9.3 Przegrody

V.1.9.3.1 lzolacje przeciwwilgociowe

Pozioma i pionowa:

* Nalezy wykonac iniekcje krystaliczng w celu osuszenia i zabezpieczenia Scian przed
niekorzystnym dziataniem wody.

V.1.9.3.2 Dach

* Dachéwka ceramiczna (oryginat lub odpowiednik),

e taty drewniane 4/5 cm,

* Kontrtaty drewniane 4/5 cm,

* Folia wstepnego krycia paro przepuszczalna,

* Krokwie 15/20 cm,
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V.1.9.3.3 Strop nad kondygnacja ll-go pietra,

Podesty techniczne z ptyt OSB,
Wetna mineralna 20 cm na legarach,
Folia,

Strop istniejgcy.

V.1.9.3.4 Obudowa pionéw wentylacyjnych
Kondygnacja poddasza:

Szachty murowane z cegty petnej gr. 12 cm, oparte na stropie. W przestrzeni strychu
piony nalezy ociepli¢ styropianem gr. 5,0 cm na zaprawie klejowej. Styropian nalezy od
zewnatrz pokryC zaprawg klejowg na siatce z widkna szklanego. Wykonczy¢ gtadzig
gipsowa.

Kondygnacje parteru, Igo i ligo pietra (rozwigzanie alternatywne)

Gr. 7,5 cm z pityt wkbknowych na ruszcie stalowym z wypetnieniem wetng mineralna.
Warstwy:

o 12,5 ptyta gipsowo — widknowa
o 5,0 cm wetna mineralna,
o 12,5 ptyta gipsowo - wtdknowa

V.1.9.3.5 Poddasze

Sciany projektowane oddzielenia pozarowego gr 25,0 cm wykonaé¢ z cegly petnej na
zaprawie cementowo — wapiennej,

Przegrody z drzwiami p.poz. EI60,

W przysziosci istnieje mozliwos¢ podziatu strefy nieuzytkowej poddasza za pomocg
Scianek dziatowych z ptyt gipsowo — kartonowych na stelazu stalowym, z wypetnieniem
wetng mineralng. W przypadku, gdy poddasze zostanie zaadoptowane, jako uzytkowe,
nalezy wydzielic z niego strefy pozarowe. Dodatkowo nalezy odtworzy¢ uktad
komunikacyjny wzdtuz sciany dziedzinca.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie wyburzenie wszystkich $cian (zaréwno
dziatowych, jak i nosnych) z kondygnacji poddasza. Uktad konstrukcyjny budynku zostat
zaprojektowany jako autonomiczny i nie wymaga dodatkowego podparcia w postaci Scian
nosnych.

V.1.9.3.6 Konstrukcja stalowa dachu

Elementy wykonac ze stali klasy minimum S275.

Elementy tgczy¢ ze sobg metodg spawania. Spawy podlega¢ majg odbiorowi i badaniom
odbiorczym VT i RT.

Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie: Farba podktadowa, farba wierzchniego krycia
antykorozyjna, farba ogniochronna.

Wokot konstrukeji stalowej wykona¢ obudowe z ptyt g-k ogniochronnych gr. 12,5 mm na
ruszcie stalowym:

o 2x12,5 mm ptyta g-k
o 5,0 cm wetnha mineralna
o 2x12,5 mm ptyta g-k
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V.1.9.4 Sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci
urzadzen

Powigzanie obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi nastepuje poprzez przytgcza. Sg
to istniejgce przytgcza. Projekt nie obejmuje ich budowy, ani przebudowy. W ramach
niniejszego przedsiewziecia projektuje sie usuniecie grzejnikdw z poddasza nieuzytkowego.
V.1.10 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem: zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i
sposobu odprowadzania sciekéw, emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw,
pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw, wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan,
a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i
innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie, wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - majac na
uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa¢ ograniczenie lub
eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

V.1.10.1 Omoéwienie zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekéw

Przyjeto ilos¢ potrzebng dobowo Q d = 1,54 m3/dobe i chwilowo maks. gs = 2,31 I/s; ilos¢
Sciekow sanitarnych (socjalno-bytowych, technologiczne nie wystepujg, wode ze skroplin
urzgdzen chtodniczych podprowadzono do kanalizacji sanitarnej) dobowo Qs$¢ = 1,46 m3/db,
maks. godzinowo Q$6 = 0,35 m*/h. Scieki sanitarne odprowadzono do kanalizacji miejskie;j.
V.1.10.2 Omoéwienie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i
plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Obiekt poddany przebudowie nie generuje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych.

V.1.10.3 Oméwienie rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

Odpady wytwarzane w wyniku uzytkowania budynku to nadajgce sie do recyklingu
opakowania - odpady papierowe, metalowe, drewnopochodne i szklane oraz odpadki
socjalno-bytowe (opakowania Sniadan pracownikow) oraz papier (dokumenty), zuzyte nosniki
elektroniczne, zuzyty sprzet biurowy i materiaty eksploatacyjne sprzetu biurowego. Odpady
gromadzone sg w wydzielonym, utwardzonym i wyizolowanym wizualnie placyku
gospodarczym w zamykanych pojemnikach 1100 | i utylizacje w sposéb zorganizowany za
pomocg wyspecjalizowanego, koncesjonowanego podmiotu, zajmujgcego sie gospodarkg
odpadami na mocy zawartej z Gming umowy;

V.1.10.4 Omoéwienie witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie
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Budynek nie jest zlokalizowany na terenach ograniczonego uzytkowania, gdzie

obowigzywatyby normy zaostrzone.

Wiasciwosci akustyczne dobranych w projekcie przegrod spetniajg obowigzujgce przepisy

techniczno-budowlane a w szczegolnosci z normg PN-B-02151-3:2015-10, ktora okresla

wymagang izolacyjno$¢ akustyczng przegréd budowlanych w obiektach uzytecznosci
publicznej oraz budynkach jedno- i wielorodzinnych, powotujgc sie na wskazniki izolacyjnosci
akustycznej wlasciwej R'a1 dla przegrod wewnetrznych i R'a> — dla zewnetrznych. Dla
obiektow wolnostojgcych, jednofunkcyjnych norma nie okresla parametrow dla przegrod.

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu pochodzgcego od urzgdzen stanowigcych

techniczne wyposazenie budynku, przenikajgcego do pomieszczen chronionych w

budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej w przypadku

sal sklepowych, pomieszczen ustugowych wynosi 45 db. Obiekt, ktory przeznaczony jest do
przebudowy nie wytwarza drgan, promieniowania w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego lub innych zaktécen.

V.1.10.5 Omoéwienie wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan,

powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

e Omawiany obiekt nie generuje wptywu na istniejgcy drzewostan,

e w zakresie wpltywu obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — wody powierzchniowe nie wystepuja, nie wystepujg takze
interreakcje zwigzane z wptywem obiektu na wody podziemne;

V.1.10.6 Wykazanie, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazuja ograniczenie lub eliminacje wplywu

obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Powyzej zatgczone omowienia szczegdtowe wykazuja, ze przyjete w projekcie rozwigzania

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw obiektu budowlanego na

Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi

przepisami.

V.1.11 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktoérych zalicza sie

zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci, gdy
opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu
przepisow Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajagcg roczne
zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw, dostepne nosniki
energii, wybor dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego Ilub systemu
konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego, obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla
wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
V.1.11.1 Podstawa opracowania
e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
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2012.462) w § 11 ustep 2 punkt 11 wprowadza obowigzek przeprowadzenia analizy
racjonalnego wykorzystania odnawialnych Zzrédet energii w stosunku do budynku o
powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m2 (a od 03.10.2013 wszystkich obiektéw)
okreslonej zgodnie z Polskg Normg, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9 — analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym
odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkciji
energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w
postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

e Zalecenia resortu budownictwa o zakresie analizy porownawczej: zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych w rozumieniu
przepisow Prawa energetycznego, kogeneracji w rozumieniu przepisow Prawa
energetycznego, ogrzewania lub chtodzenia lokalnego lub blokowego, w szczegdlnosci,
gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych oraz pompy
ciepta. Zakres analizy ma obejmowac roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone
zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkow.

V.1.11.2 Dostepne techniczne, sSrodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci zaopatrzenia

obiektu w ciepto (dostepne nosniki energii)

e |Istniejgcy sposob ogrzewania w budynku — wezet cieplny..

V.1.11.3 Warunki przylagczenia do sieci zewnetrznych.

Obiekt posiada istniejgce przytacza sieciowe.

V.1.12 Instalacja odgromowa budynku

Podczas przeprowadzenia prac konstrukcyjnych nalezy zdemontowac istniejgcg instalacje

odgromowa budynku. Po wykonaniu prac konstrukcyjnych nalezy wykonac¢ nowg instalacje

odgromowa. Elementami ochrony odgromowej budynku beda:
e zwody na dachu poziome niskie- drut
e przewody odprowadzajgce(pionowe)- drut
e ztgcza pomiarowe(probiercze)-ZK1-ZK15
e przewody uziemiajgce- FeZN30x4
e uziom poziomy otokowy- FeZn 30x4 (umieszczony w ziemi na gtebokosci min. 0,6m,
w odlegtosci min. 1,0m od obrysu budynku)

Kominy jak rowniez konstrukcje wsporcze wentylatoréw dachowych (nieprzewodzace)
wyposazy¢ w zwody poziome niskie lub zwody pionowe (iglice) i potgczy¢ z siatkg zwodow
na dachu. Rynny (tytan-cynk) potgczy¢ z siatkg zwodow na dachu. Catos¢ wykona¢ zgodnie
z PN-86-93/E-05003 oraz PN IEC 61024-1-2001.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne uziemienia.
V.1.13 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu przebudowy nieuzytkowego poddasza
oraz dostosowanie budynku nr 2 Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej do wymagan
ochrony przeciwpozarowej, usytuowanego w Nowym Sgczu przy ulicy I-go Putku Strzelcow
Podhalanskich 5 opracowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 4. ust.1.
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
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sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. [Dz.
U.z14.12.2015r., poz. 2117 ].

UWAGA: niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem opracowanym w
2005 roku , uzgodnionym z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych [patrz
poz. 23 i 24]. Projekty te m.in. obejmuja szczegétowe rozwigzania wykonania instalacji
oddymiajacej klatki schodowej i poziomych drég ewakuacyjnych.

Podstawowe akty prawne i wiedza techniczna oraz dokumenty udostepnione przez
inwestora:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2016 r. poz. 290). [1]

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 191). [2]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz. U. 2015 .
poz. 1422). [3]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719). [4]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr
124, poz. 1030). [5]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.12.2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. z14.12.2015 r., poz. 2117). [6]

PN-EN I1SO 7010:2012. Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. [7]

PN-N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe. [8]
PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja. [9]

PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. [10]

PN-EN 50172. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. [11]

PN-B-02877-2. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Klapy dymowe. Wymagania i metody badan. [12]
PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania wraz ze zmiang do Polskiej
Normy PN-B-02877-4:2001/Az1 z wrzesnia 2006 dotyczgcej PN-B-02877-4:2001
Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania. [13]

DIN 18232-2 — Utrzymywanie stref wolnych od zadymienia — czes$¢ 2. Urzadzenia
oddymiajgce (klapy dymowe), wymiarowanie, wymagania i montaz. [14]

dr inz. Grzegorz Kubicki, dr inz. Dariusz Ratajczak, mgr inz. Tomasz Kietbasa
Wytyczne CNBOP - PIB W-0003:2016 SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK
SCHODOWYCH” [15]

A. Biczycki Zasady montazu, odbioru i eksploatacji urzgdzen przeciwpozarowych-
urzgdzenia oddymiajgce — Warszawa 2007. [16]

Instrukcja ITB nr 409/2005 ,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowanych z
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uwagi na odpornos¢ ogniowg” Pomoc bibliograficzna: Ochrona przeciwpozarowa nr
1/06 str. 2 do 10 [17].

e Wt Starosolski, Konstrukcje zelbetowe wg PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2,
wyd. PWN — W-wa 2006 r. [18].

e "Seminarium NT Zakopane, 30.09.-02.10.2010” Andrzej Borowy, Grzegorz Wozniak,
Piotr Smardz dokumentowanie w projekcie budowlanym klasy odpornosci ogniowej
elementow budowlanych str. 31139 oraz 61 .[19].

e "Seminarium NT Zakopane, 29.09-01.10.2011” dokumentowanie w projekcie
budowlanym klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku str. 44 i 63. [20].

e Wytyczne projektowania oswietlenia awaryjnego. Wyd. SITP WP-01:2006 [21]

e Warunki techniczne wykonania ,Wytycznych projektowania oswietlenia awaryjnego
SITP  WP-01:2006". Wyd. CHOLEMASTER, Wactaw Cholewa. Podrecznik
projektowania krok po kroku. [22].

Przy opracowywaniu niniejszych ,warunkéw ochrony przeciwpozarowej”
wykorzystano takze dokumenty udostepnione przez inwestora:

e Projekt pt. "Przebudowa korytarzy i klatek schodowych w celu dostosowania do
obowigzujgcych przepisow w zakresie ewakuacji pozarowej, elektr, instalacja
oddymiania i o$wietlenia ewakuacyjnego , wyk. przez ,JEDNOSTKA PROJEKTOWA
UStUGI PROJEKTOWE NADZORY Robert Kwarta, 33- 300 Nowy Sacz, ul.
Topolowa 32, - tel. (018) 4413183 dnia wrzesien 2005 r. Projekt uzgodniony byt
przez — rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych st. bryg. inz. Adam
Jeziorek [23].

e Projekt budowlano-wykonawczy przystosowanie korytarzy i klatek schodowych w
istniejgcym budynku do wymogéw dla klatek ewakuacyjnych ppoz. zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami techniczno - budowlanych w zakresie ochrony
przeciwpozarowe] w Zespot Obiektow Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej
BUDYNEK nr 2, wyk. przez ,JEDNOSTKA PROJEKTOWA UStUGI PROJEKTOWE |
NADZORY Robert Kwarta, 33- 300 Nowy Sgcz, ul. Topolowa 32, - tel. (018) 4413183
dnia wrzesien 2005 r. Wspdtautor opracowania st. bryg. inz. Adam Jeziorek —
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych[24].

o Protokot przegladu i konserwacji systemu oddymiania grawitacyjnego, wyk.
29.05.2017 r. przez INSTALPOZ Ewa Szottysek, ul. Wojska Polskiego 10/7 34-400
Nowy Targ, tel. 501539682, 500689047-serwis catodobowy [25].

e Schemat instalacji oddymiania budynku nr 2, udostepniony przez Pawet Zelazko [26].

W przypadku projektowania i budowy budynku zgodnie z § 2 ust. 1 ) rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadacC budynki i ich usytuowanie (f. Dz. U. 2015 r. poz. 1422), konieczne jest
spetnienie wszystkich wymagan, okreslonych w tym rozporzgdzeniu.

Podstawe uzgodnienia stanowig dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej, dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego, zalezne od przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu
magazynowania lub sktadowania, wystepujgcych w obiekcie budowlanym zagrozen
pozarowych oraz warunkéw technicznych.

V.1.13.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Powierzchnia wewnetrzna catego budynku wynosi 4899m2, w tym:
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Powierzchnia wewnetrzna piwnicy wynosi 497,3m2 ,

Powierzchnia wewnetrzna parteru 1091 m2,

Powierzchnia wewnetrzna pietra 1-szego 1091 m2,

Powierzchnia wewnetrzna pietra 2-giego 1091 m2,

Powierzchnia wewnetrzna pietra 3-ciego [poddasze] 1129 m2.

Powierzchnia zabudowy: 1246 m2.

Kubatura 13217 m3.

Wysokos¢ 19,44 m [do kalenicy].
12,18 m [do poziomu ocieplenia nad 2 pietrem]

Obiekt zalicza sie do sredniowysokich [SN].

Liczba kondygnaciji 4 nadziemne i 1 podziemna.

Zagospodarowanie kondygnacji budynku:

PIWNICA: pomieszczenia gospodarcze i techniczne [wymiennik cieptal.

PARTER: sala prob orkiestry, biura- 26, depozyt-4 pomieszczenia, szatnia, magazyn,
komunikacja [w tym klatka schodowal], sanitariaty.

PIETRO 1-sze: biura -20 , komunikacja [w tym klatka schodowa], sanitariaty.

PIETRO 2-gie: biura - 20 , komunikacja [w tym klatka schodowal], sanitariaty.

PIETRO 3-cie [poddasze]: nieuzytkowe, niewydzielone pomieszczenia. Brak zmiany
sposobu uzytkowania kondygnaciji.

Szczegotowe zagospodarowanie pomieszczen budynku przedstawione jest na rzutach
poszczegolnych kondygnacii.

V.1.13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatbw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych
do celéw projektowych

W budynku nie bedg stosowane materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu §2. ust 1.
rozporzgdzenia [4].

W budynku objetym niniejszym projektem pewne ograniczone zagrozenie pozarowe moga
stwarza¢ nastepujgce state materiaty palne: umeblowanie pomieszczen biurowych i sali
prob orkiestry [biurka, krzesta, szafy, kotary, zastony, wykfadziny podtogowe, sprzet
komputerowy i elementy stanowigce wystroj wnetrz itp.

V.1.13.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Podstawowe przeznaczenie budynku — pomieszczenia biurowe . Sala préb orkiestry, ktorej
uczestnikami sg stali uzytkownicy obiektu. Budynek zalicza sie do kategorii ZL IIl zagrozenia
ludzi.

Kondygnacja podziemna w ktorej, znajdujg sie pomieszczenia techniczne i gospodarcze,
powigzane funkcjonalnie z catym obiektem zalicza sie do obiektéw typu PM [produkcyjno-
magazynowe].

W budynku wystepujg pomieszczenia zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL |II.
Pomieszczenia biurowe, administracyjne i techniczno-gospodarcze, sale préb orkiestry
powigzane funkcjonalnie z catym obiektem zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

Na poszczegolnych kondygnacjach przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania
nastepujgcej ilosci osob:
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- parter — 173 osob, w tym 71 os6b w sali koncertowej[proby orkiestry], 1000s6b w 26 biurach
i +2 osoby magazyn. Pozostate pomieszczenia na parterze nie sg przeznaczone na pobyt
ludzi.

- pietro 1-sze — 134 os6b w 20-tu pomieszczeniach biurowych.

- pietro 2-gie — 134 oséb w 20-tu pomieszczeniach biurowych.

- poddasze nieuzytkowe: nie przeznaczone na pobyt ludzi.

Szczegotowy wykaz pomieszczen i ilosci oséb mogacych jednoczesnie w nich przebywaé
przedstawiono w tabelarycznym ujeciu na rzutach poszczegdlnych kondygnaciji. Maksymalna
przewidywana ilos¢ o0sO6b mogacych jednoczesnie przebywa¢ na poszczegdlnych
kondygnacjach ustalona zostata na podstawie szczegotowego sposobu zagospodarowania
pomieszczen z ktorego wynika jednoznacznie maksymalna liczba ich uzytkownikow Iub
przyjetych wskaznikow zgodnie z § 236 ust.6. ,Warunkow techniczno-budowlanych”,
5m2/osobe.

V.1.13.4. informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Obiekt zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL. Wiec gestosci obcigzenia ogniowego
nie oblicza sie. W pomieszczeniach technicznych, magazynowych i gospodarczych
powigzanych funkcjonalnie z catym obiektem gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi ponizej
500MJ/m2.

V.1.13.5. ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie i przestrzeni zewnetrznej nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

V.1.13.6. informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w §212 ust.2 ,warunkow techniczno-budowlanych”,
biorgc pod uwage, ze budynek jest sredniowysoki z pomieszczeniami zakwalifikowanymi do
kategorii zagrozenia ZLIIl, powinien on spetnia¢c wymagania klasy odpornosci ogniowej ,B”.
Elementy budowlane powinny byC¢ nierozprzestrzeniajgce ognia i w zakresie klasy
odpornosci ogniowej ) spetnia¢ co najmniej wymagania :

e gtowna konstrukcja nosna R 120,

e konstrukcja dachu R 30,

e strop REI 60,
e Sciana zewnetrzna El 60,

e Sciana wewnetrzna El 30,

e przekrycie dachu RE 30,

Pozostate wymagania

e Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120

e drzwi oddzielenia przeciwpozarowego El 60

e strop oddzielenia przeciwpozarowego REI 60

e zabezpieczenie metalowych elementow konstrukcyjnych [rama nosna stalowa scigg
stalowy R60

e na styku S$cian oddzielenia przeciwpozarowego ze $ciang zewnetrzng nalezy
zapewni¢, na catej wysokosci sciany zewnetrznej, pas z materiatu niepalnego o
szerokosci co najmniej 2 m o klasie odpornosci ogniowej co najmniej

El 60

e obudowa klatki schodowej REI 60
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e drzwi zamykajgce klatke schodowg i piwnice ElI 30
e obudowa poziomej drogi komunikacji ogdlnej stanowigcej wyjscie z klatki schodowej
REI 60,

e biegi i spoczniki schodow R 60, wykonane z materiatow niepalnych
obudowa poziomych drog ewakuacyjnych El 30,

e zamkniecie otworow w obudowie poziomej drogi komunikacji ogolnej stanowigce;j
wyjscie z klatki schodowej | 30,

e obudowa szachdéw/szybow instalacyjnych przechodzgcych przez strop oddzielenia
przeciwpozarowego El 60

e zabezpieczenie przepustow instalacyjnych w elementach oddzielenia

przeciwpozarowego powinno miecC klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla
tych elementow tj. w stropach — EI 60 [dla przewoddw wentylacyjnych EIS 60].

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktorych mowa wyzej, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych [p.CDin kgpsp 78].

- Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych o sSrednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia [dotyczy
wydzielonej pozarowo klatki schodowej, kottowni, piwnicy oraz holéw i korytarzy
stanowigcych droge komunikacji ogdlnej bedgcych drogami ewakuacyjnymi wiodgcymi od
wyjscia z klatki schodowej do wyjscia na zewnatrz budynku wymienione w § 256 ust. 5i §
256 ust. 6].

- Przegroda oddzielajgca palng konstrukcje i palne przekrycie dachu od pomieszczen
przeznaczonych na cele biurowe — E| 60,

- Termoizolacja budynku — zastosowac¢ systemowe rozwigzanie, co najmniej ,B-s3,d0”

Wszystkie drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej nalezy
zaopatrzy¢ w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.
Ponadto w samozamykacze nalezy wyposazyC wszystkie drzwi w pomieszczeniach
otwierajgce sie na zewnatrz [do korytarza], aby po ich catkowitym otwarciu nie byta
zmniejszana wymagana szerokos$¢ drogi ewakuacyjne;.

Stalowe elementy konstrukcyjne [rama nosna stalowa, Scigg stalowy] na kondygnacji 4-tej
[poddasze] nalezy zabezpieczy¢, z zastosowaniem dostepnych rozwigzan systemowych, do
klasy odpornosci ogniowej R 60. Elementy drewniane dachu zabezpieczyé przy
zastosowaniu dostepnych rozwigzan systemowych do uzyskania stopnia
nierozprzestrzeniania ognia.

Elementy wykonczenia wnetrz:

Wykonczenie wnetrz budynku powinno by¢ wykonane z materiatbw co najmniej trudno
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Na drogach, stuzgcych celom ewakuacji nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby
budowlane co najmniej trudno zapalne . Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone
wykonywa¢ z materiatdw co najmniej trudnozapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegodlnosci
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kurtyn, zaston, draperii, kotar oraz Zzaluzji za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych
wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze nie spetniajg co
najmniej jednego z kryteriow:

1)t =24s,

2)ts <30 s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktdérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
Przebudowywany obiekt bedzie spetnial powyzsze wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.
Konstrukcja budynku: zastosowane elementy budowlane pokazane sg na rysunku
budowlanym nr nr 17.A05, 17.A06 i 17.A08 oraz w opisie technicznym projektu.
Opis konstrukcyjno-budowlany, uwzgledniajgcy wymagania ochrony przeciwpozarowej, ujeto
w punktach V.1.9 strona 71-73 opisu technicznego projektu.
Projektowanie i dokumentowanie klasy odpornosci ogniowej elementow budowlanych w
niniejszym projekcie wykonano w oparciu o wiedze techniczng [pozycja 17 do 20].
V.1.13.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Budynek podzielony zostaje na trzy strefy pozarowe tj.

- strefa pozarowa piwniczna PM [piwniczna] o powierzchni wewnetrznej 497 m? obejmujgca
pomieszczenia w piwnicy. Piwnica wydzielona jest stropem zelbetowym o klasie odpornosci
ogniowej REI 120. Drzwi wejsciowe do piwnicy bedg posiadaty klase odpornosci ogniowej El
60. Z piwnicy zapewnione jest wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku.

Na styku Sciany oddzielenia przeciwpozarowego ze Sciang zewnetrzng bedzie, na catej
wysokosci Sciany zewnetrznej, zapewniony pas z materiatu niepalnego o szerokosci co
najmniej 2 m o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Przejscia instalacyjne w stropach oddzielenia przeciwpozarowego bedg zabezpieczone wg
dostepnych rozwigzan systemowych do zapewnienia klasy odpornosci ogniowej co najmniej
El 60.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wzniesiona bedzie na wiasnym fundamencie
[wymaganie §235.ust.1. rozporzgdzenia 3].
- strefa pozarowa ZL Ill o powierzchni wewnetrznej 4402,800 m2 obejmujgca pozostate

pomieszczenia na parterze i pietra 1, 2 i poddasze nieuzytkowe [zamkniete drzwiami o
odpornosci ogniowej El 30] z wydzielong pozarowo klatkg schodowg. Dopuszczalna
powierzchnia 5000 m2 nie zostata przekroczona.

Wymagania dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego ujeto w punkcie poprzednim
tj. V.1.13.6.

V.1.13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektow sasiadujacych

Odlegtosci budynku od obiektéw sgsiadujgcych i granicy dziatki wynoszg odpowiednio ponad
8 miponad 4 m.
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V.1.13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposéb

Przejscia, dojscia i wyjscia ewakuacyjne:

Dopuszczalne dtugosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wymogéw
okreslonych w Rozporzadzeniu MI w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie [3]:

e dopuszczalna dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych [maksymalnie przez 3
pomieszczenia] wynosi 40 m. W zadnym z pomieszczen parametr ten nie zostanie
przekroczony, przy czym dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych, nawet w najwiekszych
pomieszczeniach obiektu, takich jak biuro nr 3.25 na pietrze 2-gim jest znacznie
mniejsza od okreslonej w przepisach dopuszczalnej maksymalnej dtugosci [40 m].

Maksymalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego mierzona od najdalszego miejsca w ktorym
moze przebywac cztowiek tj. w sali prob orkiestry.

Maksymalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego mierzona od najdalszego miejsca w ktorym
moze przebywaé cztowiek tj. w biurze nr 3.25 do wyjScia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng \wynosi 14,0 m, co pokazano na rysunku nr 17.A18 .

Przejscia ewakuacyjne praktycznie w kazdym przypadku mierzone sg wytgcznie w obrebie
pojedynczych pomieszczen, z ktorych wyjScia prowadzg do korytarzy lub na zewnatrz
budynku.

Jezeli z przewidywanego przeznaczenia pomieszczenia nie wynika jednoznacznie sposob
jego zagospodarowania, projektowa dtugosc przejscia ewakuacyjnego nie moze by¢ wieksza
niz 80% dtugosci dopuszczalnej tj. maksymalnie 32 m.

Zapewniona bedzie szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie mniej niz 0,9 m.

e dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji [przy
jednym dojsciu] wynosi maksymalnie 10 m a przy 2 niezaleznych kierunkach
[dojsciach] odpowiednio 40 m dla dojscia krotszego i 80 m dla dtuzszego. W takim
przypadku drogi doj$¢ ewakuacyjnych nie mogg sie krzyzowac ani pokrywac.

e dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL Il przy jednym
dojsciu wynosi maksymalnie 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej a przy 2 niezaleznych dojsciach 60 m dla dojScia najkrotszego i 120
m dla dojscia dtuzszego. Dojscia te nie mogg sie krzyzowac ani pokrywac.

W budynku w strefie pozarowej ZL 1ll [na poszczegdlinych kondygnacjach] zapewnione jest
jedno dojscie ewakuacyjne tzn. dopuszczalna dtugosc¢ dojscia wynosi 30 m, w tym nie wiecej
niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Dla powiekszenia dopuszczalnej odlegtosci dojscia ewakuacyjnego o 50% [tj. do 30 m] na
poziomej drodze ewakuacyjnej [pietro 1-sze i 2gie] zaprojektowane i wykonane zostaty
samoczynne urzgdzenia oddymiajgce uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu
[szczegoty ujete sg w projekcie z 2005 roku —patrz poz. 23 i 24].

Dtugosci istniejgcych i projektowanych dojs¢ ewakuacyjnych w petni spetniajg wymagania
odnosnych przepiséw, co przedstawiono na rzutach poszczegolnych kondygnacii.
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Najdtuzsza dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego, mierzona od wyjscia z najdalszego
pomieszczenia nr 3.26 na 2 pietrze, do drzwi obudowanej klatki schodowej do wyjscia na
zewnatrz budynku wynosi 28.5m co pokazano na rysunku nr 17.A18

Projektowane  wydzielenia pozarowe i przedsionki umozliwiajgce zachowanie
dopuszczalnych dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych przedstawiono na rysunku nr patrz rys
nr17.A16-19.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych [korytarzy] ustalona jest proporcjonalnie do liczby
os6b mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co
najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m, a dla ewakuacji do 20 os6b co najmniej
1,2 m.

tgcznie z budynku zapewnione bedzie 7 bezposrednich wyjs¢ na zewnatrz budynku, w tym 1
z kondygnacji podziemnej [od WE1 do WET].

Drzwi ewakuacyjne i ppoz.:

Wszystkie drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej nalezy
zaopatrzy¢ w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.
Dopuszcza sie stosowanie samozamykaczy.

Wszystkie drzwi wyjSciowe z pomieszczen, ktore otwierajg sie na zewnatrz [do korytarza],
bedg wyposazone w samozamykacze lub zamontowane zostang tak by otwieraty sie o kat
1800, aby po catkowitym ich otwarciu nie byta zmniejszana wymagana szerokosS¢ drogi
ewakuacyjnej tj. co najmniej 1,4 m [lub 1,2 m dla ewakuacji do 20 osob].

Zapewniona bedzie tgczna szerokosc¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen na droge ewakuacyjng o szer. 0,6m na kazde 100 osob, lecz nie mniej niz
0,9m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 osob - 0,8 m.

Symbolem ,S” na poszczegdlnych rzutach kondygnacji bedg oznaczone przedmiotowe drzwi.
Drogi i kierunki ewakuacyjne oznakowa¢ zgodnie z normami [7 i 9].

Pionowe drogi ewakuacyjne:

Ewakuacja z pomieszczen usytuowanych na pietrach 1-szym, 2-gim i 3-cim zapewniona jest
poprzez obudowang, zelbetowg klatke schodowg, wyposazong w urzgdzenia oddymiajgce i
zamknietg drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 a poddasza El
60. Drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 bedg takze zamkniete
pomieszczenia dostepne z tej klatki schodowej i z drog ewakuacyjnych prowadzacych na
zewnatrz budynku z tej klatki schodowej. Szerokos¢ biegow ewakuacyjnej klatki schodowej
bedzie wynosi¢ co najmniej 1,2 m a spocznikow 1,5 m.

Wymagania dla systemu oddymiania klatki schodowej ujete sg w projekcie z roku 2005 [patrz
poz. 24]

Obudowa poziomej drogi komunikacji ogolnej stanowigcej wyjscie z klatki schodowej bedzie
spetniata wymagania dla klasy odpornosci ogniowej REI 60. Wyjscie do przedmiotowej klatki
schodowej jest rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej - § 256 ust.2 rozporzgdzenia
[3]. Drzwi zewnetrzne wyjsciowe z klatki schodowej sg dwuskrzydtowe o szerokosci 1,6 m, w
tym skrzydto nieblokowane posiada szerokos¢ 0,9 m w Swietle.
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Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyjs¢ ewakuacyjnych wykonac¢ nalezy zgodnie z
PN w sposéb zapewniajgcy dostarczenie niezbednych informacji do ewakuacji z kazdego
miejsca w ktorym moze przebywac cztowiek.

V.1.13.10. informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych a w szczegdélnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej i
piorunochronnej

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje: wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, ogrzewczej,
elektrycznej i piorunochronne;.

WENTYLACYJNA - W budynku projektuje sie wykonanie nowych szachtéw wentylacyjnych.
Poszczegolne pomieszczenia bedg wentylowane za pomocg przewodow z rur SPIRO
(poddasze z mozliwoscig rozprowadzenia na nizsze kondygnacje) o sSrednicy 150mm
biegnacych w obudowanych i zaizolowanych szachtach, zakonczonymi ponad dachem cegtg
klinkierowg. Wentylacja pozarowa wykonana jest na podstawie projektu z 2005 roku patrz
poz. 23 i 24.

GRZEWCZA - Ogrzewanie obiektu realizowane bedzie z sieci miejskiej CO poprzez
wymiennikownie.

ELEKTRYCZNA - Instalacja elektryczna winna spetnia¢ wymogi §183 rozporzgdzenia [3]
oraz uwzglednia¢ wymagania ochrony przeciwpozarowej i przeciwprzepieciowej zgodnie z
obowigzujgcymi normami (PN-IEC60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa — i
pokrewne).

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany bedzie w rejonie drzwi wejsciowych.

. . . . , . wyltacznik pradu
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu nalezy oznakowac znakiem:

Przycisk wytacznika przeciwpozarowego pradu zostanie potgczony z rozdzielnig elektryczng
(w ktdrej to nastepowac bedzie wytgczenie doptywu pradu) za pomocg kabla o klasie PH90 —
catos¢ zgodnie z projektem. Instalacja elektryczna wykonana jak dla obiektéw zagrozonych
pozarem.

ODGROMOWA - obiekt nalezy wyposazy¢ w podstawowg ochrone odgromowg na
podstawie projektu zgodnie z PN-E-05003-01:1986 i PN-IEC 61024-1:2001 + PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogodlne.
Urzadzenia odgromowe nalezy projektowac na podstawie serii obowigzujgcych norm PN-EN
62305-1/2/3/4. Normy te aktualizujg i =zastepujg  dotychczas obowigzujgce normy
(wymienione w zatgczniku nr 1- wykazie do rozporzgdzenia [3] pod poz.44).

Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinno mieC klase odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementow tj. dla
przepustow w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego - El 120 a w stropach —El 60.
Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w sScianach
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia [dotyczy
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wydzielonej pozarowo klatki schodowej i piwnicy oraz holow i korytarzy stanowigcych droge
komunikacji ogolnej bedacych drogami ewakuacyjnymi wiodgcymi od wyjscia z klatki
schodowej do wyjscia na zewnatrz budynku wymienione w § 256 ust. 5.].

|zolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjne;j i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia tzn.
powinny by¢ wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien co najmniej BL-s3,d0.

V.1.13.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

Nie ma obligatoryjnego obowigzku stosowania w objetym projektem budynku statych
urzgdzen gasniczych SUG, systemu sygnalizacji pozarowej SAP, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego DSO, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami 52 i zaworami
52, dodatkowego zapasu wody zgromadzonego w odpowiednim zbiorniku oraz dzwigoéw dla
potrzeb ekip ratowniczych.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe [wymieniono
urzgdzenia projektowane i istniejgce]:

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zamontowane na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych, spetniajgce wymagania szczegotowe okreslone w PN-EN 1838 [poz.10] oraz
PN-EN 50172 i Wytycznych projektowania oswietlenia awaryjnego, wyd. SITP WP-01:2006
[poz.21]. Natezenie 1 Lux, w poblizu urzgdzen przeciwpozarowych min. 5 Lux, czas dziatania
60 min. — lampy posiadac bedg funkcje auto-test.

- instalacje wodociagowa przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem potsztywnym.
Wydajnos¢ hydrantu min. 1 dm3/s kazdy — hydranty muszg swym zasiegiem pokrywac catg
powierzchnie chronionego obiektu. Dtugo$¢ odcinka weza pozarniczego 30 m. Przewody
instalacji, z ktorej pobiera sie wode do celéw przeciwpozarowych bedg wykonane z
materiatbw niepalnych. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do celow
przeciwpozarowych bedg wykonane z materiatdw niepalnych (dotyczy parteru);

- instalacje oddymiania klatki schodowej. W budynku istnieje sprawna grawitacyjna
instalacja oddymiajgca klatke schodowg co potwierdzone jest w ,Protokot przegladu i
konserwacji systemu oddymiania grawitacyjnego, wyk. przez INSTALPOZ Ewa Szottysek, ul.
Wojska Polskiego 10/7 34-400 Nowy Targ, tel. 501539682, 500689047-serwis catodobowy
dnia 29.05.2017 r.” [patrz poz.25]. W dachu budynku nad klatkg schodowg zamontowane sg
3 klapy oddymiajgce.

- samoczynne urzadzenia oddymiajgce uruchamiane za pomocga systemu wykrywania
dymu na poziomej drodze ewakuacyjnej [kondygnacja 2-ga i 3-cia], umozliwiajgce
powiekszenie dopuszczalnej odlegtosci dojscia  ewakuacyjnego o 50% [tj. do 30 m].
Zgodnie z informacjg firmy serwisowej [patrz poz. 25] na pietrze 1-szym zamontowane sg 4
wentylatory oddymiajgce a na pietrze 2-gim 6 sztuk. Przedmiotowa instalacja wykonana jest
na podstawie projektu z 2005 roku — patrz poz. 23 i 24.

- przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego
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urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziatania. [ zgodnie z § 3.ust.1.
rozp.4].

Projektowane urzagdzenia przeciwpozarowe winne posiada¢ wymagane dopuszczenia do
stosowania tj. aktualng Aprobate Techniczng ITB, Certyfikat Zgodnosci ITB, Deklaracje
Zgodnosci lub Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych - wydang przez producenta oraz/lub
certyfikaty CNBOP [Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, Certyfikat Zgodnosci EC,
Aprobata Technicznal.

W/w instalacji przeciwpozarowe zostaty zaprojektowane i wykonane zgodnie z odpowiednimi
projektami. Niniejszy projekt nie ingeruje swym zakresem w ich szczegotowe rozwigzania.

V.1.13.12. informacje o wyposazeniu w gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe typu ABC , 4 kg lub 6 kg. Miejsca
usytuowania gasnic nalezy oznakowaC zgodnie z Polskg Normg [7].

Zgodnie z ustaleniami § 3 ust.2.i 3 rozporzgdzenia [4].cytat:- ,gaSnice przenosne i
przewozne, zwane dalej ,gasnicami”, powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i
czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w SposSOb okreslony w Polskich
Normach dotyczgcych gasnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach
obstugi, opracowanych przez ich producentow.

- przeglady techniczne i czynnosSci konserwacyjne, powinny by¢ przeprowadzane w okresach
ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku’.

W strefach pozarowych, zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach, powinna przypadaé na
kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statlym urzadzeniem
gasniczym.

Zasady rozmieszczenia gasnic:

Dtugosc¢ dojscia do gasnic nie powinna przekracza¢ 30m. Gasnice nalezy umieszczac
[zawiesza¢ na wieszaku] w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach,
wyjsciach i na korytarzach. Do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Sprzet nalezy umieszczac¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne i
dziatanie zrdédet ciepta (piece, grzejniki).

V.1.13.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo- gasniczych, a w szczegoélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do
tych dziatan

Do budynku objetego projektem wymagana jest droga pozarowa.

Do budynku zapewniona jest droga pozarowa spetniajgca wymagania rozporzadzenia [5], w
szczegolnosci:
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- droge pozarowa przebiega wzdtuz dluzszego boku budynku i zakonczona jest placem
manewrowym o wymiarach 29,8 x 23,35 m.

- blizsza krawedz drogi pozarowej oddalona jest od budynku o 5 do 15 m [tj. 6,2 m],
- szerokos¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 4 m,

- droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co
najmniej 100 kN.

Istnieje takze mozliwos$¢ odjazdu pojazdu pozarniczego bez cofania poprzez objazd budynku
co pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Wyjscia z obiektu potgczone bedg z drogg pozarowg dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m
i dtugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Przebieg drogi pozarowej przedstawiony jest na planie zagospodarowania terenu rys. rys.
nr17.PZT01.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

W Swietle ustalen § 5 .ust.1. rozporzadzenia [5] dla budynku o powierzchni wewnetrznej
4899,00 m2 [czyli ponad 1000 m2] i kubaturze 13217 m3[czyli ponad 5000 m3] wymagana
ilo§¢ wody do zewnetrznego pozaru wynosi co najmniej 20 dm3/s lub 200m3 zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego pozaru nalezy zapewni¢ co najmniej z dwodch
hydrantéw DN 80 o wydajnosci co najmniej 10 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa kazdy.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego pozaru zapewniona jest z miejskiej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej na ktérej w odlegtosci 30 m i 87 m usytuowane sg hydranty
podziemne.

Usytuowanie drogi pozarowej i hydrantbw zewnetrznych przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

V.1.13.14. Uwagi, zalecenia

Jak podano w punkcie V.1.13.11. niniejszy projekt nie obejmuje szczegdtowych rozwigzan
projektowych dla instalacji przeciwpozarowych.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania sporzgdzi¢ i wdrozy¢ do stosowania Instrukcje
Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie w wymaganiami ujetymi w § 6 rozporzadzenia [4]. Do
przedmiotowej Instrukcji wprowadzi¢ szczegodtowe procedury, postepowania w przypadku
powstania pozaru, a w szczegolnosci dotyczgcych ogtaszania i przeprowadzania ewakuacji
oraz prowadzenia dziatan gasniczych, a ponadto umieszczeniu w widocznym miejscu
syntetycznego wyciggu zawierajgcego tres¢ i forme graficzng, dotyczacego ewakuacji oséb z
obiektu.

V.2. Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, Polskimi Normami, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami BHP i innymi odnosnymi, zapewni¢ kierowanie rozbiérkg osob posiadajgcych
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odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz ew.
uprawnionych inspektoréw nadzoru.

Realizacja obiektu po uptywie 24 miesiecy od daty przekazania dokumentacji wymagac
bedzie weryfikacji danych wyjsciowych do wykonania pracy projektowej i zgodnosci z
przepisami oraz dostosowania rozwigzan projektowych do wynikdw weryfikacji. Przed
rozpoczeciem robot kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego (jezeli zostat
ustanowiony) winni zapozna¢ sie szczegotowo z projektem i dokumentami w celu
wyjasnienia wszelkich niejasnosci. Wszelkie zmiany wprowadzane podczas realizacji w
stosunku do dokumentacji wymagajg pisemnej zgody autora projektu przed zastosowaniem
w trybie odpfatnego nadzoru autorskiego. Niniejsza dokumentacja nie jest dokumentacjg
wykonawczg i wypetnia zakres projektu budowlanego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462). Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach projektowych i kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Prowadzenie robot przed uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub bez
decyzji stanowi samowole budowlang. Budowe prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg
oraz decyzjg o pozwoleniu na budowe. Roboty wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003.47, poz. 401). Zgodnie z
uwarunkowaniami wynikajgcymi z decyzji o pozwoleniu na budowe (lub dokumentu o
przyjeciu zgtoszenia wykonania robot), zamiar rozpoczecia budowy nalezy zgtosi¢ do
Wojewodzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na 7 dni przed ich rozpoczeciem
zatgczajgc oswiadczenie Kierownika Budowy (a takze Inspektora Nadzoru w przypadku
ustanowienia) o podjeciu obowigzkoéw. Nalezy takze zarejestrowa¢ w organie wydajgcym
decyzje o pozwoleniu na budowe Dziennik Budowy. Przestrzega sie przed wprowadzeniem
w toku realizacji zmian istotnych (w rozumieniu prawa budowlanego) Ilub zmian w
zagospodarowaniu terenu lub w widocznych elementach konstrukcji - moze prowadzic¢ to do
wstrzymania budowy, uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowe i ukarania przez organ
nadzoru budowlanego dotkliwg karg finansowa.

V.3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

V.3.1. Dane ogdlne dot. informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Sporzadzono zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b z przywotaniem art. 21a ust.2 oraz art. 23a
ustawy Prawo Budowlane. Przywotuje sie zasady Warunkow technicznych wykonywania i
odbioru robét budowlanych jako obowigzujgce przy wykonywaniu robot.

V.3.2. Wytyczne ogdlne dla Kierownika Budowy

Kierownik Budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. art. 21a ust.2
ustawy Prawo Budowlane i wydanego na tej bazie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegoOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 120/03, poz. 1126). Kierownik budowy jest
obowigzany zapewni¢ sporzgdzenie Plan BIOZ jesli przewidywane roboty budowlane majg
trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej
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20 pracownikow lub pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni

(art. 21a, punkt 1a ustep 2 Ustawy Prawo Budowlane).

V.3.3. Zawartos¢ niniejszej informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

V.3.3.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

V.3.3.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowanych

V.3.3.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

V.3.3.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

V.3.3.5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizaciji
robot szczegolnie niebezpiecznych

V.3.3.6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

V.3.4. Uszczegobtowienie rozwigzan

Rozwigzania projektowe zgodne z niniejszg dokumentacjg projektowa.

V.3.5. Wykaz istniejacych obiektéw budowanych

Obiektem budowlanym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane sg budynki oraz

infrastruktura towarzyszaca.

V.3.6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas prac.

Prowadzenie robot przy przedmiotowym obiekcie bedzie sie charakteryzowacC szczegolnie

wysokim ryzykiem powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci

upadkiem z wysokosci. W wyniku robét powstang wykopy, zaistnieje koniecznos¢ ustawienia
rusztowan i praca na wysokosci.

V.3.7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas

ich wystgpienia.

Nie przewiduje sie prowadzenia robdét budowlanych przy prowadzeniu ktorych wystepujg

dziatania  substancji chemicznych Iub czynnikow biologicznych  zagrazajgcych

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, ani stanowigcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

W sgsiedztwie lokalizacji nie przebiega linia wysokiego napiecia.

W sagsiedztwie lokalizacji przebiegajg czynne linie komunikacyjne - ulica Igo Putku Strzelcéw

Podhalanskich, w rozumieniu Rozporzgdzenia stanowi ona czynng linie komunikacyjna,

Kierownik Budowy mimo ogrodzenia placu budowy obowigzany bedzie przeszkoli¢

pracownikbw o zagrozeniach wyptywajgcych z prowadzenia robdt w bezposrednim

sgsiedztwie chodnika, drogi i zabudowy mieszkaniowej.

Zasadnicze prace budowlane nie stanowig robot stwarzajgcych ryzyko utoniecia

pracownikow, nie przewiduje sie prowadzenia prac w studniach, pod ziemig lub w tunelach,

kesonach ani prac wykonywanych z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza.

Nie przewiduje sie prowadzenia robot wykonywanych przez Kkierujgcych pojazdami

zasilanymi z linii napowietrznych.

Przy prowadzeniu robot nie przewiduje sie uzycia materiatow wybuchowych.
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Nie zachodzi problematyka jednoczesnego prowadzenia robét budowlanych i produkcii
przemystowe;j.

Zagrozeniami mogacymi wystgpi¢ na przedmiotowej budowie, sa:

- mozliwos¢ przysypania pracownika w czasie wykonywania wykopow pod izolacje scian
fundamentowych i fundamentow,

- mozliwos¢ powstania wypadkéw z tytutu wykonywania prac recznie bezposrednim
sgsiedztwie prac wykonywanych mechanicznie

- mozliwos¢ upadku z rusztowan przy robotach szalunkowych, montazowych oraz
wykonczeniowych

- W czasie osadzania ram dachowych i elementow konstrukcji dachu wystgpig zagrozenia
wyptywajgce z koniecznosci transportu (roztadunek, wcigganie i podnoszenie)

V.3.8. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy jakkolwiek zatrudniani przy prowadzeniu jakichkolwiek robot winni
odby¢ przeszkolenie podstawowe i stanowiskowe w zakresie BHP, powinni pracowac¢ pod
nadzorem o0sOb posiadajgcych odpowiednie, wtasciwe do kategorii robot uprawnienia
budowlane wykonawcze.

Teren budowy bedzie ogrodzony, nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie zagrozen
wynikajgcych z lokalizacji a teren odpowiednio oznakowac.

V.3.9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu unikniecia ewentualnych zagrozen podczas pracy przy wykonywaniu nowych
otworéw mozliwego upadku z rusztowan, odpowiednio przeszkoli¢ pracownikéw i wyposazy¢
ich w odpowiednie $rodki BHP.

Wszystkie materiaty budowlane stosowane na budowie winny posiada¢ atesty, w tym
higieniczne, zas stosowanie ich winno odbywac zgodnie z instrukcjami producenta.

Prace np. roztadunek w poblizu linii komunikacyjnych (ul. Igo Putku Strzelcow
Podhalanskich) prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, z zapewnieniem odpowiedniego
dozoru i sygnalizaciji.
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V.4 Podpisy projektantéw i sprawdzajacych

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Krystian Kaizerbrecht IARP upr. nr 503/89 UW Katowice

Architektura, Gt. Projektant czt. SI. Okreg. Izby Architektow nr SL-0136, czt. SI. Okreg. Izby Inz. Bud. nr SLK/B0/8696/03

PROJEKKTANT mgr inz. Mieczystaw Radomski upr. nr 559/78 UW Katowice
Konstrukcja czh. Slaskiej Okreg. Izby Inz. Bud. w Katowicach nr SLK/BO/4262/02
PROJEKTANT mgr inz. Rafat Szaforz upr. SLK/6194/PBE/15 SOIIB

Instalacje elektryczne

czt. Slaskiej Okreg. Izby Inz. Bud. w Katowicach nr SLK/IE/9547/16

SPRAWDZAJACY arch. Wojciech Kotodziejczyk IARP upr. nr 690/83 UW Katowice
Architektura cztonek Slaskiej Okreg. Izby Architektéw w Katowicach nr SL-0137
SPRAWDZAJACY mgr inz. Maciej Koksa upr. nr SLK/7073/PWBKb/16

Konstrukcja czt. Slaskiej Okreg. Izby Inz. Bud. w Katowicach SLK/B0/9963/17
SPRAWDZAJACY inz. Stawomir Gagorowski upr. nr 146/81 WZRMiOW Katowice

Instalacje elektryczne

czt. Slaskiej Okreg. Izby Inz. Bud. w Katowicach nr SLK/IE/7319/01
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