Nowe kominy murowane z cegly
wg. proj. kolorystyki. Dostosowane
__wysoko$cia do istniejgcych

Kalenica i jej poziombez zmian w
stosunku do pierwotnej konstrukciji

UWAGA! Przy wymianie stolarki okiennej nalezy zachowac
pierwotne podziaty. Dopuszcza sie zmiane w uktadzie
podziatu drzwi z powodu wymagan p.poz
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H ‘H ‘H ‘H ‘H ‘ ‘H ‘H ‘H Karpacki Oddziat Strazy Granicznej w Nowym Sgczu

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘_ ul.1Putku Strzelcéw Podhalanskich 5, 33-300 Nowy Sgcz

| | | _365 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

N Piwnica Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Maty

28; 28-300 Jedrzejow

UWAGA! 2907 ARCHITEKCI Piotr Nowicki

ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Bedzin
1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy.

o . . .y . TEMAT OPRACOWANIA
2. Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary

otworéw i do nich dopasowaé zamawiane elementy. Projekt budowlany przebudowy budynku nr 2 Karpackiego
3. Wszelkie niejasnosci nalezy zgtosic i wyjasni¢ z Odziatu Strazy Granicznej w Nowym Sgczu,
projektantem lub inwestorem. ul. 1Putku Strzelcow Podhalanskich, 33-300 Nowy Sacz
4. Zabrania sie wykorzystywa¢ ewentualnych brakow lub PROJEKTANT
pielasnosel w dokumentac, ARCH.K KAIZERBRECHT UPR. 503/89

. Charakterystyka elementow zastosowanych do budowy CZt 5L OKR.IZBY ARCHITEKTOW NR SL-0136
wg. specyfikacji i opisu. SPRAW'DZAJA oy
6 Informacje na odno$nikach umieszczono jedynie w ARCH.W KO ODZIEJCZYK UPR. 690/93
charakterystycznych miejscach, nalezy je zastosowa¢ do cZt SL dKR 1ZBY ARCHITEKTOW NR SL-0137
wszystkich elementéw budynku. T )
7. Wymiana krat i oku¢ okiennych. Wymiary krat okiennych OPRACOWANIE

nalezy sprawdzic na placu budowy i dostosowac¢ do
wymagan uzytkownikow.

8. Elementy takie jak kratki wentylacyjne, skrzynki gazowe i
elektryczne, przytacza, lampy, kamery, uchwyty flagowe, mgr inz. Bartosz Piotrowicz
wytazy dachowe itp. jezeli projekt nie zaktada ich zmiany,
nalezy odtworzy¢ w miejscach ich pierwotnego

mgr inz. arch. Piotr Nowicki

wystepowanie. NAZWA RYSUNKU FAZA
Elewacja pin Proj. budowlany
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