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1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy.
2. Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary
otworow i do nich dopasowac zamawiane elementy.
3. Wszelkie niejasnosci nalezy zgtosic i wyjasni¢ z
projektantem lub inwestorem.
_ 4. Zabrania sie wykorzystywac ewentualnych brakéw lub
Lﬁ;?;c\;vi?g pm'”era'”a 20cm na legarach niejasnosci w dokumentacii.

5. Charakterystyka elementéw zastosowanych do budowy
wg. specyfikacji i opisu.

Izolacja stropu nad ostatnig kondygnacjg
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Nowe ".OT"I‘V R Doat cegly +1994.7 wszystkich elementow budynku.
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wysokoscia do istniejacych stosunku do pionwotne; konstrukaii | Kalenica 7. Wymiana krat i oku¢ okiennych. Wymiary krat okiennych

nalezy sprawdzic na placu budowy i dostosowac do
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, Marsylska wg. proj. kolorystyki .. e . . .
kominowa w kolorze cegly- 2g0dna 2 oryginatem 8. Elementy takie jak kratki wentylacyjne, skrzynki gazowe i
| / - o _ elektryczne, przytgcza, lampy, kamery, uchwyty flagowe,
) ama stalowa wg. proj. . . . . ) . .
| /\ konstrukcyjnego J wytazy dachowe itp. jezeli projekt nie zaktada ich zmiany,

| nalezy odtworzy¢ w miejscach ich pierwotnego

7 - S \Nachylenie potaci 35 stopni- bez zmian wystepowanie.
§ ; | Okno potaciowe 80/100
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