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Ib. Strona tytulowa projektu budowlanego cz. 2 zawierajgca spis zawartosci projektu
budowlanego

la. Strona tytutowa projektu budowlanego cz. 1 zawierajgca dane jednostki projektowania,
nazwe, adres i kategorie obiektu budowlanego oraz jednostke ewidencyjng, obreb i numery
dziatek ewidencyjnych, na ktorych obiekt jest usytuowany; dane inwestora, dane

projektantow i sprawdzajgcych i ich podpisy oraz date opracowania ark.1

Ib - If Strona tytulowa projektu budowlanego cz. 2 - 6 zawierajgca dalszy cigg spisu
zawartosci projektu budowlanego ark.2-6

lla. Oswiadczenia projektantéw z art. 20 Prawa Budowlanego ark.7

llb. Oswiadczenia sprawdzajacych z art. 20 Prawa Budowlanego ark.8

lll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI zawierajgcy projekt zagospodarowania
dziatki, oswiadczenie zarzadcy drogi o potgczeniu dziatki z drogg publiczng (w przypadku
wystepowania drog DK lub DW), oraz informacje o obszarze oddziatywania obiektu

lll.1 Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki ark.9-15

[11.1.1. Podstawa opracowania ark.9

[11.1.2. Przedmiot inwestycji w tym opis usytuowania obiektu, cel i zakres opracowania,
warunki prawne terenu, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz
jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnosc¢ realizaciji
obiektow ark.9-10

[11.1.3 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektdw przeznaczonych do dalszego uzytkowania, warunki
fizjograficzne terenu ark.10-11

[11.1.4 Opis zamierzen projektowych - projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w
tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym
okreslajgcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu
zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w
zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu ark.11

[11.1.5 Bilans terenu - zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych
obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingow, placéw i chodnikow, powierzchnia
zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z  ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o
lokalizacji inwestycji celu publicznego - omdwienie uwarunkowan Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy  ark.12

[1.1.6 Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ark.13
I11.1.7 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego ark.13

[11.1.8 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi ark.13
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Ic. Strona tytutlowa projektu budowlanego cz. 3 zawierajgca cigg dalszy spisu zawartosci
projektu budowlanego

[11.1.9 Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych, omowienie zagadnien ochrony Srodowiska,

przyrody oraz obszarow Natura 2000 ark.13

lll.2. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego ark.13-15

[l1.2.1 Wskazanie przepisbw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu budowlanego ark.13

I11.2.2 Zasieg obszaru oddziatywania obiektu budowlanego przedstawiony w formie opisowe;j
i informacja, ze obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie w catodci na dziatce
lub dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany ark.14-15

lll.3. Wyjasnienie kategorii obiektow budowlanych ark.15

IV. Zataczniki do projektu zagospodarowania dziatki (zgodnie ze stanowiskiem GUNB
http://www.gunb.gov .pl/dziala/pliki/uwierz_dok.pdf ,Osoba, ktéra ztozyta podpis na stronie tytutowej projektu
budowlanego, odpowiada za jego zawarto$c, takze za zatgczone do projektu dokumenty. Ponadto projektant do
projektu budowlanego dotgcza o$wiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy) Prawo budowlane). W zwigzku z
powyzszym podpis projektanta na pierwszej stronie kazdego projektu jest dla wiarygodnosci zawartych w nim
dokumentéw wystarczajgcy”, nie nanoszono adnotacji ,za zgodnos$c¢ z oryginatem” na kazdym dokumencie);
zatgczniki sg aktualne takze dla projektu architektoniczno-budowlanego ark.17-78

V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY zawierajgcy projekt architektoniczno-
budowlany i wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz ustalenie geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych ark.17-91
V.1. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego ark.17-91
V.1.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego, program uzytkowy obiektu budowlanego
ark.17
V.1.2 Charakterystyczne parametry techniczne (kubature, zestawienie powierzchni,
wysokosc, dtugosc, szerokos$c¢ i liczbe kondygnacii) ark.17

V.1.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu, technologia, sposob dostosowania obiektu do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan art. 5 ust. 1 prawa
budowlanego ark.17-21

V.1.4 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz

podstawowe wyniki tych obliczen ark.21-69
V.1.5 Oméwienie rozwigzan konstrukcyjno-materialowych podstawowych elementow
konstrukcji obiektu ark.69-70

V.1.6 Okreslenie kategorii geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w
przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu
technicznego nalezy dotgczy¢ ocene techniczng obejmujacag aktualne warunki geotechniczne
i stan posadowienia obiektu ark.70
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V.1.7 Omowienie sposobu zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach
inwalidzkich (dla obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych)  ark.70
V.1.8 Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (dla obiektow

ustugowych, produkcyjnych lub technicznych) ark.71
V.1.9 Rozwigzania zasadniczych elementow wykonczenia budynku, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem ark.71-73

V.1.10 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem: zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekéw, emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie, rodzaju i ilosci wytwarzanych
odpaddéw, wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie, wptywu
obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami ark.73-74

V.1.11 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy
energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze
zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepisbw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepfa,
okreslajgcg roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami.
Dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw, dostepne
nosniki energii, wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j:
systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub systemu konwencjonalnego
oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako pofgczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego, obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow

zaopatrzenia w energie, ark. 74-75
V.1.12 Instalacja odgromowa budynku ark. 75
V.1.13 Warunki ochrony przeciwpozarowej ark.75-87
V.2. Uwagi koncowe ark.87
V.3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ark.88-90
V.4 Podpisy projektantéw i sprawdzajacych ark.91
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VI. Czesé rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego
17.1.01 Inwentaryzacja - rzut piwnicy

17.1.02 Inwentaryzacja - rzut parteru

17.1.03 Inwentaryzacja - rzut 1 pietra

17.1.04 Inwentaryzacja - rzut 2 pietra

17.1.05 Inwentaryzacja - rzut poddasza

17.1.06 Inwentaryzacja - przekréj AA

17.1.06 Inwentaryzacja - rzut wiezby dachowej

17.1.07 Inwentaryzacja - rzut dachu

17.1.09 Inwentaryzacja - elewacja potnocna, wschodnia
17.1.10 Inwentaryzacja - elewacja potudniowa, zachodnia
17.A01 Rzut piwnicy

17.A02 Rzut parteru

17.A03 Rzut I-go pietra

17.A04 Rzut ll-go pietra

17.A05 Rzut poddasza

17.A06 Rzut wiezby dachowej

17.A07 Rzut dachu

17.A08 Przekroj AA

17.A09 Elewacja potudniowa

17.A10 Elewacja poéinocna

17.A11 Elewacja wschodnia

17.A12 Elewacja zachodnia

17.A13 Elewacja potudniowa, wschodnia — kolorystyka
17.A14 Elewacja po6tnocno, zachodnia — kolorystyka
17.A15 Rzut poddasza — aranzacja alternatywna

17.A16 Parter ewakuacja

17.A17 1 pieto ewakuacja

17.A18 2 pietro ewakuacja

17.E1 Instalacja odgromowa
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If. Strona tytutowa projektu budowlanego cz. 6 zawierajgca oswiadczenie o kompletnosci
dokumentaciji projektowe] oraz jej zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

Kompletacja projektu zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z
pozn. zm.], tekst jednolity uwzgledniajacy zmiany wprowadzone rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego [Dz. U. z 2015r., poz. 1554], udostepniony przez Izbe Architektow Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejszy projekt budowlany sporzadzono uwzgledniajac w szczegdinosci wtasciwosci przedmiotowego obiektu
budowlanego, takie jak przeznaczenie, sposdb uzytkowania, usytuowanie, rozmiary, sposéb i zakres
oddziatywania na otoczenie i ztozono$¢ rozwigzan technicznych oraz rodzaj i specyfike obiektu budowlanego,
zgodnie z zapisem § 7 ust.1 Rozporzgdzenia jw. w rozumieniu art. 34 ust.2 ustawy prawo budowlane.
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lla. OSWIADCZENIA projektantoéw z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego

OSWIADCZENIE gtéwnego projektanta i projektanta branzy architektura

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, Ze niniejszy Projekt
budowlany przebudowy budynku Strazy Granicznej w Nowym Sgczu, dz. nr 115/2 i 115/4 obreb 89 Nowy Sacz;
Jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. arch. Krystian Kaizerbrecht upr. 503/89 UW Katowice
czt. Slaskiej Okregowej Izby Architektow nr SL-0136
czt. Slgskiej Okregowej Izby Inz. Budown. w Katowicach SLK/BO/8696/03 02.09.2017

OSWIADCZENIE projektanta branzy konstrukcja

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, Ze niniejszy Projekt
budowlany przebudowy budynku Strazy Granicznej w Nowym Sagczu, dz. nr 115/2 i 115/4 obreb 89 Nowy Sacz;
Jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Mieczystaw Radomski upr. nr 559/78 UW Katowice
czt. Slaskiej Okreg. Izby Inz. Bud. w Katowicach nr SLK/BO/4262/02 02.09.2017

OSWIADCZENIE projektanta branzy elektrycznej

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, Ze niniejszy Projekt
budowlany przebudowy budynku Strazy Granicznej w Nowym Sgczu, dz. nr 115/2 i 115/4 obreb 89 Nowy Sacz;
Jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Rafat Szaforz upr. SLK/6194/PBE/15 SOIIB
czt. Slaskiej Okregowej Izby Inz. Budown. w Katowicach nr SLK/IE/9547/16 02.09.2017




Projekt budowlany przebudowy konstrukcji dachu wraz z remontem elewacji oraz izolacjg przeciwwodng pomieszczen
piwnicy

llb. OSWIADCZENIA sprawdzajacych z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego

OSWIADCZENIE sprawdzajgcego branzy architektura

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, Ze niniejszy Projekt
budowlany przebudowy budynku Strazy Granicznej w Nowym Sgczu, dz. nr 115/2 i 115/4 obreb 89 Nowy Sacz;
Jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

arch. Wojciech Kotodziejczyk upr. nr 690/83 WZUA Katowice
cztonek Slgskiej Okregowej Izby Architektéw w Katowicach numer SL-0137 02.09.2017

OSWIADCZENIE sprawdzajgcego branzy konstrukcja

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, Ze niniejszy Projekt
budowlany przebudowy budynku Strazy Granicznej w Nowym Sgczu, dz. nr 115/2 i 115/4 obreb 89 Nowy Sacz;
Jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Maciej Koksa upr. nr SLK/7073/PWBKb/16
czt. Slaskiej Okreg. Izby Inz. Bud. w Katowicach SLK/B0/9963/17 02.09.2017

OSWIADCZENIE sprawdzajgcego branzy elektrycznej

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, Ze niniejszy Projekt
budowlany przebudowy budynku Strazy Granicznej w Nowym Sagczu, dz. nr 115/2 i 115/4 obreb 89 Nowy Sacz;
Jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

inz. Stawomir Gagorowski, nr upr. 146/81 WZRMiOW Katowice
czt. Slagskiej Okregowej Izby Inz. Budown. w Katowicach nr SLK/IE/7319/01 02.09.2017
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lll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI zawierajgcy projekt zagospodarowania
dziatki, oswiadczenie zarzadcy drogi o potgczeniu dziatki z drogg publiczng (w przypadku
wystepowania drog DK lub DW), oraz informacje o obszarze oddziatywania obiektu

1.1 Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki

lll.1.1. Podstawa opracowania

[11.1.1.1 Umowa z Inwestorem, uzgodnienia z Inwestorem na etapie projektowania

[11.1.1.2 Decyzja nr 24/L/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

[11.1.1.3 Uchwata nr XLIV/400 94 Rady Miejskiej w Nowym Sgczu z dnia 24 maja 1994 r. —
Miejscowy plan ogolny zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Sgcz — Dzielnica
Srédmiescie

ll.1.2. Przedmiot inwestycji w tym opis usytuowania obiektu, cel i zakres opracowania,
warunki prawne terenu, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej
niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢
realizacji obiektéw

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego budynku nr 2 Karpackiego Oddziatu
Strazy Granicznej w Nowym Sagczu, zlokalizowanego przy ul. I-go Putku Strzelcow
Podhalanskich 5. Budynek zlokalizowany jest w catosci na dziatce nr 115/4. Znajduje sie on
w jej potudniowo — zachodniej czesci. Celem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa
dachu, remont elewacji budynku oraz izolacja $cian fundamentowych budynku. Dodatkowo
projekt zawiera czes¢ dotyczgcg dostosowania wnetrza do przepisow p. poz. Budynek
zlokalizowany jest w Nowym Sgczu w dzielnicy Srédmiescie. Zgodnie z zapisami uchwaty nr
XLIV/400 94 Rady Miejskiej w Nowym Sgczu z dnia 24 maja 1994 r. — Miejscowy plan ogdlny
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Sgcz — Dzielnica Srédmiescie, budynek ten
znajduje sie w obszarze oznaczonym jako F32 U/ZP - teren réznych form ustug o
zréznicowanych zasiegach obstugi zieleniom towarzyszgcg. Budynek znajduje sie obszarze
pn. ,Budynki koszar XIX/XX w. i zostat ujety w gminnej ewidencji zabytkow M. Nowego
Sacza (Uchwata nr XV/147/2015). W zwigzku z tym budynek podlega ochronie
konserwatorskiej. Inwestycja nie bedzie naruszaC charakterystycznych parametréw
geometrycznych budynku, takich jak: wysokos¢ do kalenicy, kat nachylenia potaci dachowe;j,
geometrii dachu, przekrycia dachowego, dtugosé, szerokos¢, powierzchnia zabudowy,
zagospodarowanie terenu. Przedmiotowy projekt dotyczy gtownie kondygnacji parteru i
poddasza. Pozostate kondygnacje (kondygnacja pierwszego i drugiego pietra) nie sg
gtdbwnym elementem niniejszego opracowania. Nalezy je jedynie zmodyfikowa¢ w niewielkim
stopniu w celu dostosowania ich do obecnie obowigzujgcych przepisow p.poz. Zostaty one w
2005 roku dostosowane do éwczesnie obowigzujgcych przepisow p.poz. oraz BHP i sanepid.
Odpowiednie stuzby dokonaty pozytywnego odbioru tych kondygnacji budynku.

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi do niniejszej dokumentacji przeprowadzona zostata
szczegotowa ocena konstrukcji dachu budynku. Zostata ona zawarta w opinii mykologicznej
opracowanej na potrzeby niniejszej dokumentacji. Wynika z niej, ze istniejgca konstrukcja
dachu jest w znacznym stopniu porazona biologicznie. Nie nadaje sie ona do wykorzystania
w budynku po przebudowie.
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Ponizej mapa satelitarna z naniesiong ewidencja:

- 1 E 114.'.1.1' 2 o2 14 B B4/3
Przedmiotowy obiekt jest wolnostojgcy zlokalizowany zostat na dziatce we wtadaniu

inwestora z zachowaniem odlegtosci od granic dziatki, bez koniecznosci uzyskiwania
odstepstw od obowigzujgcych warunkoéw technicznych. Przedmiotem opracowania jest
projekt budowlany, sktadajgcy sie z projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno - budowlanego obiektu. Obiekt znajduje sie na terenach zamknietych
bedacych we witadaniu Strazy Granicznej.

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe i przebudowa obiektu.

11.1.3 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbidrek obiektéow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania, warunki
fizjograficzne terenu

Na przedmiotowej dziatce od strony ulicy I-go Putku Strzelcow Podhalanskich znajdujg sie
dwa budynki. Jeden to przedmiotowy budynek drugi stanowi budynek administracyjny. Za
budynkami znajdujg sie ciggi komunikacyjne zarowno piesze jak i samochodowe. Znajdujg
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sie tam, w odlegtosci okoto 6 m od budynkéw droga o szerokosci 4,0 m o nawierzchni
asfaltowej oraz chodnik szerokosci 1,5 m o nawierzchni z piyt prefabrykowanych
betonowych oraz kostki brukowej. Przedmiotowy budynek znajduje sie w potudniowo —
zachodniej czesci dziatki. Od strony zachodniej budynku znajduje sie ogrodzenie oraz pas
zieleni o szerokosci 5,0 m. pas zieleni nie jest zadrzewiony, znajduje sie na nim jedynie
nawierzchnia trawiasta. Od strony wschodniej znajduje sie miejsce do zawracania oraz
postoju pojazdéw (w przerwie miedzy ryzalitami budynku). Miejsca te sg pokryte
nawierzchnig asfaltowa.

ll.1.4 Opis zamierzen projektowych - projektowane zagospodarowanie dziatki lub
terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad
komunikacyjny, w tym okreslajagcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

11.1.4.1 Obiekty kubaturowe

Zagospodarowanie terenu w ramach niniejszego projektu nie ulegnie zmianie. Istniejgcy
budynek Strazy Granicznej nie zmieni swojego rzutu w planie. Przebudowie ulegnie dach
przedmiotowego obiektu. nie wptywa to jednak na zagospodarowanie terenu.

11.1.4.2 Obiekty niekubaturowe, zagospodarowanie terenu, drogi
Zagospodarowanie terenu w ramach niniejszego projektu nie ulegnie zmianie. W ramach
realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie ramp dla niepetnosprawnych.

11.1.4.2.1 Nawierzchnie utwardzone wewnetrzne - plac manewrowy, droga, chodniki
Zagospodarowanie terenu w ramach niniejszego projektu nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje
sie budowy oraz przebudowy ciggéw komunikacyjnych.

11.1.4.2.2 Nawierzchnie utwardzone - jezdnia ul. I-go Putku Strzelcéw Podhalanskich
Zagospodarowanie terenu w ramach niniejszego projektu nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje
sie budowy oraz przebudowy obiektow jezdni drog miejskich.

11.1.4.2.3 Miejsce na gromadzenie odpadéw - Smietnik
Zagospodarowanie terenu w ramach niniejszego projektu nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje
sie utworzenia nowych miejsc na gromadzenie odpaddw.

ll.1.4.2.4 Przylagcza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowe
(przetozenie) sieci energetycznej SN i nn oraz zabezpieczenie kabli
telekomunikacyjnych.

Zagospodarowanie terenu w ramach niniejszego projektu nie ulegnie zmianie. Przytgcza
sieciowe budynku pozostajg nienaruszone.
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1.5 Bilans terenu - zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci
zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejagcych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw,
placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego -
omowienie uwarunkowan Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy
11.1.5.1 Bilans terenu i dane ogdélne
Powierzchnia dz. budowlanej potozonej w Nowym Sgczu przy ul. I-go Putku Strzelcow

Podhalanskich, ztozonej z dz. oznaczonych geodezyjnymi nr 115/2, 115/4, obreb 89, jedn.

ewidencyjna Nowy Sgcz

4,17 ha
Powierzchnia zabudowy budynku 1246,00 m2
Powierzchnia placow, drdg i innych zabudowan 32363,20 m2
Powierzchnia zieleni urzgdzonej 8090,80 m2

1.1.5.2 Omowienie uwarunkowan Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego

Zgodnie z zapisami uchwaty nr XLIV/400 94 Rady Miejskiej w Nowym Sgczu z dnia 24 maja
1994 r. — Miejscowy plan ogolny zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Sgcz —
Dzielnica Srédmiescie, budynek ten znajduje sie w obszarze oznaczonym jako F32 U/ZP —
teren roznych form ustug o zréznicowanych zasiegach obstugi zielenig towarzyszaca.

Dla obszaru, gdzie zlokalizowano inwestycje, sporzadzono w roku 1994 Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego ,Dzielnica Srédmiescie”
Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata Nr XLIV/400 94
Rady Miejskiej w Nowym Saczu z dnia 24 maja 1994 r.), zwanego dalej Planem lub MPZP
dla terenu ozn. F32 U/ZP (w czesci terenu o tym zapisie zlokalizowany jest przedmiotowy
budynek):

e MPZP ustala przeznaczenie: tereny roznych form ustug o zréznicowanych zasiegach

obstugi z zielenig towarzyszaca;

Zgodnie z zapisem Rozdziatu 4 MZPM ,Tereny zamkniete na potrzeby obronnoSci i
bezpieczenstwa panstwa, zgodnie z Decyzjg Nr 264/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
19 wrze$nia 2013 roku oraz decyzjg Nr 212 Komendanta Gfownego Strazy Granicznej z dnia
17 pazdziernika 2006 r. wytgczone z ustalen planu i oznaczone symbolami: 1.7z — pow. 4,17
ha, 2.Tz— pow. 0,07 ha.”.
Jednak ze wzgledu na teren w jakim sie znajduje obowigzujg przepisy dotyczgce ochrony
zabytkow, poniewaz budynek znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej — inwestycja
znajduje sie na obszarze pn. ,Budynki koszar XIX/XX w.”
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ll.1.6 Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalein miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety jest przepisami dotyczgcymi ochrony zabytkéw, poniewaz budynek znajduje sie
w obszarze ochrony konserwatorskiej — obszar pn. ,Budynki koszar XIX/XX w.” zgodnie z
uchwatg XV/147/2017 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 15 wrzesnia 2015 .

1.1.7 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego
Nie dotyczy przedsiewziecia budowlanego.

1.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje powstania zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow. (zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, art. 71 ust.
2)

1.9 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych, oméwienie zagadnien
ochrony srodowiska, przyrody oraz obszaréw Natura 2000

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na aktualnym oraz planowanym obszarze Natura 2000.
Podczas realizacji prac nalezy zabezpieczyc istniejgce drzewostany przed uszkodzeniem.

lll.2. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

lll.2.1 Wskazanie przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu budowlanego Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.
690 z pozniejszymi zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z po6zn. zmianami;

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pozZn. zmianami.
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lll.2.2 Zasieg obszaru oddzialywania obiektu budowlanego przedstawiony w formie
opisowej i informacja, ze obszar oddzialywania obiektu budowlanego miesci sie¢ w
catosci na dziatce lub dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 20 ust. 1c Prawa Bud. w zakresie okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu budowlanego oraz § 13a Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z po6zn. zmianami, w wers;ji
obowigzujgcej od 15.10.2015) obszar oddziatywania projektowanego obiektu wg niniejszego
projektu budowlanego tj. przebudowg budynku Strazy Granicznej w Nowym Sgczu dziatki nr
115/2 i 115/4 obreb 89, jedn. ewidencyjna Nowy Sgcz, wykonany dla Karpackiego Oddziatu
Strazy Granicznej w Nowym Sgczu, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany nr 115/2 i 115/4. Powyzszego ustalenia dokonano na podstawie analizy
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pozn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory
obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zmianami).
Analizowano odniesienia szczegotowe do przepiséw w zakresie:

e Usytuowanie budynkow z uwagi na zacienianie i przestanianie,

e Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,

e Wplyw na srodowisko i sgsiedztwo w aspekcie ochrony srodowiska.
Nie przewiduje sie wywotania ucigzliwosci spowodowanych emisjg zanieczyszczen, hatasu,
wibracji, zaktécen elektrycznych i promieniowania dla dziatek sgsiednich. Inwestycja bedzie
miata niewielki wptyw na stan srodowiska naturalnego a jej oddziatywanie bedzie minimalne i
ograniczone do najblizszego terenu.
Przewiduje sie, ze przedmiotowe przedsiewziecie spetni wymogi ochrony srodowiska we
wszystkich jego komponentach, nie naruszy w sposob trwaty zasobow Srodowiska i nie
bedzie stanowiC zagrozenia dla ludzi. Planowana Inwestycja nie jest powigzana z innymi
przedsiewzieciami tego samego rodzaju moggcymi spowodowaC kumulowanie sie
oddziatywan.
Brak podstaw do przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia.
Obiekt jest zlokalizowany w taki sposob, ze nie utrudnia korzystania z dziatek sgsiednich
oraz nie narusza interesu osob trzecich. Zachowane sg wymogi zawarte w Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami) oraz
zawarte w MPZP zostaty spetnione w niniejszym projekcie budowlanym.
Zgodnie z §13 ww. Rozporzgdzenia obiekt nie ogranicza mozliwosci naturalnego oswietlenia
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynkach sgsiednich. Nie zachodzi
takze problematyka przestaniania innych budynkédw ani Zzadnych pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Z uwagi na strony Swiata i przeznaczenie sgsiednich
dziatek, zapisy § 60 ww. Rozporzgdzenia nie majg zastosowania, stwierdza sie, ze ww.
zapisy zostaty spetnione.
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W zwigzku z powyzszym dla planowanego przedsiewziecia przewiduje sie obszar
oddziatywania obiektu budowlanego, wymieniony w art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo Budowlane,
mieszczacy sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, wskazanych
powyze;.

Przeanalizowano takze odwrotne oddziatywanie otaczajgcych obiektow na przedmiotowy,
analiza nie wykazata oddziatywania z uwagi na zachowanie odlegtosci od granic dziafki,
zgodne z warunkami technicznymi.

lll.3. Wyjasnienie kategorii obiektow budowlanych

KOB XII: Budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta,
ministerstw i urzedow centralnych, terenowej administracji rzgdowej i samorzgdowej, sgdow i
trybunatéw, wiezien i domow poprawczych, zaktadow dla nieletnich, zaktadéw karnych,
aresztow Sledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych (budynek Strazy Granicznej z
pomieszczeniami biurowymi i konferencyjnymi);

KOB XVI: Budynki biurowe i konferencyjne (budynek Strazy Granicznej z pomieszczeniami
biurowymi i konferencyjnymi);
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY zawierajgcy projekt architektoniczno-
budowlany

V.1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

V.1.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego, program uzytkowy obiektu budowlanego
Przeznaczenie obiektu budowlanego: obiekt uzytecznosci publicznej — budynek Strazy
Granicznej. Budynek znajduje sie na terenach zamknietych. Jest to obiekt administracyjny.
Wewnatrz zlokalizowane sg gtownie pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia
przeznaczone do prob Orkiestry Reprezentacyjnej Strazy Granicznej.

V.1.2 Charakterystyczne parametry techniczne (kubature, zestawienie powierzchni,
wysokos¢, diugos¢, szerokos¢ i liczbe kondygnaciji)
Powierzchnia dz. budowlanej, ztozonej z dz. oznaczonych geodezyjnie nr 115/2 | 115/4,

obreb 89 jednostka ewidencyjna Nowy Sgcz 4,17 ha
Powierzchnia uzytkowa PU = 4462,00 m2
Powierzchnia zabudowy budynku PZ = 1246,00 m2
Kubatura V = 13217,00 m3
Wysokos¢ budynku w kalenicy od poziomu terenu h = 19,44 m
Liczba kondygnaciji 4
Podpiwniczenie 26%
Dtugos¢ budynku 75,00 m
Szerokos¢ budynku 21,90 m

V.1.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu, technologia, sposéb dostosowania
obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spelnienia wymagan art. 5
ust. 1 prawa budowlanego

V.1.3.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu, technologia

Przyjeta forma, zgodnie z potrzebami Inwestora i uwarunkowaniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Zamierzenie inwestycyjne nie wptynie na zmiane formy
architektonicznej budynku. Forma stanowi budynek zabytkowy dawnych koszar z przetomu
XIX'i XX wieku. Budynek czesciowo podpiwniczony z czterema kondygnacjami nadziemnymi.
Dach wielospadowy o nachyleniu potaci ok. 35 stopni, pokryty dachowka ceramiczng.
Funkcja obiektu: pomieszczenia administracyjno — biurowe z nieuzytkowym strychem.
Technologia budynku - budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej.
Konstrukcje stanowi drewniana wiezba dachowa pfatwiowo — kleszczowa, zostata ona
wyremontowana w latach 70 XX wieku. W wiekszos$ci konstrukcja nie stanowi oryginalne;j
konstrukcji. Dodatkowo istniejgce elementy drewniane wiezby wykazujg znaczny stopien
porazenia biologicznego.

V.1.3.2 Sposoéb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

W ramach niniejszego przedsiewziecia inwestycyjnego budynek nie zmieni swoich
charakterystycznych cech geometrycznych i wizualnych. W zwigzku z powyzszym nie
nastgpi zaburzenie w krajobrazie oraz budynek pozostanie dostosowany do istniejgcej
sgsiadujgcej zabudowy.
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V.1.3.3 Sposéb spetnienia wymagan art. 5 ust. 1 prawa budowlanego

V.1.3.3.1 Omowienie spetnienia podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw

budowlanych okreslonych w zatagczniku | do rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i

uchylajagcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z

pézn. zm.), dotyczacych nosnosci i statecznosci konstrukcji, bezpieczenstwa

pozarowego, higieny, zdrowia i sSrodowiska, bezpieczenstwa uzytkowania i

dostepnosci obiektow, ochrony przed hatasem, oszczednosci energii i izolacyjnosci

cieplnej, zrownowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych

Rozporzgdzenie 305/2011 obowigzuje w catosci od 1 lipca 2013 r., a jego przepisy

stosowane sg bezposrednio we wszystkich panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej. W

obowigzujgcej w naszym panstwie ustawie o wyrobach budowlanych okreslono zasady i tryb

wprowadzania do obrotu lub udostepniania na rynku krajowym wyrobow budowlanych,
zasady kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na
rynku oraz zasady dziatania organéw administracji publicznej. Wyréb budowlany objety
normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng techniczng, moze
by¢ wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie z rozporzgdzeniem 305/2011. Zgodnie z art.

4 i 6 rozporzgdzenia Nr 305/2011 producent wyrobu budowlanego objetego norma

zharmonizowang lub wyrobu zgodnego z wydang dla niego europejskg oceng techniczna,

zobowigzany jest, przed jego wprowadzeniem do obrotu, do sporzgdzenia deklaraciji

wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowania wyrobu znakiem CE (art. 8 i 9 rozporzgdzenia). Z

kazdym wyrobem udostepnianym na rynku z oznakowaniem CE dostarczana jest kopia

deklaracji wiasciwosci uzytkowych na zasadach okreslonych w art. 7 rozporzgdzenia Nr

305/2011. W przypadku wyrobow budowlanych wprowadzanych do obrotu ze znakiem

budowlanym zastosowanie znajduje przepis art. 5 ust 2 ustawy o wyrobach budowlanych,

zgodnie, z ktérym wyrob budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktorej zakonczyt
sie okres koegzystencji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011 i dla
ktorego nie zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do
obrotu, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym. Oznakowanie wyrobu budowlanego
znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upowazniony przedstawiciel, dokonat oceny zgodnosci i

wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normag

wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt
budowlany wymagan podstawowych.

W niniejszym projekcie zastosowano wytgcznie wyroby budowlane zgodne z art. 10 ustawy

Prawo Budowlane i typowe rozwigzania konstrukcyjne, zgodne z powyzszymi przepisami, co

wiecej zobowigzano Kierownika Budowy oraz Inwestora do przestrzegania powyzszych

przepisow w toku realizacji obiektu.

Ponizej zamieszczono omdwienia spetnienia wymagan art. 5 ust. 1 prawa budowlanego:

e Dot. ust. 1 pkt. 1) podpunkt a): Rozwigzania dotyczgce nosnosci i statecznosci konstrukcji
zostaly wskazane w punkcie V.1.4 , Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego...”
niniejszej czesci opisowej, w oparciu o obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane i
normy.
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Dot. ust. 1 pkt. 1) podpunkt b): Rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pozarowe
obiektu zostaty opracowane w pkt. V.1.13 ,Warunki ochrony przeciwpozarowej” niniejsze;j
czesci opisowej, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117);

Dot. ust. 1 pkt. 1) podpunkt c): W zakresie problematyki higieny, zdrowia i Srodowiska,
rozwigzania wprowadzone niniejszym projektem spetniajg wymagania dotyczgce
warunkéw higienicznych i zdrowotnych. Obiekt nie ma negatywnego wptywu na
Srodowisko naturalne, nie wystepujg czynniki wymagajgce zastosowania dodatkowych
uzgodnien i pozwolen, w zakresie rozwigzan higieniczno-zdrowotnych i sanitarnych
potwierdzeniem wtasciwych rozwigzan projektowych jest pozytywna opinia Rzeczoznawcy
ds. sanitarno-higienicznych, uwidoczniona na projekcie zagospodarowania terenu i na
rzucie podstawowym (parteru);

Dot. ust. 1 pkt. 1) podpunkt d): Rozwigzania dotyczgce bezpieczenstwa uzytkowania i
dostepnosci obiektow; wprowadzone w projekcie materiaty budowlane i rozwigzania
techniczne systemowe, w tym dla elewacji zostaly zaprojektowane z elementéw
bezpiecznych dla uzytkowania, nie stosowano rozwigzan nietypowych indywidualnych,
obiekt w petni dostepny dla uzytkownikow poprzez wejscia, do ktérych prowadzg schody
(2 stopnie). W ramach niniejszego projektu przewiduje sie réwniez wykonanie ramp
zewnetrznych dla potrzeb oséb niepetnosprawnych;

Dot. ust. 1 pkt. 1) podpunkt e): W zakresie rozwigzan dotyczgcych ochrony przed
hatasem: nie wystepujg czynniki zewnetrzne powodujgce koniecznos¢ zastosowania
zabezpieczen projektowanego obiektu przed drganiami i hatasem z zewnatrz, zas hatas
wytwarzany przez projektowang przebudowg obiektu, mozliwy jest jedynie na etapie
wykonawstwa prac przewidzianych w niniejszym projekcie;

Dot. ust. 1 pkt. 1) podpunkt g): Rozwigzania dotyczgce zrownowazonego wykorzystania
zasobdw naturalnych: zmiany regulacji europejskich, m.in. wymagania podstawowego nr
3, ktére mowi, ze budynki nie powinny by¢ zrédtem zanieczyszczen majgcych wptyw na
cztowieka, przewidujg szersze uwzglednienie kryteriow zrownowazonego rozwoju.
Obejmuje ono obecnie wymagania dotyczgce petnego cyklu zycia obiektow budowlanych,
uwzglednia minimalizacje wptywu na zmiany klimatu. W rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 zawarto tez sibdme
wymaganie podstawowe mowigce o0 zrownowazonym wykorzystaniu zasobow
naturalnych. Obiekty budowlane muszg by¢ zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki
sposob, aby wykorzystanie zasobow naturalnych bylo zrownowazone i zapewniato:
recykling obiektéw budowlanych oraz wchodzgcych w ich sktad materiatéw, trwato$é
obiektow budowlanych; wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych srodowisku
surowcow i materiatow wtornych. Projekt budynku jest zgodny z powyzszymi przepisami —
wprowadzono materiaty przyjazne lub obojetne srodowisku (beton, ceramika, stal) mozliwe
do recyklingu po zamknieciu procesu zycia budynku.

V.1.3.3.2 Omoéwienie warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu

Dot. ust. 1 pkt. 2) podpunkt a): warunki uzytkowe w zakresie zaopatrzenia w wode i
energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw, usuwania sciekéw, wody opadowe;j
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i odpadow — niniejszy projekt nie przewiduje ingerencji w tym zakresie. Zapotrzebowanie
na media w wyniku realizacji projektu bedzie takie, jak dotychczas. Zapotrzebowanie
pokryte zostanie w ramach obowigzujgcych uméw Inwestora z wtascicielami sieci.

e Dot. ust. 1 pkt. 2) podpunkt b): warunki uzytkowe w zakresie usuwania sciekéw, wody
opadowej i odpadow - Zapotrzebowanie na media w wyniku realizacji projektu bedzie
takie, jak dotychczas. Zapotrzebowanie pokryte zostanie w ramach obowigzujgcych umow
Inwestora z wiascicielami sieci.

o Dot. ust. 1 pkt. 2a): mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w
zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu — Zapotrzebowanie na media w wyniku
realizacji projektu bedzie takie, jak dotychczas. Zapotrzebowanie pokryte zostanie w
ramach obowigzujgcych umoéw Inwestora z wiascicielami sieci.

e Dot. ust. 1 pkt. 3): mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego: projektowany
obiekt stanowi obiekt budowany wzniesiony w technologii tradycyjnej, nie wymaga
szczegolnych zabiegdéw konserwacyjnych za wyjgtkiem biezgcych napraw, okresowych
malowan, remontéw itd., okresowych przeglagdow i konserwacji zastosowanych urzgdzen
zgodnie z dostarczong przez producentdéw dokumentacjg techniczno-ruchowg oraz
okresowych przeglagdéw obiektu wynikajgcych z Prawa Budowlanego.

e Dot. ust. 1 pkt. 4): niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
przez osoby niepetnosprawne w szczegolnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich —
projekt nie ingeruje w budynek w tym zakresie.

e Dot. ust. 1 pkt. 5): warunki bezpieczenstwa i higieny pracy: warunki BHP w istniejgcym
budynku byty spetnione. W czesci projektowanego poddasza sg przewidziane miejsca pod
pomieszczenia socjalno — bytowe.

e Dot. ust. 1 pkt. 6): ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — obiekt jest
wpisany do Systemu Obronnos$ci Kraju. Petni wazng role jako ogniwo militarne w czasie
Z\W (zagrozenia wojng ) i w czasie W (wojny);

e Dot. ust. 1 pkt. 7): ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdbw oraz obiektow
objetych ochrong konserwatorskg - obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw natomiast
znajduje sie w obszarze strefy konserwatorskiej, oméwienie wprowadzono w opisie do
projektu zagospodarowania terenu w pkt I11.1.6 ,Dane informujgce, czy dziatka lub teren,
na ktorym jest obiekt przeznaczony do przebudowy, sg wpisane do rejestru zabytkdéw oraz
czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego’;

e Dot. ust. 1 pkt. 8): odpowiedniego usytuowanie na dziatce budowlanej — obiekt istniejgcy
jako wolnostojgcy usytuowany na dziatce w odlegtosciach normowych, bez koniecznosci
uzyskiwania odstepstw od obowigzujgcych przepiséw, zgodnie =z ustaleniami
obowigzujgcego Planu Miejscowego oraz przepisami w tym Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

e Dot. ust. 1 pkt. 9): poszanowania, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesow 0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej —
w obszarze oddziatywania obiektu, opisanym szczegdotowo w opisie do projektu
zagospodarowania terenu w pkt. lll.2. ,Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego”, nie wystepujg zagadnienia, ktére mogtyby byc¢ zaklasyfikowane jako
uzasadnione interesy oséb trzecich;
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e Dot. ust. 1 pkt. 10): warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na
terenie budowy — Kierownik Budowy obowigzany jest zapewni¢, zgodnie z art. art. 21a
ust.2 ustawy Prawo Budowlane i wydanego na tej bazie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 120/03,
poz. 1126) sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wytyczne pomocnicze
do sporzadzenia powyzszego dokumentu projektant wskazat w niniejszym opisie w pki.
VII. ,Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Warunki bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia 0sOb przebywajgcych na terenie budowy zostaty tam szczegdtowo
opisane w dostosowaniu do wystepujgcych zagrozen dostosowanych do technologii
wykonania przebudowy.

V.1.4 Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace

obciagzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen

V.1.4.1 Podstawy opracowania

Podstawg opracowania sg: projekt architektoniczny, wytyczne branzowe, warunki techniczne

wykonania i odbioru robo6t, aktualnie obowigzujgce normy, a w szczegolnosci:

e PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji.

e PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

e PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

e PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

e PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

e PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

e PN-B-03264 wyd. grudzien 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-82/B-02001 ,0Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia state”.

e PN-82/B-02003 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia zmienne
technologiczne”.

e PN-80/B-02010/Az1:2006 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”

e PN-77/B-02011 ,0Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”

e PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

e PN-91/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

e PN-B-03264-2002 ,Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”

V.1.4.2 Zatozenia przyjete do obliczen w tym dot. obcigzen

Obiekt przeznaczony do przebudowy, w ramach realizacji niniejszego projektu zlokalizowany
jest w miejscowosci Nowy Sgcz. Ograniczenia strefowe:

- lll strefa przemarzania hz=1,2 m.

- |lI strefa obcigzenia sniegiem.

- Il strefa obcigzenia wiatrem.

Zatozenia bezpieczenstwa
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Dach: kategoria H (dach bez dostepu, z wyjgtkiem zwyktego utrzymania i napraw);

Klasa konsekwencji: CC2 (Przecietne zagrozenie zycia ludzkiego lub znaczne konsekwencje
ekonomiczne, spoteczne i Srodowiskowe);

Klasa konstrukcji: S4 (50 lat).

Wartosci przyjetych obcigzen zawarte sg w raporcie z obliczen zamieszczonym w pkt.
V.1.4.3.1.

V.1.4.3 Przyjety ukiad konstrukcyjny i zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne) wraz z wytycznymi do nastepnych faz opracowania i realizacyjnymi
V.1.4.3.1 Przyjety ukiad konstrukcyjny i zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne)

Obiekt w technologii tradycyjnej, murowanej. Uktad Scian konstrukcyjnych oraz materiat, z
ktérego sg one wykonane nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje sie rowniez zwiekszenia
obcigzen przekazywanych z dachu na konstrukcje murowa.

Fundamenty nie wymagajg ingerencji z zewnatrz w celu ich wzmocnienia. Nalezy jednak
przed przeprowadzeniem prac zwigzanych z realizacjg niniejszego projektu opracowac
ekspertyze techniczng realizowang przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, w zakresie przyczyn powstania zarysowania w srodkowym ryzalicie budynku.
Gdy ekspertyza wykaze, ze nalezy podja¢ dziatania majgce na celu wzmocnienie elementow
konstrukcyjnych, nalezy je podjg¢ bez zbednej zwioki. Bez okreslenia przyczyn powstania
uszkodzenia, o ktérym mowa, nie dopuszcza sie mozliwosci przeprowadzenia prac
zmieniajgcych uktad konstrukcyjny budynku.

Projektowana konstrukcja dachu stanowi¢ bedzie konstrukcje zespolong stalowo -
drewniang. Przewiduje sie wykonanie ram nosnych — stalowych, na ktérych oparte bedag
drewniane elementy konstrukcyjne (krokwie, krokwie koszowe, ptatwie). Proponowane
rozwigzanie powoduje zachowanie maksimum oryginalnego charakteru konstrukcji dachowej,
przy uzyskaniu parametrow uzytkowych okreslonych przez Inwestora. Ramy stalowe sg
rézne w zaleznosci od miejsca, w ktorym sie znajdujg. Wyrdzniono trzy rozne uktady ram i
ich rozpietosci (co przedstawiono ponizej). Ponizej przedstawiony zostat raport z obliczen
statyczno — wytrzymatosciowych konstrukgciji.
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1) Dach nad gtéwng czescig budynku (czesc¢ frontowa)

Obliczenia dachu — czes¢ gtéwna budynku
DANE
Szkic uktadu poprzecznego

12, 263,0 L2

"~ 275,0 i
15,015 ! 1010,0 ’ 15350
¥ 1070,0 ¥

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej

%
%
%
%
%
S /
©
e /
%
/
/
%
_NA_ N /1B _
¥ 740,0 ¥

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a. = 35,0°
Rozpietos¢ wigzara 1= 10,70 m

Rozstaw podpér w Swietle murtat 1= 10,10 m
Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 2,75 m

Rozstaw krokwi a = 0,75 m

Usztywnienia boczne krokwi - brak

Ptatew posrednia o dtugos$ci osiowej miedzy murami | =7,40 m
- lewy koniec pfatwi oparty na ramie

- prawy koniec ptatwi oparty na ramie

Rozstaw podparé poziomych murtaty |, = 1,00 m

Dane materiatowe:
- krokiew 15/20cm (zacios 3 cm) z drewna C24
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- murtata 15/15 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,850 kN/m?, Jo = 1,148 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 35,0 st.):
- na potaci lewej s = 1,200 kN/m?, Soi = 1,800 kN/m?
- ha potaci prawe;j Sxp = 0,800 kN/m?, Sop = 1,200 kN/m?
- obcigzenie Sniegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem :
- na pofaci nawietrznej P = -0,198 kN/m?, Por = -0,297 kN/m?
- na stronie zawietrznej Pkp = -0,353 kN/m?, Pop = -0,529 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi :
gk = 0,300 kN/m?, Jok = 0,405 kN/m?
- dodatkowe obcigzenie state ptatwi Qkp = 0,500 kN/m, Jop = 0,675 kN/m

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w ukifadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podiuznym - ptatwi posredniej:

My [kNm]
My [kNm]
R0 T AT Ew
Tyt Z L]
Rx [kN] W 2243 ﬂm
ol —1_ | | 1 — ol
1,972 |2 92,54 /1,97‘3ﬁg
ANl O N 2
v 7,40 Yy
7 |

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
—> fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fC,O,k =21 MPa, f\,’k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3

Krokiew 15/20 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukiosc

Ay =793 < 150

A, =105,7 < 150

Maksymalne sity i haprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)
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M, = 7,13 kNm, N = 8,70 kN
fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa
Omyd = 7,13 MPa, Gc04 = 0,29 MPa

key = 0,470, k..=0,280

GC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,707 <1
GC,O,d/(kc,z'fC,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,751 <1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)
decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

M, = -3,92 kNm, N = 0,87 kN
fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa
Omyd = 9,43 MPa, Gc,04 = 0,03 MPa

(Gc,o,d/fc,o,d)2 + Omyd/fmya = 0,490 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)
Ufin = 22,67 MM < Upetsin = |/ 150 = 6256/ 150 = 41,71 mm  (54,3%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)
Ufin = 3,37 MM < Upetsin = 2°1/ 150 = 2:275/ 150 = 3,66 mm  (92,0%)

Murtata 15/15 cm

Czes¢ murtaty lezaca na Scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 7,66 KN/m Qy,max = 1,98 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+wiatr
M, = 0,21 kNm

fmzd = 16,62 MPa

Omza = 0,38 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,023 <1

Ptatew drewniana 15/15 cm — ulozona na ptatwi stalowej. Jej zadaniem jest odpowiednie oparcie krokwi.
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Stalowa ptatew posrednia

Rura prostolfatna walcowana 300x200x8,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)
y

N

Wymiary przekroju
h=300mm, b=200mm
t=8,0 mm

r,=8,0 mm, r,=12,0 mm

Cechy geometryczne przekroju

A =76,80 cm’, A, = 46,72 cm’, A, =30,72 cm®
Je=9717 cm®, J, = 5184 cm*

W, = 648,0 cm®, W, =518,0 cm®

i,=11,30 cm, i, = 8,220 cm

Jr = 10562 cm*, W = 840,0 cm®

A_=0,979 m*m, Ag = 16,24 m?/t
UA=1275m", m = 60,30 kg/m

Stal: S275, f4 =255 MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 1958 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nrc = 1735 kN (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — y = ¢, = 0,886)
» wyboczenie giethe wzgledem osi x-x

lex = 6,00 M, A, =53,1, A= (MJAp)-pierw(y) = 0,648 wg"b" — @, = 0,870

@x'Nre = 1509 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly =6,00m, A, =73,0, A = (/L) pierw(y)=0,891 wg"b" — ¢, =0,720

¢@y"Nre = 1249 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mgx = 165,2 kNm (klasa: 3, yx = 1,000)

Mgy = 113,9 KNm (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — v, = ¢, = 0,862)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

element o przekroju rurowym — @ = 1,000

Nos$nos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vgry = 691,0 kN (klasa: 1, ¢,y = 1,000)
Vrx = 454,3 KN (Klasa: 1, ¢pvx = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy,=100,0kN < Vo, =0,3:Vry =207,3kN — Mg,y = Mgy
Vy=1,970 kN < Vo,=0,3-Vrx=136,3kN — Mgyyv = Mgy

Obciazenie elementu
M, = 3,800 kNm, M, =92,54 kNm, V,=100,0kN, V,=1,970kN
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Warunki nosnosci elementu

54y My / (o"Mgy) + My / Mgy = 0,023 + 0,812 = 0,835 < 1

55y My/ Mgrev + My / Mg,y = 0,023 +0,812=0,835 < 1
3 Vy/Vry=0,145 < 1
)
)

Vi /! Vre=0,004 < 1
Umax = 28,7 mm < 1/200 = 30,0 mm

(S

3
54

TR T
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Rama stalowa nosna — czes¢ giéwna budynku

SCHEMAT RAMY

%

w

2

Wezly:
nr wezta x [m] y [m] typ podpory kat
1 0,00 0,00 przegubowa 0
2 0,00 2,20
3 3,10 4,33
4 7,03 4,33
5 10,13 2,20
6 10,13 0,00 przegubowa 0
Prety:
nr preta wezet wezet typ przekroju | potgcznie poczatek | potgczenie koniec
poczatkowy [ koncowy
1 1 2 250x250x10,0 | sztywne sztywne
2 2 3 250x250x10,0 | sztywne sztywne
3 3 4 250x250x10,0 | sztywne sztywne
4 4 5 250x250x10,0 | sztywne sztywne
5 5 6 250x250x10,0 | sztywne sztywne
Typy przekrojow pretowych:
nazwa materiat Acm’] J, [cm’] hlcm] J|eh E [MPa] P, [kg/m®]
250x250x10,0 Stal S275 94,90 9055,00 25,0 0,500 205000 7850

OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,5)

3 3
1,20 s s 1,20
b 1 “ﬂ; “ﬂ J

L.p. element opis

1 konstrukcja ciezar wiasny

2 prety 2, 4 obcigzenie roziozone réwnolegte do osi Y q = 1,20 kN/m na catej dtugos$ci preta
3 pret 3 sita skupiona F = 100,04 kN w odlegtosci a = 0,60 m

4 pret 3 sita skupiona F = 100,04 kN w odlegtosci a = 3,33 m

WYNIKI:

Przypadek P1: Przypadek 1

Wykres momentéw zginajgcych:
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z8'Lyl-

615 ﬁ ﬁ <
2 2
o o
Wykres sit thgcych:
102,19
3
©
3
©
Wykres sit osiowych:
-67,19
HEEEREEEE
N 3
3 e
Q -
N oA
N o
& <
L N

Wykres przemieszczen:

10,3

Reakcje podporowe:

wezel (podpora) Ry [kN] Ry [kN] M [kKNm]
1(A) 112,45 67,19 -
6 (B) 112,45 -67,19 -

Sity wewnetrzne:

pret | wezel/x [m] M [kNm] N [kN] T [kN]
1 1 0,00 112,45 67,19
2 -147,82 -110,04 -67,19

2 2 147,82 117,69 52,64
3 38,03 113,25 46,18

3 3 38,03 67,19 102,19
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x=1,97m 100,17 -67,19 0,00
4 38,03 -67,19 -102,19
4 4 38,03 -113,25 -46,18
5 -147,82 -117,69 -52,64
5 5 -147,82 -110,04 -67,19
6 0,00 -112,45 -67,19
Przemieszczenia:
pret wezel/x [m] Vy [mm] vy [mm] o [rad]
1 1 0,0 0,0 -0,00661
2 -0,1 10,3 -0,00077
2 2 -8,5 57 -0,00077
3 -8,6 -12,7 0,00637
3 3 0,0 -15,3 0,00637
x=1,97m 0,0 -22,1
4 0,0 -15,3 -0,00637
4 4 8,6 -12,7 -0,00637
5 8,5 57 0,00077
5 5 0,1 10,3 -0,00077
6 0,0 0,0 -0,00661
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Rygiel gorny ramy stalowej nosnej — czes¢ gtéwna budynku

Rura kwadratowa walcowana 250x250x12,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)

BN

Wymiary przekroju
h=250mm, t=12,0mm
rn=12,0mm, r,=180mm

Cechy geometryczne przekroju
A=113,0cm? A, =57,12cm?

J = 10556 cm*

W = 844,0 cm®

i =9,680 cm

Jr = 16567 cm”, W; = 1237 cm®
A_ = 0,969 m%¥m, Ag = 10,95 m¥m
UA=8576m" m = 88,50 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 2882 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Ngrc = 2882 kN (klasa: 1, y = 1,000)

* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 7,50 M, A=77,5, Ax=AdA, = 1,005 wg "b" — ¢y = 0,645
@x'Nre = 1860 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly=7,50m, A, =775 A =21/, =1,005 wg"b" — ¢, =0,645
¢y'Nrc = 1860 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 237,7 kNm (klasa: 1, a, = 1,105)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

Nos$nos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vg = 844,8 kN (klasa: 1, ¢, = 1,000)

Nos$nos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy=102,2kN < Vo, =0,3-Vry =253,4 kN — Mg,y = Mgy
V,=0,000 kN < Vo,=0,3-Vrx=253,4 kN — Mgyyv = Mgy

Obciazenie elementu
N =67,19 kN, M,=100,2kNm, V,=102,2 kN
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Warunki nosnosci elementu

57
58
9
5
3
6

a g W

)
)
)
)
)
)

(o]

A, =0,008; zatozono x=1,0

N/ (@xNro) + BxMy/ Mgy + A, = 0,036 + 0,421 + 0,008 = 0,466 < 1

N/ (¢,"Nrc) = 0,036 < 1

N/ Nre + Mc/ Mrey = 0,023 + 0,421 = 0,445 < 1
Vy/Vry=0,121 < 1

Vy=102,2kN < Vgyn = Vry-pierw(1-(N/Ng.)?) = 844,6 kN

(12,1%)
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Belka skosna ramy stalowej nosnej — czes¢ gtéwna budynku

Rura kwadratowa walcowana 250x250x12,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)

BN

Wymiary przekroju
h=250mm, t=12,0mm
rnr=12,0mm, r,=180mm

Cechy geometryczne przekroju
A=113,0cm? A, =57,12cm?

J = 10556 cm*

W = 844,0 cm®

i =9,680 cm

Jr = 16567 cm”, W; = 1237 cm®
A_ = 0,969 m%m, Ag = 10,95 m¥m
UA=8576m", m = 88,50 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 2882 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Ngrc = 2882 kN (klasa: 1, y = 1,000)

* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 7,50 M, A=77,5, Ax=AdA, = 1,005 wg "b" — ¢x = 0,645
@x'Nre = 1860 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly=7,50m, A, =775 A =1/, =1,005 wg"b" — ¢, =0,645
¢y'Nrc = 1860 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 237,7 kNm (klasa: 1, a, = 1,105)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — @ = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vg = 844,8 kN (klasa: 1, ¢, = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy=52,64 kN < Vo, =0,3-Vry =253,4 kN — Mg,y = Mgy
V,=0,000 kN < Vo,=0,3-Vrx=253,4 kN — Mgyyv = Mgy

Obciazenie elementu
N =117,7 kN, M, = 147,8 kNm, V, =52,64 kN
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Warunki nosnosci elementu

57
58
9
5
3
6

a g W

)
)
)
)
)
)

(o]

A =0,021; zatozono Byx=1,0

N/ (@xNro) + BxMy/ Mry + A, = 0,063 + 0,622 + 0,021 = 0,706 < 1

N/ (¢,"Nrc) = 0,063 < 1

N/ Nge + My/ Mgey = 0,041 + 0,622 = 0,663 < 1

V, / Vry = 0,062 < 1

V,=52,64 kN < Vgyn = Vry-pierw(1-(N/Ng)?) = 844,1 kN

(6,2%)
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Stup ramy stalowej nosnej — czes¢ gtowna budynku

Rura kwadratowa walcowana 250x250x12,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)

BN

Wymiary przekroju
h=250mm, t=12,0mm
rn=12,0mm, r,=180mm

Cechy geometryczne przekroju
A=113,0cm? A, =57,12cm?

J = 10556 cm*

W = 844,0 cm®

i =9,680 cm

Jr = 16567 cm”, W; = 1237 cm®
A_ = 0,969 m%¥m, Ag = 10,95 m¥m
UA=8576m" m = 88,50 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 2882 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Ngrc = 2882 kN (klasa: 1, y = 1,000)

* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex=2,20m, Ac=22,7, A= AdAp=0,295 wg"b" — ¢4 = 0,988
@x'Nre = 2846 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ley=2,20m, A, =227, A, =X\J/%=0,295 wg"b" — ¢, =0,988
¢y Nrc = 2846 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 237,7 kNm (klasa: 1, a, = 1,105)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

Nos$nos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vg = 844,8 kN (klasa: 1, ¢, = 1,000)

Nos$nos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy=67,19kN < Vo, =0,3:-Vry =253,4 kN — Mg,y = Mgy
V,=0,000 kN < Vo,=0,3-Vrx=253,4 kN — Mgyyv = Mgy

Obciazenie elementu
N =110,0 kN, M, = 147,8 kNm, V,=67,19 kN
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Warunki nosnosci elementu

y Ax=0,003; zatozono Bx=1,0

58) N/ (0x'Nrc) + BxMyx/ Mgy + A, = 0,039 + 0,622 + 0,003 = 0,663 < 1
9 N/ (¢y'Nrs)=0,039 < 1

5) N/ Ngrc+ M/ Mgyy =0,038 + 0,622 = 0,660 < 1

)

)

57

[S N

s V,/Vry=0,080 < 1
6 Vy=67,19kN < Vg, = Vry-pierw(1-(N/Ng.)?) = 844,2 kN  (8,0%)

(S

AT o oo
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Sciag ramy stalowej nosnej — cze$é gtéwna budynku

Pret okragty ¢ 32

\
, 32,0 ,

Wymiary przekroju
d=32,0mm

Cechy geometryczne przekroju

A = 8,040 cm?

J=5,149 cm*

W = 3,220 cm®

i =0,800 cm

AL = 0,101 m¥m, Ag = 15,93 m?/t
UA=1250m", m = 6,310 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 205,0 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu
Nrc = 205,0 kN (klasa: 1, y = 1,000)
pominieto wyboczenie elementu — ¢, = 1,0; ¢, = 1,0

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mg = 0,821 kNm (klasa: 1, pominigto rezerwe plastyczng przekroju — o, = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vr = 118,9 kN (klasa: 1, @p, = 1,000)

Obciazenie elementu
N =-134 kN

Warunki nosnosci elementu
@) N=1344KkN < Ng=2050KkN (65,5%)

2) Dach nad ryzalitami skrajnymi budynku
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Obliczenia dachu - ryzality skrajne

DANE

Szkic uktadu poprzecznego

%‘(L:L

12 350,0 12
’ +
¥ 362,0 ¥
23,515 1340,0 15235
o 1417,0 ¥
4

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej

I/

/]

/]

/)

/]

/]

o /]

S /]

8 /]

/]

/)

/)

/

/)

—_—_—a - — ;v __________ B p—

¥ 610,0 ¥

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a. = 35,0°
Rozpietos¢ wigzara 1= 14,17 m

Rozstaw podpér w swietle murtat | = 13,40 m
Rozstaw osiowy ptatwi lg = 3,62 m

Rozstaw krokwi a = 0,75 m

Usztywnienia boczne krokwi - brak

Ptatew posrednia o dtugos$ci osiowej miedzy murami | = 6,10 m
- lewy koniec ptatwi oparty na murze

- prawy koniec ptatwi oparty na murze

Rozstaw podparé poziomych murtaty |, = 1,00 m

Dane materiatowe:
- krokiew 15/20cm (zacios 3 cm) z drewna C24
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- ptatew 40/45 cm z drewna C24
- murfata 15/15 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,850 kN/m?, Jo = 1,148 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 35,0 st.):
- na potaci lewej s = 1,200 kN/m?, Soi = 1,800 kN/m?
- ha potaci prawe;j skp = 0,800 kN/m?, Sop = 1,200 kN/m?
- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem :
- na pofaci nawietrznej P = -0,198 kN/m?, Por = -0,297 kN/m?
- na stronie zawietrznej Pkp = -0,353 kN/m?, Pop = -0,529 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi :
gk = 0,300 kN/m?, Jok = 0,405 kN/m?
- dodatkowe obcigzenie state ptatwi Qkp = 0,500 kN/m, Jop = 0,675 kKN/m

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w ukifadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podiuznym - ptatwi posredniej:

My [kNm]
My [kNm]
Ry-Rrfie orag,
Rx [kN] o W\ 2008 Jjjjj?:&a
<O ~—1 | | 1 — < | [©O
2150(| % 81,93 /2«153ﬁ§
ANU O N ‘9
v 6,10 .
7% 7%

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
—> fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fC,O,k =21 MPa, f\,’k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3

Krokiew 15/20 cm (zacios na podporach 3 cm)
Smuktose

Ay =105,0 < 150

A, = 140,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
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decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)
M, = 6,56 kNm, N =6,17 kN

fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa

Omyd = 6,56 MPa, Gc,0,d = 0,21 MPa

key = 0,284, k..=0,164

GC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,667 <1
GC,O,d/(kc,z'fC,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,721 <1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)
decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

M, = -6,88 kNm, N =1,10 kN
fm,y,d = 11108 MPa1 fC,O,d = 9,69 MPa
Om,yd = 9,52 MPa, Gc04 = 0,04 MPa

(Gc,o,d/fc,o,d)2 + Omy,d/fmya = 0,859 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwig)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Usn = 18,93 mm < Upesin =1/ 150 = 6061/ 150 = 40,41 mm  (46,8%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnos¢)
Usin = 4,39 MM < Upetsin = 2:1/ 150 = 2:378/ 150 = 5,05 mm  (87,1%)

Murtata 15/15 cm

Czes¢ murtaty lezaca na Scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 10,18 kKN/m Qy,max = 2,63 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+wiatr
M, = 0,28 kNm

fmzd = 16,62 MPa

Omzd = 0,50 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,030 <1

Ptatew drewniana 15/15 cm — ulozona na ptatwi stalowej. Jej zadaniem jest odpowiednie oparcie krokwi.
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Stalowa ptatew posrednia

Rura prostol‘(atna walcowana 300x200x8,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)
y

N

200

Wymiary przekroju
h=300mm, b=200mm
t=8,0 mm

r,=8,0 mm, ro=12,0 mm

Cechy geometryczne przekroju

A =76,80 cm’, A, = 46,72 cm®, A, =30,72 cm®
Je=9717 cm®, J, = 5184 cm*

W, = 648,0 cm®, W, =518,0 cm®

i,=11,30 cm, i, = 8,220 cm

Jr = 10562 cm*, W = 840,0 cm®

A_=0,979 m*m, Ag = 16,24 m°/t
UA=1275m", m = 60,30 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 1958 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nrc = 1735 kN (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — y = ¢, = 0,886)
* wyboczenie gietne wzglgdem osi x-x

lex=6,00m, A,=153,1, A= (AJXy)-pierw(y) = 0,648 wg "b" — ¢, = 0,870

@x'Nre = 1509 kN

* wyboczenie gietne wzglgdem osi y-y

ley=6,30m, A, =73,0, A, =(N/Ap)-pierw(y)=0,891 wg "b" — ¢, = 0,720

¢@y"Nre = 1249 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg« = 165,2 kNm (klasa: 3, yx = 1,000)

Mgy = 113,9 KNm (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — v, = ¢, = 0,862)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

Nos$nos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vgry = 691,0 kN (klasa: 1, ¢,y = 1,000)
Vrx = 454,3 KN (Klasa: 1, ¢pvx = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy,=107,5kN < Vo, =0,3:Vry =207,3kN — Mg,y = Mgy
Vy=2,150 kN < Vo,=0,3:-Vrx=136,3kN — Mgyyv = Mgy

Obciazenie elementu
M, = 3,200 kNm, M, =81,93 kNm, V,=107,5kN, V,=2,150 kN
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Warunki nosnosci elementu

54y My/ (o"Mgy) + My / Mgy = 0,019 + 0,719 = 0,739 < 1

55) MX/ MRX,V + My / MquV = 0,019 + 0,719 = 0,739 <1
3 Vy/ Vg =0,156 < 1
)
)

Vi /! Vre=0,005 < 1
Umax = 29,8 mm < 1/200 = 31,5 mm

(S

3
54

TR T
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Rama stalowa nosna — czes$¢ ryzality skrajne

SCHEMAT RAMY

Wezly:
nr wezta x [m] y [m] typ podpory kat
1 0,00 0,00 przegubowa 0
2 0,00 2,20
3 4,23 5,20
4 9,15 5,20
5 13,40 2,20
6 13,40 0,00 przegubowa 0
Prety:
nr preta wezet wezet typ przekroju | potgcznie poczatek | potaczenie koniec
poczatkowy | koncowy
1 1 2 350x350x8,0 | sztywne sztywne
2 2 3 350x350x8,0 | sztywne sztywne
3 3 4 350x350x8,0 | sztywne sztywne
4 4 5 350x350x8,0 | sztywne sztywne
5 5 6 350x350x8,0 | sztywne sztywne
Typy przekrojow pretowych:
nazwa materiat Acm’] J, [cm’] hlcm] |eh E [MPa] P, [kg/m®]
350x350x8,0 Stal S275 109,00 21129,00 35,0 0,500 205000 7850

OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,5)

o)
o o

1,20 = S o § §{§m § 1,20
yw U0 UV g g

L.p. element opis
1 konstrukcja ciezar wlasny
2 prety 2, 4 obcigzenie roztozone réwnolegte do osi Y q = 1,20 kN/m na catej dtugos$ci preta
3 pret 3 sita skupiona F = 107,45 kN w odlegtosci a = 0,60 m
4 pret 3 sita skupiona F = 107,45 kN w odlegtosci a = 3,33 m
5 pret 3 sita skupiona F = 15,00 kN w odlegtosci a = 0,00 m
6 pret 3 sita skupiona F = 15,00 kN w odlegto$ci a = 0,75 m
7 pret 3 sita skupiona F = 15,00 kN w odlegtosci a = 1,50 m
8 pret 3 sita skupiona F = 15,00 kN w odlegtosci a = 2,25 m
9 pret 3 sita skupiona F = 15,00 kN w odlegtosci a = 3,00 m
10 pret 3 sita skupiona F = 15,00 kN w odlegtosci a = 3,75 m
11 pret 3 sita skupiona F = 15,00 kN w odlegtosci a = 4,50 m
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WYNIKI:
Przypadek P1: Przypadek 1

Wykres momentéw zginajgcych:

%@1

22933 %,

L
(o<}
@
128,69
128,69 ﬁ ﬁ
I g
~ N~
@ e
Wykres sit thgcych:
157,89
S
o<}
3
(o2}
©
Wykres sit osiowych:
| | -128,69
0 0
- «©
ge <
3 g
= 5
N -~
N .
AN AN

Wykres przemieszczen:

15,0

Reakcje podporowe:

wezel (podpora) Ry [kN] Ry [kN] M [kKNm]
1(A) 187,27 128,69 -
6 (B) 167,62 -128,69 -

Sity wewnetrzne:
pret | wezet/x [m] M [kNm] N [kN] T [kN]
1 1 0,00 -187,27 -128,69
2 283,11 -184,50 -128,69
2 2 283,11 211,70 76,05
3 86,71 -204,98 66,58
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3 3 86,71 -128,69 157,89
x=3,00m 229,33 -128,69 -13,34
4 6,71 -128,69 -153,20
4 4 6,71 -193,48 -50,95
5 -283,11 -200,20 -60,47
5 5 -283,11 -164,85 -128,69
6 0,00 -167,62 -128,69
Przemieszczenia:
pret wezel/x [m] Vy [mm] vy [mm] o [rad]
1 1 0,0 0,0 -0,00615
2 -0,1 10,0 -0,00135
2 2 -8,2 57 -0,00135
3 -8,6 -19,5 0,00616
3 3 43 -20,9 0,00616
x=2,16m 4,2 -28,2
4 4.1 -16,0 -0,00713
4 4 12,6 -10,7 -0,00713
5 12,3 8,5 0,00361
5 5 0,1 15,0 -0,00361
6 0,0 0,0 -0,00840
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Rygiel gorny ramy stalowej nosnej — ryzality skrajne

Rura kwadratowa walcowana 350x350x12,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)

N

Wymiary przekroju
h=350mm, t=12,0mm
rn=12,0mm, r,=180mm

Cechy geometryczne przekroju
A =161,0cm®, A, =81,12cm*

J = 30435 cm*

W = 1739 cm?®

i=13,80 cm

Jr = 47154 cm*, Wi = 2563 cm®
A = 1,369 m?¥m, Ag = 10,87 m?m
U/A=8504m" m = 126,0 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 4106 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu

Ngrc = 4036 kN (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — y = ¢, = 0,983)
* wyboczenie gietne wzglgdem osi x-x

lex=7,50m, A =543, A= (AJLp)-pierw(y) = 0,699 wg "b" — ¢, = 0,842

ox'Ngrc = 3397 kN

* wyboczenie gietne wzglgdem osi y-y

ley=7,50m, &, =543, A, = (N/Ap)-pierw(y)=0,699 wg "b" — ¢, = 0,842

¢y'Nre = 3397 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 425,6 kNm (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — y = ¢, = 0,960)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vr = 1200 kN (klasa: 1, @, = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy=157,9kN < Vo, =0,3:-Vry =359,9kN — Mg,y = Mgy
V,=0,000 kN < Vo,=0,3-Vrx=359,9kN — Mgyyv = Mgy

Obciazenie elementu
N =128,7 kN, M, =229,3 kNm, V,=157,9 kN
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Warunki nosnosci elementu

y Ax=0,009; zatozono Bx=1,0

58) N/ (¢x'Nre) + BxMy/ Mre + A, = 0,038 + 0,539 + 0,009 = 0,586 < 1
9) N/ (¢yNgg)=0,038 < 1

5) N/ Ngrc+ M,/ Mgyy =0,032 + 0,539 =0,571 < 1

)

)

57

[S N

s Vy/Vry=0,132 < 1
6 Vy=157,9kN < Vg = Vry-pierw(1-(N/Nro)?) = 1199 kN (13,2%)

(S

AT o oo




Projekt budowlany przebudowy konstrukcji dachu wraz z remontem elewacji oraz izolacjg przeciwwodng pomieszczen
piwnicy

Belka skosna ramy stalowej nosnej — czes¢ gtéwna budynku

Rura kwadratowa walcowana 350x350x12,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)

N

Wymiary przekroju
h=350mm, t=12,0mm
rn=12,0mm, r,=180mm

Cechy geometryczne przekroju
A =161,0cm®, A, =81,12cm*

J = 30435 cm*

W = 1739 cm?®

i=13,80 cm

Jr = 47154 cm*, Wi = 2563 cm®
A = 1,369 m?¥m, Ag = 10,87 m?m
U/A=8504m" m = 126,0 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 4106 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu

Ngrc = 4036 kN (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — y = ¢, = 0,983)
* wyboczenie gietne wzglgdem osi x-x

lex=7,50m, A =543, A= (AJLp)-pierw(y) = 0,699 wg "b" — ¢, = 0,842

ox'Ngrc = 3397 kN

* wyboczenie gietne wzglgdem osi y-y

ley=7,50m, &, =543, A, = (N/Ap)-pierw(y)=0,699 wg "b" — ¢, = 0,842

¢y'Nre = 3397 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 425,6 kNm (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — y = ¢, = 0,960)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vr = 1200 kN (klasa: 1, @, = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy = 57,08 kN < Voqy = 013'VR,y = 359,9 kN — MRX,V = MRX
V,=0,000 kN < Vo,=0,3-Vrx=359,9kN — Mgyyv = Mgy

Obciazenie elementu
N =197,8 kN, M,=283,1 kNm, V,=57,08 kN
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Warunki nosnosci elementu

y Ax=0,017; zatozono Bx=1,0

58) N/ (0x'Nrc) + BxMyx/ Mgy + A, = 0,058 + 0,665 + 0,017 = 0,740 < 1
9 N/ (¢y'Ngs) =0,058 < 1

5) N/ Ngrc+ M,/ Mgyy =0,049 + 0,665 =0,714 < 1

)

)

57

[S N

s Vy/Vr, =0,048 < 1
6 Vy=57,08kN < Vgyn= Ve, pierw(1-(N/Ngo)?) = 1198 kN (4,8%)

(S

AT o oo
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Stup ramy stalowej nosnej — czes¢ gtowna budynku

Rura kwadratowa walcowana 350x350x12,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)

N

Wymiary przekroju
h=350mm, t=12,0mm
rn=12,0mm, r,=180mm

Cechy geometryczne przekroju
A =161,0cm®, A, =81,12cm*

J = 30435 cm*

W = 1739 cm?®

i=13,80 cm

Jr = 47154 cm*, Wi = 2563 cm®
A = 1,369 m?¥m, Ag = 10,87 m?m
U/A=8504m" m = 126,0 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 4106 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu

Ngrc = 4036 kN (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — y = ¢, = 0,983)
* wyboczenie gietne wzglgdem osi x-x

lex=2,20m, A =159, A= (AJp)-pierw(y) = 0,205 wg "b" — ¢ = 0,996

@x'Ngrc = 4020 kN

* wyboczenie gietne wzglgdem osi y-y

ley=2,20m, X, =15,9, A, = (M/Ap)-pierw(y)=0,205 wg "b" — ¢, = 0,996

¢y Nrc = 4020 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 425,6 kNm (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny — y = ¢, = 0,960)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vr = 1200 kN (klasa: 1, @, = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy=128,7kN < Vo, =0,3:Vry =359,9kN — Mg,y = Mgy
V,=0,000 kN < Vo,=0,3-Vrx=359,9kN — Mgyyv = Mgy

Obciazenie elementu
N =187,3kN, M,=283,1 kNm, V,=128,7 kN
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Warunki nosnosci elementu

57
58
9
5
3
6

a g W

)
)
)
)
)
)

(o]

A =0,002; zatozono x=1,0

N/ (@xNgo) + BxMy/ Mgy + A, = 0,047 + 0,665 + 0,002 = 0,713 < 1

N/ (¢y'Nr;) = 0,047 < 1

N/ Nge + M, / Mey = 0,046 + 0,665 = 0,712 < 1

Vy/ Vg, = 0,107 < 1

Vy=128,7 kN < Vgyn = Ve, pierw(1-(N/Ngc)?) = 1198 kN

(10,7%)
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Sciag ramy stalowej nosnej — cze$é gtéwna budynku

Pret okragly ¢ 42

\
, 420 ,

Wymiary przekroju
d=42,0mm

Cechy geometryczne przekroju

A =13,90 cm?

J=1527 cm*

W = 7,270 cm®

i=1,048 cm

AL = 0,132 m¥m, Ag = 12,11 m?/t
UA=9493m" m = 10,90 kg/m

Stal: S275, f4 =235 MPa, A, = 80,3;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 326,7 kN

Nos$nos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu
Nrc = 326,7 kN (klasa: 1, y = 1,000)
pominieto wyboczenie elementu — ¢, = 1,0; ¢, = 1,0

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mg = 1,708 kNm (klasa: 1, pominigto rezerwe plastyczng przekroju — o, = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vg = 189,5 kN (klasa: 1, @p, = 1,000)

Obciazenie elementu
N =-260 kN

Warunki nosnosci elementu
@) N=260,0kN < Ng=326,7kN (79,6%)
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3) Dach nad ryzalitem srodkowym budynku

Obliczenia dachu - ryzalit Srodkowy
DANE
Szkic uktadu poprzecznego

12 vy 34310 I/I/1 2
27 27
¥ 355,0 ¥
1424.,‘.3",15 1015,0 154.1424.,5
¥ 1070,0 ¥

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej

/]

/]

/]

/]

/]

/]

5 /]

= /]

3 /

/]

/]

/]

/]

/

7 I I /o _

¥ 591,0 ¥

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a. = 35,0°
Rozpietos¢ wigzara 1= 10,70 m

Rozstaw podpér w Swietle murtat Is = 10,15 m
Rozstaw osiowy ptatwi lg = 3,55 m

Rozstaw krokwi a = 0,75 m

Usztywnienia boczne krokwi - brak

Ptatew posrednia o dtugos$ci osiowej miedzy murami | = 5,91 m
- lewy koniec ptatwi oparty na murze

- prawy koniec ptatwi oparty na murze

Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, = 1,00 m
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Dane materialowe:

- krokiew 15/20cm (zacios 3 cm) z drewna C24
- ptatew 35/40 cm z drewna C24

- murtata 15/15 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,850 kN/m?, Jo = 1,148 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 35,0 st.):
- na potaci lewej s = 1,200 kN/m?, Soi = 1,800 kN/m?
- ha potaci prawe;j Skp = 0,800 kN/m?, Sop = 1,200 kN/m?
- obcigzenie Sniegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem :
- na pofaci nawietrznej P = -0,198 kN/m?, Por = -0,297 kN/m?
- na stronie zawietrznej Pkp = -0,353 kN/m?, Pop = -0,529 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi :
gk = 0,300 kN/m?, Jok = 0,405 kN/m?
- dodatkowe obcigzenie state ptatwi Qkp = 0,500 kN/m, Jop = 0,675 kN/m

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w ukiadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podiuznym - ptatwi posredniej:

My, [kNm]
My [kNm]
R-Rofeh] ar34
y7 L L 1
Rx [kN] m 5 %
w][w —L_ [ | | | 1= w][wv
[1585]|@ 61,80 /1’535@%
AU oo AU oo
y 5.91 5
7% 7%

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
—> fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fC,O,k =21 MPa, f\,’k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3

Krokiew 15/20 cm (zacios na podporach 3 cm)
Smukiosc

Ay =714 < 150

A, = 95,1 < 150
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Maksymalne sity i haprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)

My = 4,02 kNm, N = 7,23 kN
fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa
Omy.d = 4,02 MPa, Go0,4 = 0,24 MPa

key = 0,560, k.= 0,340

GC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,407 <1
GC,O,d/(kc,z'fC,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,436 <1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)
decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

My = -3,08 kNm, N =3,14 kN
fmya = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa
Omyd = 4,26 MPa, Ge0,4 = 0,12 MPa

(Gc,o,d/fc,o,d)2 + Omyd/fmya = 0,385 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)
Ufn = 9,67 MM < Upetsin = |/ 150 = 6287/ 150 = 41,91 mm  (23,1%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)
Uin = 1,52 MM < Upetsin = 2°1/ 150 = 2:244/ 150 = 3,26 mm  (46,6%)

Murtata 15/15 cm

Czes¢ murtaty lezaca na scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Jz,max = 6,89 kN/m Qy,max = 1,98 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+wiatr
M, = 0,21 kNm

fmzd = 16,62 MPa

Omzd = 0,38 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,023 <1

Ptatew drewniana 15/15 cm — ulozona na ptatwi stalowej. Jej zadaniem jest odpowiednie oparcie krokwi.
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Stalowa ptatew posrednia

Rura prostol‘(qtna walcowana 250x150x10,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)
y

N

Wymiary przekroju
h=250mm, b=150mm
t=10,0 mm

rr=10,0mm, r,=150mm

Cechy geometryczne przekroju

A =74,90 cm®, A,, = 48,00 cm?, A,, = 28,00 cm®
Jx= 6174 cm®, J, = 2755 cm*
W, = 494,0 cm®, W, = 367,0 cm®

ix=9,080 cm, i, =6,060cm

Jr = 6090 cm?, Wy = 605,2 cm®

A, =0,774 m%m, Ag = 13,17 m?/t
UA=1034m" m = 58,80 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 1910 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nre = 1910 kN (klasa: 3, v = 1,000)

* wyboczenie gietne wzglgdem osi x-x

lex=5,40m, A =66,1, A= AJA,=0,857 wg"b" — ¢x=10,743
@x'Nrc = 1418 kN

* wyboczenie gietne wzglgdem osi y-y

ley=6,00m, A, =99,0, A,=XAJ/A,=1,284 wg"b"— ¢, =0,481
¢y'Nre = 919,0 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mgy = 142,6 KNm (klasa: 1, apy = 1,132)
Mgy = 93,568 kNm (klasa: 3, y, = 1,000)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — ¢ = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vgry = 709,9 kN (klasa: 1, @,y = 1,000)
Vre = 414,1 kKN (klasa: 1, @px = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
V,=83,65kN < Vo, =0,3-Vry =213,0kN — Mg,y = Mgy
Vy=1,580kN < Vo,=0,3-Vrx=124,2kN — Mgyyv = Mgy

Obciazenie elementu
M, = 2,340 kNm, M, =61,80 kNm, V,=83,65kN, V,=1,580kN
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Warunki nosnosci elementu

54y My / (o"Mgy) + My / Mgy = 0,016 + 0,660 = 0,677 < 1

55y My/ Mgrev + My / Mgy v = 0,016 + 0,660 = 0,677 < 1
3 Vy/Vry=0,118 < 1
)
)

Vi /! Vre=0,004 < 1
Umax = 25,8 mm < 1/200 = 27,0 mm

(S

3
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Rama stalowa nosna - ryzalit Srodkowy

SCHEMAT RAMY

2/ “ N

- 5

(-]

b

Wezly:
nr wezta x [m] y [m] typ podpory kat
1 0,00 0,00 przegubowa 0
2 3,10 2,33
3 7,03 2,33
4 10,13 0,00 przegubowo-przesuwna 0
5 1,46 1,10
6 8,64 1,10
Prety:
nr preta wezet wezet typ przekroju | potacznie poczatek | potgczenie koniec
poczatkowy [ koncowy
1 1 5 250x250x12,0 | sztywne sztywne
2 5 2 250x250x12,0 | sztywne sztywne
3 2 3 250x250x12,0 | sztywne sztywne
4 3 6 250x250x12,0 | sztywne sztywne
5 6 4 250x250x12,0 | sztywne sztywne
6 5 6 100x100x6,0 | przegub przegub
Typy przekrojow pretowych:
nazwa materiat Acm’] J, [cm’] hlcm] |eh E [MPa] P, [kg/m®]
250x250x12,0 Stal S275 113,00 10556,00 25,0 0,500 205000 7850
100x100x6,0 Stal S275 22,20 323,00 10,0 0,500 205000 7850

OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,5)

a0 o o o @@
120 2 S b 1,20
U IRV VA
1,20 1,20

L.p. element opis
1 konstrukcja ciezar wiasny
2 pret 3 sita skupiona F = 83,65 kN w odlegtosci a = 0,15 m
3 pret 3 sita skupiona F = 83,65 kN w odlegtosci a = 0,15 m od korica preta
4 pret 3 sita skupiona F = 13,00 kN w odlegtosci a = 0,00 m
5 prety 3, 3 sita skupiona F = 13,00 kN w odlegto$ci a = 0,75 m
6 pret 3 sita skupiona F = 13,00 kN w odlegtosci a = 2,25 m
7 pret 3 sita skupiona F = 13,00 kN w odlegtosci a = 3,00 m
8 pret 3 sita skupiona F = 13,00 kN w odlegtosci a = 3,75 m
9 prety 1, 2, 4, 5 [ obciazenie roztozone réwnolegte do osi Y g = 1,20 kN/m na catej dlugosci preta
WYNIKI:

Przypadek P1: Przypadek 1

Wykres momentéw zginajgcych:
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-33,46
15,03
1,65
78,
)
o e
(D
N) £
8 3
Wykres sit thgcych:
113,88
Wykres sit osiowych:
-350,80
350,80

Wykres przemieszczen:

Reakcje podporowe:

wezet (podpora) Ry [kN] Ry« [kN] M [kNm]
1 (A) 136,58 0,00 -
4 (B) 133,26 - -
Sity wewnetrzne:
pret | wezel/x [m] M [kNm] N [kN] T [kN]
1 1 0,00 -82,19