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1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu
budowy.
2. Przed zamoéwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢

Ostateczny dobor kolorow po wykonaniu probek i po
uzyskaniu zgodny projektanta, inwestora

Daszki nad wejsciami wg. proj. wykonawczego wymiary otwordéw i do nich dopasowac¢ zamawiane

elementy.

3. Wszelkie niejasnosci nalezy zgtosic i wyjasni¢ z
projektantem lub inwestorem.

4. Zabrania sie wykorzystywac ewentualnych brakéw
lub niejasnosci w dokumentacji.

5. Charakterystyka elementéw zastosowanych do

Wykonczenie komindw
Cegta klinkierowa

F‘{(W
/1 N N in
o ; | | - oo

=i

E@I

+400
iiiiiiiiiiiiii Pietro1

0

Patter

Kolor zblizony do PANTONE 7515C
Fuga kolor- ciemny popiel
Czapy kominéw betonowe z wyk. blachy tyt.cynk.

Obrébki blacharskie
Blacha tyt.cynk
Kratki wentylacyjne z blachy tyt.cynk.

Dachow ceramiczna Marsylska
Kolor zblizony do PANTONE 7515C

Kolor
PANTONE 5435C

Kolor

PANTONE 7401C
Cokot z piaskowca nalezy poddac
renowacji zgodnie z PPK

Stolarka okienna
Kolor biaty

budowy wg. specyfikaciji i opisu.

6 Informacje na odnosnikach umieszczono jedynie w
charakterystycznych miejscach, nalezy je zastosowaé
do wszystkich elementéw budynku.

7. Wymiana krat i oku¢ okiennych. Wymiary krat
okiennych nalezy sprawdzic na placu budowy i
dostosowac do wymagan uzytkownikow.

8. Elementy takie jak kratki wentylacyjne, skrzynki
gazowe i elektryczne, przytgcza, lampy, kamery,
uchwyty flagowe, wytazy dachowe itp. jezeli projekt nie
zakfada ich zmiany, nalezy odtworzy¢ w miejscach ich
pierwotnego wystepowanie.
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