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Kratka wentylacyjna
kominowa w kolorze cegły

Nowe kominy murowane z cegły
wg. proj. kolorystyki. Dostosowane
wysokościa do istniejących

Gzyms wykończony obróbką z blachy
tytan-cynk, detal wg. proj.
wykonawczego

Okno połaciowe 80/100
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Parapet zew. wykończenie blachą
tytan-cynk

Rama stalowa wg. proj.
konstrukcyjnego
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Wieniec żelbetowy wg. rys.
konstrykcyjnych

+18,10 m

Drenaż opaskowy

Hydroizolacja- przepona
rozwiązanie systemowe wg.
wytycznych wybranego producenta,
detal wg. proj. wykonawczego

Ściąg stalowy

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić na placu budowy.
2. Przed zamówieniem stolarki nalezy sprawdzić wymiary
otworów i do nich dopasować zamawiane elementy.
3. Wszelkie niejasności nalezy zgłosic i wyjaśnić z
projektantem lub inwestorem.
4. Zabrania sie wykorzystywać ewentualnych braków lub
niejasności w dokumentacji.
5. Charakterystyka elementów zastosowanych do budowy
wg. specyfikacji i opisu.
6 Informacje na odnośnikach umieszczono jedynie w
charakterystycznych miejscach, należy je zastosować do
wszystkich elementów budynku.
7. Wymiana krat i okuć okiennych. Wymiary krat okiennych
nalezy sprawdzic na placu budowy i dostosować do
wymagań użytkowników.
8. Elementy takie jak kratki wentylacyjne, skrzynki gazowe i
elektryczne, przyłącza, lampy, kamery, uchwyty flagowe,
wyłazy dachowe itp. jezeli projekt nie zakłada ich zmiany,
nalezy odtworzyć w miejscach ich pierwotnego
wystepowanie.

ŚOP-REI 120 – ściana oddzielenia przeciwpożarowego
o klasie odporności ogniowej REI 120,
REI 60 – strop oddzielenia przeciwpożarowego
o klasie odporności ogniowej REI 60,
EI 60, EI 30 – odpowiednio drzwi o klasie odporności
ogniowej EI 60 lub EI 30 z samozamykaczem,

 droga przejścia i dojścia ewakuacyjnego,
S – drzwi z samozamykaczem,
► - wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku.
WE- wejście ewakuacyjne

Należy zastosować dachówke
Marsylska wg. proj. kolorystyki
zgodną z oryginałem

Kalenica i jej poziombez zmian   w
stosunku do pierwotnej konstrukcji

Nachylenie połaci 35 stopni- bez zmian

Poz. okapu bez zmian, detal wg. proj.
wykonawczego

Izolacja stropu nad ostatnią kondygnacją

-Twarda wełna mineralna 20cm na legarach
-Istniejący strop
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