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UWAGA! Przy wymianie stolarki okiennej nalezy zachowac

pierwotne podziaty. Dopuszcza sie zmiane w uktadzie

podziatu drzwi z powodu wymagan p.poz

Okna potaciowe 80x100

80

Okna zastosowane na

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu
budowy.

2. Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzic¢
wymiary otworéw i do nich dopasowaé zamawiane
elementy.

3. Wszelkie niejasnosci nalezy zgtosic i wyjasni¢ z
projektantem lub inwestorem.

4. Zabrania sie wykorzystywa¢ ewentualnych brakow
lub niejasnosci w dokumentaciji.

5. Charakterystyka elementow zastosowanych do
budowy wg. specyfikaciji i opisu.

6 Informacje na odnos$nikach umieszczono jedynie w
charakterystycznych miejscach, nalezy je
zastosowacé do wszystkich elementéw budynku.

7. Wymiana krat i oku¢ okiennych. Wymiary krat
okiennych nalezy sprawdzic na placu budowy i
dostosowa¢ do wymagan uzytkownikow.

8. Elementy takie jak kratki wentylacyjne, skrzynki
gazowe i elektryczne, przytacza, lampy, kamery,
uchwyty flagowe, wytazy dachowe itp. jezeli projekt nie
zakfada ich zmiany, nalezy odtworzy¢ po pracach w
miejscach ich pierwotnego wystepowania.
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