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OPIS TECHNICZNY
Projekt przebudowy budynku nr 2 Karpackiego Oddzialu Strazy Granicznej w Nowym
Saczu, przy ul. I-go Pulku Strzelcow Podhalanskich 5

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1.  Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania stanowia:

a) Umowa zawarta z Inwestorem

b) Przepisy Prawa budowlanego

c) Inwentaryzacja budynku

d) Zalecenia konserwatorskie,

e) Decyzja nr 24/1./2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

f) Uchwata nr XLIV/400 94 Rady Miejskiej w Nowym Saczu z dnia 24 maja
1994 r. — Miejscowy plan ogdlny zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowy Sacz — Dzielnica Srodmiescie

1.2.  Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacego budynku nr 2 Karpackiego
Oddziatu Strazy Granicznej w Nowym Saczu, zlokalizowanego przy ul. I-go Putku
Strzelcéw Podhalanskich 5. Budynek zlokalizowany jest w calo$ci na dziatce nr 115/4.
Znajduje si¢ on w jej poludniowo — zachodniej czgsci. Celem przedmiotowej
inwestycji jest przebudowa dachu, remont elewacji budynku oraz izolacja $cian
fundamentowych budynku. Dodatkowo projekt zawiera cze$¢ dotyczaca dostosowania
wnetrza do przepisOw p. poz. Budynek zlokalizowany jest w Nowym Saczu w
dzielnicy Srodmiescie. Zgodnie z zapisami uchwaty nr XLIV/400 94 Rady Miejskie;
w Nowym Sgczu z dnia 24 maja 1994 r. — Miejscowy plan ogodlny zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowy Sacz — Dzielnica Srodmiescie, budynek ten znajduje sie
w obszarze oznaczonym jako F32 U/ZP — teren r6znych form ushug o zréznicowanych
zasiegach obshigi zieleniom towarzyszaca. Budynek znajduje si¢ obszarze pn.
,Budynki koszar XIX/XX w. i1 zostal ujety w gminnej ewidencji zabytkéw M.
Nowego Sacza (Uchwala nr XV/147/2015). W zwiazku z tym budynek podlega
ochronie konserwatorskiej. Inwestycja nie bedzie narusza¢ charakterystycznych
parametrow geometrycznych budynku, takich jak: wysoko$¢ do kalenicy, kat
nachylenia polaci dachowej, geometrii dachu, przekrycia dachowego, dlugos¢,
szerokos$¢, powierzchnia zabudowy, zagospodarowanie terenu. Przedmiotowy projekt
dotyczy glownie kondygnacji parteru i poddasza. Pozostate kondygnacje (kondygnacja
pierwszego 1 drugiego pigtra) nie sg gldwnym elementem niniejszego opracowania.
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Nalezy je jedynie zmodyfikowa¢ w niewielkim stopniu w celu dostosowania ich do
obecnie obowigzujacych przepisow p.poz. Zostaty one w 2005 roku dostosowane do
owczesnie obowigzujacych przepisoOw p.poz. oraz BHP i sanepid. Odpowiednie stuzby
dokonaty pozytywnego odbioru tych kondygnacji budynku.

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi do niniejszej dokumentacji przeprowadzona
zostala szczegdtowa ocena konstrukcji dachu budynku. Zostata ona zawarta w opinii
mykologicznej opracowanej na potrzeby niniejszej dokumentacji. Wynika z niej, ze
istniejagca konstrukcja dachu jest w znacznym stopniu porazona biologicznie. Nie
nadaje si¢ ona do wykorzystania w budynku po przebudowie.

Ponizej mapa satelitarna z naniesiong ewidencja:

100/6:100/288 g5 |

L9512

P00 a2

Przedmiotowy obiekt jest wolnostojacy zlokalizowany zostat na dziatce we wiladaniu
inwestora z zachowaniem odleglos$ci od granic dziatki, bez koniecznosci uzyskiwania
odstepstw od obowigzujacych warunkow technicznych. Przedmiotem opracowania jest
projekt budowlany, sktadajacy si¢ z projektu zagospodarowania terenu, projektu
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1.3.

architektoniczno - budowlanego obiektu. Obiekt znajduje si¢ na terenach zamknigtych
bedacych we wiadaniu Strazy Graniczne;.

Istniejqcy stan zagospodarowania dziatki 7 opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uiytkowania, warunki
fizjograficzne terenu

Na przedmiotowej dzialce od strony ulicy I-go Putku Strzelcéw Podhalanskich
znajduja si¢ dwa budynki. Jeden to przedmiotowy budynek drugi stanowi budynek
administracyjny. Za budynkami znajduja si¢ ciagi komunikacyjne zardwno piesze jak i
samochodowe. Znajduja si¢ tam, w odleglosci okolo 6 m od budynkéw droga o
szerokosci 4,0 m o nawierzchni asfaltowej oraz chodnik szerokosci 1,5 m o
nawierzchni z ptyt prefabrykowanych betonowych oraz kostki brukowe;.
Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w potudniowo — zachodniej czesci dziatki. Od
strony zachodniej budynku znajduje si¢ ogrodzenie oraz pas zieleni o szerokosci 5,0
m. pas zieleni nie jest zadrzewiony, znajduje si¢ na nim jedynie nawierzchnia
trawiasta. Od strony wschodniej znajduje si¢ miejsce do zawracania oraz postoju
pojazdéw (w przerwie miedzy ryzalitami budynku). Miejsca te sa pokryte
nawierzchnig asfaltowa.
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1.4.  Bilans terenu - zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
dzialki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i
istniejgcych obiektow budowlanych, powierzchnie drog, parkingow, placow i
chodnikow, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych
czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci 7 ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w prgypadku jego braku 7 decyzjq o
warunkach zabudowy albo decyzjq o lokalizacji inwestycji celu publicznego -
omowienie uwarunkowan Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy

Powierzchnia dz. budowlanej potozonej w Nowym Saczu przy ul. I-go Putku
Strzelcow Podhalanskich, ztozonej z dz. oznaczonych geodezyjnymi nr 115/2, 115/4,
obreb 89, jedn. ewidencyjna Nowy Sacz

4,17 ha
Powierzchnia zabudowy budynku 1246,00 m2
Powierzchnia placow, drog i innych zabudowan 32363,20 m2
Powierzchnia zieleni urzadzone;j 8090,80 m2

1.5.  Dane informujqce, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objety jest przepisami dotyczacymi ochrony zabytkow, poniewaz budynek
znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskiej — obszar pn. ,,Budynki koszar
XIX/XX w.” zgodnie z uchwala XV/147/2017 Rady Miasta Nowego Sacza z dnia 15
wrzesnia 2015 r.

1.6.  Zawartosé opracowania

DOKUMENTACJA OBEJIMUIJE:
- Parametry termiczne istniejacych elementow konstrukcyjnych
- Projekt przebudowy budynku wraz ze szczegbélowymi opisami rozwigzan
technicznych
- Dyspozycje dotyczace przebudowy budynku
- Parametry termiczne nowych elementéw konstrukcyjnych

W RAMACH OPRACOWANIA WYKONANO:
- Opis parametrow technicznych budynku

- Analize statyczng konstrukcji

- Rysunki wykonawcze
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1.7.  Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego

przebudowy budynku nr 2 Strazy Granicznej w Nowym Saczu. Przebudowa swym
zakresem obejmuje zmian¢ konstrukcji dachu, wyburzenie §cian na kondygnacji
poddasza, wyburzenie istniejagcych kominéw do poziomu podlogi poddasza,
dostosowanie kondygnacji poddasza oraz parteru do przepisow p. poz., izolacja §cian
fundamentowych, renowacja elewacji wraz z wymiang tych okien, ktére nie zostaty
wymienione na nowe.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.1.  Przeznaczenie obiektu budowlanego, program uiytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczenie obiektu budowlanego: obiekt uzytecznosci publicznej — budynek Strazy
Granicznej. Budynek znajduje si¢ na terenach zamknigtych. Jest to obiekt
administracyjny. Wewnatrz zlokalizowane s3 glownie pomieszczenia biurowe oraz
pomieszczenia przeznaczone do prob Orkiestry Reprezentacyjnej Strazy Graniczne;.

2.2.  Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia dz. budowlanej, ztozonej z dz. oznaczonych geodezyjnie nr 115/2 1
115/4, obreb 89 jednostka ewidencyjna Nowy Sacz:

4,17 ha
Powierzchnia uzytkowa PU = 4462,00 m2
Powierzchnia zabudowy budynku PZ = 1246,00 m2
Kubatura V = 13217,00 m3
Wysoko$¢ budynku w kalenicy od poziomu terenu h = 19,44 m
Liczba kondygnacji 4
Podpiwniczenie 26%
Dhugos$¢ budynku 75,00 m
Szeroko$¢ budynku 21,90 m

1.1.  Forma architektoniczna i funkcja obiektu, technologia, sposéb dostosowania
obiektu do krajobrazu i otaczajqcej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan art.
5 ust. 1 prawa budowlanego

Przyjeta forma, zgodnie z potrzebami Inwestora i uwarunkowaniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Zamierzenie inwestycyjne nie wplynie na zmiang
formy architektonicznej budynku. Forma stanowi budynek zabytkowy dawnych koszar z
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2.3.

przetomu XIX 1 XX wieku. Budynek czesciowo podpiwniczony z czterema
kondygnacjami nadziemnymi. Dach wielospadowy o nachyleniu potaci ok. 35 stopni,
pokryty dachowka ceramiczna.

Funkcja obiektu: pomieszczenia administracyjno — biurowe z nieuzytkowym strychem.
Technologia budynku — budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowane;.
Konstrukcje stanowi drewniana wigzba dachowa platwiowo — kleszczowa, zostala ona
wyremontowana w latach 70 XX wieku. W wiekszosci konstrukcja nie stanowi
oryginalnej konstrukcji. Dodatkowo istniejace elementy drewniane wi¢zby wykazuja
znaczny stopien porazenia biologicznego.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigZen,
oraz podstawowe wyniki tych obliczen

1.1.1. Podstawy opracowania

Podstawg opracowania sg: projekt architektoniczny, wytyczne branzowe, warunki
techniczne wykonania i odbioru robo6t, aktualnie obowiazujace normy, a w
szczegdlnosci:

*  PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

*  PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje.

*  PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

*  PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

*  PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

*  PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

*  PN-B-03264 wyd. grudzien 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

«  PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia state”.

*  PN-82/B-02003 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia zmienne
technologiczne”.

«  PN-80/B-02010/Az1:2006 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie
$niegiem”

« PN-77/B-02011 ,,Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”

*  PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”

*  PN-91/B-03200 ,,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

*  PN-B-03264-2002 ,,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i1 projektowanie”
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111 ZaloZenia pryyjete do obliczen w tym dot. obcigZen

Obiekt przeznaczony do przebudowy, w ramach realizacji niniejszego projektu
zlokalizowany jest w miejscowosci Nowy Sacz. Ograniczenia strefowe:

- III strefa przemarzania hz = 1,2 m.

- III strefa obcigzenia $niegiem.

- III strefa obcigzenia wiatrem.

Zalozenia bezpieczenstwa

Dach: kategoria H (dach bez dostepu, z wyjatkiem zwyklego utrzymania i napraw);
Klasa konsekwencji: CC2 (Przecigtne zagrozenie zycia ludzkiego lub znaczne
konsekwencje ekonomiczne, spoteczne i srodowiskowe);

Klasa konstrukcji: S4 (50 lat).

2.3.1. Przyjety uklad konstrukcyjny i zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne)

Obiekt w technologii tradycyjnej, murowanej. Uklad $cian konstrukcyjnych oraz
materiat, z ktorego sa one wykonane nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje si¢ roOwniez
zwickszenia obcigzen przekazywanych z dachu na konstrukcje murowa.

Fundamenty nie wymagaja ingerencji z zewnatrz w celu ich wzmocnienia. Nalezy jednak
przed przeprowadzeniem prac zwigzanych z realizacja niniejszego projektu opracowac
ekspertyze techniczng realizowang przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, w zakresie przyczyn powstania zarysowania w S$rodkowym ryzalicie
budynku. Gdy ekspertyza wykaze, ze nalezy podja¢ dzialania majace na celu
wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych, nalezy je podja¢ bez zbgdnej zwloki. Bez
okre$lenia przyczyn powstania uszkodzenia, o ktérym mowa, nie dopuszcza si¢
mozliwos$ci przeprowadzenia prac zmieniajacych ukitad konstrukcyjny budynku.

Projektowana konstrukcja dachu stanowi¢ bedzie konstrukcje zespolong stalowo —
drewniang. Przewiduje si¢ wykonanie ram no$nych — stalowych, na ktérych oparte beda
drewniane elementy konstrukcyjne (krokwie, krokwie koszowe, platwie). Proponowane
rozwigzanie powoduje zachowanie maksimum oryginalnego charakteru konstrukcji
dachowej, przy uzyskaniu parametréw uzytkowych okreslonych przez Inwestora. Ramy
stalowe sg r6zne w zaleznos$ci od miejsca, w ktorym si¢ znajduja. Wyrdzniono trzy rozne
uklady ram i ich rozpigtosci (co przedstawiono ponizej). Ponizej przedstawiony zostat
raport z obliczen statyczno — wytrzymato$ciowych konstrukeji.
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1) Dach nad gtéwng czescig budynku (czesc¢ frontowa)

Obliczenia dachu — czes¢ gtéwna budynku
DANE
Szkic uktadu poprzecznego

12, 263,0 w12
A4 A4
v 275,0 v
A 7
15,015 1010,0 15450
LR L
¥ 1070,0 v
7

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej

)
V]
V]
V]
/]
o 4
Z
V]
V]
V]
V]
N B
- MNA_ - - —
v 740,0 Y
1 71
Geometria ustroju:
Kat nachylenia potaci dachowej a. = 35,0°
Rozpietos¢ wigzara 1= 10,70 m
Rozstaw podpér w Swietle murtat 1= 10,10 m
Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 2,75 m
Rozstaw krokwi a = 0,75 m
Usztywnienia boczne krokwi - brak
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Ptatew posrednia o dtugos$ci osiowej miedzy murami | = 7,40 m
- lewy koniec pfatwi oparty na ramie

- prawy koniec pfatwi oparty na ramie

Rozstaw podparé poziomych murtaty |, = 1,00 m

Dane materiatowe:
- krokiew 15/20cm (zacios 3 cm) z drewna C24
- murfata 15/15 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,850 kN/m?, Jo = 1,148 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pofa¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie potaci 35,0 st.):
- na potaci lewej s = 1,200 kN/m?, Soi = 1,800 kN/m?
- na potaci prawej sxp = 0,800 kN/m?, Sop = 1,200 kN/m?
- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem :
- na potaci nawietrznej py = -0,198 kN/m?, Po, = -0,297 kN/m?
- na stronie zawietrznej Pkp = -0,353 kN/m?, Pop = -0,529 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi :
gk = 0,300 kN/m?, Jok = 0,405 kN/m?
- dodatkowe obcigzenie state ptatwi Qkp = 0,500 kN/m, Jop = 0,675 kN/m

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi

WYNIKI
Obwiednia momentow zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podiuznym - ptatwi posredniej:
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My [kNm]
My [kNm]
R0 Tl AT Ew
L
Rx [kN] W 2248 ﬂm
ol —1_ | | 1 — ol
1 37:}@3 92,54 1 97‘;}@3
Al O N 2
" 7,40 .

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
—>fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fC,O,k =21 MPa, f\,,k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3

Krokiew 15/20 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukiosc

Ay =793 < 150

A, =1057 < 150

Maksymalne sity i haprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)

M, = 7,13 kNm, N = 8,70 kN
fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa
Omyd = 7,13 MPa, Gc04 = 0,29 MPa

key = 0,470, k..=0,280

Sc0,d (KeyTeod) + Omy,dfmyd = 0,707 < 1

Sc0,d (Kez'Te0d) + Omy,dfmyd =0,751 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)
decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

M, = -3,92 kNm, N = 0,87 kN
fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa
Omyd = 9,43 MPa, Gc04 = 0,03 MPa

(Gc,o,d/fc,o,d)2 + Omyd/fmya = 0,490 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)
Ufin = 22,67 MM < Upetsin = |/ 150 = 6256/ 150 = 41,71 mm  (54,3%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)
Ufin = 3,37 MM < Upetsin = 2°1/ 150 = 2:275/ 150 = 3,66 mm  (92,0%)

Murtata 15/15 cm

Czes¢ murtaty lezaca na scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 7,66 KN/m Qy,max = 1,98 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+wiatr
M, = 0,21 kNm

fmzq = 16,62 MPa

Omzd = 0,38 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,023 <1

Ptatew drewniana 15/15 cm — ulozona na platwi stalowej. Jej zadaniem jest odpowiednie
oparcie krokwi.
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Stalowa ptatew posrednia

Rura prostok"qtna walcowana 300x200x8,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)
y

N

|
260

Wymiary przekroju
h=300mm, b=200mm
t=8,0 mm

r,=8,0 mm, ro=12,0 mm

Cechy geometryczne przekroju

A =76,80 cm’, A, = 46,72 cm’, A, =30,72 cm®
Je=9717 cm®, J, = 5184 cm*

W, = 648,0 cm®, W, = 518,0 cm®

i,=11,30 cm, i, = 8,220 cm

Jr = 10562 cm*, W = 840,0 cm®

A_=0,979 m*m, Ag = 16,24 m?/t
UA=1275m", m = 60,30 kg/m

Stal: S275, f4 =255 MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 1958 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nrc = 1735 kN (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny —y = ¢, = 0,886)
* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 6,00 M, A, =53,1, A= (AJAp)-pierw(y) = 0,648 wg "b"—>o, = 0,870

@x'Nre = 1509 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly =6,00m, A, =73,0, A = (/L) pierw(y)= 0,891 wg "b"—>¢, = 0,720

¢@y"Nre = 1249 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg« = 165,2 kNm (klasa: 3, yy = 1,000)

Mgy = 113,9 kNm (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny —y, = ¢, = 0,862)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

element o przekroju rurowym —¢_ = 1,000

Nos$nos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vgry = 691,0 kN (klasa: 1, @,y = 1,000)
Vrx = 454,3 KN (klasa: 1, @px = 1,000)
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Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy=100,0kN < Vi, =0,3:Vry=207,3kN — Mg,y = Mgy
Vy=1,970 kN < Vo,=0,3-Vrx=136,3kN — Mgyyv = Mgy

Obciazenie elementu
M, = 3,800 kNm, M, =92,54 kNm, V,=100,0kN, V,=1,970kN

Warunki nosnosci elementu

54y My / (o"Mgy) + My / Mgy = 0,023 + 0,812 = 0,835 < 1

55y My/ Mgrev + My / Mg,y = 0,023 +0,812=0,835 < 1

53) Vy/VRy = 0,145 <1
)
)

Vi /! Vre=0,004 < 1
Umax = 28,7 mm < 1/200 = 30,0 mm

53
54
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Rama stalowa nosna — czes¢ giéwna budynku
SCHEMAT RAMY

Wezly:

nr wezta x [m] y [m] typ podpory kat

1 0,00 0,00 przegubowa 0

2 0,00 2,20

3 3,10 4,33

4 7,03 4,33

5 10,13 2,20

6 10,13 0,00 przegubowa 0

Prety:

nr preta wezet wezet typ przekroju | potgcznie poczatek |potaczenie koniec
poczatkowy [ koncowy

1 1 2 250x250x10,0 | sztywne sztywne

2 2 3 250x250x10,0 | sztywne sztywne

3 3 4 250x250x10,0 | sztywne sztywne

4 4 5 250x250x10,0 | sztywne sztywne

5 5 6 250x250x10,0 | sztywne sztywne

Typy przekrojow pretowych:

nazwa materiat A[cm’] J, [em?] hicm] |e/h E [MPa] P [kg/m’]

250x250x10,0 Stal S275 94,90 9055,00 25,0 0,500 205000 7850

OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,5)

3 3
1,20 s s 1,20
b 1 “ﬂ; “ﬂ J

L.p. element opis
1 konstrukcja ciezar wiasny
2 prety 2, 4 obcigzenie roztozone réwnolegte do osi Y q = 1,20 kN/m na catej dtugosci preta
3 pret 3 sita skupiona F = 100,04 kN w odlegtosci a = 0,60 m
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[4 [pret 3 | sita skupiona F = 100,04 kN w odlegtosci a = 3,33 m |

WYNIKI:
Przypadek P1: Przypadek 1

Wykres momentéw zginajgcych:

z8'Lyl-

67,19: ﬁ”’ ﬁ”’ :
Wykres sit thgcych:

102,19

Wykres sit osiowych:
[T

- 3

E) T

5 2

5 <

AN N

Wykres przemieszczen:
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10,3

Reakcje podporowe:

wezel (podpora) R, [kN] R, [kN] M [kNm]
1(A) 112,45 67,19 -
6 (B) 112,45 -67,19 -

Sity wewnetrzne:

pret | wezel/x [m] M [kNm] N [kN] T [kN]
1 1 0,00 112,45 67,19
2 147,82 -110,04 67,19

2 2 147,82 117,69 52,64
3 38,03 113,25 46,18

3 3 38,03 67,19 102,19
x=1,97m 100,17 67,19 0,00

4 38,03 67,19 102,19

4 4 38,03 113,25 46,18
5 -147,82 -117,69 -52,64

5 5 147,82 110,04 67,19
6 0,00 112,45 -67,19

Przemieszczenia:

pret wezel/x [m] Vy [mm] vy [mm] o [rad]
1 1 0,0 00| -0,00661
2 0,1 10,3| -0,00077

2 2 8,5 57| -0,00077
3 -8,6 12,7 0,00637

3 3 0,0 15,3 0,00637

x=1,97m 0,0 22,1

4 0,0 -15,3|  -0,00637

4 4 8,6 127 -0,00637
5 8,5 5,7 0,00077

5 5 0,1 10,3| -0,00077
6 0,0 00| -0,00661
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Rygiel gorny ramy stalowej nosnej — czes¢ gtéwna budynku

Rura kwadratowa walcowana 250x250x12,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)
ly

BN

Wymiary przekroju
h=250mm, t=12,0mm
rn=12,0mm, r,=180mm

Cechy geometryczne przekroju
A=113,0cm? A, =57,12cm?

J = 10556 cm*

W = 844,0 cm®

i =9,680 cm

Jr = 16567 cm”, Wy = 1237 cm®
A_ = 0,969 m%m, Ag = 10,95 m¥m
U/A=8576m" m = 88,50 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 2882 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Ngrc = 2882 kN (klasa: 1, y = 1,000)

* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 7,50 M, A,=77,5, Ax=AJA, = 1,005 wg "b"—>@x = 0,645
@x'Nre = 1860 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly=7,50m, A, =775 A =21/, =1,005 wg"b">¢, = 0,645
¢y'Nrc = 1860 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mg = 237,7 kNm (klasa: 1, a, = 1,105)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym —¢_ = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vg = 844,8 kN (klasa: 1, ¢, = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy=102,2kN < Vo, =0,3:-Vry =253,4 kN — Mg,y = Mgy
V,=0,000 kN < Vo,=0,3-Vrx=253,4 kN — Mgyyv = Mgy
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Obciazenie elementu
N =67,19 kN, M,=100,2kNm, V,=102,2 kN

Warunki nosnosci elementu

s7Ax = 0,008; zatozono B, =1,0

58) N/ (9x'Nrc) + BxMyx/ Mgy + A, = 0,036 + 0,421 + 0,008 = 0,466 < 1
9) N/ ((py'NRc) = 0,036 <1

5) N/ Ngrc+ M,/ Mgyy =0,023 + 0,421 =0,445 < 1

)

)

g W

Vy/Vry=0,121 < 1
Vy=102,2kN < Vgyn = Vry'pierw(1-(N/Ng.)?) = 844,6 kN (12,1%)
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Belka skosna ramy stalowej nosnej — czes¢ gtéwna budynku
Rura kwadratowa walcowana 250x250x12,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)

BN

Wymiary przekroju
h=250mm, t=12,0mm
r=12,0mm, r,=180mm

Cechy geometryczne przekroju
A=113,0cm? A, =57,12cm?

J = 10556 cm*

W = 844,0 cm®

i =9,680 cm

Jr = 16567 cm”, W; = 1237 cm®
A_ = 0,969 m%m, Ag = 10,95 m¥m
UA=8576m" m = 88,50 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 2882 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Ngrc = 2882 kN (klasa: 1, y = 1,000)

* wyboczenie giethne wzgledem osi x-x

lex = 7,50 M, A,=77,5, Ax=AJA, = 1,005 wg "b"—>@x = 0,645
@x'Nre = 1860 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly=7,50m, A, =775 A =21/, =1,005 wg"b">¢, = 0,645
¢y'Nrc = 1860 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mg = 237,7 kNm (klasa: 1, a, = 1,105)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym —¢_ = 1,000

Nos$nos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vg = 844,8 kN (klasa: 1, ¢, = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy=52,64 kN < Vo, =0,3-Vry =253,4 kN — Mg,y = Mgy
V,=0,000 kN < Vo,=0,3-Vrx=253,4 kN — Mgyyv = Mgy
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Obciazenie elementu
N =117,7 kN, M,=147,8 kNm, V, =52,64 kN

Warunki nosnosci elementu

s7Ax = 0,021; zatozono B, =1,0

58) N/ (0x'Nrc) + BxMyx/ Mgy + A, = 0,063 + 0,622 + 0,021 = 0,706 < 1
9) N/ ((py'NRc) = 0,063 <1

5) N/ Ngrc+ M,/ Mgyy =0,041 + 0,622 = 0,663 < 1

)

)

g W

V, / Vry = 0,062 < 1
V,=52,64 kN < Vgyn = Vry-pierw(1-(N/Ng.)?) = 844,1 kN (6,2%)
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Stup ramy stalowej nosnej — czes¢ gtowna budynku

Rura kwadratowa walcowana 250x250x12,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)
ly

BN

Wymiary przekroju
h=250mm, t=12,0mm
rn=12,0mm, r,=180mm

Cechy geometryczne przekroju
A=113,0cm? A, =57,12cm?

J = 10556 cm*

W = 844,0 cm®

i =9,680 cm

Jr = 16567 cm”, Wy = 1237 cm®
A_ = 0,969 m%m, Ag = 10,95 m¥m
U/A=8576m" m = 88,50 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 2882 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Ngrc = 2882 kN (klasa: 1, y = 1,000)

» wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex=2,20m, Ac=22,7, A= AJ/Ap=0,295 wg "b"—>¢, = 0,988
@x'Nre = 2846 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ley=2,20m, A, =227, A, =X\JA,=0,295 wg "b"—>¢, = 0,988
¢y Nrc = 2846 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mg = 237,7 kNm (klasa: 1, a, = 1,105)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym —¢_ = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vg = 844,8 kN (klasa: 1, ¢, = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy,=67,19kN < Vo, =0,3-Vry =253,4 kN — Mg,y = Mgy
V,=0,000 kN < Vo,=0,3-Vrx=253,4 kN — Mgyyv = Mgy
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Obciazenie elementu
N =110,0 kN, M, = 147,8 kNm, V,=67,19 kN

Warunki nosnosci elementu

s7Ax = 0,003; zatozono B, =1,0

58) N/ (0x'Nrc) + BxMyx/ Mgy + A, = 0,039 + 0,622 + 0,003 = 0,663 < 1
9) N/ ((py'NRc) = 0,039 <1

5) N/ Ngrc+ M/ Mgyy =0,038 + 0,622 = 0,660 < 1

)

)

g W

V, / Vg, =0,080 < 1
Vy=67,19kN < Vgyn = Vry-pierw(1-(N/Ng.)?) = 844,2 kN (8,0%)
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Sciag ramy stalowej nosnej — cze$é gtéwna budynku

Pret okragty ¢ 32

\
, 32,0 )

Wymiary przekroju
d=32,0mm

Cechy geometryczne przekroju

A = 8,040 cm?

J=5,149 cm*

W = 3,220 cm?®

i =0,800 cm

AL = 0,101 m¥m, Ag = 15,93 m?/t
UA=1250m", m = 6,310 kg/m

Stal: S275, f4 =255 MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 205,0 kN

Nos$nos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu
Nrc = 205,0 kN (klasa: 1, y = 1,000)
pominigto wyboczenie elementu —¢, = 1,0; ¢y, = 1,0

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mg = 0,821 kNm (klasa: 1, pominieto rezerwe plastyczng przekroju —a, = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vr = 118,9 kN (klasa: 1, @p, = 1,000)

Obciazenie elementu
N =-134 kN

Warunki nosnosci elementu
@) N=1344KkN < Ng=2050KkN (65,5%)
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2) Dach nad ryzalitami skrajnymi budynku

Obliczenia dachu - ryzality skrajne

DANE

Szkic uktadu poprzecznego

%‘(":L

12 350,0 12
’ +
¥ 362,0 ¥
23,515 1340,0 15235
:.,"" 1417,0 i :.,

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej

3600
SONNUONNNNANNNNNNNNN
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a. = 35,0°
Rozpietos¢ wigzara 1= 14,17 m

Rozstaw podpér w swietle murtat | = 13,40 m
Rozstaw osiowy ptatwi lg, = 3,62 m

Rozstaw krokwi a = 0,75 m

Usztywnienia boczne krokwi - brak

Ptatew posrednia o dtugos$ci osiowej miedzy murami | = 6,10 m
- lewy koniec ptatwi oparty na murze

- prawy koniec ptatwi oparty na murze

Rozstaw podparé poziomych murtaty |, = 1,00 m

Dane materialowe:

- krokiew 15/20cm (zacios 3 cm) z drewna C24
- ptatew 40/45 cm z drewna C24

- murtata 15/15 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,850 kN/m?, Jo = 1,148 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pofa¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie potaci 35,0 st.):
- na potaci lewej s = 1,200 kN/m?, Soi = 1,800 kN/m?
- na potaci prawej Sxp = 0,800 kN/m?, Sop = 1,200 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem :
- na potaci nawietrznej py = -0,198 kN/m?, Po, = -0,297 kN/m?
- na stronie zawietrznej Pkp = -0,353 kN/m?, Pop = -0,529 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi :
gk = 0,300 kN/m?, Jok = 0,405 kN/m?
- dodatkowe obcigzenie state ptatwi Qkp = 0,500 kN/m, Jop = 0,675 kKN/m

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi

WYNIKI
Obwiednia momentow zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podiuznym - ptatwi posredniej:
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My [kNm]
My [kNm]
Ry-Rrfie orag,
Rx [kN] o W\ 20[08 Jjjjj?:&a
<O ~—1 | | 1 — < | [©O
2150(| % 81,93 /2«15$*ﬁﬁ
ANU O N 2
v 6,10 .
7 |

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
—>fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fC,O,k =21 MPa, f\,,k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3

Krokiew 15/20 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukiosc

Ay =105,0 < 150

A, =140,0 < 150

Maksymalne sity i haprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)

M, = 6,56 kNm, N =6,17 kN
fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa
Omyd = 6,56 MPa, Gc04 = 0,21 MPa

key = 0,284, k.,.=0,164

GC,O,d/(kC,y'fC,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,667 <1
GC,O,d/(kC,Z'fC,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,721 <1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)
decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

M, = -6,88 kNm, N =1,10 kN
fm,y,d = 11108 MPa1 fC,O,d = 9,69 MPa
Om,yd = 9,52 MPa, Gc04 = 0,04 MPa

(Gc,o,d/fc,o,d)2 + Omyd/fmya = 0,859 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwig)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Usn = 18,93 mm < Upesin =1/ 150 = 6061/ 150 = 40,41 mm  (46,8%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)
Usin = 4,39 MM < Upetsin = 2:1/ 150 = 2:378/ 150 = 5,05 mm  (87,1%)

Murtata 15/15 cm

Czes¢ murtaty lezaca na scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 10,18 kKN/m Qy,max = 2,63 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+wiatr
M, = 0,28 kNm

fmzq = 16,62 MPa

Omzd = 0,50 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,030 <1

Ptatew drewniana 15/15 cm — ulozona na platwi stalowej. Jej zadaniem jest odpowiednie
oparcie krokwi.
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Stalowa ptatew posrednia
Rura prostokatna walcowana 300x200x8,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)
ly

N

|
260

Wymiary przekroju
h=300mm, b=200mm
t=8,0 mm

r,=8,0 mm, ro=12,0 mm

Cechy geometryczne przekroju

A =76,80 cm’, A, = 46,72 cm’, A, =30,72 cm®
Je=9717 cm®, J, = 5184 cm*

W, = 648,0 cm®, W, =518,0 cm®

i,=11,30 cm, i, = 8,220 cm

Jr = 10562 cm*, W = 840,0 cm®

A_=0,979 m*m, Ag = 16,24 m?/t
UA=1275m", m = 60,30 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 1958 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nrc = 1735 kN (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny —y = ¢, = 0,886)
* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 6,00 M, A, =53,1, A= (AJAp)-pierw(y) = 0,648 wg "b"—>o, = 0,870

@x'Nre = 1509 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly =6,30m, A, =73,0, A =(A/A) pierw(y)= 0,891 wg "b"—>¢, = 0,720

¢@y"Nre = 1249 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg« = 165,2 kNm (klasa: 3, yx = 1,000)

Mgy = 113,9 kNm (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny —y, = ¢, = 0,862)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

element o przekroju rurowym —¢_ = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vgry = 691,0 kN (klasa: 1, ¢,y = 1,000)
Vrx = 454,3 KN (Klasa: 1, ¢pvx = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
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V, =107,5kN < Vo, =0,3'Vry, =207,3 kN — Mgy = Mg«
Vi=2,150 kN < V(x=0,3'Vrx=136,3kN — Mgy,v = Mg,

Obciazenie elementu
M, = 3,200 kNm, M, =81,93 kNm, V,=107,5kN, V,=2,150 kN

Warunki nosnosci elementu

54y Mg/ (ou"Mgy) + My / Mg, = 0,019 + 0,719 = 0,739 < 1
5) My/ Mgy + My /Mgyy =0,019+0,719=10,739 < 1
3 Vy/Vgy=0,156 < 1
)
)

[$4]

Vi /! Vre=0,005 < 1
Umax = 29,8 mm < 1/200 = 31,5 mm

(S

3
54

TR T
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Rama stalowa nosna — czes$¢ ryzality skrajne

SCHEMAT RAMY

W

Wezly:
nr wezta x [m] y [m] typ podpory kat
1 0,00 0,00 przegubowa 0
2 0,00 2,20
3 4,23 5,20
4 9,15 5,20
5 13,40 2,20
6 13,40 0,00 przegubowa 0
Prety:
nr preta wezet wezet typ przekroju | potgcznie poczatek | potaczenie koniec
poczatkowy [ koncowy
1 1 2 350x350x8,0 [ sztywne sztywne
2 2 3 350x350x8,0 [ sztywne sztywne
3 3 4 350x350x8,0 [ sztywne sztywne
4 4 5 350x350x8,0 [ sztywne sztywne
5 5 6 350x350x8,0 [ sztywne sztywne
Typy przekrojow pretowych:
nazwa materiat A[cm’] J, [em?] hicm] |e/h E [MPa] 0, [kg/m’]
350x350x8,0 Stal S275 109,00 21129,00 35,0 0,500 205000 7850

OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,5)

w0
=N
1.20 1

o o o
SN S A
5 W, W Wwolw

b W v U IvY

1,20

15,00
=
a__|

L.p. element opis
1 konstrukcja ciezar wiasny
2 prety 2, 4 obcigzenie roztozone réwnolegte do osi Y q = 1,20 kN/m na catej dtugosci preta
3 pret 3 sita skupiona F = 107,45 kN w odlegtosci a = 0,60 m
4 pret 3 sita skupiona F = 107,45 kN w odlegtosci a = 3,33 m
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5 pret 3 sita skupiona F = 15,00 kN w odlegtosci a = 0,00 m
6 pret 3 sita skupiona F = 15,00 kN w odlegtosci a = 0,75 m
7 pret 3 sita skupiona F = 15,00 kN w odlegtosci a = 1,50 m
8 pret 3 sita skupiona F = 15,00 kN w odlegtosci a = 2,25 m
9 pret 3 sita skupiona F = 15,00 kN w odlegtosci a = 3,00 m
10 pret 3 sita skupiona F = 15,00 kN w odlegto$ci a = 3,75 m
11 pret 3 sita skupiona F = 15,00 kN w odlegtosci a = 4,50 m
WYNIKI:

Przypadek P1: Przypadek 1

Wykres momentéw zginajgcych:

%@1

22933 %,

128,69
128,69 ﬁ,\ ﬁ“’
Wykres sit thgcych:
157,89
3
Wykres sit osiowych:
| | | |—128,69

8
A X
Wykres przemieszczen:
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15,0

Reakcje podporowe:

wezel (podpora) Ry [kN] Ry [kN] M [KNm]
1(A) 187,27 128,69 -
6 (B) 167,62 -128,69 -

Sity wewnetrzne:

pret | wezel/x [m] M [kNm] N [kN] T [kN]
1 1 0,00 187,27 128,69
2 -283,11 -184,50 -128,69

2 2 283,11 211,70 76,05
3 86,71 -204,98 66,58

3 3 86,71 128,69 157,89
x=3,00m 229,33 -128,69 -13,34

4 6,71 -128,69 -153,20

4 4 6,71 193,48 -50,95
5 -283,11 -200,20 -60,47

5 5 283,11 164,85 128,69
6 0,00 -167,62 -128,69

Przemieszczenia:

pret wezel/x [m] Vy [mm] vy [mm] o [rad]
1 1 0,0 00| -0,00615
2 0,1 10,0 -0,00135
2 2 8,2 57| -0,00135
3 8,6 -19,5 0,00616
3 3 43 20,9 0,00616
x=2,16m 42 28,2

4 4.1 -16,0| -0,00713
4 4 12,6 10,7| -0,00713
5 12,3 8,5 0,00361
5 5 0,1 15,0|  -0,00361
6 0,0 00| -0,00840
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Rygiel gorny ramy stalowej nosnej — ryzality skrajne

Rura kwadrat‘owa walcowana 350x350x12,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)
y

BN

Wymiary przekroju
h=350mm, t=12,0mm
rn=12,0mm, r,=180mm

Cechy geometryczne przekroju
A=161,0cm? A, =81,12cm?

J = 30435 cm*

W = 1739 cm?®

i=13,80 cm

Jr = 47154 cm*, Wi = 2563 cm®
A = 1,369 m?%m, Ag = 10,87 m?m
U/A=8504m" m = 126,0 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 4106 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu

Ngrc = 4036 kKN (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny —y = ¢, = 0,983)
* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 7,50 M, A =54,3, A= (AJAp)-pierw(y) = 0,699 wg "b"—>o, = 0,842

ox'Ngrc = 3397 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly =7,50m, A, =543, A = (A/A,) pierw(y) = 0,699 wg "b"—>¢, = 0,842

¢y'Nrc = 3397 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 425,6 kNm (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny —y = ¢, = 0,960)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

element o przekroju rurowym —¢_ = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vr = 1200 kN (klasa: 1, @, = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy=157,9kN < Vo, =0,3:-Vry =359,9kN — Mg,y = Mgy
V,=0,000 kN < Vo,=0,3-Vrx=359,9kN — Mgyyv = Mgy
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Obciazenie elementu
N =128,7 kN, M, =229,3 kNm, V,=157,9 kN

Warunki nosnosci elementu

s7Ax = 0,009; zatozono B, =1,0

58) N/ (0x'Nrc) + BxMyx/ Mgy + A, = 0,038 + 0,539 + 0,009 = 0,586 < 1
9) N/ ((py'NRc) = 0,038 <1

5) N/ Ngrc+ M,/ Mgyy =0,032 + 0,539 =0,571 < 1

)

)

g W

Vy/Vry=0,132 < 1
Vy=157,9kN < Vgyn = Vry-pierw(1-(N/Nro)?) = 1199 kN (13,2%)
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Belka skosna ramy stalowej nosnej — czes¢ gtéwna budynku

Rura kwadrat‘owa walcowana 350x350x12,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)
y

BN

Wymiary przekroju
h=350mm, t=12,0mm
rn=12,0mm, r,=180mm

Cechy geometryczne przekroju
A=161,0cm? A, =81,12cm?

J = 30435 cm*

W = 1739 cm?®

i=13,80 cm

Jr = 47154 cm*, Wi = 2563 cm®
A = 1,369 m?%m, Ag = 10,87 m?m
U/A=8504m" m = 126,0 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 4106 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu

Ngrc = 4036 kKN (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny —y = ¢, = 0,983)
* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 7,50 M, A =54,3, A= (AJAp)-pierw(y) = 0,699 wg "b"—>o, = 0,842

ox'Ngrc = 3397 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly =7,50m, A, =543, A = (A/A,) pierw(y) = 0,699 wg "b"—>¢, = 0,842

¢y'Nrc = 3397 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 425,6 kNm (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny —y = ¢, = 0,960)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

element o przekroju rurowym —¢_ = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vr = 1200 kN (klasa: 1, @, = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy = 57,08 kN < Vo'y = 013'VR,y = 359,9 kN — MRX,V = MRX
V,=0,000 kN < Vo,=0,3-Vrx=359,9kN — Mgyyv = Mgy
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Obciazenie elementu
N =197,8 kN, M,=283,1 kNm, V, =57,08 kN

Warunki nosnosci elementu

s7Ax = 0,017; zatozono B, =1,0

58) N/ (0x'Nrc) + BxMy/ Mgy + A, = 0,058 + 0,665 + 0,017 = 0,740 < 1
9) N/ ((py'NRc) = 0,058 <1

5) N/ Ngrc+ M,/ Mgyy =0,049 + 0,665 =0,714 < 1

)

)

g W

V,/ Vry = 0,048 < 1
V,=57,08 kN < Vgyn = Vry-pierw(1-(N/Ngo)?) = 1198 kN (4,8%)
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Stup ramy stalowej nosnej — czes¢ gtowna budynku

Rura kwadrat‘owa walcowana 350x350x12,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)
y

BN

Wymiary przekroju
h=350mm, t=12,0mm
rn=12,0mm, r,=180mm

Cechy geometryczne przekroju
A=161,0cm? A, =81,12cm?

J = 30435 cm*

W = 1739 cm?®

i=13,80 cm

Jr = 47154 cm*, Wi = 2563 cm®
A = 1,369 m?%m, Ag = 10,87 m?m
U/A=8504m" m = 126,0 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 4106 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu

Ngrc = 4036 kKN (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny —y = ¢, = 0,983)
* wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex=2,20m, A=15,9, A= (AdXp)-pierw(y) = 0,205 wg "b"—>o, = 0,996

©x'Ngrc = 4020 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ley=2,20m, A, =159, A, = (A/Ap)-pierw(y) = 0,205 wg "b"—>¢, = 0,996

¢y Nrc = 4020 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 425,6 kNm (klasa: 4, brak zeber poprzecznych, stan krytyczny —y = ¢, = 0,960)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

element o przekroju rurowym —¢_ = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vr = 1200 kN (klasa: 1, @, = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy=128,7kN < Vo, =0,3:Vry =359,9kN — Mg,y = Mgy
V,=0,000 kN < Vo,=0,3-Vrx=359,9kN — Mgyyv = Mgy
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Obciazenie elementu
N =187,3kN, M,=283,1 kNm, V,=128,7 kN

Warunki nosnosci elementu

s7Ax = 0,002; zatozono B, =1,0

58) N/ (0x'Nrc) + BxMyx/ Mgy + A, = 0,047 + 0,665 + 0,002 = 0,713 < 1
9) N / ((py'NRc) = 0,047 < 1

5) N/ Ngrc+ M,/ Mgyy =0,046 + 0,665 =0,712 < 1

)

)

g W

V, / Vry = 0,107 < 1
V,=128,7kN < Vgyn = Vry-pierw(1-(N/Ngo)?) = 1198 kN (10,7%)
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Sciag ramy stalowej nosnej — cze$é gtéwna budynku
Pret okragtly ¢ 42

\
, 420 )

Wymiary przekroju
d=42,0mm

Cechy geometryczne przekroju

A =13,90 cm’

J=1527cm*

W = 7,270 cm®

i=1,048 cm

A, = 0,132 m?%m, Ag = 12,11 m?/t
UA=9493m" m = 10,90 kg/m

Stal: S275, f4 =235 MPa, A, = 80,3;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 326,7 kN

Nos$nos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu
Nrc = 326,7 kN (klasa: 1, y = 1,000)
pominigto wyboczenie elementu —¢, = 1,0; ¢, = 1,0

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mg = 1,708 kNm (klasa: 1, pominieto rezerwe plastyczng przekroju —a, = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vg = 189,5 kN (klasa: 1, @p, = 1,000)

Obciazenie elementu
N =-260 kN

Warunki nosnosci elementu
@) N=260,0kN < Ng=326,7kN (79,6%)
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3) Dach nad ryzalitem $rodkowym budynku

Obliczenia dachu - ryzalit Srodkowy
DANE

Szkic uktadu poprzecznego

124.,4., 343,0 4.,4.,12
v 355,0 v
7 7
12,815 1015,0 1502,5
A1 AA7
¥ 1070,0 v
A

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej

/)

/]

/)

/]

/]

%

= /]

g 2

/]

/]

/)

/)

%

7 i o _
¥ 591,0 ¥
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a. = 35,0°
Rozpietos¢ wigzara 1= 10,70 m

Rozstaw podpér w Swietle murtat 1= 10,15 m
Rozstaw osiowy ptatwi lg = 3,55 m

Rozstaw krokwi a = 0,75 m

Usztywnienia boczne krokwi - brak

Ptatew posrednia o dtugos$ci osiowej miedzy murami | = 5,91 m
- lewy koniec ptatwi oparty na murze

- prawy koniec ptatwi oparty na murze

Rozstaw podparé poziomych murtaty |, = 1,00 m

Dane materialowe:

- krokiew 15/20cm (zacios 3 cm) z drewna C24
- ptatew 35/40 cm z drewna C24

- murtata 15/15 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,850 kN/m?, Jo = 1,148 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pofa¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie potaci 35,0 st.):
- na potaci lewej s = 1,200 kN/m?, Soi = 1,800 kN/m?
- na potaci prawej Sxp = 0,800 kN/m?, Sop = 1,200 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem :
- na potaci nawietrznej py = -0,198 kN/m?, Po, = -0,297 kN/m?
- na stronie zawietrznej Pkp = -0,353 kN/m?, Pop = -0,529 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi :
gk = 0,300 kN/m?, Jok = 0,405 kN/m?
- dodatkowe obcigzenie state ptatwi Qkp = 0,500 kN/m, Jop = 0,675 kKN/m

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi

WYNIKI
Obwiednia momentow zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podiuznym - ptatwi posredniej:
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M., [kNm]
My [kNm]
S ELavami e i
y7 L L 1
Rx [kN] m 5 %
w][w —L_| | | | 1= w][wv
/1,58; < 61.80 /1,58;1}%
AU oo [g\}A Neo]
v 5,91 )
7 |

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
—>fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fC,O,k =21 MPa, f\,,k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3

Krokiew 15/20 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukiosc

Ay =714 < 150

A, = 95,1 < 150

Maksymalne sity i haprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)

My = 4,02 kNm, N = 7,23 kN
fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa
Omy.d = 4,02 MPa, Go0,4 = 0,24 MPa

key = 0,560, k.= 0,340

GC,O,d/(kC,y'fC,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,407 <1
GC,O,d/(kC,Z'fC,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,436 <1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)
decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

M, = -3,08 kNm, N = 3,14 kN
fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa
Omyd = 4,26 MPa, Ge04 = 0,12 MPa

(Gc,o,d/fc,o,d)2 + Omyd/fmya = 0,385 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)
Ufn = 9,67 MM < Upetsin = |/ 150 = 6287/ 150 = 41,91 mm  (23,1%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K9 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosc)
Usn = 1,52 MM < Upetsin = 2°1/ 150 = 2:244/ 150 = 3,26 mm  (46,6%)

Murtata 15/15 cm

Czes¢ murtaty lezaca na Scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Jz,max = 6,89 kN/m Qy,max = 1,98 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+wiatr
M, = 0,21 kNm

fmzq = 16,62 MPa

Omzd = 0,38 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,023 <1

Ptatew drewniana 15/15 cm — ulozona na platwi stalowej. Jej zadaniem jest odpowiednie
oparcie krokwi.
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Stalowa ptatew posrednia
Rura prostokatna walcowana 250x150x10,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)
ly

N

Wymiary przekroju
h=250mm, b=150mm
t=10,0 mm

rr=10,0mm, r,=150mm

Cechy geometryczne przekroju

A =74,90 cm’, A, = 48,00 cm?, A, = 28,00 cm®
Jx= 6174 cm®, J, = 2755 cm*
W, = 494,0 cm®, W, = 367,0 cm®

ix=9,080 cm, i, =6,060cm

Jr = 6090 cm?, Wy =605,2 cm®

A, =0,774 m%m, Ag = 13,17 m?/t
U/A=1034m", m = 58,80 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 1910 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nre = 1910 kN (klasa: 3, y = 1,000)

» wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lox = 5,40 M, A, = 66,1, Ax=AJA, = 0,857 wg "b"—>¢, = 0,743
@x'Nrc = 1418 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ly=6,00m, A,=99,0, A, =21/%,=1,284 wg"b">¢, =0,481
¢y'Nrc = 919,0 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mgy = 142,6 KNm (klasa: 1, apy = 1,132)
Mgy = 93,568 kNm (klasa: 3, y, = 1,000)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym —¢_ = 1,000

Nos$nos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vgry = 709,9 kN (klasa: 1, @,y = 1,000)
Vre = 414,1 kKN (klasa: 1, @px = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
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V, =83,65kN < Vo, =0,3Vr, =213,0kN — Mgy = Mgy
Ve=1,580 kN < Vo, =0,3Vry= 1242 kN — Mgyy = Mg,

Obciazenie elementu
M, = 2,340 kNm, M, =61,80 kNm, V,=83,65kN, V,=1,580kN

Warunki nosnosci elementu

54y Mg/ (o"Mgy) + M, / Mg, = 0,016 + 0,660 = 0,677 < 1
5) My/ Mgy + My / Mgyy = 0,016 + 0,660 = 0,677 < 1
3 Vy/Vgy=0,118 < 1
)
)

[$4]

Vi /! Vre=0,004 < 1
Umax = 25,8 mm < 1/200 = 27,0 mm

(S

3
54

TR T
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Rama stalowa nosna - ryzalit Srodkowy
SCHEMAT RAMY

)

.

w

2

o :

-]

b

Wezly:
nr wezta x [m] y [m] typ podpory kat
1 0,00 0,00 przegubowa 0
2 3,10 2,33
3 7,03 2,33
4 10,13 0,00 przegubowo-przesuwna 0
5 1,46 1,10
6 8,64 1,10
Prety:
nr preta wezet wezet typ przekroju | potgcznie poczatek |potaczenie koniec
poczatkowy [ koncowy
1 1 5 250x250x12,0 | sztywne sztywne
2 5 2 250x250x12,0 | sztywne sztywne
3 2 3 250x250x12,0 | sztywne sztywne
4 3 6 250x250x12,0 | sztywne sztywne
5 6 4 250x250x12,0 | sztywne sztywne
6 5 6 100x100x6,0 | przegub przegub
Typy przekrojow pretowych:
nazwa materiat Acm’] J, [cm’] hicm] [eh E [MPa] P, [kg/m®]
250x250x12,0 Stal S275 113,00 10556,00 25,0 0,500 205000 7850
100x100x6,0 Stal S275 22,20 323,00 10,0 0,500 205000 7850

OBCIAZENIA: (wartosci obliczeniowe)
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,5)

a0 o o o @D
120 32 S b 1,20
v RVEVA
1,20 1,20

L.p. element opis
1 konstrukcja ciezar wiasny
2 pret 3 sita skupiona F = 83,65 kN w odlegtosci a = 0,15 m
3 pret 3 sita skupiona F = 83,65 kN w odlegtosci a = 0,15 m od konca preta
4 pret 3 sita skupiona F = 13,00 kN w odlegtosci a = 0,00 m
5 prety 3, 3 sita skupiona F = 13,00 kN w odlegtosci a = 0,75 m
6 pret 3 sita skupiona F = 13,00 kN w odlegto$ci a = 2,25 m
7 pret 3 sita skupiona F = 13,00 kN w odlegtosci a = 3,00 m
8 pret 3 sita skupiona F = 13,00 kN w odlegto$ci a = 3,75 m
9 prety 1, 2, 4, 5 [ obcigzenie roztozone rownolegte do osi Y g = 1,20 kN/m na catej dlugosci preta
WYNIKI:

Przypadek P1: Przypadek 1
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Wykres momentéw zginajgcych:

-33,46
15,03
1,65
79
B
8 3
Wykres sit thgcych:
113,88
Wykres sit osiowych:
-350,80
350,80

Wykres przemieszczen:

Reakcje podporowe:

wezel (podpora) Ry [kN] Ry [KN] M [KNm]
1 (A) 136,58 0,00 -
4 (B) 133,26 - -
Sity wewnetrzne:
pret wezel/x [m] M [kNm] N [kN] T [kN]
1 1 0,00 -82,19 109,08
5 196,38 -79,70 105,78
2 5 196,38 -359,55 -105,27
2 23,22 -356,77 -108,98
3 2 23,22 -350,80 113,88
x=225m 15,03 -350,80 -11,71
3 -33,46 -350,80 -123,55
4 3 -33,46 -353,77 114,79
6 195,42 -356,55 111,15
5 6 195,42 -76,65 -103,82
4 0,00 -79,15 -107,21
6 5 0,00 350,80 0,92
x=3,59m 1,65 350,80 0,00
6 0,00 350,80 -0,92
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Przemieszczenia:

pret wezel/x [m] Vy [mm] vy [mm] o [rad]

1 1 0,0 0,0 0,01136

5 0,0 17,4 0,00580

2 5 0,0 7.4 0,00580

2 0,2 21,2 0,00029

3 2 12,6 17,1 0,00029
x=1,49m 12,4 17,5

3 12,2 -16,6| -0,00035

4 3 19,7 58| -0,00035

6 19,5 23| -0,00544

5 6 19,5 26| -0,00544

4 19,4 14,4| -0,01105

6 5 10,4 13,9 0,00395
x=3,59m 12,3 227

14,1 -13,7|  -0,00401
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Rygiel gorny ramy stalowej nosnej — ryzalit Srodkowy
Rura kwadratowa walcowana 250x250x12,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)

BN

Wymiary przekroju
h=250mm, t=12,0mm
r=12,0mm, r,=180mm

Cechy geometryczne przekroju
A=113,0cm? A, =57,12cm?

J = 10556 cm*

W = 844,0 cm®

i =9,680 cm

Jr = 16567 cm”, W; = 1237 cm®
A_ = 0,969 m%m, Ag = 10,95 m¥m
UA=8576m" m = 88,50 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 2882 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Ngrc = 2882 kN (klasa: 1, y = 1,000)

* wyboczenie giethne wzgledem osi x-x

lex=3,93m, A =40,6, A= AJ/A,=0,526 wg "b"—>¢,=0,927
@x'Nrc = 2672 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ley =3,93m, A, =406, A,=AJ/A,=0,526 wg"b"—>¢, =0,927
¢@y"Nre = 2672 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mg = 237,7 kNm (klasa: 1, a, = 1,105)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym —¢_ = 1,000

Nos$nos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vg = 844,8 kN (klasa: 1, ¢, = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy=123,5kN < Vo, =0,3-Vry =253,4 kN — Mg,y = Mgy
V,=0,000 kN < Vo,=0,3-Vrx=253,4 kN — Mgyyv = Mgy
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Obciazenie elementu
N = 350,8 kN, M, = 33,46 kNm, V, = 123,5kN

Warunki nosnosci elementu

s7Ax = 0,006; zatozono Bx=1,0

58) N/ (0x'Nrc) + BxMy/ Mgy + A, = 0,131 + 0,141 + 0,006 = 0,278 < 1
9) N/((pyNRc) = 0,131 <1

5) N/ Ngrc+ M,/ Mgyy =0,122 + 0,141 = 0,262 < 1

)

)

g W

Vy/Vry=0,146 < 1
Vy=1235kN < Vgyn = Vry'pierw(1-(N/Ng.)?) = 838,5 kN (14,7%)

(S

3
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Belka skosna ramy stalowej nosnej — ryzalit Srodkowy
Rura kwadratowa walcowana 250x250x16,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)

BN

Wymiary przekroju
h=250mm, t=16,0mm
rr=16,0mm, r,=24,0mm

Cechy geometryczne przekroju
A =147,0 cm? A, = 74,88 cm?

J =13267 cm*

W = 1061 cm?®

i =9,500 cm

Jr=21138 cm”, W; = 1546 cm®
A_ = 0,959 m%m, Ag = 8,337 m¥m
UA=6522m" m = 115,0 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 3749 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu

Nrc = 3749 kN (klasa: 1, y = 1,000)

* wyboczenie giethne wzgledem osi x-x

lex=3,93m, A =414, A=A/, =0,536 wg "b"—>¢,=0,923
@x'Nre = 3461 kN

» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ley =3,93m, A, =414, A, =XJ/A,=0,536 wg"b"—>¢, =0,923
¢y'Nrc = 3461 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu
Mg = 303,1 kNm (klasa: 1, a, = 1,120)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym —¢_ = 1,000

Nos$nos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vg = 1107 kN (klasa: 1, ¢,y = 1,000)

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu ze scinaniem
Vy=111,7kN < Vo, =0,3:-Vry =332,2kN — Mg,y = Mgy
V,=0,000 kN < Vo,=0,3-Vrx=3322kN — Mgyyv = Mgy
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Obciazenie elementu
N =3553kN, M,=197,1kNm, V,=111,7kN

Warunki nosnosci elementu

s7Ax = 0,020; zatozono B, =1,0

58) N/ (0x'Nrc) + BxMy/ Mgy + A, = 0,103 + 0,650 + 0,020 = 0,774 < 1
9) N/((pyNRc) = 0,103 <1

5) N/ Ngrc+ M,/ Mgyy = 0,095+ 0,650 = 0,745 < 1

)

)

g W

V,/Vry=0,101 < 1
Vy=111,7kN < Vgyn = Vry-pierw(1-(N/Ngo)?) = 1102 kN (10,1%)
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Sciag ramy stalowej nosnej — cze$é gtéwna budynku
Rura kwadratowa walcowana 100x100x6,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)

BN

X _ X8
Wymiary przekroju
h=100mm, t=6,0mm

ri = 6,0 mm, r, = 9,0 mm

Cechy geometryczne przekroju
A =2220cm? A, =11,28 cm?

J=3230cm*

W = 64,60 cm®

i =3,820 cm

Jr=513,0 cm®, Wy = 94,30 cm®

A_ = 0,385 m%m, Ag = 22,10 m¥m
UA=1732m", m = 17,40 kg/m

Stal: S275, f4=255MPa, A, =77,1;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Ngrt = 566,1 kN

Nos$nos¢ obliczeniowa przy $ciskaniu
Nrc = 566,1 kN (klasa: 1, y = 1,000)
pominigto wyboczenie elementu ¢, = 1,0; ¢y, = 1,0

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mg = 16,47 kNm (klasa: 1, pominieto rezerwe plastyczng przekroju —a, = 1,000)
« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia

element o przekroju rurowym —¢_ = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vg = 166,8 kN (klasa: 1, @p, = 1,000)

Obciazenie elementu
N =-350 kN
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Warunki nosnosci elementu
(31) N = 350,1 kN < NRt = 566,1 kN (61,8%)

Poszerzenie drzwi (parter) - nadproze

SZKIC BELKI

25

x

Zestawienie obciazen roziozonych [kN/m]:

Lp OpIS obciaienia Obc.char. Y kd Obc.obl. Zasieg |m|
1. Obcigzenie od Sciany 50,00 1,35 - 67,50 cata befka
2. Obcigzenie uzytkowe 30,00 1,50 - 45,00 cata befka
3. Obcigzenie od stropu 50,00 1,35 - 67,50 cata befka
4. Ciezar wiasny belki 5,25 1,10 - 5,78 caa pefka
[0,70m-0,30m-25,0kN/m3]
>: 135,25 1,37 185,78
Schemat statyczny belki )
L ]
L 145 L
Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) — f = 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik pefzania (obliczono) ¢=2,86
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych dg =16 mm
Srednica pretéw dolnych dg = 16 mm
Strzemiona:
Klasa stali A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion ¢, = 6 mm
Zbrojenie montazowe:
Klasa stali A-0 (St0S-b)
Srednica pretéw ¢ =10 mm
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Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm

—nominalna grubos¢ otulenia  c,om =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczna szerokos$c rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;n, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

o | 2
13469{»\\\\\\\
A B
1,21
frr iy g sy L e
o | e
134,69
\\gws\
A B
a
ZIN 3p16 v B

25 ¥ 120 ¥ 25
* *

Warunek no$nosci na scinanie:  Vsg = 62,05 kN < Vgqs = 138,71kN  (44,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 35,55 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 35,55 kKNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wyg = 0,272 mm < wj, = 0,3mm  (90,6%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msk i) = 1,21 mm < a;, = 1450/200 = 7,25 mm  (16,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 81,14 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
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Nosnos¢ spoin taczacych zeberko z ze stupem (rama gtéwna R2):

tmax = tr = 12,0mm
tmin = ts = 9,0mm- szeroko$¢ zeberka

Przyjecie grubosci spoiny:
0,2 *tmax =24<a<0,7*tp =84
Przyjeto spoing a = 5,0mm
l, =25%a=125mm
pw = 0,8 —tablica9.1PN — EN1993 -1 -1
Frq = Vgq = 205,0kN
Obliczeniowa wytrzymatos¢ na scinanie spoiny:

Ju
V3

BwYm2

Fowd = = 207,85MPa

FWRd = fvwda = 1039,25 kN/m
Warunek nosnosci spoin:

Frq = 205,0kN < 2 * 1, * F,,pq = 259,81kN- Warunek spetniony

Nosnos¢ spoin taczacych zeberko z ze sciggiem:

tmax = tr = 12,0mm
@ = 32mm

Przyjecie grubosci spoiny:
0,2 *tmax =24<a<0,7*t =84
Przyjeto spoing a = 5,0mm
l, =25%a=125mm
pw = 0,8 —tablica9.1PN — EN1993 -1 -1
Frq = Vgq = 205,0kN

Obliczeniowa wytrzymatos¢ na scinanie spoiny:
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S

Fowd = = 207,85MPa

BwYmz
FWRd = fvwda = 1039,25 kN/m
Warunek nosnosci spoin:

Frq = 205,0kN < 2 * 1, * F,,pq = 259,81kN- Warunek spetniony
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Nosnos¢ spoin taczacych zeberko z ze stupem (Ryzality skrajne — rama R1):

tmax = tr = 12,0mm
tmin = ts = 12,0mm- szerokos$¢ zeberka

Przyjecie grubosci spoiny:
0,2 *tmax =24<a<0,7*tp =84
Przyjeto spoing a = 5,0mm
l, =40%*a =200mm
pw = 0,8 —tablica9.1PN — EN1993 -1 -1
Frq = Vgq = 326,70kN
Obliczeniowa wytrzymatos¢ na scinanie spoiny:

Ju
V3

BwYm2

Fowd = = 207,85MPa

FWRd = fvwda = 1039,25 kN/m
Warunek nosnosci spoin:

Frq = 326,70kN < 2 x 1, * F,,gq = 415,70k N- Warunek spetniony

Nosnos¢ spoin taczacych zeberko z ze sciggiem:

tmax = tr = 12,0mm
@ = 32mm

Przyjecie grubosci spoiny:
0,2 *tmax =24<a<0,7*t =84
Przyjeto spoing a = 5,0mm
l, =40*a =200mm
pw = 0,8 —tablica9.1PN — EN1993 -1 -1
Frq = Vgq = 326,70kN

Obliczeniowa wytrzymatos¢ na scinanie spoiny:
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S

Fowd = = 207,85MPa

BwYmz
FWRd = fvwda = 1039,25 kN/m
Warunek nosnosci spoin:

Frq = 326,70kN < 2 x 1, * F,,gq = 415,70kN- Warunek spetniony
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2.4. Omowienie rozwigzan  konstrukcyjno-materialowych dla  osuszenia i
zabezpieczenia scian fundamentowych budynku

Uzupelieniem prac zwigzanych z realizacja przedmiotowego projektu jest
wykonanie osuszenia muréw przyziemia za pomocg iniekcji krystalicznej. Iniekcje
przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z wytycznymi technologicznymi. Nalezy stosowac
rozwigzania systemowe. Dobodr technologii wykonania prac powinien uwzgledniaé
fakt zachowania catkowitej szczelno$ci $cian, zabezpiecza¢ je przed niekorzystnym
dziataniem wod gruntowych oraz powinien dziata¢ w taki sposob, aby mozliwe bylo
osuszenie $cian. Fakt spelnienia powyzszych wymagan okresli¢ maja deklaracje
zgodno$ci, aprobaty techniczne, certyfikat dopuszczenia produktu do stosowania w
budownictwie oraz inne dokumenty potwierdzajace parametry mechaniczne,
szczelnoSci 1 osuszania stosowanego systemowego rozwigzania. Dodatkowo
wykonawca prac przed przystapieniem do realizacji zadania w ramach zakresu
osuszenia murdw przyziemia, uzgodni z projektantem stosowany system, gdzie
zostanie  szczegblowo  okreSlona  wykorzystana  technologia ~ wykonania
przedmiotowych prac oraz ich zakres. Stosowany system powinien by¢ powszechnie
stosowany, jego wlasciwosci powinny by¢ wykazane poprzez pokazanie jego uzycia w
innym budynku tego typu. Stosujac materiaty niebezpieczne dla $rodowiska nalezy
zwréci¢ szczeg6lng uwage, aby nie przedostaly si¢ one do powietrza, gruntu lub wod
powierzchniowych 1 podziemnych. Dodatkowo w ramach tego zadania nalezy
wykonaé zabiegi majace na celu odgrzybienie muréw kondygnacji piwnicznej. W tym
celu nalezy stosowal rozwigzania systemowe, zgodnie z opinia mykologiczna
wykonang na potrzeby realizacji niniejszego projektu.

Przed rozpoczgciem prac nalezy oceni¢ stan uszczelnianej przegrody ze

szczegoInym uwzglednieniem rodzaju materiatu, grubosci, obecnosci rys i pustek oraz
wystgpowania dylatacji i przej$¢ rur instalacyjnych.
Powszechnie stosuje si¢ dwa typy pakerow — z pierScieniem uszczelniajacym przy
wylocie — umozliwia obsadzenie i uszczelnienie pakera w czeg$ci $ciany przy gruncie,
oraz mocowany do poczatku nawiertu. Typowy rozstaw otwordw zazwyczaj wynosi
30-50 cm.

Iniekcje w grunt rozpoczyna si¢ od najnizszego rzgdu otwordw i prowadzi si¢ ja
do momentu zauwazenia wycieku Zelu przez sgsiednie otwory lub uzyskania zuzycia
adekwatnego do uzyskanego we wcze$niejszych probnych iniekcjach. Po zakonczeniu
iniekcji nalezy usung¢ pakery, a otwory zasklepi¢ systemowa zaprawa (rys. 3).

Sposéb wykonania iniekcji zalezy od rodzaju otaczajacego gruntu, rodzaju
stosowanego iniektu, grubosci muru i posiadanego osprzetu. Grunty spoiste pozwalaja
na penetracj¢ iniektu tylko na plaszczyZnie styku §$ciana—otaczajacy grunt. Z kolei
obecno$¢ gruntdéw niespoistych powoduje, ze czg$¢ materiatlu jest wigzana przez grunt
1 jego zuzycie wzrasta. Wzrost zuzycia powoduja takze lokalne ubytki i nierownosci
powierzchni muru w gruncie.
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Gdy czas iniekcji jest krotszy niz czas reakcji iniektu, mozliwe jest wykonanie
tzw. iniekcji jednostopniowej, w przeciwnym razie w pierwszym etapie wtlacza si¢
tylko czg$¢ iniektu i pozwala mu zwigza¢, po czym nastepuje iniekcja uzupetniajaca
pozostala czes$cig materiatu. W praktyce najczesciej iniekcje wykonuje si¢ w dwoch
lub trzech zabiegach.

2.5.  Omowienie rozwigzan majgcych na celu dostosowanie kondygnacji parteru do
Dprzepisow p.poz.

W celu dostosowania kondygnacji parteru do przepisow p. poz. nalezy wstawi¢ drzwi
p.poz. o odpornosci ogniowej EI30 w korytarzu w $rodkowym korytarzu budynku.
Drzwi pozarowe powinny posiadaé odpowiednie zabezpieczenia w postaci
samozamykaczy, zamkow antypanicznych. Ich parametry ognioodpornosci powinny
zosta¢ poswiadczone przez odpowiednie certyfikaty oraz deklaracje i aprobaty. Drzwi
montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta drzwi. Wszystkie elementy po
wykonaniu prac powinny by¢ sprawne. W ramach niniejszego przedsiewzigcia nalezy
poszerzy¢ réwniez przejScie pomiedzy korytarzami na tej kondygnacji. Nalezy
zapewni¢ jego szerokos$¢ w $wietle minimum 120 cm. Nad poszerzonym otworem
nalezy wykona¢ odpowiednie nadproze. W celu dostosowania kondygnacji parteru do
przepisOw p. poz. nalezy w korytarzu wybudowa¢ $ciany o odpornosci ogniowej
minimum REI30, w ktorych nalezy umie$ci¢ drzwi p. poz. o odpornosci ogniowej
minimum EI 30. Sciany murowaé z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 25 cm,
obustronnie wykonczonej tynkiem cementowo — wapiennym. kat. IV, III z gladzia
gipsowa lub gipsowe maszynowe, ktorych powierzchnia musi by¢ wykonana w
jakosci gladzi gipsowej. Lamperie malowa¢ farba olejng odporng na szorowanie od
cokoliku do wysokosci o$ciezy drzwi - 2,05m (pdimat, kolor bialy RAL 9010),
powyzej farba emulsyjng odporng na zmywanie (kolor bialty, RAL 9010).

2.6.  Omowienie rozwigzan majqgcych na celu dostosowanie kondygnacji poddasza do
Dprzepisow p.poz.

W celu dostosowania kondygnacji poddasza do przepisow p. poz. nalezy na taczeniu
klatki schodowaj z ta kondygnacja wybudowac $ciany o odpornosci ogniowej REI30,
w ktorych nalezy umiescié drzwi p. poz. o odpornosci ogniowej EI 30. Sciany
murowa¢ z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 25 cm, obustronnie wykonczonej
tynkiem cementowo — wapiennym. kat. IV, III z gladzig gipsowa lub gipsowe
maszynowe, ktorych powierzchnia musi by¢ wykonana w jakos$ci gladzi gipsowe;.
Lamperie malowaé farba olejng odporng na szorowanie od cokoliku do wysokos$ci
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osciezy drzwi - 2,05m (pdimat, kolor biaty RAL 9010), powyzej farba emulsyjna
odporng na zmywanie (kolor biaty, RAL 9010).

2.7.  Omowienie rozwigzan elementow Zelbetowych

Przed ustawieniem konstrukcji nos$nych, stalowych dachu nalezy wykonaé¢ wience
zelbetowe wokot budynku. Nie dopuszcza si¢ ustawienia ram nosSnych
bezposrednio na murze budynku. Maksymalna temperatura betonu podczas
wigzania nie moze przekroczy¢ 55°C, a rdznica mi¢dzy najwyzsza 1 najnizsza
temperaturg w danej chwili 20°C. Dane te nalezy uwzgledni¢ przy opracowywaniu
sktadu mieszanki betonowej. Przewidzie¢ dodatkowe zbrojenie w poblizu elementow
przekazujacych sily skupione zgodnie z wymogami PN-B-03264-2002 ,,Konstrukcje
betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i1 projektowanie” oraz zasadami
zbrojenia fundamentéw. FElementy wykonane jako monolityczne. Stosowac
deskowania systemowe. Stal do zbrojenia elementéw zelbetowych 34GS. Beton klasy
minimum C30/37.

Przy wykonywaniu robdt szalunkowych =zaleca si¢ stosowanie deskowan
systemowych. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta systemu deskowania. Przed
betonowaniem konstrukcji deskowanie powinno zosta¢ skontrolowane/odebrane przez
inspektora nadzoru. W celu zachowania projektowanej otuliny zbrojenia nalezy
stosowac dystanse np. betonowe. W trakcie betonowania beton nalezy zawibrowac, a
nastgpnie pielggnowad, w szczegdlnosci przez okres pierwszych 14 dni, utrzymujac
odpowiedniag wilgotno$¢. Nalezy zapewni¢ odpowiedniag kontrole jakosci
wykonywanych robdt poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukcji
zelbetowej, na etapie odbioréw robot ulegajacych zakryciu, odbioréw cze$ciowych,
wstepnych 1 koncowych. W trakcie odbiorow poszczegdlnych elementow nalezy
zwrdci¢ uwage na jakos$¢ materialdw i zgodno$¢ z projektem. Ze wzgledu na obszerny
1 skomplikowany zakres prac przy konstrukcjach Zelbetowych wszystkie prace przy
ich wznoszeniu nalezy wykonywaé $ci§le wedlug projektow wykonawczych, pod
nadzorem uprawnionych osob.

W zakresie niniejszego projektu jest rOwniez rozebranie istniejacego spacerniaka.
Sciany spacerniaka wykonane sa z plyt zelbetowych. Przed przystapieniem do
rozbiérki nalezy zdemontowaé konstrukcje stalowa umieszczong nad konstrukcja
zelbetowa. Konstrukcje zelbetowa nalezy rozebra¢ przy pomocy sprzetu
mechanicznego. Dopuszczalne jest rozkruszenie elementow lub ich demontaz w
cato$ci. Po wykonaniu prac teren nalezy uporzadkowac.

2.8.  Omowienie rozwigzan elementow stalowych

Zastosowano ustrdj ztozony z rur stalowych prostokatnych, zamknigtych.
Rozpietosci: dach nad gléwng czescig budynku: 10,10 m, dach nad ryzalitami
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skrajnymi budynku: 13,40 m, dach nad ryzalitem §rodkowym: 10,15 m. Ramy nalezy
wykona¢ z ksztaltownikow ze stali klasy minimum S275. Elementy taczy¢ ze sobg za
pomoca spawania. Spoiny podlega¢ bgda badaniom VT i RT. Dopiero po pozytywnym
zaliczeniu testow spoin, zard0wno wizualnym, jaki i zdj¢¢ Rentgena, element moze
zosta¢ zamontowany. Kazda rame nalezy umiesci¢ na plycie oporowej stalowej. Ptyte
ta umiesci¢ bezposrednio na przygotowanej wczesniej poduszce betonowej. Ramy
montowa¢ mozna dopiero po uzyskaniu przez beton pelnych wartosci parametrow
wytrzymato$ciowych. (min. Po 28 dniach od dnia uloZenia mieszanki betonowej)

Na stalowych ramach umieséci¢ stalowe platwie, wykonane z rur stalowych,
prostokatnych. Platwie nalezy taczy¢ z ramami metoda spawania. Na platwi stalowej
umiesci¢ nalezy platew drewniang umozliwiajaca odpowiednie oparcie krokwi na
platwiach. Platwie drewniane montowa¢ za pomoca stalowych trzpieni o $rednicy 16
mm. Przy wykonywaniu polaczen drewno — stal, po stronie drewnianej stosowac
nakretki 1 podkladki do konstrukcji drewnianych. Konstrukcje zabezpieczy¢
antykorozyjnie: Farba podkladowa, farba wierzchniego krycia antykorozyjna, farba
ogniochronna. Systemy ogniochronne malarskie oparte sg na farbach pgczniejacych,
opieraja si¢ na technikach malarskich. Najczg$ciej systemy tworza trzy powloki:
podkltadowa — zabezpieczajaca antykorozyjnie i poprawiajaca przyczepno$¢ do
podioza, peczniejaca - ogniochronna oraz warstwa nawierzchniowa zamykajaca
system jako przeciwwilgociowa i1 dekoracyjna. Poprzez zabezpieczenie tego rodzaju
systemem mozemy osiggna¢ od 15 do 60 minut odpornosci ogniowej w klasie R15 do
R60. Odpornos¢ ogniowa jest mozliwa przez sktad chemiczny powloki pgczniejacej,
nalezy go dobra¢ tak, aby uzyska¢ odporno$¢ ogniowa w klasie min. R30.

2.9.  Omowienie rozwigzan elementow drewnianych — wiezba dachowa

Konstrukcje dachu stanowi konstrukcja zespolona stalowo — drewniana. Glowne
elementy no$ne budynku stanowig stalowe ramy. Elementy drewniane stanowig
krokwie, murlaty, laty, kontrlaty oraz ptatwie. Elementy te wykona¢ z drewna klasy
min 24. Elementy te laczy¢ ze soba za pomoca tacznikdéw stalowych, zgodnie z
zasadami sztuki ciesielskiej. Maksymalne podcigcie krokwi wynosi 3 cm. Ogolne
warstwy dachu wygladaja nastgpujaco:

'] Dachowka ceramiczna (oryginat lub odpowiednik),
"1 Laty drewniane 4/5 cm,
"1 Kontrlaty drewniane 4/5 cm,
"1 Folia wstepnego krycia paro przepuszczalna,
0 Krokwie 15/20 cm,
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2.10. Omowienie rozwigzan wykonania posadzki nad kondygnacja 1Igo pietra

Konstrukcje no$ng stanowi istniejacy strop. W ramach niniejszego przedsigwzigcia
budowlanego przewiduje si¢, ze powstala w wyniku przeprowadzenia prac podloga na
kondygnacji poddasza zostanie zaizolowana termicznie. Grubo$¢ izolacji wynosi min.
20 cm., a wspoOtczynnik przewodzenia ciepta A=0,036 W/m2K. zastosowaé maty
twarde z welny mineralnej. Na tej kondygnacji nalezy réwniez przewidzie¢ ciagi
komunikacyjne majace na celu obslucha techniczng elementow konstrukcyjnych
dachu. Ciagi te wykonczy¢ przy pomocy ptyt OSB. Ogélne warstwy podlogi:

Podesty techniczne z ptyt OSB,
Welna mineralna 20 cm na legarach,
Folia,

Strop istniejacy.

(I I B IR

2.11. Omowienie rozwigzan wykonania wentylacji poddasza 7 mozZliwoscig
rozbudowania o niisze kondygnacje oraz priylgczenia istniejgcych przewodow
wentylacyjnych 7 nizszych kondygnacji

Szachty na przewody wentylacyjne na poddaszu murowane z cegly pelnej gr. 12
cm, oparte na stropie. W przestrzeni strychu piony nalezy ociepli¢ styropianem gr. 5,0
cm na zaprawie klejowej. Styropian nalezy od zewnatrz pokry¢ zaprawg klejowa na
siatce z wlokna szklanego. Wykonczy¢ gladzia gipsowa. Jako przewody wentylacyjne
nalezy zastosowa¢ rury Spiro o $rednicy min. 150 mm. W razie potrzeby, w
pézniejszym czasie rozbudowania wentylacji budynku, nalezy dolozy¢ dodatkowe
przewody. Nie dopuszcza si¢ laczenia wentylacji z pomieszczen rdéznego typu.
Niniejszy projekt przewiduje jedynie wykonanie wentylacji dla kondygnacji poddasza.
Przewidziana zostala réwniez mozliwos¢ podiaczenia istniejacych przewodow
kominowych do nowobudowanych przewoddéw wentylacyjnych. Istniejace kominy
nalezy wyburzy¢ do poziomu posadzki poddasza. Odstonigte w ten sposdb przewody
nalezy polaczy¢ za pomoca elastycznych rur SPIRO z nowymi przewodami
wentylacyjnymi. Nalezy pamigtaé, ze przewody nalezy ukltada¢ pod katem nie
mniejszym niz 30 stopni.
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2.12.  Omowienie rozwigzan instalacji odgromowej budynku

Podczas przeprowadzenia prac konstrukcyjnych nalezy zdemontowaé istniejaca
instalacje odgromowa budynku. Po wykonaniu prac konstrukcyjnych nalezy wykona¢
nowg instalacje odgromowa. Elementami ochrony odgromowej budynku beda:

* zwody na dachu poziome niskie- drut

* przewody odprowadzajace(pionowe)- drut

»  zlacza pomiarowe(probiercze)-ZK1-ZK15

* przewody uziemiajace- FeZN30x4

e uziom poziomy otokowy- FeZn 30x4 (umieszczony w ziemi na gleboko$ci min.
0,6m, w odleglo$ci min. 1,0m od obrysu budynku)

Kominy jak rowniez konstrukcje  wsporcze  wentylatorow  dachowych
(nieprzewodzace) wyposazy¢ w zwody poziome niskie lub zwody pionowe (iglice) i
potaczy¢ z siatka zwodow na dachu Rynny (miedziane) polaczy¢ z siatkag zwodoéw na
dachu. Calo$¢ wykona¢ zgodnie z PN-86-93/E-05003 oraz PN IEC 61024-1-2001.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne uziemienia.

2.13.  Omowienie rozwigzan instalacji grzewczej poddasza

W ramach niniejszego przedsigwziecia nalezy zdemontowaé istniejace grzejniki na
kondygnacji poddasza. Grzejniki nalezy odkreci¢ pozostawiajagc gwintowang czgsé
rur, tak, aby mozliwe bylo poprawne zamontowanie zaslepek dla galgzek
grzejnikowych. W przypadku braku mozliwosci odkregcenia grzejnikéw dopuszcza si¢
ich odciecie, pod warunkiem zapewnienia alternatywnego sposobu zaslepienia gatazek
np. przy pomocy spawania. Na wszystkich pionach instalacji CO na kondygnacji
poddasza zamontowa¢ odpowietrzniki.

2.14. Omowienie rozwigzan wymiany drzwi zewnetrznych oraz montazu drzwi p. poz.

W ramach niniejszego przedsigwzigcia przewiduje si¢ demontaz i montaz nowych
drzwi, zar6wno zewnetrznych, jaki i wewngtrznych. Prace prowadzi¢ zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami sztuki budowlane;.

3. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu przebudowy nieuzytkowego poddasza oraz
dostosowanie budynku nr 2 Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, usytuowanego w Nowym Saczu przy ulicy I-go Pulku Strzelcow
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Podhalanskich 5 opracowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 4. ust.l.
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowe;j. [Dz.
U.z14.12.2015 ., poz. 2117 ].
UWAGA: niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé lacznie z projektem opracowanym w 2005
roku , uzgodnionym z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych [patrz poz. 23 i
24]. Projekty te m.in. obejmujg szczegdlowe rozwigzania wykonania instalacji oddymiajacej
klatki schodowej i poziomych drog ewakuacyjnych.
Podstawowe akty prawne i wiedza techniczna oraz dokumenty udost¢pnione przez inwestora:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z2016 r. poz. 290). [1]
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2016 .
poz. 191). [2]
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz.
U. 2015 . poz. 1422). [3]
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
iterenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719). [4]
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. nr
124, poz. 1030). [5]
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 02.12.2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. z14.12.2015 r., poz. 2117). [6]
« PN-EN ISO 7010:2012. Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa 1 znaki
bezpieczenstwa. [7]
* PN-N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe. [8]
* PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja. [9]
» PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne. [10]
* PN-EN 50172. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. [11]
* PN-B-02877-2. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Klapy dymowe. Wymagania i metody badan. [12]
* PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepla. Zasady projektowania wraz ze zmiang do Polskiej Normy
PN-B-02877-4:2001/Az1 z wrze$nia 2006 dotyczacej PN-B-02877-4:2001 Ochrona
przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
Zasady projektowania. [13]
* DIN 18232-2 — Utrzymywanie stref wolnych od zadymienia — czg¢$¢ 2. Urzadzenia
oddymiajace (klapy dymowe), wymiarowanie, wymagania i montaz. [14]
* dr inz. Grzegorz Kubicki, dr inz. Dariusz Ratajczak, mgr inz. Tomasz Kietbasa
»Wytyczne CNBOP — PIB W-0003:2016 SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK
SCHODOWYCH” [15]
* A. Biczycki Zasady montazu, odbioru i eksploatacji urzadzen przeciwpozarowych-
urzadzenia oddymiajace — Warszawa 2007. [16]
* Instrukcja ITB nr 409/2005 ,,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowanych z
uwagi na odporno$¢ ogniowa” Pomoc bibliograficzna: Ochrona przeciwpozarowa nr 1/06
str. 2 do 10 [17].
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WL Starosolski, Konstrukcje zelbetowe wg PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2,
wyd. PWN — W-wa 2006 r. [18].
* ”Seminarium NT Zakopane, 30.09.-02.10.2010” Andrzej Borowy, Grzegorz Wozniak,
Piotr Smardz dokumentowanie w projekcie budowlanym klasy odpornosci ogniowej
elementow budowlanych str. 31139 oraz 61 .[19].
¢ ”Seminarium NT Zakopane, 29.09-01.10.2011” dokumentowanie w projekcie
budowlanym klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku str. 44 1 63. [20].
* Wytyczne projektowania o$wietlenia awaryjnego. Wyd. SITP WP-01:2006 [21]
* Warunki techniczne wykonania ,,Wytycznych projektowania o$wietlenia awaryjnego
SITP  WP-01:2006". Wyd. CHOLEMASTER, Wactaw Cholewa. Podrgcznik
projektowania krok po kroku. [22].
Przy opracowywaniu niniejszych ,,warunkéw ochrony przeciwpozarowej” wykorzystano
takze dokumenty udostepnione przez inwestora:
* Projekt pt. ’Przebudowa korytarzy i klatek schodowych w celu dostosowania do
obowigzujacych przepisow w zakresie ewakuacji pozarowej, elektr, instalacja
oddymiania 1 o§wietlenia ewakuacyjnego ,, wyk. przez ,JEDNOSTKA PROJEKTOWA
USLUGI PROJEKTOWE NADZORY Robert Kwarta, 33- 300 Nowy Sacz, ul.
Topolowa 32, - tel. (018) 4413183 dnia wrzesien 2005 r. Projekt uzgodniony byt przez —
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych st. bryg. inz. Adam Jeziorek [23].
* Projekt budowlano-wykonawczy przystosowanie korytarzy i klatek schodowych w
istniejagcym budynku do wymogéw dla klatek ewakuacyjnych ppoz. zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanych w zakresie ochrony
przeciwpozarowej w Zespot Obiektow Karpackiego Oddziatu Strazy Granicznej
BUDYNEK nr 2, wyk. przez ,,JEDNOSTKA PROJEKTOWA USLUGI PROJEKTOWE
I NADZORY Robert Kwarta, 33- 300 Nowy Sacz, ul. Topolowa 32, - tel. (018) 4413183
dnia wrzesien 2005 r. Wspdlautor opracowania st. bryg. inz. Adam Jeziorek —
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych[24].
* Protokot przegladu 1 konserwacji systemu oddymiania grawitacyjnego, wyk.
29.05.2017 r. przez INSTALPOZ Ewa Szoltysek, ul. Wojska Polskiego 10/7 34-400
Nowy Targ, tel. 501539682, 500689047-serwis calodobowy [25].
+ Schemat instalacji oddymiania budynku nr 2, udostepniony przez Pawet Zelazko [26].
W przypadku projektowania i budowy budynku zgodnie z § 2 ust. 1 ) rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1422),
konieczne jest spetnienie wszystkich wymagan, okre$lonych w tym rozporzadzeniu.
Podstawe uzgodnienia stanowia dane niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej, dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego, zalezne od przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu
magazynowania lub skladowania, wystepujacych w obiekcie budowlanym zagrozen
pozarowych oraz warunkow technicznych.

3.1.  Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna calego budynku wynosi 4899m2, w tym:
Powierzchnia wewngtrzna piwnicy wynosi 497,3m2 ,
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Powierzchnia wewngtrzna parteru 1091 m2,
Powierzchnia wewngtrzna pigtra 1-szego 1091 m2,
Powierzchnia wewngtrzna pigtra 2-giego 1091 m2,
Powierzchnia wewnetrzna pigtra 3-ciego [poddasze] 1129 m2.
Powierzchnia zabudowy: 1246 m2.
Kubatura 13217 m3.
Wysokos§¢ 19,44 m [do kalenicy].
12,18 m [do poziomu ocieplenia nad 2 pigtrem]
Obiekt zalicza si¢ do sredniowysokich [SN].
Liczba kondygnacji 4 nadziemne i 1 podziemna.

Zagospodarowanie kondygnacji budynku:

PIWNICA: pomieszczenia gospodarcze i techniczne [wymiennik ciepta].

PARTER: sala prob orkiestry, biura- 26, depozyt-4 pomieszczenia, szatnia, magazyn,
komunikacja [w tym klatka schodowa], sanitariaty.

PIETRO1-sze: biura - 20 , komunikacja [w tym klatka schodowal], sanitariaty.
PIETRO2-gie: biura - 20, komunikacja [w tym klatka schodowa], sanitariaty.
PIETRO3-cie [poddasze]: nieuzytkowe, niewydzielone pomieszczenia. Brak zmiany sposobu
uzytkowania kondygnacji.

Szczegdlowe zagospodarowanie pomieszczen budynku przedstawione jest na rzutach
poszczegolnych kondygnacji.

3.2.  Charakterystyka zagroZenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych poiarowo, zagroie—nia wynikajgce 7 procesow technologicznych
oraz w zaleinosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow
projektowych

W budynku nie beda stosowane materialty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu §2. ust 1.
rozporzadzenia [4].

W budynku objetym niniejszym projektem pewne ograniczone zagrozenie pozarowe moga
stwarza¢ nastgpujace state materialy palne: umeblowanie pomieszczen biurowych i sali prob
orkiestry  [biurka, krzesta, szafy, kotary, zaslony, wykladziny podlogowe, sprzet
komputerowy i elementy stanowigce wystrdj wngtrz itp.

3.3.  Informacje o kategorii zagroZenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kaZdej
kondygnacji i w pomieszczeniach ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie
na zewngtrz pomieszczen

Podstawowe przeznaczenie budynku — pomieszczenia biurowe . Sala prob orkiestry, ktorej
uczestnikami sg stali uzytkownicy obiektu. Budynek zalicza si¢ do kategorii ZL III
zagrozenia ludzi.

Kondygnacja podziemna w ktorej, znajduja si¢ pomieszczenia techniczne i gospodarcze,
powiazane funkcjonalnie z caltym obiektem zalicza si¢ do obiektow typu PM [produkcyjno-
magazynowe].
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W budynku wystepuja pomieszczenia zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Pomieszczenia biurowe, administracyjne i techniczno-gospodarcze, sale prob orkiestry
powigzane funkcjonalnie z catym obiektem zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Na poszczegdlnych kondygnacjach przewiduje si¢ mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania
nastgpujacej ilosci 0sob:

- parter — 173 os6b, w tym 71 o0s6b w sali koncertowej[proby orkiestry], 1000s6b w 26
biurach i + 2 osoby magazyn. Pozostale pomieszczenia na parterze nie sg przeznaczone na
pobyt ludzi.

- pietro 1-sze — 134 0s6b w 20-tu pomieszczeniach biurowych.

- pietro 2-gie — 134 0s6b w 20-tu pomieszczeniach biurowych.

- poddasze nieuzytkowe: nie przeznaczone na pobyt ludzi.

Szczegotowy wykaz pomieszczen 1 ilosci 0so6b mogacych jednocze$nie w nich przebywac
przedstawiono w tabelarycznym ujeciu na rzutach poszczegdlnych kondygnacji. Maksymalna
przewidywana ilo§¢ o0s6b mogacych jednoczesnie przebywaé na poszczegdlnych
kondygnacjach ustalona zostala na podstawie szczegdlowego sposobu zagospodarowania
pomieszczen z ktorego wynika jednoznacznie maksymalna liczba ich uzytkownikow lub
przyjetych wskaznikow zgodnie z § 236 ust.6. ,,Warunkéw techniczno-budowlanych”,
Sm2/osobe.

3.4.  Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Obiekt zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL. Wigc gestosci obcigzenia ogniowego
nie oblicza si¢. W pomieszczeniach technicznych, magazynowych i gospodarczych
powiazanych funkcjonalnie z catym obiektem gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi ponizej
500MJ/m2.

3.5.  Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie i przestrzeni zewngtrznej nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

3.6.  Informacje o klasie odpornosci poZarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w §212 ust.2 ,warunkéw techniczno-budowlanych”,
biorgc pod uwage, ze budynek jest sredniowysoki z pomieszczeniami zakwalifikowanymi do
kategorii zagrozenia ZLIII, powinien on speinia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej
,,B”,

Elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajagce ognia i w zakresie klasy
odpornosci ogniowej ) spetnia¢ co najmniej wymagania :

. glowna konstrukcja no$na R 120,
. konstrukcja dachu R 30,
. strop REI 60,
. $ciana zewnetrzna EI 60,
. $ciana wewngtrzna EI 30,
. przekrycie dachu RE 30,
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Pozostate wymagania

. $ciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 120

. drzwi oddzielenia przeciwpozarowego EI 60

. strop oddzielenia przeciwpozarowego REI 60

. zabezpieczenie metalowych elementéw konstrukcyjnych [rama nos$na stalowa $ciag
stalowy R60

. na styku $cian oddzielenia przeciwpozarowego ze $ciang zewngtrzng nalezy zapewnic,

na catej wysokosci §ciany zewnetrznej, pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2
m o klasie odpornos$ci ogniowej co najmnie;j

EI 60
. obudowa klatki schodowe;j REI 60
. drzwi zamykajace klatke schodowa i piwnice EI 30
. obudowa poziomej drogi komunikacji ogélnej stanowiacej wyjscie z klatki schodowe;j
REI 60,
. biegi 1 spoczniki schodéw R 60, wykonane z  materialbw  niepalnych
obudowa poziomych drég ewakuacyjnych EI 30,
. zamkniecie otwordw w obudowie poziomej drogi komunikacji ogdlnej stanowigcej
wyjscie z klatki schodowej 130,
. obudowa szachow/szybow instalacyjnych przechodzacych przez strop oddzielenia
przeciwpozarowego EI 60
. zabezpieczenie  przepustow instalacyjnych w elementach oddzielenia

przeciwpozarowego powinno mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
elementow tj. w stropach — EI 60 [dla przewodow wentylacyjnych EIS 60].

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa wyzej, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez §ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych [p.CDin kgpsp 78].

- Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach
stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropdw tego pomieszczenia [dotyczy
wydzielonej pozarowo klatki schodowej, kotlowni, piwnicy oraz holéw 1 korytarzy
stanowigcych droge komunikacji ogolnej bedacych drogami ewakuacyjnymi wiodagcymi od
wyjscia z klatki schodowej do wyjscia na zewnatrz budynku wymienione w § 256 ust. 51 §
256 ust. 6].

- Przegroda oddzielajaca palng konstrukcje i palne przekrycie dachu od pomieszczen
przeznaczonych na cele biurowe — EI 60,

- Termoizolacja budynku — zastosowa¢ systemowe rozwigzanie, co najmniej ,,B-s3,d0”
Wszystkie drzwi 1 inne zamknigcia otworéw o wymagane]j klasie odpornosci ogniowej
nalezy zaopatrzy¢ w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie
pozaru. Ponadto w samozamykacze nalezy wyposazy¢ wszystkie drzwi w pomieszczeniach
otwierajace si¢ na zewnatrz [do korytarza], aby po ich catlkowitym otwarciu nie byla
zmniejszana wymagana szerokos$¢ drogi ewakuacyjne;.

Stalowe elementy konstrukcyjne [rama no$na stalowa, $ciag stalowy] na kondygnacji 4-tej
[poddasze] nalezy zabezpieczy¢, z zastosowaniem dost¢pnych rozwigzan systemowych, do
klasy odpornosci ogniowej R 60. Elementy drewniane dachu zabezpieczy¢ przy zastosowaniu
dostepnych rozwigzan systemowych do uzyskania stopnia nierozprzestrzeniania ognia.
Elementy wykonczenia wnetrz:
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Wykonczenie wnetrz budynku powinno by¢ wykonane z materialdw co najmniej trudno
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sa bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiagce. Na drogach, stuzacych celom ewakuacji nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby
budowlane co najmniej trudno zapalne . Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone
wykonywa¢ z materialdw co najmniej trudnozapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wplywem ognia.

W przypadku stosowania materialow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci
kurtyn, zaslon, draperii, kotar oraz Zaluzji za fatwo zapalne uwaza si¢ materiaty, ktérych
wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi si¢ do
zapalno$ci 1 rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby wildkiennicze nie speiniaja co
najmniej jednego z kryteriow:

I)ti >4s,

2)ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone
przed mozliwos$cia zapalenia lub zweglenia.

Przebudowywany obiekt bedzie spetnial powyzsze wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

3.7.  Informacje o podziale na strefy poZarowe oraz strefy dymowe

Budynek podzielony zostaje na trzy strefy pozarowe tj.:

- strefa pozarowa piwniczna PM [piwniczna] o powierzchni wewngtrznej 497 m2 obejmujaca
pomieszczenia w piwnicy. Piwnica wydzielona jest stropem zelbetowym o klasie odpornosci
ogniowej REI 120. Drzwi wejsciowe do piwnicy beda posiadaty klase odpornosci ogniowe;j
EI 60. Z piwnicy zapewnione jest wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku.

Na styku $ciany oddzielenia przeciwpozarowego ze §ciang zewnetrzng bedzie, na calej
wysoko$ci $ciany zewngtrznej, zapewniony pas z materialu niepalnego o szerokosci co
najmniej 2 m o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60.

Przejscia instalacyjne w stropach oddzielenia przeciwpozarowego beda zabezpieczone wg
dostepnych rozwigzan systemowych do zapewnienia klasy odpornosci ogniowej co najmniej
EI 60.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wzniesiona bedzie na wlasnym fundamencie
[wymaganie §235.ust.1. rozporzadzenia 3].

- strefa pozarowa ZL III o powierzchni wewnetrznej 4402,800 m2 obejmujaca pozostate
pomieszczenia na parterze i pigtra 1, 2 1 poddasze nieuzytkowe [zamknig¢te drzwiami o
odpornosci ogniowej EI 30] z wydzielong pozarowo klatka schodowa. Dopuszczalna
powierzchnia 5000 m2 nie zostata przekroczona.

Wymagania dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego ujeto w punkcie poprzednim tj.
3.6.
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3.8.  Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo poiarowe, w tym o
odleglosci od obiektow sqsiadujqcych

Odleglosci budynku od obiektow sasiadujacych i granicy dziatki wynosza odpowiednio ponad
8 miponad 4 m.

3.9.  Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob

Przejscia, dojscia i wyjscia ewakuacyjne:

Dopuszczalne dhugosci przejs¢ 1 dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja wymogow
okreslonych w Rozporzadzeniu MI w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [3]:

0 dopuszczalna dlugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych [maksymalnie przez 3 pomieszczenial]
wynosi 40 m. W Zzadnym z pomieszczen parametr ten nie zostanie przekroczony, przy czym
dhugos$¢ przej$¢ ewakuacyjnych, nawet w najwigkszych pomieszczeniach obiektu, takich jak
biuro nr 3.25 na pigtrze 2-gim jest znacznie mniejsza od okres$lonej w przepisach
dopuszczalnej maksymalnej dtugosci [40 m].

Maksymalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego mierzona od najdalszego miejsca w ktorym
moze przebywac cztowiek tj. w sali prob orkiestry.

Maksymalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego mierzona od najdalszego miejsca w ktorym
moze przebywaé czlowiek tj. w biurze nr 3.25 do wyjscia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng \wynosi 14,0 m, co pokazano na rysunku nr 17.A18 .

Przej$cia ewakuacyjne praktycznie w kazdym przypadku mierzone s3a wylacznie w obrgbie
pojedynczych pomieszczen, z ktérych wyjscia prowadza do korytarzy lub na zewnatrz
budynku.

Jezeli z przewidywanego przeznaczenia pomieszczenia nie wynika jednoznacznie sposob jego
zagospodarowania, projektowa dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie moze by¢ wigksza niz
80% dtugosci dopuszczalnej tj. maksymalnie 32 m.

Zapewniona bedzie szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie mniej niz 0,9 m.

0 dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji [przy
jednym dojséciu] wynosi maksymalnie 10 m a przy 2 niezaleznych kierunkach [doj$ciach]
odpowiednio 40 m dla dojs$cia krotszego i1 80 m dla dluzszego. W takim przypadku drogi
doj$¢ ewakuacyjnych nie mogg si¢ krzyzowac ani pokrywac.

0 dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL III przy jednym
dojsciu wynosi maksymalnie 30 m, w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej a przy 2 niezaleznych dojsciach 60 m dla dojscia najkrotszego i 120 m dla
doj$cia dluzszego. Dojscia te nie mogg si¢ krzyzowac ani pokrywac.

W budynku w strefie pozarowej ZL III [na poszczegolnych kondygnacjach] zapewnione jest
jedno dojscie ewakuacyjne tzn. dopuszczalna dtugos¢ dojscia wynosi 30 m, w tym nie wigcej
niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Dla powigkszenia dopuszczalnej odleglosci dojscia ewakuacyjnego o 50% [tj. do 30 m] na
poziomej drodze ewakuacyjnej [pietro 1-sze i 2gie] zaprojektowane i wykonane zostaty
samoczynne urzadzenia oddymiajace uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu
[szczegbly ujete sa w projekcie z 2005 roku —patrz poz. 23 1 24].
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Dtugosci istniejacych i projektowanych dojs¢ ewakuacyjnych w pelni spetniaja wymagania
odnos$nych przepisoéw, co przedstawiono na rzutach poszczeg6lnych kondygnacji.

Najdluzsza dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego, mierzona od wyjscia z najdalszego
pomieszczenia nr 3.26 na 2 pigtrze, do drzwi obudowanej klatki schodowej do wyjscia na
zewnatrz budynku wynosi 28.5m co pokazano na rysunku nr 17.A18

Projektowane  wydzielenia pozarowe 1 przedsionki umozliwiajace zachowanie
dopuszczalnych dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych przedstawiono na rysunku nr patrz rys
nrl7.A16-19.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych [korytarzy] ustalona jest proporcjonalnie do
liczby 0s6b mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co
najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m, a dla ewakuacji do 20 0s6b co najmniej
1,2 m.

Lacznie z budynku zapewnione bedzie 7 bezposrednich wyj$¢ na zewnatrz budynku, w tym 1
z kondygnacji podziemnej [od WE1 do WE7].

Drzwi ewakuacyjne i ppoz.:

Wszystkie drzwi 1 inne zamknigcia otworéw o wymagane] klasie odpornosci ogniowej
nalezy zaopatrzy¢ w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie
pozaru. Dopuszcza si¢ stosowanie samozamykaczy.

Wszystkie drzwi wyjsciowe z pomieszczen, ktére otwierajg si¢ na zewnatrz [do korytarza],
beda wyposazone w samozamykacze lub zamontowane zostang tak by otwieraty si¢ o kat
1800, aby po catkowitym ich otwarciu nie byla zmniejszana wymagana szeroko$¢ drogi
ewakuacyjnej tj. co najmniej 1,4 m [lub 1,2 m dla ewakuacji do 20 osob].

Zapewniona bedzie taczna szeroko$¢ drzwi w $Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen na drogg ewakuacyjng o szer. 0,6m na kazde 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9m,
a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 0s6b - 0,8 m.

Symbolem ,,S” na poszczegoInych rzutach kondygnacji beda oznaczone przedmiotowe drzwi.
Drogi i kierunki ewakuacyjne oznakowa¢ zgodnie z normami [7 1 9].

Pionowe drogi ewakuacyjne:

Ewakuacja z pomieszczen usytuowanych na pigtrach 1-szym, 2-gim i 3-cim zapewniona jest
poprzez obudowang, zelbetowa klatke schodowa, wyposazong w urzadzenia oddymiajace i
zamkni¢tg drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30 a poddasza EI
60. Drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30 beda takze zamkniete
pomieszczenia dostepne z tej klatki schodowej i z drog ewakuacyjnych prowadzacych na
zewnatrz budynku z tej klatki schodowej. Szerokos$¢ biegow ewakuacyjnej klatki schodowej
bedzie wynosi¢ co najmniej 1,2 m a spocznikdéw 1,5 m.

Wymagania dla systemu oddymiania klatki schodowej ujete sa w projekcie z roku 2005 [patrz
poz. 24]

Obudowa poziomej drogi komunikacji ogolnej stanowiacej wyjscie z klatki schodowe;j
bedzie spelniata wymagania dla klasy odpornosci ogniowej REI 60. Wyjscie do
przedmiotowej klatki schodowej jest rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej - § 256
ust.2 rozporzadzenia [3]. Drzwi zewngtrzne wyj$ciowe z klatki schodowej sa dwuskrzydlowe
o szerokosci 1,6 m, w tym skrzydto nieblokowane posiada szerokos¢ 0,9 m w swietle.
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Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog 1 wyj$¢ ewakuacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z
PN w sposob zapewniajacy dostarczenie niezbednych informacji do ewakuacji z kazdego
miejsca w ktorym moze przebywac cztowiek.

V.1.13.10. informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a
w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej i piorunochronne;j

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje: wentylacji grawitacyjnej 1 mechanicznej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej i piorunochronne;.

WENTYLACYJINA - W  budynku projektuje si¢ wykonanie nowych szachtow
wentylacyjnych. Poszczeg6lne pomieszczenia bedg wentylowane za pomocg przewodow z rur
SPIRO (poddasze z mozliwo$cig rozprowadzenia na nizsze kondygnacje) o $rednicy 150mm
biegnacych w obudowanych i zaizolowanych szachtach, zakonczonymi ponad dachem cegta
klinkierowa. Wentylacja pozarowa wykonana jest na podstawie projektu z 2005 roku patrz
poz. 23 124.

GRZEWCZA —  Ogrzewanie obiektu realizowane bedzie z sieci miejskiej CO poprzez
wymiennikowni¢ usytuowang w piwnicy.

GAZOWA - budynek nie jest wyposazony w instalacje gazowa.

ELEKTRYCZNA - Instalacja elektryczna winna spetnia¢ wymogi §183 rozporzadzenia [3]
oraz uwzglednia¢ wymagania ochrony przeciwpozarowej i przeciwprzepigciowej zgodnie z
obowigzujacymi normami (PN-IEC60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa — i
pokrewne).

Przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany begdzie w rejonie drzwi wejSciowych.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu nalezy oznakowa¢ znakiem:

Przycisk wylacznika przeciwpozarowego pradu zostanie polaczony z rozdzielnig elektryczng
(w ktorej to nastepowac bedzie wytaczenie doptywu pradu) za pomoca kabla o klasie PH90 —
cato$¢ zgodnie z projektem. Instalacja elektryczna wykonana jak dla obiektow zagrozonych
pozarem.

ODGROMOWA - obiekt nalezy wyposazy¢ w  podstawowa ochrong odgromowa na
podstawie projektu zgodnie z PN-E-05003-01:1986 i PN-IEC 61024-1:2001 + PN-IEC
61024-1:2001/Ap1:2002. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdlne.
Urzadzenia odgromowe nalezy projektowac na podstawie serii obowigzujacych norm PN-EN
62305-1/2/3/4. Normy te aktualizuja 1 zastgpuja  dotychczas obowigzujace normy
(wymienione w zalgczniku nr 1- wykazie do rozporzadzenia [3] pod poz.44).

Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw tj. dla
przepustow w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego - EI 120 a w stropach —EI 60.
Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach
stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropdw tego pomieszczenia [dotyczy
wydzielonej pozarowo klatki schodowej i piwnicy oraz holow i korytarzy stanowigcych droge
komunikacji og6lnej bedacych drogami ewakuacyjnymi wiodacymi od wyjscia z klatki
schodowej do wyjscia na zewnatrz budynku wymienione w § 256 ust. 5.].
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Izolacje cieplne i1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia tzn.
powinny by¢ wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien co najmniej BL-s3,d0.

V.1.13.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dosto—sowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen

Nie ma obligatoryjnego obowigzku stosowania w objetym projektem budynku stalych
urzadzen gasniczych SUG, systemu sygnalizacji pozarowej SAP, dzwigkowego systemu
ostrzegawczego DSO, instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej z hydrantami 52 i
zaworami 52, dodatkowego zapasu wody zgromadzonego w odpowiednim zbiorniku oraz
dzwigow dla potrzeb ekip ratowniczych.

Budynek wyposazony bedzie w nastgpujace urzadzenia przeciwpozarowe [wymieniono
urzadzenia projektowane 1 istniejace]:

- awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne zamontowane na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych, spetniajace wymagania szczegbétowe okreslone w PN-EN 1838 [poz.10] oraz
PN-EN 50172 1 Wytycznych projektowania o$wietlenia awaryjnego, wyd. SITP WP-01:2006
[poz.21]. Natezenie 1 Lux, w poblizu urzadzen przeciwpozarowych min. 5 Lux, czas
dziatania 60 min. — lampy posiada¢ beda funkcj¢ auto-test.

- instalacj¢ wodociaggowa przeciwpozarowg z hydrantami 25 z we¢zem pdlsztywnym.
Wydajno$¢ hydrantu min. 1 dm3/s kazdy — hydranty musza swym zasiggiem pokrywac cala
powierzchni¢ chronionego obiektu. Dhugos$¢ odcinka weza pozarniczego 30 m. Przewody
instalacji, z ktérej pobiera si¢ wode do celow przeciwpozarowych beda wykonane z
materialdow niepalnych. Przewody instalacji, z ktérej pobiera si¢ wode do celow
przeciwpozarowych beda wykonane z materiatdéw niepalnych (dotyczy parteru);

- instalacje oddymiania klatki schodowej. W budynku istnieje sprawna grawitacyjna instalacja
oddymiajaca klatke schodowa co potwierdzone jest w ,,Protokot przegladu i konserwacji
systemu oddymiania grawitacyjnego, wyk. przez INSTALPOZ Ewa Szottysek, ul. Wojska
Polskiego 10/7 34-400 Nowy Targ, tel. 501539682, 500689047-serwis calodobowy dnia
29.05.2017 r.” [patrz poz.25]. W dachu budynku nad klatka schodowa zamontowane sg 3
klapy oddymiajace.

- samoczynne urzadzenia oddymiajgce uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu
na poziomej drodze ewakuacyjnej [kondygnacja 2-ga i 3-cia], umozliwiajagce powickszenie
dopuszczalnej odleglosci dojscia ewakuacyjnego o 50% [tj. do 30 m]. Zgodnie z informacja
firmy serwisowej [patrz poz. 25] na pigtrze 1-szym zamontowane sa 4 wentylatory
oddymiajace a na pigtrze 2-gim 6 sztuk. Przedmiotowa instalacja wykonana jest na podstawie
projektu z 2005 roku — patrz poz. 23 i 24.

- przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawc¢ do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia
prob i badan, potwierdzajacych prawidtowos$¢ ich dziatania. [ zgodnie z § 3.ust.1. rozp.4].

Projektowane urzadzenia przeciwpozarowe winne posiada¢ wymagane dopuszczenia do
stosowania tj. aktualng Aprobat¢ Techniczng ITB, Certyfikat Zgodnosci ITB, Deklaracje
Zgodnosci lub Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych - wydang przez producenta oraz/lub
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certyfikaty CNBOP [Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, Certyfikat Zgodnosci EC,
Aprobata Technicznal.

W/w instalacji przeciwpozarowe zostaly zaprojektowane i wykonane zgodnie z odpowiednimi
projektami. Niniejszy projekt nie ingeruje swym zakresem w ich szczegdtowe rozwigzania.

3.10. Informacje o wyposaZeniu w gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe typu ABC , 4 kg lub 6 kg. Miejsca
usytuowania gasnic nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polska Norma [7].

Zgodnie z ustaleniami § 3 ust.2.i 3 rozporzadzenia [4]:cytat:- ,gasnice przeno$ne i
przewozne, zwane dalej ,,gasnicami”, powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i
czynno$ciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposob okreslony w Polskich
Normach dotyczacych gasnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach
obshugi, opracowanych przez ich producentow.

- przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne, powinny by¢ przeprowadzane w okresach
ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku”.

W strefach pozarowych, zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL III jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach, powinna przypada¢ na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem
gasniczym.

Zasady rozmieszczenia gasnic:

Dhugo$¢ dojscia do gasnic nie powinna przekracza¢ 30m. Gasnice nalezy umieszczaé
[zawiesza¢ na wieszaku] w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach,
wyj$ciach 1 na korytarzach. Do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.
Sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne i1
dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).

3.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo- gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach poZarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru orazg o sprzecie stuigcym
do tych dziatan

Do budynku objetego projektem wymagana jest droga pozarowa.

Do budynku zapewniona jest droga pozarowa spelniajagca wymagania rozporzadzenia 5], w
szczegdlnoscei:

- drogg pozarowa przebiega wzdtuz dluzszego boku budynku i zakoniczona jest placem
manewrowym o wymiarach 29,8 x 23,35 m.

- blizsza krawedz drogi pozarowej oddalona jest od budynku o 5 do 15 m [tj. 6,2 m],

- szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 4 m,

- droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co
najmniej 100 kN.

Istnieje takze mozliwo$¢ odjazdu pojazdu pozarniczego bez cofania poprzez objazd budynku
co pokazano na planie zagospodarowania terenu.
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Wyjscia z obiektu polaczone beda z droga pozarowa dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m
1 dtugosci nie wigkszej niz 50 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Przebieg drogi pozarowej przedstawiony jest na planie zagospodarowania terenu rys. rys.
nrl7.PZT01.

Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru:

W s$wietle ustalen § 5 .ust.1. rozporzadzenia [5] dla budynku o powierzchni wewng¢trznej
4899,00 m2 [czyli ponad 1000 m2] i kubaturze 13217 m3[czyli ponad 5000 m3] wymagana
ilo$¢ wody do zewnetrznego pozaru wynosi co najmniej 20 dm3/s lub 200m3 zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego pozaru nalezy zapewni¢ co najmniej z dwoéch
hydrantow DN 80 o wydajnosci co najmniej 10 dm3/s przy ci$nieniu 0,2 MPa kazdy.
Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego pozaru zapewniona jest z miejskiej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej na ktorej w odleglosci 30 m i 87 m usytuowane sg hydranty
podziemne.

Usytuowanie drogi pozarowej i hydrantow zewnetrznych przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu.

3.12.  Uwagi, zalecenia

Jak podano wyzej niniejszy projekt nie obejmuje szczegétowych rozwigzan projektowych dla
instalacji przeciwpozarowych.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania sporzadzi¢ i wdrozy¢ do stosowania Instrukcje
Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie w wymaganiami ujetymi w § 6 rozporzadzenia [4]. Do
przedmiotowej Instrukcji wprowadzi¢ szczegdtowe procedury, postgpowania w przypadku
powstania pozaru, a w szczego6lnosci dotyczacych oglaszania i przeprowadzania ewakuacji
oraz prowadzenia dzialan gasniczych, a ponadto umieszczeniu w widocznym miejscu
syntetycznego wyciagu zawierajacego tresc¢ i forme graficzng, dotyczacego ewakuacji 0sob z
obiektu.

4. UWAGI KONCOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot, Polskimi Normami, sztuka budowlang, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami BHP i innymi odno$nymi, zapewni¢ kierowanie rozbiorka osob posiadajacych
odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz ew.
uprawnionych inspektorow nadzoru.

Realizacja obiektu po uptywie 24 miesigcy od daty przekazania dokumentacji wymagac
bedzie weryfikacji danych wyj$ciowych do wykonania pracy projektowej i zgodnosci z
przepisami oraz dostosowania rozwigzan projektowych do wynikéw weryfikacji. Przed
rozpoczeciem robot kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego (jezeli zostal
ustanowiony) winni zapoznaé si¢ szczegdlowo z projektem i dokumentami w celu
wyjasnienia wszelkich niejasno$ci. Wszelkie zmiany wprowadzane podczas realizacji w
stosunku do dokumentacji wymagaja pisemnej zgody autora projektu przed zastosowaniem w
trybie odptatnego nadzoru autorskiego. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub
opuszczen w dokumentach projektowych i kontraktowych, a o ich wykryciu winien
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natychmiast powiadomi¢ Inwestora, Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Prowadzenie robdt przed uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg lub bez
decyzji stanowi samowole budowlang. Budowe prowadzi¢ zgodnie z niniejszag dokumentacja
oraz decyzja o pozwoleniu na budowe. Roboty wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003.47, poz. 401). Zgodnie z
uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji o pozwoleniu na budowe¢ (lub dokumentu o
przyjeciu zgloszenia wykonania robdt), zamiar rozpoczecia budowy nalezy zglosi¢ do
Wojewodzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na 7 dni przed ich rozpoczeciem
zalaczajac oswiadczenie Kierownika Budowy (a takze Inspektora Nadzoru w przypadku
ustanowienia) o podjeciu obowigzkéw. Nalezy takze zarejestrowaé w organie wydajacym
decyzje o pozwoleniu na budow¢ Dziennik Budowy. Zgodnie z Prawem Budowlanym, po
realizacji obiektu zarzadzajacy obiektem winien zatozy¢ Ksigzke Obiektu Budowlanego i
zalaczy¢ do niej komplet dokumentacji technicznej budynku, w tym takze niniejsza
dokumentacj¢. Przestrzega si¢ przed wprowadzeniem w toku realizacji zmian istotnych (w
rozumieniu prawa budowlanego) lub zmian w zagospodarowaniu terenu lub w widocznych
elementach konstrukcji - moze prowadzi¢ to do wstrzymania budowy, uchylenia decyzji o
pozwoleniu na budowe¢ i1 ukarania przez organ nadzoru budowlanego dotkliwg karg
finansowa.
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40-032 KATOWICE

Katowice 4 czexrviec el

anita

Nr ewid. 15(6/81

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODC_:WE:GO _‘
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust. 2, § 74 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkcji techniczhych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 6) stwierdza sie, ie:

Obywatel SLAWOMIR  JAN GAGOROWSKI

ingzynier elektryk

urodzony dnia .12.1utego 1931 r. w Bedzinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do ‘wykonywania samodzielnej funkeji pro-
jektanta w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elekirycznych.

Obywatel SLAWOMIR JAN G 4 G O R OwWs }_‘I jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2) w budownictwie oséb fizyeznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania .:b.‘fldo-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elementow instalacji orez
oceniania i badania stenu techniggnego instalacji elektryczynch. -
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L PO LS KA
I B &
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswladczenie
o mumE i serbkacpingm

SLE-RZL-WED-HAS *

Pan Stawomir Gagorowski o numerze ewidencyjnym SLEMES7319/01

adres zamieszhania ul, Koszalinska 3011, 41-219 Sosnowisc

fest crlonkiem Slgskie] Ckregowe] lzby Intynierdw Budownlctwa | posiads wymagana
uberpioczenie od cdpowledsialnoicl cywiinei,

Minigjsze zadwlsderenie jest watne do dnia 2017-12-31,

Ladwiaderanie tostata wygenerowane aloktronicinie i apatraane begpiecanym padpisem elektroniczrgm
wearyflkswanym prey pomooy wainege kwalifivowanego cerlyfikaly w dndie 2016-11-25 roku prieL:

Fesncisrak Bustka, Proovwadnlczgey Rady Slgskieg Okrggowej frby indyris s Sudownictwa,

|TgDiE i _=- Wt T ustawy 8 dnis B0 ereednli 2008 r, o podgic sleironcanym (O 0. 2008 ar 190 pnr, VAS0) dicsi w poskar
alebimnicneg opatriene benguecipm podsigem lekiranicinym warylowanym py pomocy wagnegs wailikomnegn cariyiilom
rirsrgwalng pod wapied bistheden: veh dok DRI rpin C L H S Te T T

* Whirplibcie g s deinych won s epm iwadcsEr e Msdn §prosds T POty marmery wend Kacyinege tidminderant ra

wtmnie Fodihim ek INEp iTedm Audoaniones s Althaeg ol lib banta bl sie ¢ bisrem sdabcim Ok o) Labry Inbprar o
Riidiraniciem
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ﬁr.. S L AS KA
OKREGQOWA
z 8 A

Lo

At T I NZYNIERGW
| BUDCWNICTWA

SLK/OKK/7131/6194/15 Katowice, dnia 14 grudnia 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie arl. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierdw budewnictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Rafat Szaforz

mgr inz. elektrotechniki

ur, dnia 17 stycznia 1983 w Mikolowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6194/PBE/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakras uprawnien:

- projektowanie obiektdw budowlanych, takich jak: sieci, instalacje | urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcvine, sieci trakcyjne
metra wraz z instalacjami | urzadzeniami iechnicznymi zasilania w tym kolejowsj, irolejbusowej
i tramwajowej siaci trakcyjnei, sieci trakeyjne meftra oraz eiekirycznege ogrzewania rozjazdow,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanyeh z zastrzezeniem art 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzadzania projektow zagospedarowania dzialki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskangj
specjalnosci,

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepewania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnierh budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwofania do Krajowsj Komisji Kwaifﬁkaq‘g"nd Poiskiej 1zby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie

14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Rafal Szaforz e

Putkownika Wiadystawa Kietbasy 15/

43-176 Gostyhi A

2. Okregowa Rada lzby g

3. Gldwny Inspektor 7
Nadzoru Budowlanego

F S ‘;_._....,
mgr inZ, Piotr §zatkowski

2.
inZ. Hier pizewski

4, EJ’E. 3.
mgr inZ. Zbigniew Dzierze!
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il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TS1-UEY-HMS *

Pan Rafat Szaforz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9547/16

adres zamieszkania ul. Ptk. Kietbasy 15, 43-176 Gostyn

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomeocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgled kutkow prawnych dok tom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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