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Det. daszki nad wejściami

17.A17

1. Wejścia do budynku o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych, mającego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, należy ochraniać daszkiem lub

podcieniem ochronnym o szerokości większej co najmniej o 1 m od szerokości drzwi oraz o wysięgu lub głębokości nie mniejszej niż 1 m w budynkach niskich (N) i 1,5 m w

budynkach wyższych. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenie zakładów karnych, aresztów śledczych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

2. Daszek, o którym mowa w ust. 1, powinien mieć konstrukcję umożliwiającą przeniesienie ewentualnych obciążeń, jakie w prawdopodobnym zakresie może spowodować

upadek okładzin elewacyjnych, skrzydeł okiennych lub szyb.

konstrukcja: profile stalowe spawane  30x30mm malowane proszkowo wg. proj.

kolorystyki

wypełnienie: płyta z poliwęglanu komorowego o grubości 4,5mm lub płyta z akrylu

grubości 4,0mm.
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Profil C - odwadniajacy

Profil C - odwadniajacy

Profil C - odwadniajacy
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Min. wys. montażu 2,4m

Min. wys. montażu 2,4m

Uszczelka zapobiegajaca

ściekaniu wody po elewacji

Uszczelka zapobiegajaca

ściekaniu wody po elewacji
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