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Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Mały
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2907 ARCHITEKCI Piotr Nowicki

ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Będzin

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

ul.1Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz

ARCH.K.KAIZERBRECHT UPR. 503/89
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Elewacja płn,

zach-kolorystyka

17.A14

±

Parter

+0

Pietro1

+400

Pietro2

+800

Piwnica

-365

Poddasze

+1 190

Poziom dachu

+1 440

Kalenica

+1 924,7

Teren

-30

A B C FD

-68

Elewacja północna

Kolor

PANTONE 7401C

Cokół z piaskowca należy poddać

renowacji zgodnie z PPK

Kolor

PANTONE 5435C

Dachów ceramiczna Marsylska

Kolor zblizony do PANTONE 7515C

Obróbki blacharskie

Blacha tyt.cynk

Kratki wentylacyjne z blachy tyt.cynk.

Wykończenie kominów

Cegła klinkierowa

Kolor zblizony do PANTONE 7515C

Fuga kolor- ciemny popiel

Czapy kominów betonowe z wyk. blachy tyt.cynk.

Stolarka okienna

Kolor biały
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Przekrój 1

1

17.A08

17.A02

1

Przekrój 1

Przekrój 1

1

17.A08

17.A02

1

Przekrój 1

Elewacja zachodnia

UWAGA!

Ostateczny dobór kolorow po wykonaniu próbek i po

uzyskaniu zgodny projektanta, inwestora

Daszki nad wejściami wg. proj. wykonawczego

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić na placu

budowy.

2. Przed zamówieniem stolarki nalezy sprawdzić

wymiary otworów i do nich dopasować zamawiane

elementy.

3. Wszelkie niejasności nalezy zgłosic i wyjaśnić z

projektantem lub inwestorem.

4. Zabrania sie wykorzystywać ewentualnych braków

lub niejasności w dokumentacji.

5. Charakterystyka elementów zastosowanych do

budowy wg. specyfikacji i opisu.

6 Informacje na odnośnikach umieszczono jedynie w

charakterystycznych miejscach, należy je zastosować

do wszystkich elementów budynku.

7. Wymiana krat i okuć okiennych. Wymiary krat

okiennych nalezy sprawdzic na placu budowy i

dostosować do wymagań użytkowników.

8. Elementy takie jak kratki wentylacyjne, skrzynki

gazowe i elektryczne, przyłącza, lampy, kamery,

uchwyty flagowe, wyłazy dachowe itp. jezeli projekt nie

zakłada ich zmiany, należy odtworzyć  po pracach w 

miejscach ich pierwotnego wystepowanie.
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