Nowe kominy murowane z cegty

wg. proj. kolorystyki. Dostosowane

wysokoscia do istniejgcych
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UWAGA!

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢ na placu

budowy.

2. Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzic¢
wymiary otwordw i do nich dopasowac¢ zamawiane

elementy.

3. Wszelkie niejasnosci nalezy zgtosic i wyjasnic z
projektantem lub inwestorem.

4. Zabrania sie wykorzystywac¢ ewentualnych brakow
lub niejasnosci w dokumentacji.

5. Charakterystyka elementéw zastosowanych do

budowy wg. specyfikaciji i opisu.

6 Informacje na odnos$nikach umieszczono jedynie w

charakterystycznych miejscach, nalezy je

zastosowac do wszystkich elementow budynku.
7. Wymiana krat i oku¢ okiennych. Wymiary krat
okiennych nalezy sprawdzic na placu budowy i

dostosowaé do wymagan uzytkownikow.

8. Elementy takie jak kratki wentylacyjne, skrzynki
gazowe i elektryczne, przytacza, lampy, kamery,
uchwyty flagowe, wytazy dachowe itp. jezeli projekt nie
zaktada ich zmiany, nalezy odtworzy¢ po pracach w

miejscach ich pierwotnego wystepowania.
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