
DATA NR RYSUNKU SKALA

NAZWA RYSUNKU

OPRACOWANIE

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

TEMAT OPRACOWANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR

FAZA

Proj. wykonawczy

09.2017

mgr inż. arch. Piotr Nowicki

mgr inż. Bartosz Piotrowicz

Projekt budowlany przebudowy budynku nr 2 Karpackiego

Odziału Straży Granicznej w Nowym Sączu,

ul. 1Pułku Strzelców Podhalańskich, 33-300 Nowy Sącz

Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Mały

28; 28-300 Jędrzejów

2907 ARCHITEKCI Piotr Nowicki

ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Będzin

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

ul.1Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz

ARCH.K.KAIZERBRECHT UPR. 503/89

CZŁ.ŚL.OKR.IZBY ARCHITEKTÓW NR SL-0136

ARCH.W.KOŁODZIEJCZYK UPR. 690/93

CZŁ.ŚL.OKR.IZBY ARCHITEKTÓW NR SL-0137
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Det. komina

17.A18

Poziom dachu

+1 420

Kalenica

+1 924,7
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Ściąg stalowy

PRZEKRÓJ PRZEZ KOMIN
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Przewód kominowy-elastyczna rura spiro Ø 150mm

Obróbki blacharskie, w miejscu łączenia

uszczelnione sylikonem dekarskim

Czapka kominowa betonowa, wykończenie

z blachy tytan cynk, wg. proj. kolorystyki

Kratka wentylacyjna w pomieszczeniu

Kratka wentylacyjna, zabezpieczona przed

deszczem

Przewody nalezy doprowadzic do poziomu

stropu

67
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Obróbki blacharskie, w miejscu łączenia

uszczelnione sylikonem dekarskim

Komin murowany z cegły pełnej  zgodnei z

PN-EN 1457

Komin murowany z cegły pełnej klinkierowej

zgodnie z PN-EN 1457

Komin murowany z cegły pełnej  zgodnei z

PN-EN 1457

Komin murowany z cegły pełnej

klinkierowej zgodnei z PN-EN 1457

Czapka kominowa betonowa, wykończenie

z blachy tytan cynk, wg. proj. kolorystyki

Kratka wentylacyjna, zabezpieczona przed

deszczem

WIDOK FRONTOWY RZUT KOMINA

Kratka wentylacyjna w pomieszczeniach

Komin murowany z cegły pełnej

zgodnei z PN-EN 1457

Przewód kominowy-elastyczna

rura spiro Ø 150mm

Wykończenie wewnętrzne-tynk/płyta GK
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Poziom dachu
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