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Elementy ochrony odgromowej: |

-zwody na dachu

| -przewody uziem
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-przewody odprowadzajgce(pionowe)- drut
-ztgcza pomiarowe(probiercze)-ZK1-ZK15

ZK10' _-uziom poziomy otokowy- FeZn 30x4 _ -~ -
(umieszczony w ziemi na gtebokosci min. 0,6m,
w odlegtosci min. 1,0m od obrysu budynku) B |

poziome niskie- drut

iajgce- FeZN30x4

Ztacze kontrolne 2 srubowe do
tgczenia bednarki z drutem- na wys. ok. 1,2m

Kominy jak rowniez konstrukcje wsporcze wentylatorow
dachowych(nieprzewodzgce)

wyposazy¢ w zwody poziome niskie lub zwody pionowe(iglice)
| potgczy¢ z siatkg zwoddw na dachu

Rynny(miedziane) potgczy¢ z siatkg zwoddw na dachu
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Catos¢ wykonac zgodnie z PN-86-93/E-05003 |
oraz PN IEC 61024-1-2001 :
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Zwody poziome niskie
DFeZn fi8- na wspornikach
mocowanych co ok.1,0m

plastikowych
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Uziom poziomy- FeZn 30x4(umieszczony w ziemi na gtebokosci min. 0,6m, w odlegtosci min. 1,0m od obrysu budynku)

UWAGA!

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy.
2. Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary
otwordw i do nich dopasowaé zamawiane elementy.

3. Wszelkie niejasnosci nalezy zgtosic i wyjasni¢ z
projektantem lub inwestorem.

4. Zabrania sie wykorzystywa¢ ewentualnych brakéw lub
niejasnosci w dokumentaciji.

5. Charakterystyka elementéw zastosowanych do budowy wg.

specyfikaciji i opisu.

6 Informacje na odno$nikach umieszczono jedynie w
charakterystycznych miejscach, nalezy je zastosowa¢ do
wszystkich elementéw budynku.

7. Wymiana krat i oku¢ okiennych. Wymiary krat okiennych
nalezy sprawdzic na placu budowy i dostosowa¢ do wymagan
uzytkownikow.

8. Elementy takie jak kratki wentylacyjne, skrzynki gazowe i
elektryczne, przytacza, lampy, kamery, uchwyty flagowe,
wytazy dachowe itp. jezeli projekt nie zaktada ich zmiany,

nalezy odtworzy¢ w miejscach ich pierwotnego wystepowanie.
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