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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT - „ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ORAZ 
BUDOWA NOWEGO BUDYNKU NA POTRZEBY PSG TARNÓW WRAZ Z BUDOWĄ OBIEKTU GARAŻOWO – 

TECHNICZNEGO, ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” 

 
 

Specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót budowlanych 

 
1. Kody CPV 

 
45330000-7 Instalacje CO 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45000000-7 Roboty budowlane 

 

2. WSTĘP 
 
 

 Niniejsze opracowanie jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót dla zadania rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa nowego 
budynku na potrzeby PSG Tarnów wraz z budową obiektu garażowo – technicznego, oraz 
zagospodarowaniem terenu. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania obejmują: 

 

 wymagania wykonawcze 

 wymagania materiałowe  

 technologie montażu 

 transport i rozładunek składowanie materiałów  

 nadzory i odbiory 
 

 

2.1. Zakres robót objętych specyfikacją  
 

Zakres robót obejmuje podstawowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych: 

 

 Instalacji centralnego ogrzewania 

 Instalacji wod-kan 
 

 Roboty przygotowawcze  

 Roboty montażowe 
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 Próby ciśnieniowe 

 Uruchomienie instalacji 

 Odbiory 
 
Opracowanie nie wyczerpuje wszystkich zagadnień szczegółowych wynikających ze 

specyfiki wymagań danego Producenta elementów składowych. Wykonawca winien żądać 
informacji od Producenta o szczególnych własnościach i wymaganiach dotyczących tych 
wyrobów. Jeżeli wymagania Producenta danych elementów są bardziej rygorystyczne, należy 
stosować wymagania ostrzejsze. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania 
robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 2 
WTWIO dla instalacji centralnego ogrzewania, i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką 
budowlaną.  
 

2.2. Informacje o terenie budowy 
 
Wg ST Architektura + Konstrukcja. 

 
2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w 
miejscach gdzie jest on niezbędny, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i 
w nocy tych zapor i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 
 
 
 

Wymagania ST należy stosować dla niżej  wymienionych grup robót budowlanych: 
 

S 01.00. Roboty  instalacje CO 
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S 01.1. Roboty przygotowawcze,  
S 01.2. Roboty montażowe,  
S 01.3. Próby ciśnieniowe,  
S 01.4. Wykonanie nastaw 
S 01.5. Regulacja instalacji,  
S 01.6. Uruchomienie instalacji  

 
S 02.00. Roboty instalacja wod – Kan 
 

S 02.1. Roboty przygotowawcze,  
S 02.2. Roboty montażowe,  
S 02.3. Próby ciśnieniowe,  
S 02.4. Regulacja instalacji,  
S 02.5. Uruchomienie instalacji  

 
Niezależnie od postanowień Specyfikacji Technicznej należy stosować obowiązujące normy, 
przepisy prawa, instrukcje, itp.  
 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

Wszystkie roboty  budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie  
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych wydanych przez 
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki 
Budowlanej. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Przetargową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru. ST należy 
stosować razem z dokumentacją projektową obiektu. Wszystkie elementy niezawarte w ST, a 
zawarte w dokumentacji projektowej lub w którejkolwiek części dokumentacji przetargowej 
należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa. 
W przypadku stosowania przez Wykonawcę rozwiązań systemowych, do wykonania określonej 
pracy, obowiązującymi są również instrukcje, specyfikacje oraz zalecenia producenta 
proponowanego rozwiązania.  

 
3.1. Przekazanie Terenu Budowy 

 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarz 
Dokumentacji Przetargowej i ST.  
 

3.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Przetargową i ST 
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Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Przetargową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. Przed 
przystąpieniem do wykonania określonych czynności Wykonawca zobowiązany jest do 
uzgodnień stosowanej technologii z Inwestorem, jednostką projektową, Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. Nie dopuszcza się do stosowania materiałów i rozwiązań systemowych 
niezaakceptowanych przez ww. osoby.  

 
3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. W 
przypadku wykonywania prac wewnątrz pomieszczeń Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia bezpieczeństwa i możliwości korzystania z pomieszczeń przez osoby do tego 
upoważnione. Przed przystąpieniem do remontu poszczególnych pomieszczeń w budynku należy 
wcześniej uzgodnić sposób ich udostępnienia.  
 
 
 
 

3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów, 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy,  
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
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l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg 
dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
3.5.   Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
wykonywania robót, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz  
w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

3.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania.  

W związku z wykonywaniem prac również wewnątrz budynku wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia środków ochrony bezpośredniej dla osób postronnych 
przebywających w pomieszczeniach, w których prowadzone są prace. Należy zadbać również o 
ich bezpieczeństwo. Wszystkie postronne osoby przebywające w obrębie prowadzenia prac 
muszą zostać pouczone o możliwych zachowaniach i zachowaniach niedopuszczalnych.  

 
3.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. W obrębie istniejących 
instalacji prace prowadzone będą bez użycia sprzętu mechanicznego.  

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową  
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne  
o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

 
Określenia podstawowe: 
Inspektor – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 
Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców  
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Ślepy kosztorys /przedmiar robót/ – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar)  
w kolejności technologicznej ich wykonania 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 
 

4.1.  Jakość 
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Elementy dostarczane na budowę i zastosowane powinny być sprawdzane pod względem 
jakości, kompletności i zgodności z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Na 
żądanie Inwestora, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć od Producenta: 
 

 pozytywne aktualne świadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania w 
budownictwie(certyfikat na znak bezpieczeństwa, aprobata techniczna) 

 pozytywną aktualną ocenę higieniczną (PZH) 

 wyniki badań stwierdzających zgodność danej partii wyrobów z wymaganiami 
obowiązujących norm 

 karty gwarancyjne 
 

Wszystkie materiały muszą posiadać stosowne dopuszczenie do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. Wyroby te powinny być znakowane "znakiem budowlanym - B" 
lub CE. Znakiem B są oznaczane wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 
lub których zgodność z dokumentem odniesienia została potwierdzona poprzez wydanie 
certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności. Zgodność wyrobu z właściwymi normami lub 
specyfikacjami technicznymi powinna być potwierdzona oceną zgodności wyrobu dokonaną 
przez Producenta, z udziałem lub bez udziału strony trzeciej (jednostek certyfikujących, 
laboratoriów). Producent, który dokonał oceny zgodności i wydał dla niego deklarację zgodności 
z właściwą zharmonizowaną specyfikacją techniczną ma prawo do oznakowania wyrobu 
znakiem CE. 

 
4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Przechowywanie elementów składowych instalacji powinno odbywać się w warunkach i w 

sposób gwarantujący utrzymanie ich właściwego stanu technicznego. Miejsce składowania 
powinno być czyste, równe i suche - magazynowane elementy powinny być zabezpieczone przed 
opadami atmosferycznymi, bezpośrednim działaniem światła słonecznego i temperaturą niższą 
niż 0°C lub przekraczającą 40°C także zabezpieczone przed ingerencja osób trzecich. 
Składowanie powinno odbywać się na równym podłożu. Rury powinny być składowane na 
wysokość nie przekraczającą 1,0m. Elementy powinny być składowane w oryginalnym 
opakowaniu jeżeli takowe istnieje (magazynowanie rur powinno odbywać się w wiązkach). 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur (dotyczy rozpakowanych rur 
dostarczonych w wiązkach) można dokonać za pomocą kołków i klinów. Elementy nieodporne 
na ujemne temperatury przechowywać w pomieszczeniach ogrzewanych. Przechowywanie 
powinno odbywać się w sposób zalecony lub narzucony przez Producenta. 

 

4.3.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione  
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj Robót, w 
którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 
4.4.  Wymagania wobec stosowanych materiałów 
 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe, zgodne z 
wymaganiami określonymi w projekcie budowlanym, odpowiadające wymaganiom 
obowiązujących norm i przepisów. Z materiałami należy dostarczyć stosowne aprobaty, 
certyfikaty lub dopuszczenia, jak również karty gwarancyjne. Dostarczone materiały należy 
sprawdzić pod względem kompletności, jakości wykonania oraz stwierdzić brak uszkodzeń. 

 

5.  SPRZĘT 
 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót , zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt 
wykorzystany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w 
obowiązujących przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu 
elementów. 

 
Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń osobom nieuprawnionym. Pracowników 

obsługi należy przeszkolić. Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy 
oraz przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i 
bezpiecznego użytkowania. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi 
technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono 
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

 

6. TRANSPORT 
 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio dostosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji lub urządzeń. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przedmioty przed samoczynnym przemieszczaniem, nadmiernymi wstrząsami lub drganiami. 
Wykonawca powinien zapewnić transport samochodowy niezbędny do wykonania niniejszego 
zadania. Przewiduje się przewóz elementów składowych sieci bezpośrednio od producenta na 



10 
 

plac budowy lub z hurtowni i magazynów. Przewóz materiałów powinien odbywać się w 
zasadzie dowolnym środkiem transportu w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami ruchu 
drogowego (materiały muszą być dowiezione na budowę w stanie pozwalającym na ich właściwe 
wykorzystanie). Środek transportu powinien być dostosowany do przewożonego materiału. 
Transport elementów instalacji powinien odbywać się w sposób zalecany lub narzucany przez 
Producenta. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić 
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu 
budowy. Zaleca się, aby materiały dostarczać bezpośrednio przed montażem. Ostatecznie wybór 
środków oraz metod transportu powinien być zaakceptowany przez Kierownika Budowy. 

 

7. WYKONANIE ROBÓT 
 

7.1. Zabezpieczenie terenu robót 

 

 
Zapewnić zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz wymogami - teren budowy powinien być wydzielony i zabezpieczony przed 
osobami trzecimi Drogi ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy oznakować 
znakami bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zezwolenie na 
rozpoczęcie robót i komisyjnie przejąć teren pod budowę. Wykonawca winien przedłożyć 
Inwestorowi celem akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
 

7.2. Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji centralnego ogrzewania należy: 
 

• wyznaczyć trasę prowadzenia przewodów, usytuowanie grzejników i innych urządzeń 
• wyznaczyć otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia w przegrodach 

budowlanych pod wykonywaną instalację 
 

7.3. Roboty przygotowawcze 

 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt 2: 
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". 
 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru), wykonać odpowiednie przekucia lub przebicia 
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Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy 
 
w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w 
inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
 
Kolejność wykonywania robót: 
 
wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, przecinanie rur, 
założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, wykonanie połączeń. 
 
Rurociągi powinny spoczywać na podporach ruchomych, usytuowanych w odstępach podanych 
w opisie technicznym 
 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić niemożność osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większe : o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejście przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 
 
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów umieszczonych co najmniej co 2 m dla rur 
 
o średnicy 15-28 (jeżeli producent nie podaje inaczej. Piony należy łączyć do rurociągów 
poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych 
tak, by możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót: 
 
Montaż rurociągów instalacji grzewczych musi zapewniać możliwość kompensacji wydłużeń 
cieplnych przewodów. 
 
Szczegółowe zasady montażu kompensatorów, punktów stałych i podpór przesuwnych oraz 
połączeń zastosowanych przewodów zawarte są w katalogu producenta wybranego systemu. 
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Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny zapewniać: 
 
swobodną rozszerzalność 
 
takie zamocowanie, aby ciężar odcinków rurociągów nie oddziaływał na armaturę możliwość 
wymontowania armatury 
 
wykonanie właściwej izolacji termicznej 
 
Sposób prowadzenia poziomych przewodów rozdzielczych powinien zapewnić również ich 
właściwe odpowietrzenie i odwodnienie. 
 
Rurociągi poziome w instalacjach wewnętrznych ogrzewania wodnego należy prowadzić pod 
stropem piwnicy i nad posadzka kanałów instalacyjnych ze spadkiem wynoszącym co najmniej 
3%o w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do źródła ciepła. 
 
W najniższych punktach załamań instalacji należy zapewnić możliwość spuszczenia wody, 
natomiast w punktach najwyższych – możliwość odpowietrzenia 
 
Przewody mocować do ścian lub stropów przy pomocy uchwytów wykonanych z tworzyw 
sztucznych lub zastosować obejmy z miedzi lub jej stopów. W przypadku stosowania uchwytów 
stalowych, pomiędzy obejmą stalową a przewodem miedzianym, należy umieścić na całym 
obwodzie przekładkę ochronną z gumy lub taśmy z miękkiego PVC. 
 
 
Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów 
izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: - dla rur średnicy do 40 
mm – 30 mm - dla rur średnicy ponad 40 mm – 50 mm 
 
Przewody c.o. ze stali ocynkowanej zewnętrznie układać zgodnie z wytycznymi producenta tych 
przewodów 
 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwa kompensację wydłużeń cieplnych. 
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 
 
Oba przewody pionu dwururowego należy układać równolegle do siebie, zachowując stałą 
odległość między osiami wynoszącą 80 mm przy średnicy przewodu nie przekraczającej 40 mm; 
dopuszczalne odchylenie wynosi ± 5 mm. Pion zasilający powinien się znajdować z prawej 
strony, powrotny zaś z lewej. 
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Odległość między osią pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnią ściany powinna 
wynosić: 35 mm dla rur średnicy do 32 mm 40 mm dla rur średnicy 40 mm dopuszczalne 
odchylenie ± 5 mm 
  
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop) należy stosować tuleje ochronne i przejścia ogniowe. W tulei 
ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o 
średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej przewodu: - co najmniej o 2 cm przy 
przejściu przez przegrodę pionową, - co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop Tuleja 
ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściach przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń 
między rurą przewodu, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie 
się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
 

8. BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI 
 
Badania i pomiary 
 
Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody 
zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i 
drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być 
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji 
uwzględniony w protokóle odbioru. 
 
Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte, 
ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia instalacji 
 
W pomieszczeniach, w których temp. powietrza nie spełnia wymagań, należy: 
 
- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie 
przepływów wody przez piony i grzejniki, 
 
- określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usunąć te 
przyczyny 
 
Należy wykonać: 
 
badanie szczelności instalacji : podczas próby należy prowadzić kontrole szczelności złączy. 
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badania szczelności instalacji: próbę wykonać na ciśnienie 0,6 MPa; 
 
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi 
być poddana próbie szczelności. 
 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy 
instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach 
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji 
wg propozycji COBRTI-INSTAL 
 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 
powyżej 0°C. 
 
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 
barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 
barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe", 
 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 
instalacji. 
 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
 

9. DOKUMENTACJA BUDOWY  

 

9.1.  Dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się  następujące dokumenty: 

 Dziennik Budowy, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
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9.2.  Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie zgodniej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Dokumenty te stanowić będą integralną część dokumentacji powykonawczej.  
 

10. OBMIAR ROBÓT 
 

10.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Przetargową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inwestora na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie  
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora. 
 

10.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z inspektorem. 

 
 

11. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 

 
11.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca Zamawiającemu z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor  
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Przetargową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
  

11.2. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor. 
 

11.3. Odbiór wstępny Robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,  
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Przetargową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Przetargową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w Dokumentach Umownych. 
 

11.4. Dokumenty do odbioru wstępnego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Przetargową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  

i PZJ. 
7. Dokumentację powykonawczą. 
8. Instrukcje eksploatacyjne. 

 
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Dokumentacja powykonawcza potwierdzać będzie ilość i jakość zastosowanych materiałów 
i wykonanych robót. Wykonawca prac jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji 
powykonawczej, w skład której wchodzić będą rysunki techniczne z zaznaczonym zakresem 
wykonanych robót oraz zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej.  

 

 

11.5. Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
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12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

12.1. Ustalenia Ogólne 
 

Podstawą płatności jest kwota ofertowa  podana przez Wykonawcę jako cena ryczałtowa dla 
całego zadania. 

Kwota ofertowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Przetargowej. 

 

 Kwoty ofertowe będą obejmować: 
o robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
o wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
o wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
o koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
o podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 

13.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

• PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
• PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
• PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenia agresywności 

korozyjnej środowisk. 
• PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania przy odbiorze". 
i badania techniczne 

• PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania". 

• PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania". 

• PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania". 

• PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i 
badania". 

• PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 
• PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 
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• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 
• PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody". 
• Ustawa z dnia 07.07.94 „Prawo budowlane" (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016) wraz 

z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 
poz.690) wraz z późniejszymi zmianami 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120poz.1126) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.03 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.98. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz. U. Nr 107 poz.679 i Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz. 71) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.98. w sprawie 
systemów oceny zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania (Dz. U. Nr 113 poz. 728) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.02 w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209 poz.1779) 

• Ustawa z dnia 11 maja 2006 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.nr 80/2006, poz.563). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U.nr10/95) 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań 

kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz 
trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których 
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy 
których powołuje się komisje kwalifikacyjne oraz wysokości opłat pobieranych za 
sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U.nr59/98, poz.377) 

 


